Załącznik nr 4 – Parametry analizatora Zadanie I.2

Opis parametrów analizatorów Zadanie I pkt. 2.                                                                                        
Parametry graniczne analizatorów immunochemicznego

Niespełnienie poniższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty !

	Lp.
	Nazwa parametru
	Spełnienie
	warunku

	
	
	Tak
	Potwierdzenie

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Analizator w pełni automatyczny, fabrycznie nowy 2009 r. drugi analizator nie starszy niż 2006 r., zabezpieczony UPS na min. 15 min. pracy bez zasilania/,ze stołem pod aparat, komputer, monitor, drukarka - jeśli tego analizator wymaga do wydruku wyniku zgodnie z rozp. MZ. 

Podać nazwę…………………………………..
	TAK
	

	1
	Metoda badań: chemiluminescencja lub enzymoimmunofluorescencyjna
	TAK
	

	2
	Analizator pracujący w trybie ‘ pacjent po pacjencie’’
	TAK
	

	3
	Możliwość dostawienia  próbek pilnych w każdym momencie pracy, ze swobodnym dostępem, bez przerywania pracy analizatora
	TAK
	

	4
	Minimalna wydajność aparatu 50 oznaczeń / godzinę, min. 30 pozycji na próbki badane
	TAK
	

	5
	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do

 40 minut dot. wszystkich testów
	TAK
	

	6
	Możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki
	TAK
	

	7
	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta (opisać)
	TAK
	

	8
	Wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacją : imię i nazwisko pacjenta, pesel wartości referencyjne, data i czas analizy nr próbki 
	TAK
	

	9
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora
	TAK
	

	10
	Możliwość wykonania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu
	TAK
	

	11
	Czujnik poziomu próbki
	TAK
	

	12
	Wbudowany system kontroli jakości
	TAK
	

	13
	Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę przez 365 dni w roku, czas oczekiwania na naprawę max 24h
	TAK
	

	14
	Serwis autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	15. 
	Aparat gotowy do pracy z bezpłatnym pakietem startowym (w dniu uruchomienia analizator gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów)
	TAK
	

	16
	Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych o różnej średnicy po odwirowaniu oraz z naczynek/ probówek pediatrycznych.
	TAK
	

	17
	Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową w standardzie ETHERNET- dwukierunkowy interfejs (wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu).
	TAK
	

	18
	Krzywa kalibracji zapisana w kodzie kreskowym odczynnika wczytywana automatycznie po wstawieniu odczynnika na pokład analizatora
	TAK
	

	22
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek
	TAK
	

	23
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez bezpłatne  dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (2 razy w roku).
	TAK
	

	24
	Instalacja, szkolenie personelu/ zakończone wydaniem certyfikatów /.
	TAK
	

	25.
	Dostawca zapewni klimatyzację w pracowni, jeśli analizatory wymagają jej do prawidłowej pracy.
	TAK
	


Odpowiedź ”NIE” w parametrach oznaczonych „TAK” spowoduje odrzucenie oferty

Parametry dodatkowe – oceniane  

	Lp.
	Nazwa parametru
	Spełnienie warunku
	Ilość punktów za „Tak” i „Nie”

	
	
	Tak
	Nie
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Materiały kontrolne:

1.wieloparametrowe lub  

2.zawarte w zestawie
	
	
	1 – 10

2 - 5

	2
	Test do ozn. B-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania niektórych nowotworów i chorób trofoblastu
	
	
	Tak – 10

Nie – 0

	3
	Możliwość definiowania profili testów
	
	
	Tak – 5

Nie – 0

	4
	Wartości referencyjne producenta dla TSH, FT3,FT4 dla noworodków, dzieci i ciężarnych
	
	
	Tak – 10
Nie – 0

	5
	Częstotliwość kalibracji nie częściej niż raz na: 1 - 6 tygodni

2 – 4 tygodnie

3 – 2 tygodnie
	
	
	1 – 15

2 – 10

3 - 5

	6
	Eliminacja interferencji ze strony Hama
	
	
	Tak – 10

Nie – 0

	7
	Jednorazowe końcówki zabezpieczające przed carry-over
	
	
	Tak – 10

Nie – 0

	8
	Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości
	
	
	Tak – 10

Nie – 0

	9
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
	
	
	Tak – 10

Nie – 0

	10
	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym
	
	
	Tak – 10

Nie – 0


Maksymalna ilość punktów do zdobycia 100.

