Załącznik nr 1 cz.2
O P I S   P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A 
Przedmiotem zamówienia są trzy kardiomonitory o parametrach                        i w konfiguracji zgodnej z n/w parametrami, z przeznaczeniem na  Oddział Chirurgii Ogólnej
Monitory powinny spełniać następujące wymagania :

1. Monitory fabrycznie nowe – rok produkcji 2010  (x 3)
2. Płaski ekran kolorowy o przekątnej minimum 10’’  
3. Obsługa monitora poprzez pokrętło oraz ekran dotykowy 
4. Oprogramowanie oraz dokumentacja użytkownika w języku polskim
5. Pomiar EKG 
6. Pomiar respiracji 
7. Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną 
8. Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną 

9. Pomiar saturacji i pletyzmografii 
   10. Pomiar temperatury 
 11. Wartości wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane

       jednocześnie na ekranie.

 11. Monitory przystosowane do zawieszenia :
      - zawieszenie na szynie Modura o regulowanej wysokości,

        umożliwiające obracanie i pochylanie monitora (regulacja 

        w płaszczyznach poziomej i pionowej)
 12. Zestaw akcesoriów :

       - kable EKG  (X 3)

       - elektrody  (3 X po 30 elektrod)

       - kable interfejsowe do SpO2  (X 3)

       - czujniki wielorazowe na palec  (X 3)

       - przewody do mankietów  (X 3)

       - zestawy 4 mankietów wielorazowych  (X 3 zestawy)

       - czujniki temperatury  (X 3)

 13. Gwarancja na monitory 24 miesiące, na akcesoria 12 miesięcy.
