Załącznik nr 1 – parametry:

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

1.  Kardiomonitor – 3 szt.

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Oferowany model:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Kraj pochodzenia …………. Rok produkcji:    2010. 

	LP
	Opis Parametru
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów / opis spełniania warunku

	1. 
	2.
	3.
	4.

	2. II
	Monitor przyłóżkowy  - sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 – 3szt.
	TAK
	

	3. 22
	Model/ typ
	Podać
	

	4. 22
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK, podać
	

	5. 23
	Monitor z 1 płaskim ekranem kolorowym typ TFT, przekątna minimum 10” rozdzielczość minimum 800x600 
	TAK
	

	6. 24
	Monitor modułowy, umożliwiający rozbudowę o kolejne parametry i konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy,                   z automatyczną rekonfiguracją monitora (w tym możliwa rozbudowa o moduły BIS, rzutu serca metodą termodylucji     i PiCCO oraz o kolejne tory pomiarowe IBP i temperatury).

Wszystkie moduły kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi kardiomonitorami.

Ponadto wymagana pełna kompatybilność programowa, modułowa i akcesoriowa z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami serii IntelliVue. 
	TAK
	

	7. 26
	Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie;
	TAK
	

	8. 27
	Co najmniej 15 niezależnych konfiguracji monitora                z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania serwisu
	TAK
	

	9. 
	Obsługa poprzez ekran dotykowy i przyciski szybkiego dostępu.
	TAK
	

	10. 28
	Trendy graficzne i tabelaryczne minimum 48 godzinne. 
	TAK
	

	11. 32
	Oprogramowanie i sprzęt urządzenia gotowe do współpracy z siecią (np. monitorem centralnym). Standard LAN TCP/IP.
	TAK
	

	12. 32
	Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim;
	TAK
	

	13. 
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego                          /z wyborem czasu zawieszenia/ lub na stałe;
	TAK
	

	14. 
	Automatyczne ustawianie granic alarmowych nadzorowania w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta;
	TAK
	

	15. 
	Zawieszenie na szynę Modura szt. 3
Możliwość regulacji wysokości, pochylenia i obracania kardiomonitora.
	TAK
	

	16. IV
	Moduły / parametry pomiarowe
	 
	

	
	Pomiar EKG 
	TAK
	

	17. 
	Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie – programowane przez użytkownika; 
	TAK
	

	18. 
	Zakres pomiarowy minimum 20 - 300 z dokładnością 2%
	TAK
	

	19. 
	Granice alarmów w zakresie minimum 20 – 300 uderzeń/minutę
	TAK
	

	20. 
	Kable EKG umożliwiające monitorowanie 1, 3 i 12 odprowadzeń;
	TAK
	

	21. 
	Analiza odcinka ST z wszystkich 12-tu odprowadzeń            (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń).
	TAK
	

	22. 
	Analiza arytmii z alarmami - klasyfikacja minimum 18 rodzajów zaburzeń rytmu – wymienić
	TAK
	

	23. 
	Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora 
	TAK
	

	24. 
	Pomiar respiracji
	TAK
	

	25. 
	Pomiar metodą impedancji
	TAK
	

	26. 
	Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie
	TAK
	

	27. 
	Zakres pomiarowy minimum 5 -150 rpm z dokładnością +/- 2 rpm
	TAK
	

	28. 
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
	TAK
	

	29. 
	Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i ręczny (na żądanie)
	TAK
	

	30. 
	Odstępy w trybie automatycznym co najmniej od 1 do 100 minut
	TAK
	

	31. 
	Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej
	TAK
	

	32. 
	4 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach wraz z przewodem połączeniowym;
	TAK
	

	33. 
	Funkcja „stazy” 
	TAK
	

	34. 
	Pomiar saturacji i pletyzmografii
	TAK
	

	35. 
	Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie. Modulacja sygnału dźwiekowego w zależności od zmiany wartości saturacji.
	TAK
	

	36. 
	Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe. 
	TAK, podać
	

	37. 
	Czujnik do pomiaru dla dorosłych na palec – elastyczny, nie powodujący ucisku, z przewodem połączeniowym;
	TAK
	

	38. 
	Zakres pomiarowy minimum 70-100% z dokładnością +/- 3%
	TAK
	

	39. 
	Pomiar temperatury 
	TAK
	

	40. 
	Czujnik powierzchniowy temperatury.
	TAK
	

	41. 
	Zakres pomiarowy minimum 0 – 45 C
	TAK
	

	42. 
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną 
	TAK
	

	43. 
	Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie
	TAK
	

	44. 
	Pomiar pulsu w zakresie minimum 30-250 
	TAK
	

	45. 
	Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od –20 do +300 mmHg
	TAK
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, 
w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

