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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe   kod CPV  45111300-1;  kod CPV  45111220-6
1

d.1
KNR 2-05
0903-05
z.o.7. 

Sufity z blach stalow.,ocynkow.,powlekanych lakierem akrylowym lub tworzy-
wem PCW oraz typu Feall z blach aluminiow. panelowe S9 - demontaż
R*0.955*0.3;  S*0.3

m2

 
Korytarz
główny

20.43+35.21 m2 55.64

RAZEM 55.64

2
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(0.7*5+1.47+3.47*2)*2.0 m2 23.82
(2.6*2+2.12)*2.0 m2 14.64
5.08*2.0+1.7*1.5+2.0*2.4 m2 17.51
5.08*2.0+1.7*1.5*2 m2 15.26
3.48*2.0*2-0.9*2.0+1.9*2.0*2 m2 19.72
2.82*2.0*2+1.4*2.0*4-0.9*2.0*3 m2 17.08
6.46*2.0*2+4.5*2.0*2-1.0*2.0*4 m2 35.84
3.33*2.0*2+2.71*2.0*2-1.0*2.0 m2 22.16
2.93*2.0*2+2.71*2.0*2-1.0*2.0 m2 20.56
1.7*1.5*4 m2 10.20

RAZEM 196.79

3
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

korytarz ma-
ły

16.6*1.7 m2 28.22

2.6*3.66 m2 9.52
pom. 9 6.01 m2 6.01
pom. 11 5.09 m2 5.09
pom. 12a 6.8 m2 6.80
pom. 13 6.11 m2 6.11
pom. 14 18.08 m2 18.08
pom. 15 12.13 m2 12.13
pom.  22 2.89 m2 2.89

6.46*4.04 m2 26.10
2.71*3.33+2.71*2.93 m2 16.96

RAZEM 137.91

4
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

448.88-poz.3 m2 310.97
RAZEM 310.97

5
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

125.43 m2 125.43
RAZEM 125.43

6
d.1

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m3

(3.94+6.8+2.89+5.47)*0.05 m3 0.96
RAZEM 0.96

7
d.1

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm do 3 cm m3

(poz.3-poz.6/0.05)*0.03 m3 3.56
RAZEM 3.56

8
d.1

KNR 4-01
0332-09

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wej

m

2.94*(8+11+3) m 64.68
RAZEM 64.68

9
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

drzwi 1.5*2.0*8+1.3*2.0*2 m2 29.20
1.0*2.0*5 m2 10.00

RAZEM 39.20

10
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

11
d.1

KNR 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 % - demontaż
R*0.955*0.3;  S*1*0.3

m2

(19.7+23.5)*0.35*4 m2 60.48
RAZEM 60.48

12
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

13
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2
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3.13*2.9-1.5*2 m2 6.08
2.27*2.9+0.8*2*2.9 m2 11.22
4.5*2.9+3.39*2.9-1.5*2.0 m2 19.88
5.08*2.9 m2 14.73
3.17*2.9-0.9*2.0 m2 7.39
1.93*2.9 m2 5.60
4.5*2.9*2+4.04*2.9*2-1.0*2.0 m2 47.53
2.71*2.9*2+(3.33+2.93+2*0.12)*2.9-1.0*2.0*2 m2 30.57
1.84*2.9*2 m2 10.67
(0.83+0.72)*2.9 m2 4.50
1.6*2.9-0.9*2.0 m2 2.84
2.58*2.9-0.9*2.0 m2 5.68
0.86*2.9 m2 2.49

RAZEM 169.18

14
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1.3*2.0+1.5*2.0 m2 5.60
0.7*2.0+0.53*2.0 m2 2.46
1.4*2.0*2 m2 5.60
0.9*2.0*4 m2 7.20
1.4*2.0+1.5*2.0 m2 5.80

RAZEM 26.66

15
d.1

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

4.5*1.6*2 m2 14.40
RAZEM 14.40

16
d.1

KNR 2-02
0319-03
z.sz. 5.1.
9907-01

Budynki z elementów typu W-70- płyty dachowe korytkowe o powierzchni do 2
m2 Montaż innym żurawiem. - demontaż i ponowny montaż (analogia)
R*1.15*2;  S*1.15*2

elem.

3*8+3 elem. 27.00
RAZEM 27.00

17
d.1

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 6 cm m3

(3.0*2.0+1.5*1.2+1.2*1.0)*0.06 m3 0.54
RAZEM 0.54

18
d.1

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

12+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00

19
d.1

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m3

1.1*1.0*12*0.05 m3 0.66
RAZEM 0.66

20
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.2*0.015 m3 2.95
poz.3*0.015 m3 2.07
poz.6 m3 0.96
poz.7 m3 3.56
poz.8*0.2*0.05 m3 0.65
poz.13*0.14 m3 23.69
poz.14*0.14 m3 3.73
poz.17 m3 0.54
#019
10.0 m3 10.00

RAZEM 48.15

21
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.20 m3 48.15
RAZEM 48.15

22
d.1

Utylizacja gruzu t

poz.21*1.6 t 77.04
RAZEM 77.04

2 Roboty murowe   kod CPV  45262520-2
23
d.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

3.13*2.94 m2 9.20
(4.12+0.12+2.0)*2.94 m2 18.35
5.08*2.94+1.68*2.94 m2 19.87
0.6*2.0*3 m2 3.60
2.2*2.94-1.5*2.94 m2 2.06
1.5*2.0+1.1*2.94 m2 6.23
6.9*2.94+2.55*2.94-1.5*2.0 m2 24.78
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2.03*2.94+1.43*2.94-0.9*2.0 m2 8.37
0.8*2.0+2.43*2.94 m2 8.74
2.8*2.94-0.9*2.0 m2 6.43
0.9*2.0 m2 1.80
3.58*2.94-1.1*2.0 m2 8.33
(2.6*2.94-1.5*2.0)*5 m2 23.22
0.9*2.0*2 m2 3.60
1.0*2.0 m2 2.00
2.2*2.94-0.8*2.0 m2 4.87
0.9*2.94 m2 2.65

RAZEM 154.10

24
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

12+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00

25
d.2

KNR 4-01
0203-01
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolityczne-
go - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
R*1.5

m3

poz.17 m3 0.54
RAZEM 0.54

26
d.2

KNR 4-01
0604-13

Wykonanie izolacji płytami wiórowo-cementowymi o grubości 7 cm na istnieją-
cych stropach na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia izolacja płytami z
wełny mineralnej

m2

3.0*2.0+1.5*1.2+1.2*1.0 m2 9.00
RAZEM 9.00

3 Tynkowanie  kod CPV  45410000-4
27
d.3

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach m2

poz.23*2+poz.2 m2 504.99
RAZEM 504.99

28
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

pom. 1 3.66*2.94*2-1.15*2.1 m2 19.11
pom. 2 7.98*2.94*2-1.5*2.0-1.6*2.0 m2 40.72
pom. 2a 7.21*2.94*2+2.57*2.94*2-1.5*2.0*2-1.1*2.0-0.9*2.0*3-1.3*2.0 m2 41.31
pom. 2b 13.81*2.94*2-1.3*2.0-0.9*2.0*4 m2 71.40
pom. 3 1.4*0.9*2+2.82*0.9*2 m2 7.60
pom. 4 1.9*2.94*2+3.48*2.94*2-0.9*2.0*2 m2 28.03
pom. 6 19.28*2.94*2+6.51*2.94*2-1.5*2.0-0.9*2.0-2.32*1.7*6-1.5*2.1-3.5*2.1 m2 112.68
pom. 7 2.85*2.94*2+1.93*2.94*2-1.4*2.0*2-0.9*2.0-1.6*2.1 m2 17.35
pom. 8 6.29*2.94*2+3.17*2.94*2-1.4*2.0-2.32*1.7-1.5*2.1 m2 45.73
pom. 9 1.93*0.9*2+3.12*0.9*2 m2 9.09
pom. 10 6.91*2.94*2+6.43*2.94*2-2.32*1.7*2-0.9*2.0-1.4*2.0-3.1*2.1 m2 59.44
pom. 11 1.68*0.9*2+2.98*0.9*2-1.5*2.1 m2 5.24
pom. 12 2.2*2*0.9+2.03*0.9*2+1.68*2.94+2.9*2.94*2-0.9*2.0-1.9*2.1 m2 23.82
pom. 12a 1.76*2.94*2+1.64*2.94*2-0.9*2.0-1.3*2.0 m2 15.59
pom. 13 2.0*2.94+3.13*2.94 m2 15.08
pom. 14 4.03*2.94 m2 11.85
pom. 15 2.39*2.94*2 m2 14.05
pom. 16 4.12*2.94+2.4*2.94-3.1*2.1 m2 12.66
pom. 17 3.14*2.94*2+3.69*2.94*2+0.9*2.94+0.5*2.94-1.8*2.1 m2 40.50
pom. 18 3.26*2.94*2+1.65*2.94*2-0.9*2.0*2 m2 25.27
pom. 19 1.48*2.94*2+4.43*2.94*2-0.9*2.0*3-0.8*2.0 m2 27.75
pom. 20 3.09*2.94*2+4.69*2.94*2-0.9*2.0-2.32*1.7 m2 40.00
pom. 21 3.1*2.94*2+4.69*2.94*2-2.32*1.7-0.9*2.0 m2 40.06
pom. 22 1.96*0.9*2+1.49*0.9*2 m2 6.21
pom. 23 3.33*2.94*2+3.9*2.94*2-2.32*1.7-0.9*2.0*2-1.77*2.94*2 m2 24.56
pom. 24 3.16*2.94*2+3.9*2.94*2-2.32*1.7-0.9*2.0*2-1.77*2.94*2-2.0*2.1 m2 19.36
pom. 25 2.82*0.9*2+2.38*0.9*2 m2 9.36

RAZEM 783.82

29
d.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

448.88-poz.32-poz.33 m2 258.23
RAZEM 258.23

30
d.3

KNR 2-02
2009-02

Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach
na podłożu z tynku

m2

poz.27+poz.28 m2 1288.81
RAZEM 1288.81

31
d.3

KNR 2-02
2009-04

Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach
na podłożu z tynku

m2

poz.29 m2 258.23
RAZEM 258.23

4 Obudowa konstrukcji g/k, sufity podwieszone  kod CPV  45421100-5
32
d.4

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami m2
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pom. 1,2, 2a,
2b

8.55+20.43+18.51+35.21 m2 82.70

RAZEM 82.70

33
d.4

KNR AT-12
0202-02

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji
nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES

m2

pom. 3 1.4*1.0+1.7*1.4+1.0*0.15 m2 3.93
pom. 4 1.9*3.49 m2 6.63
pom. 5 2.71*3.55 m2 9.62
pom. 7 2.89*1.93 m2 5.58
pom. 8 1.9*3.17+3.17*0.4*2+3.17*1.05 m2 11.89
pom. 9 3.12*1.93 m2 6.02
pom. 10 0.45*3.15+3.15*0.4 m2 2.68

2.48*1.0+2.48*0.4 m2 3.47
1.28*0.65+1.28*0.4 m2 1.34
(3.58+1.28)*0.4*2 m2 3.89
(3.15+0.65+2.24)*(1.05+0.4) m2 8.76

pom. 12 1.68*3.1 m2 5.21
pom. 12a 0.79*1.68+1.68*0.4 m2 2.00
pom. 14 3.63*1.05+1.76*1.45+(2.58+1.05)*0.45 m2 8.00

(3.63-1.31)*0.45 m2 1.04
(3.63*2+2.58)*0.4 m2 3.94

pom. 15 2.04*1.05+2.04*0.4*2 m2 3.77
(2.04+1.0)*0.44+1.6*0.4 m2 1.98

pom. 16 2.96*0.45+2.96*0.4 m2 2.52
2.3*0.5+0.8*0.55+2.3*0.4+0.8*0.4 m2 2.83

pom. 17 3.14*0.45+3.14*0.4 m2 2.67
pom. 24 2.58*0.35+2.58*0.4+2.15*0.75+2.15*0.4+0.75*0.4 m2 4.71
pom. 25 5.47 m2 5.47

RAZEM 107.95

34
d.4

KNR AT-12
0102-01 z.o.
4.1. 

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.
R*1.1

m2

obudowy ins-
talacji

2.94*(0.2+0.2)*8 m2 9.41

RAZEM 9.41

35
d.4

KNR-W 2-15
0142-03
z.sz.3.4.
9903-2 

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub
uczelni
R*1.15

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

5 Roboty malarskie i okładziny ścian   kod CPV  45432210-9;   kod CPV  45442100-8
36
d.5

kalkulacja
wykonawcy

Wykładzina ścienna Mural m2

pom. 1 1.15*2.1 m2 2.42
3.66*2*1.0-1.0-1.2 m2 5.12

pom. 2 7.98*2*1.0-1.5-1.6 m2 12.86
pom. 2a 7.21*2*1.0+2.57*2*1.0-1.5*2-1.1*2.0-0.9*3-1.5-1.3 m2 8.86
pom. 2b 13.81*2*1.0-1.3*1.0-0.9*4 m2 22.72
pom. 3 1.4*2.1*2+2.82*2.1*2-0.9*2.0 m2 15.92
pom. 5 3.55*2.94*2+2.71*2.94*2-1.1*2.0 m2 34.61
pom. 7 1.6*2.1 m2 3.36

(2.85*2+1.93*2-1.4*2-0.9)*1.0 m2 5.86
pom. 8 1.5*2.1 m2 3.15

6.29*2*1.0+3.17*2*1.0-1.4*1.0-1.5*1.0 m2 16.02
pom. 9 1.93*2.1*2+3.12*2.1*2-0.9*2.0*2 m2 17.61
pom. 10 3.1*2.1 m2 6.51
pom. 11 1.68*2.1*2+2.98*2.1*2-0.9*2.0 m2 17.77
pom. 12 2.2*2*2.1+2.03*2.1*2-0.9*2.0+1.9*2.1 m2 19.96
pom. 16 3.1*2.1 m2 6.51
pom. 17 1.8*2.1 m2 3.78
pom. 22 1.96*2.1*2+1.49*2.1*2-0.9*2.0 m2 12.69
pom. 24 2.0*2.1 m2 4.20
pom. 25 2.82*2.1*4+2.38*2.1*2-0.9*2.0*3 m2 28.28

0.5*1.0*10*2 m2 10.00
RAZEM 258.21

37
d.5

kalkulacja
wykonawcy

Montaż wykładziny ściennej m2

poz.36 m2 258.21
RAZEM 258.21

38
d.5

KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych m2

poz.33+poz.30+poz.31 m2 1654.99
RAZEM 1654.99
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39
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbą lateksową sufitów m2

poz.31 m2 258.23
RAZEM 258.23

40
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian m2

pom. 6 19.28*2.94*2+6.51*2.94*2-1.5*2.0-0.9*2.0-2.32*1.7*6-1.5*2.1-3.5*2.1 m2 112.68
pom. 8 6.29*2.94*2+3.17*2.94*2-1.4*2.0-2.32*1.7-1.5*2.1 m2 45.73

RAZEM 158.41

41
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian m2

poz.38-poz.40 m2 1496.58
RAZEM 1496.58

6 Posadzki i izolacje   kod CPV   45432100-5   kod CPV  45320000-6
42
d.6

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża m2

pom. 13 6.11 m2 6.11
pom. 14 18.08 m2 18.08
pom. 15 12.13 m2 12.13

RAZEM 36.32

43
d.6

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.42 m2 36.32
RAZEM 36.32

44
d.6

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

poz.43 m2 36.32
poz.7/0.03 m2 118.67

RAZEM 154.99

45
d.6

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy samopoziomujące gr. 2 mm zatarte na gładko m2

poz.43 m2 36.32
RAZEM 36.32

46
d.6

NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2

m2

poz.6/0.05 m2 19.20
RAZEM 19.20

47
d.6

KNR 2-02
1106-01
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze
zbrojeniem siatką stalową

m2

poz.46 m2 19.20
RAZEM 19.20

48
d.6

KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
ze zbrojeniem siatką stalową do 5 cm
R*2.5;  M*2.5;  S*2.5

m2

poz.46 m2 19.20
RAZEM 19.20

49
d.6

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me

m2

poz.48 m2 19.20
RAZEM 19.20

50
d.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

poz.42 m2 36.32
10.0 m2 10.00

RAZEM 46.32

51
d.6

KNR-W 2-02
1104-04

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona
w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych- analogia połączenie płytek i
innej wykładziny

m

3.2 m 3.20
RAZEM 3.20

52
d.6

kalkulacja
wykonawcy

Wykładzina PCV antypoślizgowa do pomieszczeń mokrych m2

pom. 12 6.8 m2 6.80
pom. 12 2.2*2*0.1+2.03*0.1*2-0.9*0.1+1.9*0.1 m2 0.95
pom. 22 2.89 m2 2.89
pom. 22 1.96*0.1*2+1.49*0.1*2-0.9*0.1 m2 0.60
pom. 25 5.47 m2 5.47
pom. 25 2.82*0.1*4+2.38*0.1*2-0.9*0.1*3 m2 1.33

RAZEM 18.04

53
d.6

kalkulacja
wykonawcy

Montaż wykładziny antypoślizgowej wraz z przygotowaniem podłoża m2

poz.52 m2 18.04
RAZEM 18.04
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54
d.6

kalkulacja
wykonawcy

Wykładzina PCV elektroprzewodząca m2

pom. 6 125.43 m2 125.43
pom. 6 19.28*2*0.1+6.51*2*0.1-1.5*0.1-0.9*0.1-1.5*0.1 m2 4.77
pom. 8 19.94 m2 19.94
pom. 8 6.29*0.1*2+3.17*0.1*2-1.4*0.1 m2 1.75

RAZEM 151.89

55
d.6

kalkulacja
wykonawcy

Montaż wykładziny elektroprzewodzącej m2

poz.54 m2 151.89
RAZEM 151.89

56
d.6

kalkulacja
wykonawcy

Wykładzina PCV homogeniczna m2

pom. 1 8.55 m2 8.55
pom. 1 3.66*2*0.1+2.55*2*0.1-1.5*2*0.1 m2 0.94
pom. 2 20.43 m2 20.43
pom. 2 7.98*2*0.1+2.55*2*0.1-1.5*2.0*0.1-1.6*2.0*0.1 m2 1.49
pom. 2a 18.51 m2 18.51
pom. 2a 7.21*2*0.1+2.57*2*0.1-1.5*2*0.1-1.1*0.1-0.9*0.1*2 m2 1.37
pom. 2b 35.21 m2 35.21
pom. 2b 13.81*2*0.1-1.3*0.1-0.9*4*0.1 m2 2.27
pom. 3 3.94 m2 3.94
pom. 3 1.4*0.1*2+2.82*0.1*2-0.9*0.1 m2 0.75
pom. 4 6.61 m2 6.61
pom. 4 1.9*2*0.1+3.48*2*0.1-0.9*2*0.1 m2 0.90
pom. 5 9.63 m2 9.63
pom. 5 3.55*0.1*2+2.71*0.1*2-1.1*0.1 m2 1.14
pom. 7 5.44 m2 5.44
pom. 7 2.85*0.1*2+1.93*0.1*2-1.4*0.1*2-0.9*0.1 m2 0.59
pom. 9 6.01 m2 6.01
pom. 9 1.93*0.1*2+3.12*0.1*2-0.9*0.1*2 m2 0.83
pom. 10 37.86 m2 37.86
pom. 10 6.91*0.1*2+6.43*0.1*2-0.9*0.1-1.4*0.1 m2 2.44
pom. 11 5.09 m2 5.09
pom. 11 1.68*0.1*2+2.98*0.1*2-0.9*0.1 m2 0.84
pom. 12a 4.36 m2 4.36
pom. 12a 1.76*0.1*2+1.64*0.1*2-0.9*0.1-1.3*0.1 m2 0.46
pom. 16 11.91 m2 11.91
pom. 16 4.12*0.1*2+2.4*0.1*2+0.6*2*0.1-0.9*0.1 m2 1.33
pom. 17 11.37 m2 11.37
pom. 17 3.14*0.1*2+3.69*0.1*2+0.9*0.1+0.5*0.1 m2 1.51
pom. 18 5.25 m2 5.25
pom. 18 3.26*0.1*2+1.65*0.1*2-0.9*0.1*2 m2 0.80
pom. 19 7.88 m2 7.88
pom. 19 1.48*0.1*2+4.43*0.1*2-0.9*0.1*3-0.8*0.1 m2 0.83
pom. 20 14.45 m2 14.45
pom. 20 3.09*0.1*2+4.69*0.1*2-0.9*0.1 m2 1.47
pom. 21 14.51 m2 14.51
pom. 21 3.1*0.1*2+4.69*0.1*2-0.9*0.1 m2 1.47
pom. 23 12.05 m2 12.05
pom. 23 3.33*0.1*2+3.9*0.1*2-0.9*0.1*2-1.77*2*0.1 m2 0.91
pom. 24 12.98 m2 12.98
pom. 24 3.16*0.1*2+3.9*0.1*2-0.9*0.1*2-1.77*0.1*2 m2 0.88
naprawa po-
sadzki

50.0 m2 50.00

RAZEM 325.26

57
d.6

kalkulacja
wykonawcy

Montaż wykładziny elektroprzewodzącej m2

poz.56 m2 325.26
RAZEM 325.26

58
d.6

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża naprawa posadzki m2

naprawa po-
sadzki

60.0 m2 60.00

RAZEM 60.00

59
d.6

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

naprawa po-
sadzki

poz.58 m2 60.00

RAZEM 60.00

60
d.6

KNR 2-02
1106-01
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze
zbrojeniem siatką stalową naprawa posadzki

m2

naprawa po-
sadzki

poz.58 m2 60.00

RAZEM 60.00
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61
d.6

KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
ze zbrojeniem siatką stalową do 5 cm
R*2.5;  M*2.5;  S*2.5

m2

naprawa po-
sadzki

poz.58 m2 60.00

RAZEM 60.00

7 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów    kod CPV  45421100-5
62
d.7

KNR 2-02
1217-01
analogia

Narożniki ochronne systemowe szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

63
d.7

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych dymoszczelnych m2

D7 1.6*2.1*3 m2 10.08
RAZEM 10.08

64
d.7

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ppoż EI60 m2

DP2 1.6*2.1*4 m2 13.44
RAZEM 13.44

65
d.7

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych  ppoż EI60 m2

DP1 1.0*2.1*3 m2 6.30
RAZEM 6.30

66
d.7

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych  ppoż EI30 antypanicznych m2

DP3 1.2*2.1 m2 2.52
RAZEM 2.52

67
d.7

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie m2

D1 0.9*2.1*4 m2 7.56
D3 1.0*2.1*10 m2 21.00
D8 1.5*2.1 m2 3.15

RAZEM 31.71

68
d.7

KNR 0-19
1024-11 z
sz. 2.3.

Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe EI60 m2

1.8*2.4*2 m2 8.64
RAZEM 8.64

69
d.7

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50

m2

D2 1.0*2.1*5 m2 10.50
D4 1.1*2.1*2 m2 4.62
D5 1.2*2.1 m2 2.52

RAZEM 17.64

70
d.7

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50

m2

D6 1.4*2.1*2 m2 5.88
RAZEM 5.88

8 Konstrukcje stalowe i roboty antykorozyjne   kod  CPV   45262400-5;  kod CPV  45442200-9
71
d.8

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych t

0.377 t 0.38
RAZEM 0.38

72
d.8

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych t

0.383 t 0.38
RAZEM 0.38

73
d.8

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych t

0.544 t 0.54
RAZEM 0.54

74
d.8

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych t

0.287 t 0.29
RAZEM 0.29

75
d.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

(2*1.85+2*0.87+2*5.16+4*0.91+8*0.5+2*2.08+2*0.605)*0.565 m2 16.26
(4*1.85+4*0.79+8*0.25+1.6*4+4*2.08+4*0.525+8*0.25)*0.446 m2 14.00
0.1*4*2*(0.452+0.37+0.77*2+0.354*2*2) m2 3.02
0.14*0.14*4*2*2 m2 0.31
0.4*0.5*2*12+0.32*0.32*2*12+0.4*0.4*2*2*2 m2 8.54

RAZEM 42.13
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76
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.75 m2 42.13
RAZEM 42.13

77
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

poz.76 m2 42.13
RAZEM 42.13

78
d.8

TZKNBK XV
0550-01

Pomalowanie farbą olejną elem.konstrukcji licząc w rozwinięciu - - pierwszy raz m2

poz.76 m2 42.13
RAZEM 42.13

79
d.8

KNR 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji pełnościennych

m2

poz.76 m2 42.13
RAZEM 42.13

80
d.8

KNR 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji pełnościennych - drugi raz

m2

poz.76 m2 42.13
RAZEM 42.13

9 Naprawa dachu    kod CPV  45261210-9
81
d.9

KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie
z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia

m2

21.0*10.0 m2 210.00
RAZEM 210.00

82
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

21.0*2*0.3+10.0*2*0.3 m2 18.60
RAZEM 18.60

83
d.9

KNR 4-01
0530-04

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z
cynku o szerokości ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej

m2

21.0*2*0.3+10.0*2*0.3+0.4*0.25*4+1.1*2*0.25+0.6*2*0.25+0.6*4*0.25 m2 20.45
RAZEM 20.45
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