Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Shaver laryngologiczny z wiertarką. 

Producent / Firma:





          Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2010
	L.p.
	Parametr / warunek
	Spełnienie

wymaganego

warunku
	Wartość oferowanych

parametrów

	1.


	Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona w dwie pompy perystaltyczne.
	TAK
	

	2.


	Możliwość podłączenia do konsoli zasilającej różnych wiertarek elektrycznych i microdebridera.
	TAK
	

	3.


	Automatyczne ustawienie parametrów konsoli w zależności od używanej rękojeści (np. wiertarka 1 / wiertarka 2 / wiertarka 3 / microdebrider). 
	TAK
	

	4.


	Możliwość pracy konsoli w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności.
	TAK
	

	5.


	Zasilany i sterowany z konsoli microdebrider z silnikiem elektrycznym i kanałem ssącym przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć).
	TAK
	

	6.
	Możliwość obrotowej i oscylacyjnej pracy microdebridera.
	TAK
	

	7.


	Zakres prędkości obrotowej microdebridera :

   - minimalna od 50 rpm

   - maksymalna do 12 000 rpm  
	TAK
	

	8.


	Zakresy prędkości oscylacyjnej microdebridera :

   - minimalna od 50 rpm

   - maksymalna do 5 000 rpm  
	TAK
	

	9.
	Zasilana i sterowana z konsoli wiertarka elektryczna. 
	TAK
	

	10.


	Zakres prędkości obrotowych wiertarki :

    - minimalna nie większa niż 3 000 rpm

    - maksymalna co najmniej 70 000 rpm
	TAK
	

	11.


	Dostarczenie z wiertarką uchwytów wierteł :                         

   - prostego o długości ca. 7 cm

   - kątowego o długości ca. 7 cm                                                        
oraz wierteł stalowych 10 sztuk i diamentowych 10 sztuk.
	TAK
	

	12.


	Wielofunkcyjny przełącznik nożny do sterowania wiertarkami lub microdebriderem, umożliwiający zmianę prędkości obrotowej zarówno proporcjonalnie jak i skokowo oraz pozwalający na zmianę kierunku obrotów (naprzód/wstecz) i ich rodzaju (obroty/oscylacje) , z funkcją umożliwiającą ustawianie stopnia otwarcia ostrza microdebridera. 
	TAK
	

	13.


	Możliwość podłączenia i zasilania z konsoli wiertarki elektrycznej chłodzonej wodą, o maksymalnej prędkości obrotowej co najmniej 80 000 rpm.
	TAK
	

	14.


	Możliwość podłączenia i zasilania z konsoli ultralekkiej wiertarki usznej o wadze nie większej niż 70 g i prędkości obrotowej nie większej niż 16 000 rpm.
	TAK
	

	15.


	Konsola zasilająca posiadająca funkcję umożliwiającą ustawienie stopnia otwarcia/zamknięcia okna ostrza microdebridera.
	TAK
	

	16.


	Konsola zasilająca posiadająca funkcję umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej - wcześniej ustawionej pozycji, np. „zawsze otwarte” lub „zawsze zamknięte”.
	TAK
	

	17.


	Konsola zasilająca posiadająca funkcję umożliwiającą zamknięcie lub otwarcie okna ostrza (obrót okna ostrza o 180O).
	TAK
	

	18.


	Konsola zasilająca z możliwością pracy w modzie z przemywaniem optyki endoskopów (co najmniej 4 programy), dostarczona wraz z osłoną (płaszczem) optyki endoskopowej 30º  oraz z osłoną (płaszczem) optyki endoskopowej 0º. 
	TAK
	

	19.


	Dostarczenie w zestawie ostrzy microdebridera prostych z końcówką roboczą rotowaną (360O) o długości roboczej 13 cm. - w ilości 10 sztuk.
	TAK
	

	20.


	Dostarczenie w zestawie ostrzy microdebridera z końcówką roboczą rotowaną (360O), o stopniu zakrzywienia : 12O –  w ilości 5 sztuk, 40 O  - w ilości 5 sztuk, 120O – w ilości 3 sztuki.
	TAK
	

	21.


	Dostarczenie w zestawie ostrzy microdebridera prostych z końcówką roboczą rotowaną (360O) zaopatrzoną w raspator, przeznaczonych do konchoplastyki podśluzówkowej – w ilości 10 sztuk.
	TAK
	

	22.


	Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek microdebridera zakończonych wiertłem diamentowym, z kanałami irygacyjnym i ssącym, o stopniu zakrzywienia : 15O – w ilości 6 sztuk.                                     
	TAK
	

	23.


	Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek microdebridera prostych, zakończonych wiertłem stalowym, z kanałami irygacyjnym i ssącym w ilości 6 sztuk.
	TAK
	

	24.


	Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek microdebridera zakończonych wiertłem stalowym , z kanałami irygacyjnym i ssącym, o stopniu zakrzywienia : 15O –  w ilości 3 sztuki oraz 40O  - w ilości 3 sztuki.
	TAK
	

	25.


	Dostarczenie właściwych do zastosowania z microdebriderem ostrzy używanych w laryngologii o długości minimum 37 cm. – w ilości 4 szt.
	TAK
	

	26.
	Dostarczenie właściwych do zastosowania z microdebriderem ostrzy używanych do tonsilektomii i adenoidektomii o długości minimum 13 cm. w ilości 5 sztuk.  
	
	

	27.


	Dostarczenie właściwych do zastosowania z microdebriderem frezów używanych w rhinoplastyce i chirurgii estetycznej – w ilości 6 szt.
	TAK
	

	28.
	Możliwość dostarczenia w zestawie ostrzy microdebridera prostych z końcówką roboczą rotowaną (360O) o długości roboczej 11 cm.
	TAK
	

	29.


	Możliwość dostarczenia i zastosowania z microdebrider’em ostrzy i wierteł o różnym stopniu zakrzywienia: 15O, 40 O, 70 O i o długości od 13cm do 15cm przeznaczonych do chirurgi podstawy czaszki
	TAK
	

	30.


	Możliwość dostarczenia i zastosowania ostrzy „śledzonych” przez nawigację elektromagnetyczną 
	TAK
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy
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