Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  STERYLIZATOR PAROWY
Producent / Firma:





          Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2010
	L.p.
	Parametr / warunek
	Spełnienie

wymaganego

warunku
	Wartość oferowanych

parametrów

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2010 (nie powystawowe).
	Tak
	

	2. 
	Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna.
	Tak
	

	3. 
	Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285.
	Tak
	

	4. 
	Wbudowana wytwornica pary.
	Tak
	

	5. 
	Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm oraz energią elektryczną o mocy nie przekraczającej 45 kW.
	Tak
	

	6. 
	Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm.
	Tak
	

	7. 
	Dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu urządzenia lub z lewej strony.
	Tak
	

	8. 
	Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach, program szybki oraz program do sterylizacji płynów w otwartych pojemnikach.
	Tak
	

	9. 
	Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności).
	Tak
	

	10. 
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
	Tak
	

	11. 
	Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi.
	Tak
	

	12. 
	Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8“ 
	Tak
	

	13. 
	Prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów).
	Tak
	

	14. 
	Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim.
	Tak
	

	15. 
	Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim w wyszczególnionym kolorze.
	Tak
	

	16. 
	Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
	Tak
	

	17. 
	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego.
	Tak
	

	18. 
	Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego.
	Tak
	

	19. 
	Wbudowana drukarka parametrów procesu
	Tak
 Załączyć wzór wydruku
	

	20. 
	Komora prostopadłościenna, szlifowane wewnętrzne powierzchnie komory, grubość ścian komory nie większa niż                5 mm.
	Tak
	

	21. 
	Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama, panele i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej.
	Tak
	

	22. 
	Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości:

- kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory,

- łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu.
	Tak Załączyć rysunek techniczny komory
	

	23. 
	Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory.
	Tak
	

	24. 
	Zawory procesowe sterowane pneumatycznie.
	Tak
	

	25. 
	Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór.
	Tak
	

	26. 
	Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu.
	Tak
	

	27. 
	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej.
	Tak
	

	28. 
	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym.
	Tak
	

	29. 
	Sterylizator wyposażony w układ redukujący zużycie wody.
	Tak
	

	30. 
	Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary.
	Tak
	

	31. 
	Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC.
	Tak
Kopię dokumentu załączyć do oferty.
	

	32. 
	Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
	Tak
Kopię dokumentu załączyć do oferty
	

	33. 
	Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001.
	Tak
Kopię dokumentu załączyć do oferty
	

	34. 
	Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora  winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1.
	Kopię dokumentu załączyć do oferty
	

	35. 
	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny.
	Tak
	

	36. 
	Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat od podpisania umowy
	Tak
	

	Komplet wyposażenia:

	37. 
	Wózek wsadowy do wnętrza komory. Umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych.

Ilość – 1 szt.
	Tak
	

	38. 
	Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory.

Ilość – 2 szt.
	Tak
	

	39. 
	Kosze sterylizacyjne : 3 o pojemności 1 jednostki oraz 6                                    o pojemności ½ jednostki
	
	

	40. 
	Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu.

W skład systemu wchodzi niezbędny osprzęt, oprogramowanie w języku polskim umożliwiające podłączenie sterownika urządzenia oraz zestaw komputerowy o parametrach pozwalających na obsługę oferowanego systemu wraz z monitorem LCD min. 17” i kolorową drukarką laserową.

Ilość – 1 kpl.
	Tak
Załączyć wzór wydruku.
	


	L.p.
	Parametry oceniane
	Wielkość oceniana
	Odpowiedź Wykonawcy

(podać)

	41. 
	*) Zużycie wody (łącznie - do chłodzenia i dla wytwornicy pary) na 1 proces sterylizacji w temperaturze 134ºC łącznie z suszeniem wsadu po procesie wg PN EN 285-26.6 najmniejsze zużycie wody zimnej - 10 pkt, proporcjonalnie mniej punktów.
	Litr
	

	42. 
	*) Zużycie energii elektrycznej na 1 proces (wsad) jak powyżej najmniejsze zużycie energii - 10 pkt, proporcjonalnie mniej punktów
	Litr
	

	43. 
	Pomiar parametrów – temperatury i ciśnienia w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające).
Tak –10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	Tak/nie
	

	44. 
	Możliwość rejestracji parametrów procesu bezpośrednio ze sterownika na zewnętrznym nośniku pamięci (karta chipowa, pamięć USB) bez konieczności podłączania komputera zewnętrznego.

Tak –10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	Tak/nie
	


Max ilość punktów jakościowych do zdobycia wynosi 40, co stanowi 30 % ogólnej oceny oferty.
*) Zużycia mediów muszą być potwierdzone przez producenta oferowanego urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

UWAGA!
Jeśli w którejkolwiek pozycji ocena osiągnie 0 oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ.
Przedmiot przetargu :  STACJA UZDATNIANIA WODY 
Producent / Firma:





          Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2010
	L.p.
	Parametr / warunek
	Spełnienie

wymaganego

warunku
	Wartość oferowanych

parametrów

	1. 
	Urządzenia fabrycznie nowe / nie powystawowe – rok produkcji 2010 
	tak
	

	2. 
	Zabezpieczająca docelowo prawidłowe funkcjonowanie urządzeń Centralnej Sterylizacji oraz dodatkowo 1000 dm³ na dobę wody demineralizowanej dla pozostałych użytkowników.
	tak
	

	3. 
	ELEMENTY SKŁADOWE STACJI:

· filtr zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 5μm,
	tak
	

	4. 
	· filtr odżelaziający i odmanganiający sterowany elektronicznie, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni.
	tak
	

	5. 
	· filtr węglowy sterowany elektronicznie, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni
	tak
	

	6. 
	· zmiękczacz wody dwukolumnowy ze sterowaniem elektronicznym, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni
	tak
	

	7. 
	· urządzenie do odwróconej osmozy z pomiarem przewodności produkowanej wody i układem płukania membran
	tak
	

	8. 
	· system hydroforu dla wody po odwróconej osmozie z pompą wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz lampą bakteriobójczą UV
	tak
	

	9. 
	· ciśnienie rozprowadzanej wody 5,0 bar lub większe
	tak
	

	10. 
	· zbiornik magazynowy wody demineralizowanej zapewniający optymalne warunki pracy osmozera oraz pokrycie szczytowych poborów wraz z pływakowym układem czujników poziomu wody             w zbiorniku
	tak
	

	11. 
	wydajność stacji zmiękczania minimum 1,5 m³/h
	tak –podać jaka
	

	12. 
	wydajność stacji odwróconej osmozy minimum 0,25 m³/h
	tak –podać jaka
	

	13. 
	pojemność zbiornika magazynowego wody demineralizowanej minimum 1 m³
	tak –podać jaka
	

	14. 
	gwarantowana przewodność wody uzdatnionej – nie przekraczająca            5 μS.
	tak –podać jaka
	

	15. 
	urządzenia posiadają deklarację zgodności z dyrektywami UE.
	tak 
	

	16. 
	czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 24 godzin.
	tak
	

	17. 
	Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat.
	tak
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

