Postępowanie nr: 12/TA/02
biuletyn UZP nr 83, 
poz. 73900


Załącznik nr 2a
Stymulator jednojamowy – SSIR z elektrodą 

	L.P.
	Parametry wymagane/oceniany
	Ważność
	Oferowane parametry
	Ocena

	1
	Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 V
	podać
	
	Min zakres wymagany

	2
	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,5-1,0 ms
	podać
	
	Min zakres wymagany

	3
	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV]
	podać
	
	Min zakres wymagany

	4
	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]
	podać
	
	Min zakres wymagany

	5
	Elektrody A i V sterydowe
	TAK
	
	Wymagane

	6
	Program nocny
	TAK
	
	Wymagane

	7
	Okres refrakcji A/V min zakres 250-400 ms
	podać
	
	Min zakres wymagany

	8
	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia
	TAK
	
	Wymagane

	9
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2009
	podać
	
	Wymagane

	10
	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji
	Tak
	
	Wymagane

	11
	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod
	Tak
	
	Wymagane

	12
	Histereza jednojamowa
	Tak
	
	Wymagane

	13


	Automatyczna zmiana czułości przedsionek – komora (np. Sensing Assurance)
	Tak
	
	Wymagane
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