Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Łóżko szpitalne elektryczne
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2010
	Lp.
	Parametr / warunek
	Spełnienie

wymaganego

warunku
	Wartość oferowanych

parametrów

	1
	Szerokość zewnętrzna całkowita z barierkami bocznymi i krążkami odbojowymi 950 mm 
(+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	2
	Długość całkowita: 2100 mm(+/- 20 mm) 
	TAK podać
	

	3
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 410 do 830 mm (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	4
	Zasilanie elektryczne 220-240 V. 
	TAK
	

	5
	Segmenty leża wypełnione siatką metalową montowaną na stałe.
	TAK
	

	6
	 Regulacja pozycji łóżka :

segmentu oparcia pleców min od 00 - 700 i segmentu uda min od 00 do 450   - realizowane za pomocą siłownika  elektrycznego  
poz. Trendelenburga min 120  i

poz. Anty – Trendelenburga min. 150 – ręcznie za pomocą sprężyn gazowych
Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym 
	TAK podać
	

	7
	Równoczesna elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu )
	TAK
	

	8
	Funkcja Autoregresji oparcia pleców wynosząca min 100mm
	TAK
	

	9
	Minimalne obciążenie łóżka  170 kg 
	TAK podać
	

	10
	Możliwość montażu na ramie leża podwójnej ramy wyciągowej
	TAK
	

	11
	Ochrona przed uderzeniami: 4  dwuosiowe   krążki odbojowe w narożnikach ramy leża chroniące łóżko oraz ściany podczas  ruchu w płaszczyźnie  horyzontalnej i wertykalnej , oraz listwy odbojowe na całej długości ramy leża


	TAK
	

	12
	Sterowanie łóżkiem realizowane za pomocą  pilota przewodowego, czytelnego i wygodny w obsłudze dla pacjenta z   

możliwością blokady poszczególnych  funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny.
	TAK
	

	13
	Osłona tworzywowa podwozia
	TAK
	

	14
	Barierki  chromowane mocowane po bokach łóżka – składane wzdłużnie opuszczane poniżej poziomu materaca
	TAK
	

	15
	4 koła jezdne w obudowie tworzywowej o średnicy 125 mm zaopatrzone w hamulec centralny, w tym jedno koło z blokadą kierunkową.
	TAK podać
	

	16
	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania
	TAK
	

	17
	Leże czterosegmentowe wypełnione  stalową lakierowaną siatką przymocowaną na stałe
	TAK
	

	18
	Łatwo odejmowane przy reanimacji szczyty. Ramy szczytów głowy i nóg wykonane z chromowanych rur stalowych, wypełnione płytą dekoracyjną dwustronnie laminowaną typ Unilam odporną na wilgoć oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	19
	Możliwość wyboru przez Zamawiającego kolorystyki płyt szczytów łóżek
	TAK
	

	20
	Łóżko wyposażone w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża ( poziomicę)
	TAK
	

	21
	Łóżko wyposażone w wysuwaną  za pomocą prowadnic kulkowych półkę  do odkładania pościeli
	TAK
	

	22
	Elementy wyposażenia łóżka:

Materac w pokrowcu nieprzemakalnym, zmywalnym, paroprzepuszczalnym.
Barierki chromowane mocowane po bokach łóżka – składane wzdłużnie opuszczane poniżej poziomu materaca – po 2 szt. do każdego łóżka (lewa i prawa).
Wysięgnik chromowany z uchwytem ręki posiadający mechanizm regulacji długości paska. do 5 szt. łóżek.

Wieszak – uchwyt do worków urologicznych do 5 szt. łóżek.
	TAK
	

	23
	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.
	TAK
	

	24
	Atesty, certyfikaty
	Tak, dołączyć do oferty
	


Przedmiot przetargu :  Łóżko szpitalne hydrauliczne
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2010
	Lp.
	Parametr / warunek
	Spełnienie

wymaganego

warunku
	Wartość oferowanych

parametrów

	1
	Łóżko wykonane z kształtowników ze stali węglowej lakierowanej o wymiarach 4x3 cm
	TAK
	

	2
	Szerokość zewnętrzna całkowita z barierkami bocznymi i krążkami odbojowymi 950 mm 
(+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	3
	Długość całkowita: 2100 mm(+/- 20 mm) 
	TAK podać
	

	4
	Regulacja wysokości dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie od 410 do 820 mm (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	5
	Segmenty leża wypełnione siatką metalową montowaną na stałe.
	TAK
	

	6
	 Regulacja pozycji łóżka :

segmentu oparcia pleców min od 00 - 700 i segmentu uda min od 00 do 400   
poz. Trendelenburga min 120  i

poz. Anty – Trendelenburga min. 150 – ręcznie za pomocą sprężyn gazowych
Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym 
	TAK podać
	

	7
	Funkcja Autoregresji oparcia pleców wynosząca min 60 mm
	TAK
	

	8
	Minimalne obciążenie łóżka  170 kg 
	TAK podać
	

	9
	Możliwość montażu na ramie leża podwójnej ramy wyciągowej
	TAK
	

	10
	Ochrona przed uderzeniami: 4  dwuosiowe   krążki odbojowe w narożnikach ramy leża chroniące łóżko oraz ściany podczas  ruchu w płaszczyźnie  horyzontalnej i wertykalnej , oraz listwy odbojowe na całej długości ramy leża


	
	

	11
	Osłona tworzywowa podwozia
	TAK
	

	12
	Barierki boczne chromowane odejmowane bez użycia narzędzi-mocowane do ramy leża -składane składane wzdłużnie opuszczane poniżej poziomu materaca
	TAK
	

	13
	4 koła jezdne w obudowie tworzywowej o średnicy 125 mm zaopatrzone w hamulec centralny, w tym jedno koło z blokadą
	TAK podać
	

	14
	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania
	TAK
	

	15
	Leże czterosegmentowe wypełnione  stalową lakierowaną siatką przymocowaną na stałe
	TAK
	

	16
	Łatwo odejmowane przy reanimacji szczyty. Ramy szczytów głowy i nóg wykonane z chromowanych rur stalowych, wypełnione płytą dekoracyjną dwustronnie laminowaną typ Unilam odporną na wilgoć oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	17
	Możliwość wyboru przez Zamawiającego kolorystyki płyt szczytów łóżek
	TAK
	

	18
	Łóżko wyposażone w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża ( poziomicę)
	TAK
	

	19
	Łóżko wyposażone w wysuwaną  za pomocą prowadnic kulkowych półkę  do odkładania pościeli
	TAK
	

	20
	Elementy wyposażenia łóżka:

Materac w pokrowcu nieprzemakalnym, zmywalnym, paroprzepuszczalnym.
Barierki chromowane mocowane po bokach łóżka – składane wzdłużnie opuszczane poniżej poziomu materaca – po 2 szt. do każdego łóżka (lewa i prawa).
Wysięgnik chromowany z uchwytem ręki posiadający mechanizm regulacji długości paska. do 5 szt. łóżek.

Wieszak – uchwyt do worków urologicznych do 5 szt. łóżek. 
	TAK
	

	21
	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.
	TAK
	

	22
	Atesty, certyfikaty
	Tak, dołączyć do oferty
	


Łóżka elektryczne i hydrauliczne wyglądem zewnętrznym nie mogą się różnić (taka sama kolorystyka, wymiary itp.) z wyłączeniem oczywistych różnic wynikających z mechanizmów regulacyjnych łóżek..
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

