Obiekt

Kod CPV
Budowa
Inwestor

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kotobrzegu
( zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen z
przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii). Roboty
remontowo-budowlane.

45000000-7 - Roboty budowlane
78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 31 (dz. nr 52/4, obreb 11).

Regionalny Szpital w Kotobrzegu .78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego
a1
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* Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zakfad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Charakterystyka obiektu/robét.

I. Opis robot.

a) roboty rozbiérkowe.

b) skucie tynkow.

¢) demontaz drzwii.

d) wykucie otwordw drzwiowych z nadprozami.

e) wywéz gruzu z terenu budowy.

f) roboty ziemne.

g) wykonanie robét murowych, Scianek dziatowych.
h) wykonanie podtozy i posadzek.

i) wykonanie robot wykonczeniowych:

- tynki i gtadzie wewnetrzne,

- sufit podwieszany,

- stolarka drzwiowa,

- malowanie wewnetrzne.

j) instalacje c.o., wentylacji, kanalizacj sanitarna, instalacja z.w i c.w
k) instalacje elektryczne.
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uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robot Jdm llosc
l. Roboty budowlane rozbiérkowe i demontazowe
1 |Demontaz bram stalowych z o$cieznicami
szt 4,000
2 |Demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych z oscieznicami
szt 11,000
3 |Demontaz okien (od strony atrium i podjazdu) z oscieznicami
szt 3,000
4 |Rozbidrka sufitu podwieszanego
m2 34,119
5 |Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (do podciggdw - dwie $ciany
dylatacyjne)
m3 5,160
6 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 200-260mm - Sciany zewnetrzne
garazu
m belki 29,850
7 |Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do | NP 200-260mm
koniec 20,000
bel
8 |Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej - dla drzwi D1
m3 0,395
9 |Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
m2 251,390
10 |Zerwanie podioza posadzek gr.4,0 cm
m2 251,390
11 |Wykucie bruzd pod nowe $cianki dziatowe o przekroju 20x12 cm
m3 1,356
12 |Odbicie tynkdéw na $Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(tacznie z ptytkami) - garaze
m2 105,867
13 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich,
belkach z zaprawy cementowo-wapiennej - garaze
m2 104,330
14 |Usuniecie z budynku gruzu
m3 32,085
15 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km
m3 32,085
16 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
nastepny 1km ponad 1km
m3 32,085
17 |Optata utylizacyjna
m3 32,085
Il. Roboty murowe
18 |Uzupetnienie Scian lub zamurowan otwor6éw w $cianach z cegty na zaprawie
cementowo-wapiennej
m3 7,145
19 |kawy fundamentowe betonowe pod $cianki dziatowe o wymiarach 0,20*0,12 m - B15
m3 1,356
20 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19-1,2 m
szt 4,000
21 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 -1,5m
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
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uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zakfad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
szt 2,000
22 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19-2,1 m
szt 4,000
23 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
m2 130,437
24 |Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/4cegty
m2 9,175
25 |Dodatek za zbrojenie $cianek petnych
m2 9,175
lll. Tynki i okladziny wewnetrzne Scian i sufitow 4
26 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych
tapetg na scianach i stropach (w pom. poza garazem)
m2 768,022
27 |Tynki wewnetrzne zwykfe kategorii lll wykonywane recznie na $cianach i stupach bez
osiatkowania (pom.01,02,03,04,5,06)
m2 224,378
28 |Tynki wewnetrzne zwykie kategorii Il wykonywane recznie na stropach i podciggach
bez osiatkowania (pom. 01,02,03,04,05,06)
m2 104,330
29 |Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na $cianach i stropach,
recznie z transportem recznym (w pom. poza bytym garazem)
m2 700,412
30 [Narozniki o dtugosci 1,5m z katownika 65x65x9mm
szt 12,000
31 |Sufit podwieszany systemowy
m2 275,960
32 |Obudowa pozioméw instalacji na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 100-02 -
wodoodporna
m2 136,510
33 |lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - z foli wodoszczelnej Atlas Wonder E
- fartuchy przy umywalkach, zlewach
m2 26,400
34 |lzolacje tadma narozng Wonder
m 17,600
35 |Licowanie scian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi mocowanymi na klej
(pom.01,02,03,04,05,06,07,013,0,14,015)
m2 268,315
36 |Licowanie scian plytkami ceramicznymi glazurowanymi mocowanymi na klej -
fartuchy umywalkowe
m2 26,400
IV. Stolarka budowlana
37 |Oknaz PCV uchylno-rozwierane, jednodzielne o powierzchni ponad 1,5m2 - O1
m2 3,240
38 |Okna z PCV uchylno-rozwierane tréjdzielne o pow. ponad 2,5m2 - 02
‘ m2 10,105
39 |Okna z PCV uchylno-rozwierane trojdzielne o pow. ponad 1,5m2 - O3
m2 1,613
40 |Okna z PCV wewnetrzne state tréjdzielne o pow. ponad 2,5m2 - O4
m2 10,105
41 |Okna z PCV uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. ponad 2,5m2 - O5
m2 2,646
42 |Zaluzje okienne (pom. 01,04,05)
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uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m2 11,718
43 |Podokienniki - parapety wewnetrzne z PCV
m 9,350
44 |Podokienniki - parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j
m 9,350
45 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne z oscieznicg regulowana - 90x205
cm (w swietle otworu) - D1
kpl 9,000
46 |Drzwi zewnetrzne ocieplone fabrycznie wykonczone petne z o$cieznicg regulowang -
90x205 cm (w swietle otworu) - D1
kpl 1,000
47 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone szybg matowg gtadka, z
oscieznicg regulowang 90x205 cm (w $wietle otworu) - D1a
kpl 4,000
48 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne z nawiewem, z o$cieznicg
regulowang - 90x205 cm (w Swietle otworu) - D2
kpl 1,000
49 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone z nawiewem, z o$cieznicg
regulowang - 90x205 cm (w Swietle otworu) - D2a
kpl 3,000
50 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone szybg matowg gtadkg z oscieznica,
(90+30)x210 cm (w $witle otworu) - D3
kpl 2,000
51 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, szklone z oscieznicg, 120x210 cm (w Swietle
otworu) - D4
kpl 1,000
52 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone szybg matowa gtadka z o$cieznica,
(110+50)x210 cm (w $wietle otworu)- D5
kpl 2,000
53 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone szybg matowg gtadka z
o$cieznicg,180x210 cm (w Swietle otworu) - D6
kpl 2,000
54 |Drzwi ptytowe zewnetrzne, pottoraskrzydtowe (110+40 cm w $wietle otworu), stalowe
petne , malowane proszkowo, z naswietlem (o wymiarach 50x150 cm) z o$cieznicg ,
ocieplone - D7
kpl 3,000
55 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne z o$cieznicg (szachty techniczne)
jednodzielne 85x200 cm9w $Swietle otworu).
kpl 4,000
56 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne z o$cieznicg (szachty techniczne)
jednodzielne 52x200 cm w $wietle otworu).
kpl 2,000
V. Podloza i posadzki
57 |Podkiady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 239,680
58 |Podkitady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1cm (4 cm)
m2 239,680
59 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
m2 239,680
60 |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod
posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
m2 239,680
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zakfad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr [Podstawa, opis robot Jm llos¢

61 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii wodoszczelnej Atlas Wonder E -
pozioma podposadzkowa

m2 127,130

62 |Narozniki Atlas Wonder
szt 32,000

63 |lzolacje taSma narozng Wonder
m 87,345

64 |Posadzki jedno z plytek gresowych 30x60cm na zaprawie klejowej grubosci 3mm
uktadane metodg regularng z cokolikami spoinowane fugami na bazie zywic
epoksydowych (z cokolikiem)

m2 126,890

65 |Posadzki jedno z ptytek gresowych 30x30cm na zaprawie klejowej grubosci 3mm
uktadane metodg regularng z cokolikami spoinowane fugami na bazie zywic
epoksydowych (z cokolikiem)

m2 26,920

66 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe PCV (tarkett),
antyposlizgowe,antystatyczne, nienasigkliwe ,dopuszczone do stosowania w
szpitalach , z wywinieciem cokotu 10 cm na éciany

m2 102,240

67 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych (terakota) uktadane
metoda regularng o wymiarach ponad 15x15cm (z cokolikiem)

VI. Malowanie, odbojnice

68 |Malowanie tykdw wewnetrznych gtadkich trzykrotnie farbg syntetyczng z dwukrotnym
poszpachlowaniem (sufity i $ciany poza glazura)

m2 9,730

m2 428,119

69 |Odbojnice - listwy odbojowe systemowe $cian
m 13,710

VIl. Roboty demontazowe instalacji
| VI.1. Demontaz instalacji wod-kan —1
70 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - osadnika btotnego zeliwnego

szt 2,000
71 |Uszczelnienie rury kanalizacyjnej po demontazu osadnikéw
szt 2,000
72 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
kpl 3,000
VIl.2. Demontaz instalacji co i wentylacji
73 |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych 2 i 3 rzedowych G-2i G-3 o
dtugosci 5,8m
szt 2,000
74 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2
kpl 6,000
75 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5m2
kpl 6,000
76 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0m2
kpl 1,000
77 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym o obwodzie do 1000mm
m 9,000
78 |Demontaz kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 1000mm
szt 10,000

VIL.3. Roboty budowlane przy instalacjach wod-kan
79 |Rozkucie posadzki betonowej
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uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zakiad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m3 3,800
80 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
m2 3,600
81 |Uzupetnienie posadzki betonowej
m3 3,800
82 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z
zatarciem na ostro
m2 3,600
83 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2
m2 2,000
84 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2
szt 25,000
85 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z
betonu zwirowego
m 11,500
86 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci do 20cm
m3 0,460
VIl.4. Roboty budowlane przy instalacji co i wentylacji
87 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
m2 11,700
88 |Rozkucie posadzki betonowej
m3 4,500
89 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miegjscu z
zatarciem na ostro
m2 11,700
90 |Uzupetnienie posadzki betonowej
m3 4,500
91 |Przebicie otwordéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2
m2 2,300
92 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci 10cm
szt 40,000
93 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci 30cm
szt 3,000
94 |Przebicie otwordéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 w elementach z betonu
zwirowego
m2 0,400
95 |Obudowa kanatow wentylacyjnych zawnetrznych
m2 10,000
96 |Tynki zwykte kategorii Il oddzielnych belek, stupéw prostokatnych i $cian
cylindrycznych wykonywane recznie
m2 10,000
VIIl. Roboty instalacyjne nowe
VIIl.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
97 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm {gczone metodg wciskowg
m 17,500
98 |Rurociggi z PCW o $rednicy 76mm tgczone metoda wciskowa,
m 1,500
99 |Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm na scianach taczone metodg wciskowg
m 18,500
100 |Tuleja ochronnaz PCV dn 160
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uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zakfad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robét Jm llosc
szt 1,000
101 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm tgczone
metodg wciskowg
podejsc 8,000
ie
102 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 75mm tgczone
metodg wciskowg
podejsc 1,000
ie
103 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm fgczone
metodg wciskowg
podejsc 12,000
ie
104 |Whpusty podtogowe o srednicy 50mm
szt 2,000
105 |Wpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100mm
szt 4,000
106 |Wpusty podiogowy okragtyo srednicy 150mm
szt 2,000
107 |Syfony zlewowe lub wannowe
szt 7,000
108 |Zawér napowietrzajgco - odpowietrzajacy
szt 2,000
109 |Montaz zlewozmywakow 1-komorowych ze stali nierdzewnej z ociekaczem
szt 1,000
110 |Montaz zlewozmywakow 2-komorowych ze stali nierdzewnej z ociekaczem
szt 1,000
111 |Montaz zlewozmywakow ze stali nierdzewnej bez ociekacza
szt 1,000
112 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
szt 8,000
113 |Brodziki porzgdkowy
kpl 2,000
114 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
kpl 2,000
115 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
kpl 2,000
116 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
kpl 1,000
VIL.2. Instalacja cieplej i zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.
117 |Rurociagi z rur PE o $rednicy 15mm tgczonych metodg mechaniczng na scianach
budynkow niemieszkalnych
m 135,000
118 |Rurociggi z rur PE o $rednicy 20mm tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych
m 62,000
119 |Rury ochronne z PE o $rednicy 20mm
m 87,000
120 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych
elastycznych z tworzywa o $rednicy nominalnej 15mm
szt 3,000

121

Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyplywowych,
baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o srednicy nominalnej 15mm
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robot Jm llos¢
szt 18,000
122 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
szt 8,000
123 |Baterie bezdotykowe sterowane elektronicznie o $rednicy nominalnej 15mm
szt 5,000
124 |Baterie wannowe scienne o srednicy nominalnej 15mm
szt 4,000
125 |Tuleja ochronna z PVC dn 20mm
szt 2,000
126 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15-20mm do wody zimnej
szt 1,000
127 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15-20mm do wody cieptej i
cyrkulaciji
szt 2,000
128 |Filtr mechaniczny dn 25
szt 1,000
129 |Zawoér antyskazeniowy EA251 dn 15 do wody zimnej
szt 1,000
130 |Zawor antyskazeniowy EA251 dn 15 do wody cieptej
szt 1,000
131 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych o srednicy do 65mm w budynkach
niemieszkalnych
m 284,000
VIIL.3. Instalacja co
132 |Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 16*2,0mm w budynkach
niemieszkalnych
m 66,000
133 |Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 20*2,25mm w budynkach
niemieszkalnych
m 72,000
134 |Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 25*2 5mm w budynkach
niemieszkalnych
m 14,000
135 |Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 32*3,0mm w budynkach
niemieszkalnych
m 22,000
136 |Rura ostonowa karbowana na rury PE dn 16*2,0mm
m 33,000
137 |Rura ostonowa karbowana dla rur z PE dn 20*2,25mm
m 36,000
138 |Rura ostonowa karbowana dla rur PE dn 25*2 5mm
m 7,000
139 |Rura ostonowa karbowana dla rur PE dn 32*3,0mm
m 11,000
140 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 450 i dt. do 800mm
kpl 2,000
141 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 i dt. do 1200mm
kpl 3,000
142 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 i di. do 800mm
kpl 1,000
143 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 i dt. do 1200mm
kpl 6,000
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu

uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robot Jm llos¢
144 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 i dt. do 1800mm
kpl 2,000
145 |Cieptomierz CEK-JS1,5V
szt 2,000
146 |Préby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych dn16*2,0mm w budynkach
niemieszkalnych
m 66,000
147 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych dn20*2,25mm w budynkach
niemieszkalnych
m 72,000
148 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych dn25*2,5mm w budynkach
niemieszkalnych
m 14,000
149 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych dn32*3,0mm w budynkach
niemieszkalnych
m 22,000
VIil.4. Instalacja wentylacyjna
150 |Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o srednicy zewnetrznej 250mm
m 48,000
151 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztattek do
35%) o obwodzie do 315mm - dn 100
m2 6,437
152 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztattek do
35%) o obwodzie do 400mm -dn 125
m2 0,707
153 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do
35%) o obwodzie do 630mm - dn 160
m2 14,869
154 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztaltek do
35%) o obwodzie do 630mm - dn 200
m2 24,825
155 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek
do 35%), o obwodzie do 1000mm
m2 2,016
156 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek
do 35%), o obwodzie do 1400mm
m2 18,165
157 |Centrala nawiewna podwieszana typ TA-1500EL, Vp=1320,0m3/h, Pr=350,0P3,
Qw=13,3kW, Ns=0,55kW +panel sterujacy ty SCP;
szt 1,000
158 |Centrala nawiewna podwieszana typ TA-650EL, Vp=650,0m3/h, Pr=200,0Pa,
Qw=8,3kW, Ns=0,22kW +panel sterujacy ty SCP;
szt 1,000
159 |Wentylator wywiewny kanatowy typ KE 60-30 Vp=1800,0m3/h, Pt=350,0Pa,
Ns=1,30kW + regulator RT RE-7
szt 1,000
160 |Wentylator wywiewny typ KVK-250 Vp=7000,0m3/h, Pt=250,0Pa, Ns=0,30kW +
regulator RT RE-7
szt 1,000
161 |Wentylator dachowy typ DVS-355E4. Vp=1000,0m3/h, Pt=280,0Pa, Ns=0,28kW +
regulatot typ TRE 1,5
szt 2,000
162 |Podstawy dachowe ttumigca typ SSD355/400 + ASK355X400
szt 2,000
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* Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kolobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zakiad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robot Jm llos¢
163 |Wentylator tazienkowy typ BF 150, Vp=50,0m3/h, Pt=48,0Pa, Ns=25W
szt 4,000
164 |Regulatory predkosci do wentylatoréw wywiewnych
szt 4,000
165 [Wyrzutnia powietrza dachowa o wym 400x250, zamontywana na podstawie dachowe;j
szt 1,000
166 |Wyrzutnia dachowa, kotowe o $rednicy 200mm, na podstaie dachowe;j
szt 1,000
167 |Nawiewnik typ Balance S-100
szt 2,000
168 |Nawiewnik typ Balance S-125
szt 5,000
169 |Nawiewnik typ Balance S-160
szt 7,000
170 |Wywiewnik typ Balance E-100
szt 5,000
171 |Wywiewnik typ Balance E-125
szt 3,000
172 |Wywiewnik typ Balance E-160
szt 9,000
173 |Kratka wentylacyjna 200x200/160
szt 1,000
IX. Roboty elektryczne
174 |Przykrecenie uchwytéow pod kable i przewody pojedyncze do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu betonowym
m 12,00
175 |Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozytowych o masie
do 0,5kg/m, z mocowaniem -YKY 5x25mm2
m 6,00
176 |Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozytowych o masie
do 0,5kg/m, z mocowaniem-YKY 5x6mm2
m 6,00
177 |Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodéw kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) natynkowych w powtoce polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDY 5x10mm2
m 15,00
178 |Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodéw kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) natynkowych w powtoce polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm?2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDYp 5x2,5mm?2
m 15,00
179 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8cm i $rednicy do 10mm w
podtozu betonowym pod US
szt 1.030,00
180 |Osadzenie kotkdw plastikowych US w $cianie lub stropie
szt 1.030,00
181 |Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) natynkowych w powtoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDYp 5x1,5mm2
m 55,00
182 |Ukiadanie na przygotowanym podiozu przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) natynkowych w powfoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDYp 3x2,5mm?2
m 138,00
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zakfad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
183 |Uktadanie na przygotowanym podtozu przewoddw kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) natynkowych w powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami -YDYp 4x1,5mm2
m 30,00
184 |Ukiadanie na przygotowanym podiozu przewodéw kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) natynkowych w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDYp 3x1,5mm2
m 472,00
185 |Ukiadanie na przygotowanym poditozu przewoddw kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) natynkowych w powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami- YDYp 2x1,0mm2
m 30,00
186 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu betonowym
m 350,00
187 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
m 350,00
188 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do
12mm2 (20mmz2 dla Al) ukiadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd-YDYp 5x1,5mm?2
m 35,00
189 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do
12mm2 (20mm2 dla Al) ukfadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDY 3x2,5mm2
m 42,00
190 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do
6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych
bruzdach-YDY 4x1,5mm2
m 85,00
191 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do
6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych
bruzdach-YDY 3x1,5mm2
m 198,00
192 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do
6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych
bruzdach-YDY 2x1,5mm2 ‘
m 16,00
193 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podiozu
betonowym - YTKSY4x2X0,5mm2
m 11,00
194 |Uktadanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych 1-zytowych o przekroju do
10mm2-DY 4mm
m 94,00
195 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 6,00
196 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju
do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej - YDYp 3x2,5
m 6,00
197 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3
szt 22,00
198 |Montaz na gips, cement na gotowym podfozu puszek 4-wylotowych podtynkowych
bakelitowych o srednicy do 80mm dla przewodéw do 2,5mm2
szt 22,00
199 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie o objetosci do 0,25dm3
szt 79,00
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
200 |Montaz na gotowym podfozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce
instalacyjnej
szt 1,00
201 |Przykrecenie do gotowego poditoza przyciskdw bryzgoszczelnych bakelitowych
1-biegunowych
szt 7,00
202 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikow podtynkowych swiecznikowych w puszce
instalacyjnej
szt 4,00
203 |Przykrecenie do gotowego podtoza tgcznikow bryzgoszczelnych bakelitowych
Swiecznikowych
szt 1,00
204 |Montaz na gotowym podfozu facznikdéw podtynkowych krzyzowych 2-biegunowych w
puszce instalacyjnej
szt 1,00
205 |Montaz na gotowym podiozu tacznikow podtynkowych schodowych w puszce
instalacyjnej
szt 4,00
206 |Przykrecenie do gotowego podioza facznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych
schodowych
szt 6,00
207 |Przykrecenie do gotowego podioza tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
schodowych podwojnych
szt 8,00
208 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwojne z
uziemnieniem w puszkach
szt 23,00
209 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych (IP 44) z
uziemnieniem w puszkach
szt 14,00
210 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w
puszkach
szt 400
211 |Montaz gniazd podtynkowych telefonicznych
szt 3,00
212 |Montaz gniazd podtynkowych TV
szt 3,00
213 |Reczne wykucie 4 otwordw | osadzenie $rub kotwowych w podtozu ceglanym
szt 2,00
214 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 50kg
przez przykrecenie do gotowego podtoza - Rozdzielnica RR-P
szt 1,00
215 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 50kg
przez przykrecenie do gotowego podfoza - Rozdzielnica RN-P
szt 1,00
216 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na
kotkach kotwigcych - 4 mocowania
kpl 39,00
217 |Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podigczeniem, zawieszanych 4x18 koncowych - RUBIN CLEAN 4X18 SH MAT
szt 4,00
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr

Podstawa, opis robét

Jm

llos¢

218

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszanych 4x18W przelotowych- RUBIN CLEAN 4X18 SH MAT

szt

5,00

219

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podigczeniem, zawieszanych 4x18 koncowych - RUBIN CLEAN 4X18 SH MAT Z
MODULEM 2h

szt

1,00

220

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podigczeniem, zawieszanych 4x18W przelotowych- RUBIN CLEAN 4X18 SH MAT Z
MODULEM 2h

szt

5,00

221

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszanych 3x18 koricowych - RUBIN CLEAN 3X18 SH MAT

szt

4,00

222

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kioszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podiaczeniem, zawieszanych 3x18W przelotowych- RUBIN CLEAN 3X18 SH MAT

szt

6,00

223

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podiaczeniem, zawieszanych 3x18W przelotowych- RUBIN CLEAN 3X18 SH MAT Z
MODULEM 2h

szt

3,00

224

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszanych 4x18W przelotowych- RUBIN PLUS 4X18 PPS

szt

4,00

225

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podigczeniem, zawieszanych 4x18 koncowych - RUBIN PLUS 4X18 PPS

szt

3,00

226

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podigczeniem, zawieszanych 4x18 koncowych - RUBIN PLUS 4X18 PPS Z
MODULEM 2h

szt

2,00

227

Montaz na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podfaczeniem, zawieszanych 4x18W przelotowych- RUBIN PLUS 4X18 PPS Z
MODULEM 2h

szt

2,00

228

Przygotowanie podioza ceglanego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach
kotwigcych - 2 mocowania

kpl

19,00

229

Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, przykrecanych 2x36W koncowych - RUBIN PLUS 2X36 PPS

szt

2,00

230

Montaz na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podigczeniem, przykrecanych 2x36W przelotowych - RUBIN PLUS 2X36 PPS z
modutem 2h

szt

2,00
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
231 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podiaczeniem, przykrecanych 2x18W przelotowych - RUBIN PLUS 2X18 PPS
szt 2,00
232 |Montaz na gotowym podfozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podigczeniem, przykrecanych 2x18W koncowych - RUBIN CLEAN 2X18 SH MAT
szt 4,00
233 |Montaz na gotowym podfozu opraw $wietldéwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podiaczeniem, przykrecanych 2x18W przelotowych - RUBIN CLEAN 2X18 SH MAT Z
MODULEM 2h
szt 1,00
234 |Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podiozu z podigczeniem,
bryzgoodpornych, strugoodpornych, przykrecanych koncowych-OPRAWA
EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA 8W, 2h
szt 8,00
235 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych na podwieszanych sufitach z
podigczeniem, sufitowych 4x18W zawieszanych-AGAT CLEAN 4x18 SH MAT
szt 3,00
236 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych na podwieszanych sufitach z
podtgczeniem, sufitowych 4x18W zawieszanych-AGAT CLEAN 4x18 SH MAT Z
MODULEM 2h
szt 3,00
237 |Montaz na gotowym podfozu opraw $wietléwkowych na podwieszanych sufitach z
podtaczeniem, sufitowych 2x18W zawieszanych-BERYL N22 2x18
szt 3,00
238 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych na podwieszanych sufitach z
podtgczeniem, sufitowych 2x18W zawieszanych-BERYL N22 2x18 Z MODULEM 2h
szt 1,00
239 |Podtgczenie silnikéw w obudowie normalnej kablami 4-zytowymi miedzianymi o
przekroju do 6mm?2
szt 10,00
240 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 16mm w powtoce polwinitowej
pod zaciski lub bolce - YKY 5x25mm2
szt 2,00
241 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 6mm2 w powloce polwinitowej
pod zaciski lub bolce - YKY 5x6mm2
szt 2,00
242 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 16mm w powloce polwinitowej
pod zaciski lub bolce - YDY 5x10mm?2
szt 2,00
243 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowe;
pod zaciski lub bolce
szt 33,00
244 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
pomiar 2,00
245 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
pomiar 33,00
246 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiar pierwszy proby dziatania
wytgcznika roznicowopradowego
pomiar 1,00
247 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiar nastepny proby dziatania
wytgcznika réoznicowopradowego
pomiar 14,00
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szpitala w Kotobrzegu ( zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii). Roboty remontowo-budowlane.

Nr |Podstawa, opis robot Jm llosé

248 |Mechaniczne przebijanie otworow o dtugosci do 1/2cegly w $cianach lub stropach z
cegty dla rur o $rednicy do 40mm

szt 33,00

249 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 18,000

250 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny w pomieszczeniu

punkt 302,000

251 |Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
szt 24,00

252 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2
szt 3,00

253 |Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 6mmz2 ze zdjeciem uchwytow,
wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub z podtoza ceglanego lub betonowego

m 220,00



