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Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Szczecinie nr WS-N.NZ-4021-188/09 z dnia 2 lutego 2009 r. 

wyraŜająca zgodę na odstępstwo od warunków technicznych i 

przepisów bhp w zakresie wysokości pomieszczeń 

przeznaczonych na prosektorium dla Regionalnego Szpitala w 

Kołobrzegu  

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 

przebudowie i rozbudowie budynku szpitala związanej ze 

zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem 

na zakład patomorfologii na działce nr 52/4 obręb 11 przy ul. 

Łopuskiego 31 w Kołobrzegu wydana przez Prezydenta Miasta 

Kołobrzegu pismem nr UA.IV.7331-204/07 z dnia 17.12.2007 r. 

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego i przynaleŜności do 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów projektanta 
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C. Część  graficzna 

1. Lokalizacja prosektorium  skala 1: 1000 

2. Rzut niskiego parteru – inwentaryzacja  skala 1: 50 

3. Rzut niskiego parteru – architektura  skala 1: 50  

4. 

5. 

6. 

7.      

Rzut niskiego parteru – technologia  

Elewacje – inwentaryzacja 

Elewacje – stan projektowany  

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 

skala 1: 50 

skala 1: 100 

skala 1: 100 

skala 1: 100        

8. WyposaŜenie prosektorium – wydruki ze stron internetowych 

firm (www.hygeco.pl, www.sp-zrm.pl, www.famed-stolno.pl, 

www.famed-zywiec.com ). 



 

OPIS  TECHNICZNY 

 

I.  Podstawa  opracowania  

1. Umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a inwestorem o 

wykonanie dokumentacji projektowej, 

2. Wizja lokalna obiektu oraz jego inwentaryzacja, 

3. Obowiązujące przepisy, a w szczególności: 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z p. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. z p. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z p. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 

kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w 

pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. 

Nr 17, poz. 123),  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 

2006r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w 

szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503), 
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- ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz. 295  

  z p. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w 

sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi  

  (Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z p. zm.),  

            - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w     

              sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których     

              stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze     

              zwłokami osób zmarłych na te choroby  

               (Dz. U. Nr 152, poz. 1742),  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r.  

  w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami 

medycznymi (Dz. U. Nr 162, poz. 1153), 

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz. 89 z 2007r.  

  z p. zm.). 
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II. Stan istniej ący 

       Istniejące prosektorium znajduje się w odrębnym budynku, 

połoŜonym po drugiej stronie Kanału Drzewnego. Zwłoki ze szpitala 

przewoŜone są w zamkniętym wózku, po terenie otwartym, widocznym 

z pokoi łóŜkowych oraz z pobliskiej zabudowy mieszkaniowej. 

      Sekcje zwłok wykonywane są przez lekarza anatomopatologa, 

który pobiera wycinki do badań i przewozi je do pracowni 

histopatologicznej sekcyjnej w Koszalinie.  

       Teren połoŜony za Kanałem Drzewnym został sprzedany a 

istniejące prosektorium przeznaczone jest do rozbiórki. 

 Budynek nr 1C, będący przedmiotem opracowania (zmiana 

funkcji pomieszczeń), jest częścią zespołu szpitalnego. Budynek trzy 

kondygnacyjny z podjazdem dla karetek i dojściem do izby przyjęć.  

 Budynek o konstrukcji słupowej, Ŝelbetowej o rozstawie słupów 

6,5 m x 6,0 m. Ściany osłonowe samonośne, stropy Ŝelbetowe 

wylewane.  

Stolarka okienna typowa, drewniana, zespolona. Stolarka 

drzwiowa płycinowa. 

Dach płaski kryty papą. 

Schody Ŝelbetowe wylewane. 

 Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne 

prowadzone w zamkniętych szachtach zlokalizowanych przy słupach 

nośnych. W korytarzach (w stropie podwieszonym) instalacje, w tym 

technologiczne. 

Część budynku szpitala oznaczona nr 1C (niski parter) połoŜona 

jest w południowej części działki i dostępna poprzez południowy wjazd 

od strony ul. Łopuskiego.  
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Część pomieszczeń, będąca przedmiotem opracowania, pełni 

obecnie funkcję garaŜu dla karetek pogotowia ratunkowego (cztery 

stanowiska) oraz pomieszczeń socjalno-szatniowych dla ratowników 

medycznych. Ponadto w opracowywanym skrzydle mieści się 

czasowy depozyt ubrań z przebieralnią oraz szatnie dla oddziału 

okulistycznego i laryngologicznego. W pomieszczeniu nr 03 na 

rysunku inwentaryzacji nr 2, mieści się rozdzielnia elektryczna.  

Ponadto w skrzydle budynku 1C znajduje się szyb windowy 

prowadzący do oddziału ratownictwa medycznego połoŜonego na 

wysokim parterze oraz do oddziału porodowego na piętrze. Wysoki 

parter dostępny jest dla karetek oraz dla osób przyjmowanych do 

szpitala (izba przyjęć pacjentów) poprzez istniejący podjazd. 

 Wysokość pomieszczeń wynosi od 2,81 m do 2,95 m. Podciągi 

między słupami obniŜają wysokość o 26 cm. W korytarzu (sufit 

podwieszony) wysokość wynosi 2,58 m.  

Posadzki w garaŜu betonowe, zaś w pozostałych 

pomieszczeniach i korytarzach - lastrykowe.  

Bramy garaŜowe dla karetek - stalowe, dwuskrzydłowe o 

szerokości 2,70 m i 2,30 m przy wysokości 2,60 m. 

Ściany garaŜu wyłoŜone są płytkami terakotowymi do prawie 

pełnej wysokości.  

Stan techniczny stolarki okiennej od strony podjazdu - dobry (do 

pozostawienia). 

Z korytarza, oznaczonego nr 011 na rysunku inwentaryzacji nr 2, 

istnieje wyjście na atrium poprzez drzwi drewniane dwuskrzydłowe 

(atrium obecnie częściowo zabudowane rozbudową bloku 

operacyjnego). Okna wychodzące na atrium (doświetlenie obecnego 

garaŜu karetek), jak i drzwi wyjściowe na atrium są w złym stanie 

technicznym.  
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W garaŜu zlokalizowane są dwa osadniki, o wymiarach 80 cm x 

80 cm w rzucie poziomym. Osadniki zabezpieczone są kratami 

stalowymi.  

 

Zestawienie powierzchni u Ŝytkowej pomieszcze ń 

istniej ących, zgodnie z inwentaryzacj ą – rys. nr 2: 

0.1 garaŜ karetek pogotowia ratunkowego      104,33 m2 

0.2 pom. ratowników medycznych                            32,43 m2 

0.3 rozdzielnia elektryczna                       20,64 m2 

0.4 szatnia oddz. okulistycznego                                 15,14 m2 

0.5 wc dla pracowników                                                 1,47 m2 

0.6 przedsionek wc                                                        1,94 m2 

0.7 szatnia oddz. laryngologii                                       21,07 m2 

0.8 przebieralnia depozytu ubrań                                18,39 m2 

0.9 czasowy depozyt ubrań                  53,63 m2 

0.10 komunikacja                                                         42,82 m2 

0.11 przedsionek                          13,80 m2 

0.12 szyb windy                                                             8,02 m2 

                                                                 ------------------------------                                

                                                                   RAZEM:  333,68 m 2 
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fot. nr 1. 
Widok od strony 
wjazdu do garaŜu. 
 

 
 

fot. nr 2. 
Widok na 
przejście z 
podjazdu dla 
karetek do 
szpitala. 
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fot. nr 3. 
Widok na część 
budynku szpitala 
oznaczoną nr 1C. 
 

 
 

fot. nr 4. 
Widok na wnętrze 
garaŜu. 
 

 
 

fot. nr 5. 
Widok osadnika i 
bram garaŜowych.  
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III.  Stan projektowany – architektura i technologi a 

 

Występując o decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji 

polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku szpitala w związku 

ze zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na 

zakład patomorfologii, inwestor przewidywał moŜliwość rozbudowy 

parteru celem spełnienia wymagań określonych przepisami o 

zakładach patomorfologii. Podczas wykonywania prac projektowych 

oraz w uzgodnieniu z inwestorem stwierdzono, Ŝe nie ma moŜliwości 

powierzchniowych do wykonania pracowni histopatologicznych. W 

związku z powyŜszym ogranicza się zakres do wykonania 

pomieszczeń prosektury, a pobierane podczas sekcji próbki będą 

nadal przewoŜone do badań do pracowni w Koszalinie.     

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach 

histopatologicznych i histochemicznych, dla szpitali liczących ponad 

200 łóŜek sala sekcyjna winna być wyposaŜona w 2 stoły sekcyjne, a 

kostnica winna posiadać chłodnię o co najmniej 4 miejscach do 

przechowywania zwłok.  

Z danych otrzymanych z Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kołobrzegu wynika, Ŝe w 2007 r. 

przeprowadzono 39 sekcji (w tym 26 prokuratorskich), a w 2008 r. 

wykonano 38 sekcji (w tym 28 prokuratorskich). Z powyŜszych danych 

wynika, Ŝe ilość sekcji wykonanych w wyniku zgonów w szpitalu 

wyniosła odpowiednio 13 i 10.  

Biorąc pod uwagę powyŜsze dane (średnio 3 sekcje na miesiąc 

przy wykonywaniu równieŜ sekcji prokuratorskich) naleŜy rozwaŜyć 
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sensowność wyposaŜenia sali sekcyjnej w 2 stoły. Proponuje się w 

pierwszym etapie oddania do uŜytkowania pomieszczeń ustawienie 

jednego stołu sekcyjnego. NaleŜy doprowadzić wszelkie niezbędne 

media do montaŜu drugiego stołu w chwili zaistnienia takiej potrzeby 

(drugi etap doposaŜenia sali sekcyjnej). 

 

A. Roboty budowlane 
 

1. Wyburzenia  

Projektuje się wyburzenie niektórych ścianek działowych zgodnie 

z projektem (rys. nr 3), rozbiórkę 2 osadników w obecnym garaŜu, 

rozbiórkę posadzek betonowych w garaŜu, demontaŜ 4 bram 

garaŜowych, demontaŜ 2 okien i jednych drzwi zewnętrznych 

dwuskrzydłowych od strony atrium. RównieŜ okno od strony podjazdu 

połoŜone w pomieszczeniu oznaczonym nr 0.2 w inwentaryzacji (rys. 

nr 2) naleŜy zdemontować. Wszystkie drzwi wewnętrzne naleŜy wykuć 

wraz z ościeŜnicami. Rozbiórce muszą ulec instalacje elektryczne 

prowadzone po wewnętrznych ścianach garaŜu oraz instalacje 

kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z osadników do 

zewnętrznej instalacji sanitarnej.  

 

2. Prace budowlane 

Ścianki nowe projektuje się z gazobetonu o grubości 12 cm           

i 6 cm zgodnie z rys. nr 3. W ścianach o grubości powyŜej 20 cm 

(przebicie ścian pomiędzy pomieszczeniem projektowanego 

przedsionka dla osób z zewnątrz a pomieszczeniem do wydawania 

zwłok) naleŜy wykonać otwór drzwiowy z nadproŜem Ŝelbetowym. 

W elewacji od strony atrium przemurowuje się istniejące otwory 

celem osadzenia 3 nowych okien oznaczonych nr 01 i 05 (nie narusza 
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się istniejących nadproŜy). Elewacja od strony podjazdu równieŜ ulega 

zmianie. W świetle bramy skrajnej i środkowej o wymiarach 270 x 260 

naleŜy zamontować okna doświetleniowe oznaczone nr 02. Bramę 

środkową o wymiarach 230 x 260 przemurowuje się osadzając drzwi 

zewnętrzne oznaczone D7 (drzwi do chłodni – kostnicy). Bramę 

skrajną o wymiarach 230 x 260 przemurowuje się osadzając drzwi 

zewnętrzne oznaczone D7 (drzwi do pomieszczenia wydawania 

zwłok). Otwór okienny doświetlający pomieszczenie oznaczone nr 0.2 

inwentaryzacji (rys. nr 2) o wymiarze 142 x 140 przemurowuje się i 

montuje drzwi zewnętrzne przeznaczone dla osób będących 

interesantami (osoby z zewnątrz).   

W pomieszczeniu garaŜu po rozebraniu posadzek naleŜy 

wykonać posadzkę nową z betonu B15 grubości 10 cm, dwie warstwy 

folii budowlanej, styropian twardy grubości 5 cm, podkład cementowy 

grubości 4 cm zatarty na gładko.  

 

3. Wentylacja 

 Projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną wg 

odrębnego opracowania. 

 Wymagania dotyczące ilości wymian dla pomieszczeń 

przedstawiono w „Technologii”.                

 

4. Instalacje 

Instalacje wodnokanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz 

technologiczne prowadzone będą w warstwie posadzkowej lub pod 

stropem parteru. Projekty ww. instalacji – według odrębnego 

opracowania.   
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B. Roboty wyko ńczeniowe 
  

1. Posadzki 

Posadzki winny spełniać wymogi odporności na mycie i 

dezynfekcję pomieszczeń oraz być antypoślizgowe i trudno ścieralne.  

W pomieszczeniach oznaczonych nr : 0.10, 0.12, 0.16, 0.17, 0.18         

i 0.20 (pomieszczenia personelu, w tym biuro, szatnia, pokój lekarza 

oraz komunikacji ogólnej) - projektuje się wykładziny rulonowe 

zgrzewane, bezspoinowe, homogeniczne (np. „PRESTIGE” firmy 

POLYFLOR lub „Gramat Specjal 43 – typ Plus lub Plus A” firmy 

GAMRAT) w kolorach jasnych. W pomieszczeniach, w których układa 

się wykładzinę rulonową, naleŜy wywinąć ją na ściany na wysokość 10 

cm ( z wyobleniem połączeń ścian z podłogą).  

W pomieszczeniach oznaczonych nr : 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 

0.7, 0.8, 0.9, 0.13, 0.14, 0.15, 0.19 i 0.21 (pomieszczenia prosektury, 

sanitariatów, schowka porządkowego oraz części dostępnej dla osób z 

zewnątrz) posadzki wykonać z płytek gresowych (granitogresy) 

spoinowanych fugami na bazie Ŝywic epoksydowych. W 

pomieszczeniach wyłoŜonych płytkami gresowymi naleŜy wykonać 

cokoły z tych płytek na wysokość co najmniej 10 cm. Natomiast w 

pomieszczeniu sali sekcyjnej, chłodni – kostnicy, pomieszczeniu mycia 

zwłok oraz śluzy naleŜy wykonać cokoły (połączenie podłóg ze 

ścianami) ze stali nierdzewnej profilowanej o Ø od 6 do 8 cm. 

Wymagana antypoślizgowość posadzek od R9 do R10. W 

pomieszczeniach przechowywania, mycia, wydawania oraz w sali 

sekcyjnej i śluz przyjęto granitogresy oraz płytki w kolorach 

stonowanych (szaro-grafitowe lub beŜowe z brazowymi wstawkami). 

Typ proponowanych okładzin załaczono do niniejszego projektu. 
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W pomieszczeniach sali sekcyjnej, chłodni – kostnicy, śluzie, 

łazience przy śluzie, śluzie komunikacyjnej, pomieszczeniu mycia 

zwłok oraz pomieszczeniu wydawania zwłok naleŜy wykonać izolację 

przeciwwodną z foli w postaci płynnej (np. folia wodoszczelna Atlas 

Wander E – podposadzkowa).  

W pomieszczeniu sali sekcyjnej, chłodni – kostnicy, śluzie oraz 

pomieszczeniu mycia zwłok naleŜy wykonać wpusty podłogowe. 

Podłogi winny być wykonane ze spadkiem 1,5 % w kierunku wpustów.   

 

2. Ściany i sufity  

Ściany oraz sufity powinny być otynkowane zaprawą cementowo 

wapienną, wyszlifowane i pomalowane farbą wodoodporną, moŜliwą 

do dezynfekcji. W pomieszczeniach sali sekcyjnej, śluzy, łazienki przy 

śluzie, chłodni – kostnicy, pomieszczenia mycia zwłok, pomieszczenia 

do wydawania zwłok, śluzie  komunikacyjnej, łazience dla personelu z 

ustępem i kabiną natryskową oraz w pomieszczeniu porządkowym 

ściany naleŜy wyłoŜyć glazurą do pełnej wysokości pomieszczeń. W 

pomieszczeniu sanitariatu dla osób z zewnątrz wysokość glazury 

winna wynosić minimum 2,10 m. Fartuch umywalkowy przewiduje się 

na ścianie pokoju personelu, wzdłuŜ zabudowy szafkowej ze zlewem i 

umywalką wpuszczaną w blat. Spoiny i płytki ścienne winny być 

odporne na rozwój pleśni i grzybów oraz umoŜliwiać ich częste mycie i 

dezynfekcję – zalecane spoiny (fugi) na bazie Ŝywic epoksydowych 

(np. spoiny firmy Sopro). 

NaroŜniki pomieszczeń o duŜym natęŜeniu ruchu (wózków) 

 tj. sala sekcyjna, chłodnia-kostnica, pomieszczenie mycia zwłok oraz 

pomieszczenie do wydawania zwłok powinny być zabezpieczone 

kątownikami ze stali nierdzewnej do wysokości 1,5 m. Korytarze 

(komunikacja 0.20 i śluza komunikacyjna 0.21 oraz pomieszczenie 
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chłodni-kostnicy) winny posiadać odbojnice ze stali nierdzewnej 

uniemoŜliwiające uszkodzenie ścian przy manewrowaniu wózkami i 

podnośnikiem hydraulicznym w kostnicy. W zaleŜności od przyjętych 

wózków (ich wysokości oraz maksymalnej szerokości) odbojnice 

mogą być mocowane do ścian – płaskie profile ze stali nierdzewnej o 

wysokości 25 cm lub do podłóg – profile zamknięte (np. rury ze stali 

nierdzewnej) Ø ok.5 cm mocowane przed wyoblaniem posadzki ze 

ścianą. Ze względu na zmienną wysokość podnośnika hydraulicznego 

w pomieszczeniu chłodni-kostnicy preferowane są odbojnice 

montowane do podłóg. 

Instalacje wentylacji mechanicznej muszą być obłoŜone płytami 

gipsowo-kartonowymi na stelaŜu systemowym. W pomieszczeniach 

tzw. mokrych, do których naleŜy m.in. sala sekcyjna, chłodnia-

kostnica, pomieszczenie mycia zwłok, śluza oraz wszystkie łazienki, 

płyty gipsowo-kartonowe powinny być odporne na działanie wilgoci.  

 

3. Stolarka drzwiowa i okienna 

Wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń (nie dotyczy 

szachtów instalacyjnych) powinny posiadać szerokość w świetle 

ościeŜnicy co najmniej 90 cm. Drzwi do łazienek, sanitariatów, kabin 

ustępowych, natrysku oraz do pomieszczenia porządkowego powinny 

posiadać kratki nawiewne w dolnej części skrzydła. Wszystkie drzwi 

powinny być gładkie, pełne oraz moŜliwe do mycia i dezynfekcji. 

Wykaz stolarki pokazano na rys. nr 8.  

Drzwi oddzielające wejście do oddziału prosektury projektuje się 

jako dwuskrzydłowe, aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, 

matowym lub przezroczystym częściowo przesłoniętym folią matową 

naklejaną na szyby.  
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Folię zaleca się do przesłonięcia okien doświetlających salę 

sekcyjną, chłodnię – kostnicę oraz pomieszczenie do wydawania 

zwłok (dopuszcza się montaŜ Ŝaluzji okiennych łatwych do utrzymania 

w czystości).  

Okna montowane od strony atrium naleŜy wykonać z PCV. 

Współczynnik przenikania ciepła nie moŜe przekraczać               

U(max) ≤ 1,8 [W/(m2 • K)] . Drzwi zewnętrzne odpowiednio -      

U(max) ≤ 2,6 [W/(m2 • K)] .  

Okna we wszystkich pomieszczeniach powinny być zaopatrzone 

w siatki ochronne przeciwko owadom. 

UWAGA 1:  Projektuje się wykonanie krat w oknach nowo 

projektowanych tzn. w tych pomieszczeniach, w których 

przechowywane będą zwłoki. Kraty powinny być identyczne jak 

istniejące w oknach doświetlających pozostałe pomieszczenia 

niskiego parteru.  

UWAGA 2: Przy słupach nośnych zlokalizowanych wzdłuŜ 

komunikacji wewnętrznej znajdują się zabudowane szachty 

dostępne dla pracowników obsługi technicznej szpitala. W 

szachtach tych znajdują się piony kanalizacyjne, wentylacyjne, 

wodne lub szafki elektryczne dostępne jedynie w przypadku 

awarii lub przeglądu. Wszystkie drzwi do tych szachtów winny 

być wymienione na nowe. Pomieszczenie oznaczone nr 0.11 jest 

to rozdzielnia elektryczna dostępna jedynie dla obsługi 

technicznej. Drzwi do tej rozdzielni równieŜ powinny być 

wymienione na nowe, aby ujednolicić całą stolarkę drzwiową 

wewnętrzną.   

UWAGA 3: Sufit podwieszony w komunikacji wewnętrznej 

oddziału naleŜy wymienić na sufit z płyt gipsowo – kartonowych 

mocowanych do rusztu systemowego (naleŜy zapewnić 
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dostępność do instalacji biegnących w przestrzeni 

podwieszonego sufitu) 

 

C. Zestawienie powierzchni pomieszcze ń   

     projektowanych 

0.1 sala sekcyjna                                                              37,30 m2 

  0.2 śluza                                                    7,57 m2 

0.3 łazienka                           2,28 m2 

0.4 chłodnia (kostnica)                                                     32,78 m2 

0.5 pom. do wydawania zwłok                                            9,29 m2  

0.6 pom. mycia zwłok                                                         9,76 m2 

0.7 wc dla osób z zewnątrz                                                4,00 m2 

0.8 przedsionek                                                                  3,95 m2 

0.9 pom. dla interesantów                                                 11,45 m2 

0.10 biuro prosektury                                                         12,11 m2 

0.11 rozdzielnia elektryczna                                              20,73 m2 

  0.12 szatnia personelu                                                       14,63 m2      

0.13 ustęp personelu                                                           1,63 m2  

0.14 natrysk personelu                                                        1,91 m2 

0.15 przedsionek umywalni personelu                                4,69 m2        

0.16 przedsionek                                                                 6,62 m2       

0.17 pokój personelu                                                          12,19 m2        

0.18 pokój lekarza                                                              10,90 m2        

0.19 pom. porządkowe                                                         4,42 m2     

0.20 komunikacja                                                                36,79 m2       

0.21 śluza komunikacyjn                                                   15,41 m2 

0.22 czasowy depozyt ubrań                                              53,67 m2 

                                                                              ------------------------------                                                        
                                                             RAZEM :   314,08 m 2 
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W tym pomieszczenia prosektorium  (bez rozdzielni i czasowego 

depozytu ubrań) – 239,68 m2 

 

 D. Technologia 

Na oddziale patomorfologii (bez pracowni histopatologicznej) 

znajdują się następujące pomieszczenia: 

- dla pracowników - dostępne z komunikacji ogólnej szpitala – 

takie jak: szatnia, pokój lekarza, pokój personelu, łazienka, biuro 

prosektury;  

- pomieszczenia dla rodzin osób zmarłych – dostępne z 

zewnątrz: przedsionek, sanitariat, pomieszczenie dla interesantów; 

- pomieszczenia prosektury – dostępne z komunikacji 

wewnętrznej: śluza komunikacyjna oznaczona nr 0.21 na rys. nr 3, 

śluza dla personelu medycznego, pomieszczenie mycia i ubierania 

zwłok, chłodnia – kostnica, pomieszczenie do wydawania zwłok 

(chłodnia – kostnica oraz pomieszczenie do wydawania zwłok 

dostępne równieŜ z zewnątrz budynku). 

 

Projektuje się następujące pomieszczenia : 

1. Chłodnia – kostnica (pomieszczenie nr 0.4 na rys. 3) dostępna jest 

od zewnątrz poprzez drzwi umoŜliwiające dowóz zwłok z zewnątrz. 

Doświetlona jest światłem dziennym. NatęŜenie oświetlenia 

ogólnego w pomieszczeniu powinno wynosić 500 lx. W skład 

wyposaŜenia pomieszczenia wchodzi komora chłodnicza na 9 

stanowisk na przechowywanie zwłok na tacach. Tace podnoszone 

są na podnośniku hydraulicznym. W kostnicy będzie 

przechowywany wózek do przewoŜenia ciał z pokrywą. W 

pomieszczeniu kostnicy naleŜy zamontować umywalkę, złączkę do 

poboru wody dla celów porządkowych oraz kratkę ściekową. 
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Posadzki wykonane z gresów łatwych do utrzymania w czystości, 

moŜliwych do dezynfekcji i antypoślizgowych. Ściany wyłoŜone 

glazurą do pełnej wysokości. Sufity gładkie. Drzwi gładkie, łatwe do 

mycia i dezynfekcji. 

2. Sala sekcyjna (pomieszczenie nr 0.1 na rys. 3) łączy się 

bezpośrednio z pomieszczeniem chłodni. Sala wyposaŜona jest w 2 

stoły sekcyjne ze zlewami jednokomorowymi (stoły ze stali 

nierdzewnej), bezdotykową umywalkę do mycia rąk z elektryczną 

suszarką, złączkę do poboru wody dla celów porządkowych oraz 

kratkę ściekową. Pomieszczenie doświetlone jest światłem 

naturalnym. Na suficie pomiędzy stołami sekcyjnymi naleŜy 

zamontować lampę bezcieniową, która zapewni na płaszczyźnie 

roboczej stołu minimum 5000 lx. Oświetlenie ogólne pomieszczenia 

powinno wynosić 500 lx. W głębi pomieszczenia wydzielono aneks 

do mycia i odkaŜania narzędzi sekcyjnych oraz zamykane szafy do 

przechowywania materiałów i odkaŜonych narzędzi. Posadzki 

wykonane z granitogresów łatwych do utrzymania w czystości, 

moŜliwych do dezynfekcji i antypoślizgowych. Ściany wyłoŜone 

glazurą do pełnej wysokości. Sufity gładkie. Drzwi gładkie, łatwe do 

mycia i dezynfekcji. W aneksie sali sekcyjnej naleŜy umieścić 

apteczkę pierwszej pomocy. 

3. Śluza (pomieszczenie nr 0.2 na rys. 3) łączy komunikację 

oznaczoną nr 21 z salą sekcyjną. W śluzie naleŜy zamontować 

bezdotykową umywalkę do mycia rąk z suszarką, basen do mycia 

obuwia, szafki wiszące na ubrania ochronne jednorazowe oraz 2 

pojemniki (na zuŜyte ubrania ochronne oraz na buty czyste). W 

śluzie wydzielona jest łazienka z muszlą ustępową, natryskiem i 

umywalką do mycia rąk. Oświetlenie ogólne pomieszczenia 

powinno wynosić 200 lx. Do sali sekcyjnej poprzez śluzę 
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przechodzą jedynie anatomopatolog oraz zainteresowani lekarze, 

pielęgniarki lub osoby odbywające ćwiczenia i zajęcia praktyczne. 

Posadzki wykonane z granitogresów łatwych do utrzymania w 

czystości, moŜliwych do dezynfekcji i antypoślizgowych. Ściany 

wyłoŜone glazurą do pełnej wysokości. Sufity gładkie. Drzwi, okno 

gładkie, łatwe do mycia i dezynfekcji. 

4. Śluza komunikacyjna (pomieszczenie nr 0.21 na rys. 3) jest śluzą 

dla wszystkich pracowników oddziału oraz dla wózków 

przewoŜących zwłoki z terenu szpitala. Śluza ta doświetlona jest 

oknem od strony atrium, zamknięta drzwiami dwuskrzydłowymi 

wydzielającymi ją od komunikacji ogólnej oddziału oznaczonej 

     nr 0.20. Oświetlenie ogólne pomieszczenia powinno wynosić 200 lx. 

W komunikacji-śluzie przewiduje się wyposaŜenie na fartuchy 

czyste i brudne, buty czyste i brudne oraz umywalkę do mycia rąk. 

Na całej szerokości korytarza, na długości 90 cm   

    (w jednocentymetrowym zagłębieniu poniŜej poziomu posadzki) 

naleŜy umieścić matę dezynfekcyjną dla przejeŜdŜających wózków.   

     UWAGA: W sposób trwały naleŜy uniemoŜliwić zjazd windy na 

poziom prosektorium.  

5. Pomieszczenie mycia i ubierania zwłok (pomieszczenie nr 0.6 na 

rys. 3) dostępne jest z chłodni – kostnicy oraz ma bezpośrednie 

połączenie z pomieszczeniem do wydawania zwłok. Pomieszczenie 

jest doświetlone na wysokości powyŜej 2 m światłem pośrednim ze 

śluzy komunikacyjnej i chłodni – kostnicy (naświetla z szyb 

bezpiecznych w ramach z PCV). Oświetlenie ogólne pomieszczenia 

powinno wynosić 500 lx. WyposaŜenie pomieszczenia: stół do 

mycia zwłok ze zlewem, umywalka do mycia rąk i środki higieniczne 

do mycia zwłok oraz szafki na ubrania. Rodzina osoby zmarłej ma 

dostęp do tego pomieszczenie poprzez pomieszczenie do 
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wydawania zwłok. Posadzki wykonane z granitogresów łatwych do 

utrzymania w czystości, moŜliwych do dezynfekcji i 

antypoślizgowych. Ściany wyłoŜone glazurą do pełnej wysokości. 

Sufity gładkie. Drzwi, okno gładkie, łatwe do mycia i dezynfekcji. 

6. Pomieszczenie do wydawania zwłok (pomieszczenie nr 0.5 na 

rys. 3) dostępne jest z pomieszczenia mycia zwłok oraz 

przedsionka dla interesantów (rodzin osób zmarłych). 

Pomieszczenie to posiada drzwi zewnętrzne umoŜliwiające odbiór 

zwłok przez zakłady pogrzebowe. Doświetlenie światłem dziennym. 

Oświetlenie ogólne pomieszczenia powinno wynosić 500 lx. 

Pomieszczenie wyposaŜone jest w katafalk do wystawiania ciał w 

trumnie. Posadzki, ściany oraz katafalk powinny być wykonane z 

materiałów gładkich łatwo zmywalnych moŜliwych do dezynfekcji.  

7. Przedsionek (pomieszczenie nr 0.8 na rys. 3) - przez przedsionek 

wchodzą rodziny osób zmarłych do pomieszczenia dla interesantów 

(odbiór dokumentacji) oraz do pomieszczenia wydawania zwłok 

celem identyfikacji. Do przedsionka przylega sanitariat dla osób z 

zewnątrz. Oświetlenie ogólne pomieszczenia powinno wynosić 200 

lx. Nad drzwiami zewnętrznymi do przedsionka naleŜy zamontować 

daszek ochronny szklany lub PCV na konstrukcji stalowej. Posadzki 

i cokoły z granitogresu, ściany gładkie, malowane farbą zmywalną. 

8. WC dla osób z zewn ątrz (pomieszczenie nr 0.7 na rys. 3). 

Sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Oświetlenie 

ogólne pomieszczenia powinno wynosić 200 lx. Posadzki wykonane 

z gresów łatwych do utrzymania w czystości, moŜliwych do 

dezynfekcji i antypoślizgowych. Ściany wyłoŜone glazurą do pełnej 

wysokości. Sufity gładkie. Drzwi łatwe do mycia i dezynfekcji.  

9. Pomieszczenie dla interesantów (pomieszczenie nr 0.9 na rys. 3) 

oświetlone jest światłem dziennym. Oświetlenie ogólne 
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pomieszczenia powinno wynosić 300 lx. Pomieszczenie przylega do 

biura prosektury. Posadzka i cokoły z gresu. Pomieszczenie winno 

być wyposaŜone w siedziska z materiałów łatwo zmywalnych oraz 

stolik i wieszak na ubrania wierzchnie.  

10. Biuro prosektury (pomieszczenie nr 0.10 na rys. 3). Pomieszczenie 

przylega i połączone jest drzwiami z pomieszczeniem dla 

interesantów oraz z komunikacją ogólną oddziału. Od strony 

pomieszczenia dla interesantów ściana powyŜej wysokości 85 cm 

wykonana z szyby w ramie z PCV (z oknem podawczym 

zamykanym). Drzwi pomiędzy biurem i pomieszczeniem dla 

interesantów - przeszklone. Oświetlenie ogólne pomieszczenia 

powinno wynosić 500 lx. Posadzka biura prosektury powinna 

spełniać wymogi odporności na mycie i dezynfekcję pomieszczeń 

oraz być antypoślizgowa i trudno ścieralna.  Projektuje się 

wykładzinę rulonową zgrzewaną, bezspoinową, homogeniczną (np. 

„PRESTIGE” firmy POLYFLOR lub „Gramat Specjal 43 – typ Plus 

lub Plus A” firmy GAMRAT). Wykładzinę rulonową naleŜy wywinąć 

na ściany na wysokość 10 cm ( z wyobleniem połączeń ścian z 

podłogą). WyposaŜenie biura stanowią szafy na dokumenty, biurko 

z komputerem. 

11. Komunikacja (pomieszczenie nr 0.20 na rys. 3). Komunikacja ta 

łączy pomieszczenia oddziału z głównymi korytarzami 

komunikacyjnymi szpitala wraz z pionami wind oraz klatkami 

schodowymi. Zamknięcie oddziału drzwiami dwuskrzydłowymi 

przeszklonymi. Drzwi te stanowią wejście personelu na oddział. 

Oświetlenie ogólne pomieszczenia powinno wynosić 200 lx. 

Projektuje się posadzkę z wykładziny rulonowej zgrzewanej, 

bezspoinowej, homogenicznej (np. „PRESTIGE” firmy POLYFLOR 

lub „Gramat Specjal 43 – typ Plus lub Plus A” firmy GAMRAT). 
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Wykładzinę rulonową naleŜy wywinąć na ściany na wysokość 10 cm 

( z wyobleniem połączeń ścian z podłogą). 

12. Szatnia personelu (pomieszczenie nr 0.12 na rys. 3) doświetlona 

jest światłem dziennym. Oświetlenie ogólne pomieszczenia powinno 

wynosić 300 lx. Połączona z łazienką dla personelu. W szatni 

naleŜy wydzielić przebieralnię (ścianka systemowa z zasłonką lub 

drzwiami). Ponadto przewiduje się 5 szafek ubraniowych 

dwudzielnych oraz siedzisko umoŜliwiające zmianę obuwia.  

13. Łazienka (pomieszczenie nr 0.13, 0.14, 01.5 na rys. 3) jest 

dostępna z szatni oraz z komunikacji ogólnej. W przedsionku naleŜy 

zamontować umywalkę. Ponadto w łazience wydzielono kabinę 

ustępową oraz kabinę natryskową. Kabiny powinny być wydzielone 

od przedsionka do pełnej wysokości pomieszczenia. Oświetlenie 

ogólne pomieszczenia powinno wynosić 200 lx. Posadzki wykonane 

z gresów łatwych do utrzymania w czystości, moŜliwych do 

dezynfekcji i antypoślizgowych. Ściany wyłoŜone glazurą do pełnej 

wysokości. Sufity gładkie. Drzwi łatwe do mycia i dezynfekcji. 

14. Przedsionek (pomieszczenie nr 0.16 na rys. 3) dostępny jest z 

komunikacji ogólnej i prowadzi do pokoju personelu oraz pokoju 

lekarza. Oświetlenie ogólne pomieszczenia powinno wynosić 200 lx. 

Projektuje się posadzkę z wykładziny rulonowej zgrzewanej, 

bezspoinowej, homogenicznej (np. „PRESTIGE” firmy POLYFLOR 

lub „Gramat Specjal 43 – typ Plus lub Plus A” firmy GAMRAT). 

Wykładzinę rulonową naleŜy wywinąć na ściany na wysokość 10 cm 

( z wyobleniem połączeń ścian z podłogą). Przewiduje się 

ustawienie w przedsionku zamykanej szafy materiałowej (ręczniki 

jednorazowe, papiery toaletowe, zapas fartuchów jednorazowych 

itp.)  
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15. Pokój personelu (pomieszczenie nr 0.17 na rys. 3) przeznaczony 

jest do wypoczynku pracowników oraz przygotowania i konsumpcji 

posiłków. Pokój doświetlony światłem dziennym. Oświetlenie ogólne 

pomieszczenia powinno wynosić 300 lx. Pokój naleŜy wyposaŜyć w 

zlew jednokomorowy z ociekaczem, lodówkę podblatową, 

umywalkę wpuszczaną w blat szafki oraz stół i krzesła do 

spoŜywania posiłków. Ponadto przewiduje się wstawienie kanapy 

pokrytej materiałem łatwo zmywalnym (np. tapicerka skóropodobna) 

oraz stolika z telewizorem. Projektuje się posadzkę z wykładziny 

rulonowej zgrzewanej, bezspoinowej, homogenicznej (np. 

„PRESTIGE” firmy POLYFLOR lub „Gramat Specjal 43 – typ Plus 

lub Plus A” firmy GAMRAT). Wykładzinę rulonową naleŜy wywinąć 

na ściany na wysokość 10 cm ( z wyobleniem połączeń ścian z 

podłogą). 

16. Pokój lekarza (pomieszczenie nr 0.18 na rys. 3). Pokój 

przeznaczony dla lekarza anatomopatologa. Doświetlony światłem 

dziennym. Oświetlenie ogólne pomieszczenia powinno wynosić 300 

lx. Posadzki jak wyŜej. Ściany i sufity gładkie łatwo zmywalne. 

WyposaŜenie pokoju stanowi biurko z komputerem, szafy na 

dokumentację oraz szafa ubraniowa dwudzielna dla lekarza 

(rozdział na odzieŜ własną i roboczą). 

17. Pomieszczenie porz ądkowe (pomieszczenie nr 0.19 na rys. 3) 

dostępne jest z komunikacji ogólnej oddziału. Oświetlenie ogólne 

pomieszczenia powinno wynosić 200 lx. WyposaŜone w basen 

porządkowy zamontowany na wysokości 50 cm od poziomu 

posadzki, regał na sprzęt porządkowy i środki czystości oraz 

miejsce na wózek porządkowy. 
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UWAGA 1: W pomieszczeniach prosektorium zabrania się palenia 

tytoniu. Pracownicy zakładu oraz inne osoby wchodzące na 

salę sekcyjną obowiązani są przechodząc przez śluzę 

włoŜyć fartuch i obuwie uŜywane tylko na sali sekcyjnej, a 

po jej opuszczeniu zdjąć fartuch i obuwie oraz umyć ręce. 

Nie przewiduje się uŜywania fartuchów ochronnych 

wielokrotnego uŜytku. Po zakończeniu sekcji pracownicy 

obowiązani są myć ręce najpierw w rękawiczkach, a 

następnie po ich zdjęciu uŜywając środka myjąco-

dezynfekcyjnego ze zbiornika uruchamianego 

bezdotykowo. Osuszanie rąk powinno odbywać się za 

pomocą suszarki elektrycznej uruchamianej równieŜ 

bezdotykowo.  

UWAGA 2: Nie przewiduje się magazynowania odpadów medycznych 

na oddziale. Po kaŜdej sekcji pomieszczenia muszą być 

umyte i wydezynfekowane, a odpady natychmiast usunięte 

do centralnego magazynu szpitalnych odpadów 

medycznych. 

 

WYTYCZNE DO BRANś: 

Bran Ŝa elektryczna 

 

Oświetlenie ogólne pomieszczeń:  

1. Chłodnia – kostnica (pomieszczenie nr 0.4 na rys. 3) – oświetlenie  

ogólne 500 lx,  

2. Sala sekcyjna (pomieszczenie nr 0.1 na rys. 3) – oświetlenie ogólne 

500 lx, lampa bezcieniowa sufitowa zapewniająca na płaszczyźnie 

roboczej stołu minimum 5000 lx, 

3. Śluza (pomieszczenie nr 0.2 na rys. 3) – oświetlenie ogólne 200 lx, 
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4. Śluza komunikacyjna (pomieszczenie nr 0.21 na rys. 3) - oświetlenie 

ogólne 200 lx, 

5. Pomieszczenie mycia i ubierania zwłok (pomieszczenie nr 0.6 na 

rys. 3) - oświetlenie ogólne 500 lx, 

6. Pomieszczenie do wydawania zwłok (pomieszczenie nr 0.5 na rys. 

3) - oświetlenie ogólne 500 lx, 

7. Przedsionek (pomieszczenie nr 0.8 na rys. 3) - oświetlenie ogólne 

200 lx, 

8. WC dla osób z zewnątrz (pomieszczenie nr 0.7 na rys. 3) - 

oświetlenie ogólne 200 lx, 

9. Pomieszczenie dla interesantów (pomieszczenie nr 0.9 na rys. 3) – 

oświetlenie ogólne 300 lx, 

10. Biuro prosektury (pomieszczenie nr 0.10 na rys. 3) - oświetlenie 

ogólne 500 lx, 

11. Komunikacja (pomieszczenie nr 0.20 na rys. 3) - oświetlenie 

ogólne 200 lx, 

12. Szatnia personelu (pomieszczenie nr 0.12 na rys. 3) - oświetlenie 

ogólne 300 lx, 

13. Łazienka (pomieszczenie nr 0.13, 0.14, 01.5 na rys. 3) - 

oświetlenie ogólne 200 lx, 

14. Przedsionek (pomieszczenie nr 0.16 na rys. 3) - oświetlenie ogólne 

200 lx, 

15. Pokój personelu (pomieszczenie nr 0.17 na rys. 3) - oświetlenie 

ogólne 300 lx, 

16. Pokój lekarza (pomieszczenie nr 0.18 na rys. 3) - oświetlenie 

ogólne 300 lx, 

17. Pomieszczenie porządkowe (pomieszczenie nr 0.19 na rys. 3) - 

oświetlenie ogólne  200 lx. 
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Oprawy oświetleń nie mogą być typu rastrowego oraz gromadzące 

kurz, w szczególności w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są 

zwłoki oraz w śluzie i śluzie komunikacyjnej. 

 

Urządzenia: 

1. Chłodnia na 6 ciał – 1,3 kW, 

2. Stół prosekcyjny – do 1,0 kW (w projekcie uwzględnić 

zapotrzebowanie na 2 stoły), 

3. Lampa bezcieniowa sufitowa typu operacyjnego – 50 W, 

4. Elektryczne suszarki do rąk – 5 szt. przy umywalkach 

bezdotykowych w pomieszczeniu sali sekcyjnej (0.1), śluzie (0.2), 

chłodni-kostnicy (0.4), pomieszczeniu mycia zwłok (0.6), śluzie 

komunikacyjnej  (0.21) – 1,64 kW  

5. Gniazda wtykowe – do celów porządkowych – przyjąć co najmniej 

po 1 w kaŜdym pomieszczeniu (w sali sekcyjnej i chłodni po 2 – 

podłączenie odkurzaczy), na wysokości do 50 cm powyŜej poziomu 

posadzki, 

6. Gniazda wtykowe – do innych celów – na wysokości ok. 0,9 do 1,0 

m powyŜej poziomu posadzki (nad blatami szafek) – podłączenie 

suszarki do włosów w łazience 0.3, 0.7 i 0.15, golarki w 

pomieszczeniu 0.6, 0.7 i 0.15, czajnika elektrycznego oraz lodówki 

podblatowej w pomieszczeniu 0.17, w pomieszczeniu biura 

prosektury (pom. nr 0.10), pokoju personelu (pom. nr 0.17) i pokoju 

lekarza (pom. nr 0.18) – co najmniej po 3 gniazda: do podłączenia 

komputera, telewizora i jedno gniazdo dodatkowe, 

7. 5 umywalek bezdotykowych wykazane w pomieszczeniach w pkt. 4 

- uruchamiane za pomocą czujki ruchu, 

8. W biurze prosektury 0.10, pokoju lekarza 0.18 i pokoju personelu 

0.17 uwzględnić podłączenie komputerów i telefonów, 
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Bran Ŝa sanitarna: 

Wentylacja - wymagania dotyczące ilości wymian dla pomieszczeń:                

- sanitariaty dla pracowników i osób z zewnątrz – 50 m3/h, 

- kabina natryskowa – 50 m 3/h, 

- chłodnia - kostnica – co najmniej 4 w/h, 

- pomieszczenie do mycia i ubierania zwłok – 2 w/h, 

- pomieszczenie wydawania zwłok – 2 w/h, 

- pomieszczenie szatni – 5-6 w/h, 

- sala sekcyjna – 10 w/h  

  (naleŜy zachować podciśnienie w pomieszczeniu; celem 

odprowadzenia gazów cięŜszych od powietrza wywiew powinien być 

stosowany pod stołem sekcyjnym lub przez kanał w ścianie 

umieszczony na wysokości 20 cm nad podłogą), 

- śluzy – 2 w/h (naleŜy zachować nadciśnienie w pomieszczeniu),  

- pozostałe pomieszczenia – 1,5-2 w/h. 

 

Wymagania dotyczące temperatur obliczeniowych dla poszczególnych 

pomieszczeń: 

- łazienka 0.3, śluza 0.2, WC 0.7, szatnia 0.12,                    +24°C 

  łazienka 0.13, 0.14, 0.15                                                      

- pomieszczenie 0.9, 0.10, 0.16 0.17, 0.18                           +20°C 

- pomieszczenie 0.1, 0.6, 0.8, 0.20, 0.21                              +16°C 

- pomieszczenie  0.4, 0.5,                                                     +12°C    

 

 

Wymagania dotyczące wody: 

Wszystkie umywalki, zlewy (równieŜ przy stołach prosekcyjnych i 

stole do mycia i ubierania zwłok) oraz złączki do węŜa dla celów 

porządkowych powinny mieć doprowadzoną wodę ciepłą i zimną. 
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W punktach czerpalnych (umywalkach, zlewach, zlewozmywakach 

i basenie porządkowym) temperatura ciepłej wody nie powinna być 

niŜsza niŜ 55°C i nie wy Ŝsza niŜ 60°C, przy czym instalacja ciepłej 

wody powinna umoŜliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji 

termicznej przy temperaturze wody nie niŜszej niŜ 70°C (raz w 

tygodniu).  W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody 

powinien być podłączony z lewej strony. 

 

Instalacja c.o. 

Grzejniki w pomieszczeniach winny być gładkie, łatwe do mycia, 

umieszczone na wysokości co najmniej 10 cm od posadzki oraz w 

odległości 10 cm od ścian.  

 

 

IV. Ochrona środowiska   

1. Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń niskiego parteru 

budynku na prosektorium – nie jest zaliczana do przedsięwzięć 

mających wpływ na środowisko. 

2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu moŜe 

wystąpić jedynie na etapie budowy (praca sprzętu przy rozbiórce 

ścianek i osadników, przekuciu ścian, prac betonowych przy 

wykonywaniu  nowych ścianek, nadproŜy, tynków, podłoŜy). 

3. Oddziaływanie na środowisko w odniesieniu transgranicznym 

nie występuje. 

4.  Obiekt będący tematem opracowania nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 
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Reasumując – wykonanie prac zgodnie z przedłoŜoną 

dokumentacją oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. 

Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń niskiego parteru na 

prosektorium spowoduje, Ŝe przewoŜenie ciał będzie odbywało się 

wewnętrzną komunikacją szpitala. Poprawi się dostępność 

pomieszczeń prosektorium dla rodzin osób zmarłych oraz dla 

zakładów pogrzebowych. 

 

UWAGA:  

1. Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru robót Budowlano MontaŜowych, 
przepisami BHP i PPOś oraz zaleceniami producentów 
materiałów i urządzeń. 

2. Wbudowane materiały winny posiadać atesty higieniczne 
dopuszczające do stosowania w obiektach uŜyteczności 
publicznej (obiektach słuŜby zdrowia) oraz wymagane 
aprobaty techniczne. 

3. Wszystkie wymiary naleŜy sprawdzać i korygować w trakcie 
budowy. 

4. W przypadku stwierdzenia odstępstw od przyjętych w 
projekcie danych, na etapie wykonawstwa wprowadzić korekty 
na budowie. 

 
Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji 

dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz 

wytycznych zawartych w projekcie organizacji palcu budowy – 

zakres projektowanych robót nie powinien mie ć wpływu na 

zdrowie ludzi oraz nie pogorszy stanu środowiska.  

 

                                                               Opracowanie: 

                                                               arch. Halina Hajduk-Cięszczyk 
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VI. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na      
przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku szpitala na 
działce nr 52/4, obręb 11 przy ul. Łopuskiego 31 w Kołobrzegu 
(związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń z 
przeznaczeniem na zakład patomorfologii)  

  
 

Adres obiektu i numer ewidencyjny działki 
 

Dz. nr 52/4, obręb 11, ul. Łopuskiego 31, Kołobrzeg  
 

Inwestor 
 
          Regionalny Szpital w Kołobrzegu 
 

Adres inwestora 
 
      ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg 
 

Imi ę i nazwisko projektanta sporządzającego informację 
 

            mgr inŜ. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk 
   inŜ. Roman Góral 
   mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski    

 
Adres projektanta 
 
   mgr inŜ. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk 

            ul. Tczewska 7, 78-100 Kołobrzeg 
 
   inŜ. Roman Góral 
   Biuro Usług Projektowych „ABACUS” 
   ul. Tarnowskiego 3, 78-100 Kołobrzeg 
 
   mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski 
   Pracownia Projektowa  
   ul. Budowlana 4b/8 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

1.1. Projekt architektoniczno-budowalny przebudowy pomieszczeń 
niskiego parteru w budynku C1 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12.,poz. 1126). 

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŜowych, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37., poz. 138). 

 
 
2. ZAKRES I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA 

CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO: 
 
2.1. Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy 
w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracowników, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie 
wjazdu, dojść oraz dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca 
składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref 
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy 
magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji 
zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego. 
 
2.2. Roboty ziemne – nie dotyczy. 
 
2.3. Roboty rozbiórkowe   

1. demontaŜ bram zewnętrznych, okien oraz drzwi zewnętrznych od 
strony dziedzińca; 

2. demontaŜ wewnętrznych drzwi; 
3. rozbiórka okładzin ściennych garaŜu, posadzek oraz dwóch 

osadników zlokalizowanych w części garaŜowej; 
4. demontaŜ instalacji elektrycznej naściennej w pomieszczeniu 

garaŜu. 
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2.4. Roboty budowlano-montaŜowe 
1. wykonanie ścianek działowych i nadproŜy drzwiowych; 
2. przemurowania okien i drzwi zewnętrznych, 
3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i 

cieplnych w pomieszczeniu garaŜu; 
4. roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie, osadzenie stolarki 

okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek i okładzin ściennych, 
montaŜ naświetli wewnętrznych, montaŜ daszku nad wejściem dla 
osób z zewnątrz;  

5.  montaŜ i demontaŜ typowych rusztowań  
6. wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.); 
7. wykonanie instalacji elektrycznych; 
8. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z jej 

obudową.  
 

 
        2.4. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu 

1. remont placu podjazdowego oraz dojścia dla interesantów 
 
UWAGA  
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod 
nadzorem osoby uprawnionej. 

 
3. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 
obiekt istniejący 

 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI:  
 

        nie projektuje się ( prace będą odbywały się w części budynku  
        zamkniętego dla osób postronnych), teren wygrodzony ze strefy  
        podjazdu karetek i parkowania samochodów 
 
 
5. ZAGROśENIA W CZASIE WYKONANYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH: 
  

1. roboty rozbiórkowe i budowlano-montaŜowe – moŜliwość upadku 
(prace na wysokościach), zabezpieczenie dróg komunikacyjnych; 

2. roboty betonowe – nie dopuścić do przeciąŜenia deskowania 
mieszkanką betonową; 
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3. roboty instalacyjne - sanitarne (wod. – kan, wentylacja 
mechaniczna, c.o)  –  moŜliwość upadku z wysokości, zagroŜenie 
spowodowane pracami spawalniczymi, moŜliwość poraŜenia 
prądem. 

4. roboty instalacyjne - elektryczne – moŜliwość upadku z wysokości, 
moŜliwość poraŜenia prądem. 

 
 

      6.   SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW   
            I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZE ŃSTWOM:  

 
o Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu 

„bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takŜe do 
wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu 
realizacji prac budowlano-montaŜowych. 

o Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

o Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-
montaŜowych naleŜy przeprowadzić wstępne szkolenie dla 
pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z 
dnia 6.02.2003r. 

o Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład 
zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŜ roboczą i ochronną, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów 
mechanicznych, poraŜenia prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych 
szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych z wykonywaną 
pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być 
sprawne i posiadać aktualne atesty. 

o W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób 
zatrudnionych na budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie 
którego naleŜy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 
mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

o NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu 
alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliŜszego 
punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki 
oraz środków i urządzeń przeciwpoŜarowych. 

o Na budowie powinny znajdować się podręczne środki 
gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe gaśnicze, hydranty, koce 
gaśnicze). 
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o NaleŜy wykonać i oznakować drogi umoŜliwiające 
ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straŜy poŜarnej lub 
karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a 
tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w 
kaŜdej chwili dostępne. 

 
                                                             Opracowali: 

 

mgr inŜ. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk 

 

 

     inŜ. Roman Góral 

 

 

     mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski 
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20,64 m2
0.3

8,02 m2
0.12

1,94 m2
0.6

15,14 m2
0.4

13,80 m2
0.11

32,43 m2
0.2

18,39 m2
0.8

21,07 m2
0.71,47 m2

0.5 53,63 m2
0.9

104,33 m2
0.1

42,82 m2
0.10

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEÑ:

NR
POW. U¯.

 /m2/NAZWA POMIESZCZENIA

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0.10
0.11
0.12

RAZEM 333,68

104,33
32,43
20,64
15,14

1,47
1,94

21,07
18,39
53,63
42,82
13,80

8,02
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POKÓJ LEKARZA
TARKET10,90 m2

0.18

ROZDZIELNIA. ELEKTR.
LASTRIKO20,73 m2

0.11

KOMUNIKACJA
TARKET36,79 m2

0.20

PRZEDSIONEK
GRES3,95 m2

0.8

ŒLUZA
GRES7,57 m2

0.2

POM. MYCIA ZW£OK
GRES9,76 m2

0.6

WC DLA OSÓB Z ZEWN¥TRZ
GRES4,00 m2

0.7
SZATNIA PERSONELU

TARKET14,63 m2
0.12

NATRYSK
TERAKOTA1,91 m2

0.14 PRZEDSIONEK
TARKET6,62 m2

0.16

POKÓJ PERSONELU
TARKET12,19 m2

0.17

CZASOWY DEPOZYT UBRAÑ
TARKET53,67 m2

0.22

£AZIENKA
GRES2,28 m2

0.3
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O

W
E

G
R

E
S

4,
42

 m
2

0.
19

USTÊP
TERAKOTA1,63 m2

0.13

PRZEDSINEK
TERAKOTA4,69 m2

0.15

BIURO PROSEKTURY
TARKET12,11 m2

0.10

POM. DO WYDAWANIA ZW£OK
GRES9,29 m2

0.5

CH£ODNIA /KOSTNICA/
GRES32,78 m2

0.4

SALA SEKCYJNA
GRES37,30 m2

0.1

POM. DLA INTERESANTÓW
GRES11,45 m2

0.9

ŒLUZA KOMUNIKACYJNA
GRES15,41 m2

0.21

L

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22

GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

TARKET
LASTRIKO

TARKET
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA

TARKET
TARKET
TARKET

GRES
TARKET

GRES
TARKET

RAZEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZE•:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA
POW. U¯. 

/m2/

37,30
7,57
2,28

32,78
9,29
9,76
4,00
3,95

11,45
12,11
20,73
14,63
1,63
1,91
4,69
6,62

12,19
10,90
4,42

36,79
15,41
53,67

314,08

SALA SEKCYJNA
ŒLUZA
£AZIENKA
CH£ODNIA (KOSTNICA)
POM. DO WYDAWANIA ZW£OK
POM.  MYCIA ZW£OK
WC DLA OSÓB Z ZEWN¥TRZ
PRZEDSIONEK
POM. DLA INTERESANTÓW
BIURO PROSEKTURY
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
SZATNIA PERSONELU
USTÊP
NATRYSK
PRZEDSIONEK Z UMYWALK¥
PRZEDSIONEK
POKÓJ PERSONELU
POKÓJ LEK. ANATOMOPATOLOGA
POM. PORZ¥DKOWE
KOMUNIKACJA
ŒLUZA KOMUNIKACYJNA
CZASOWY DEPOZYT UBRAÑ
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DO MYCIA) ORAZ POMIÊDZY 
POMIESZCZENIAMI 0.4 I 0.5 I 0.6 (KOSTNCA I  
POM. DO WYDAWANIA ZW£OK I POM. DO 
MYCIA) WYMUROWAÆ JAKO PE£NE DO 
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ZAMONTOWAÆ NAŒWIETLA (DO SUFITU)

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJ¥CEGO BUDYNKU SZPITALA NA 
DZIA£CE NR 52/4 ob.11,  PRZY  UL. £OPUSKIEGO  31 W KO£OBRZEGU

ZWI¥ZANEJ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU U¯YTKOWANIA POMIESZCZEÑ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAK£AD PATOMORFOLOGII

L

ZESTAWIENIE URZ¥DZEÑ:

NR

STÓ£ DO SEKCJI ZW£OK 260x90x90 cm
STÓ£ DO MYCIA CIA£ 260x85x85 cm
LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA 6 CIA£ 230x250x230 cm
WÓZEK HYDRAULICZNY Z TAC¥ 260x85x190 cm
WÓZEK DO PRZEWO¯ENIA CIA£ Z POKRYW¥ 230x68x115 cm
KATAFALK DO OKAZYWANIA CIA£
UMYWALKA 40x30 cm
ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY Z OCIEKACZEM
SZAFKA NA MATERIA£Y 100x60x200cm
SZAFKA NA MATERIA£Y 100x60x200cm
BRODZIK PRYSZNICOWY PÓ£OKR¥G£Y 80x80 cm
BRODZIK PRYSZNICOWY  90x90 cm
MISKA USTÊPOWA
UMYWALKA 60x45 cm
UMYWALKA NARO¯NA 42x42 cm
UMYWALKA DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH
BASEN PORZ¥DKOWY 50x50 cm
BASEN PORZ¥DKOWY 60x60 cm
SZAFKA NA CZYSTE FARTUCHY 60x40 cm (WISZ¥CA LUB STOJ.)
SZAFKA NA OBUWIE DZIELONA (CZYSTE I BRUDNE)
MATA DEZYNFEKUJ¥CA SZER. 90 cm
UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
SZAFKA NA MATERIA£Y 60x60x200 cm
SZAFKA NA MATERIA£Y 35x60x200 cm
SZAFKA NA MATERIA£Y 80x60x200 cm
SZAFKA NA DOKUMENTY 80x50x140 cm
KRZES£O TAPICEROWANE
BIURKO NARO¯NE 160x220x75 cm
BIURKO  140x60x75 cm
KANAPA 180x90x90 cm
STOLIK 80x80x45 cm
£AWKA 180x40x45 cm
£AWKA 70x40x45 cm
SZAFKA UBRANIOWA 45x52x180 cm
ZLEW 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM
LODÓWKA PODBLATOWA
STÓ£ 70x70x75 cm
KRZES£O
SZAFKA RTV
KANAPA 240x90x90 cm
SZAFKA NA ŒRODKI CZYSTOŒCI 100x60x200 cm
WÓZEK PORZ¥DKOWY
SZAFKA NA MATERIA£Y STERYLNE 120x60X200 cm
POJEMNIK NA BRUDNE FARTUCHY
POJEMNIK NA OBUWIE
POJEMNIK NA ODPADY

NAZWA URZ¥DZENIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9a
10
10a
11
12
12a
12b
13
13a
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23a
24
25
26
26a
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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ELEWACJA OD STRONY ATRIUM

INWENTARYZACJA ELEWACJA PROJEKTOWANA



PARTER

90x205[cm]
P L

235x215[cm]

O3

SZKLENIE SZYB¥ 
G£ADK¥ MATOW¥

LUB WYKLEJONE FOLI¥
NIEPRZE•IERN¥

WSZYSTKIE DRZWI W KOLORZE BIA£YM LUB PASTELOWYM, SZKLONE 
SZYBAMI G£ADKIMI, MATOWYMI, OKUCIA ZE STALI CHROMOWANEJ 
LUB SATYNOWANEJ.

ZAOPATRZONE W 
OTWORY 

WENTYLACYJNE O 
POW. 0,22 m2
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1
1RAZEM

UWAGI

2
P L P L P L P L

SYMBOL

WYMIARY
RODZAJ

D1

90x205[cm]

2 -
-

-
-1

1

75X215[cm]
1

D1a D2 D2a D3 D4 D5

SZKLENIE SZYB¥ 
G£ADK¥ MATOW¥

LUB WYKLEJONE FOLI¥
NIEPRZE•IERN¥

SZKLENIE SZYB¥ 
G£ADK¥ MATOW¥

LUB WYKLEJONE FOLI¥
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TYTU£ 
RYSUNKU:

AUTOR

mgr in¿. arch. Olga Wojewoda
upr. nr  35/ZPOIA/OKK/2007

WSPÓ£PRACA

mgr in¿. arch. Halina Hajduk-Ciêszczyk
upr. nr  UAN/N/7210/34/89

NR RYS.:
  

SKALA:  
  

DATA:

mgr in¿. arch. Aneta Mandes-WoŸniak
upr. nr  16/ZPOIA/OKK/2004
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SYMBOL

WYMIARY

O2

1PARTER
200x150[cm]

O1 O4 

RAZEM

UWAGI

1
OKNO STA£E 

WEWNÊTRZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

120x210[cm]

2
2

90+30x210[cm] 110+50x210[cm] 110+40x260[cm]

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJ¥CEGO BUDYNKU SZPITALA NA 
DZIA£CE NR 52/4 ob.11,  PRZY  UL. £OPUSKIEGO  31 W KO£OBRZEGU

ZWI¥ZANEJ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU U¯YTKOWANIA POMIESZCZEÑ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAK£AD PATOMORFOLOGII
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90x180[cm]
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2

O5

1
1

147x180[cm]


