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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

1.

Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg a inwestorem o

wykonanie dokumentacji projektowej,

Wizja lokalna obiektu oraz jego inwentaryzacja,

Obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Zp.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. z p. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z p. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10
kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w
pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U.
Nr 17, poz. 123),

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika
2006r. w sprawie postepowania ze zwtokami oséb zmartych w
szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503),



- ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz. 295
zZp.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w
sprawie postepowania ze zwtokami i szczatkami ludzkimi
(Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z p. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w
sprawie wykazu choréb zakaznych, w przypadku ktérych
stwierdzenie zgonu wymaga szczegoélnego postepowania ze
zwlokami oséb zmartych na te choroby
(Dz. U. Nr 152, poz. 1742),

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r.
W sprawie szczegotowego postepowania z odpadami
medycznymi (Dz. U. Nr 162, poz. 1153),

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zaktadach opieki
zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz. 89 z 2007r.

Zp.zm.).



[I. Stan istnie] acy

Istniejgce prosektorium znajduje sie w odrebnym budynku,
potozonym po drugiej stronie Kanatu Drzewnego. Zwitoki ze szpitala
przewozone sg w zamknietym wdzku, po terenie otwartym, widocznym
z pokoi t6zkowych oraz z pobliskiej zabudowy mieszkaniowe;.

Sekcje zwtok wykonywane sg przez lekarza anatomopatologa,
ktory pobiera wycinki do badan i przewozi je do pracowni
histopatologicznej sekcyjnej w Koszalinie.

Teren potozony za Kanatem Drzewnym zostat sprzedany a
istniejgce prosektorium przeznaczone jest do rozbiorki.

Budynek nr 1C, bedacy przedmiotem opracowania (zmiana
funkcji pomieszczen), jest czescig zespotu szpitalnego. Budynek trzy
kondygnacyjny z podjazdem dla karetek i dojsciem do izby przyjec.

Budynek o konstrukcji stupowej, zelbetowej o rozstawie stupow
6,5 m x 6,0 m. Sciany ostonowe samonos$ne, stropy zelbetowe
wylewane.

Stolarka okienna typowa, drewniana, zespolona. Stolarka
drzwiowa ptycinowa.

Dach pfaski kryty papa.

Schody zelbetowe wylewane.

Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne
prowadzone w zamknietych szachtach zlokalizowanych przy stupach
nosnych. W korytarzach (w stropie podwieszonym) instalacje, w tym
technologiczne.

Czesc¢ budynku szpitala oznaczona nr 1C (niski parter) potozona
jest w potudniowej czesci dziatki i dostepna poprzez potudniowy wjazd

od strony ul. Lopuskiego.



Czes¢ pomieszczen, bedaca przedmiotem opracowania, petni
obecnie funkcje garazu dla karetek pogotowia ratunkowego (cztery
stanowiska) oraz pomieszczen socjalno-szatniowych dla ratownikow
medycznych. Ponadto w opracowywanym skrzydle miesci sie
czasowy depozyt ubran z przebieralnig oraz szatnie dla oddziatu
okulistycznego i laryngologicznego. W pomieszczeniu nr 03 na
rysunku inwentaryzacji nr 2, miesci sie rozdzielnia elektryczna.

Ponadto w skrzydle budynku 1C znajduje sie szyb windowy
prowadzacy do oddziatu ratownictwa medycznego potozonego na
wysokim parterze oraz do oddziatu porodowego na pietrze. Wysoki
parter dostepny jest dla karetek oraz dla os6b przyjmowanych do
szpitala (izba przyje¢ pacjentdw) poprzez istniejgcy podjazd.

Wysokos$¢ pomieszczen wynosi od 2,81 m do 2,95 m. Podciagi
miedzy stupami obnizajg wysokos¢ o 26 cm. W korytarzu (sufit
podwieszony) wysokos$¢ wynosi 2,58 m.

Posadzki w garazu betonowe, za$ w pozostatych
pomieszczeniach i korytarzach - lastrykowe.

Bramy garazowe dla karetek - stalowe, dwuskrzydtowe o
szerokosci 2,70 m i 2,30 m przy wysokosci 2,60 m.

Sciany garazu wylozone sg plytkami terakotowymi do prawie
petnej wysokosci.

Stan techniczny stolarki okiennej od strony podjazdu - dobry (do
pozostawienia).

Z korytarza, oznaczonego nr 011 na rysunku inwentaryzacji nr 2,
Istnieje wyjscie na atrium poprzez drzwi drewniane dwuskrzydtowe
(atrium obecnie czesciowo zabudowane rozbudowg bloku
operacyjnego). Okna wychodzace na atrium (doswietlenie obecnego
garazu karetek), jak i drzwi wyjsciowe na atrium sg w ztym stanie

technicznym.



W garazu zlokalizowane sg dwa osadniki, o0 wymiarach 80 cm x
80 cm w rzucie poziomym. Osadniki zabezpieczone sg kratami

stalowymi.

Zestawienie powierzchni u zytkowej pomieszcze n

istniej gcych, zgodnie z inwentaryzacj g —rys. nr 2:

0.1 garaz karetek pogotowia ratunkowego 104,33 m?
0.2 pom. ratownikdw medycznych 32,43 m?
0.3 rozdzielnia elektryczna 20,64 m?
0.4 szatnia oddz. okulistycznego 15,14 m?
0.5 wc dla pracownikow 1,47 m?
0.6 przedsionek wc 1,94 m?
0.7 szatnia oddz. laryngologii 21,07 m?
0.8 przebieralnia depozytu ubran 18,39 m?
0.9 czasowy depozyt ubran 53,63 m?
0.10 komunikacja 42,82 m?
0.11 przedsionek 13,80 m?
0.12 szyb windy 8,02 m?

RAZEM: 333,68 m?



fot. nr 1.
W dok od strony
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fot. nr 2.

W dok na
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fot. nr 3.

W dok na czesé
budynku szpital a
oznaczona nr 1C

fot. nr 4.
W dok na wnetrze
gar azu.

fot. nr 5.
W dok osadni ka
bram gar azowych.
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[1l. Stan projektowany — architektura i technoloqi a

Wystepujac o decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegajgcej na przebudowie i rozbudowie budynku szpitala w zwigzku
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczeh z przeznaczeniem na
zaktad patomorfologii, inwestor przewidywat mozliwos¢ rozbudowy
parteru celem spetnienia wymagan okreslonych przepisami o
zaktadach patomorfologii. Podczas wykonywania prac projektowych
oraz w uzgodnieniu z inwestorem stwierdzono, ze nie ma mozliwosci
powierzchniowych do wykonania pracowni histopatologicznych. W
zwigzku z powyzszym ogranicza sie zakres do wykonania
pomieszczeh prosektury, a pobierane podczas sekcji prébki bedg
nadal przewozone do badan do pracowni w Koszalinie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach
histopatologicznych i histochemicznych, dla szpitali liczgcych ponad
200 t6zek sala sekcyjna winna by¢ wyposazona w 2 stoty sekcyjne, a
kostnica winna posiada¢ chtodnie o co najmniej 4 miejscach do
przechowywania zwiok.

Z danych otrzymanych z Powiatowe]j Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne] w Kotobrzegu wynika, ze w 2007 r.
przeprowadzono 39 sekcji (w tym 26 prokuratorskich), a w 2008 r.
wykonano 38 sekcji (w tym 28 prokuratorskich). Z powyzszych danych
wynika, ze ilos¢ sekcji wykonanych w wyniku zgonéw w szpitalu
wyniosta odpowiednio 13 i 10.

Biorgc pod uwage powyzsze dane (srednio 3 sekcje na miesigc

przy wykonywaniu rowniez sekcji prokuratorskich) nalezy rozwazy¢
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sensownosc¢ wyposazenia sali sekcyjnej w 2 stoty. Proponuje sie w
pierwszym etapie oddania do uzytkowania pomieszczen ustawienie
jednego stotu sekcyjnego. Nalezy doprowadzi¢ wszelkie niezbedne
media do montazu drugiego stotu w chwili zaistnienia takiej potrzeby

(drugi etap doposazenia sali sekcyjne)).

A. Roboty budowlane

1. Wyburzenia

Projektuje sie wyburzenie niektorych scianek dziatowych zgodnie
z projektem (rys. nr 3), rozbiorke 2 osadnikow w obecnym garazu,
rozbiérke posadzek betonowych w garazu, demontaz 4 bram
garazowych, demontaz 2 okien i jednych drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych od strony atrium. Réwniez okno od strony podjazdu
potozone w pomieszczeniu oznaczonym nr 0.2 w inwentaryzacji (rys.
nr 2) nalezy zdemontowac. Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wykuc¢
wraz z oscieznicami. Rozbiérce muszg ulec instalacje elektryczne
prowadzone po wewnetrznych scianach garazu oraz instalacje
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce scieki z osadnikow do

zewnetrznej instalacji sanitarnej.

2. Prace budowlane

Scianki nowe projektuje sie z gazobetonu o grubosci 12 cm
| 6 cm zgodnie z rys. nr 3. W Scianach o grubosci powyzej 20 cm
(przebicie Scian pomiedzy pomieszczeniem projektowanego
przedsionka dla os6éb z zewnatrz a pomieszczeniem do wydawania
zwiok) nalezy wykonac¢ otwor drzwiowy z nadprozem zelbetowym.

W elewacji od strony atrium przemurowuje sie istniejgce otwory

celem osadzenia 3 nowych okien oznaczonych nr 01 i 05 (nie narusza
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sie istniejgcych nadprozy). Elewacja od strony podjazdu rowniez ulega
zmianie. W Swietle bramy skrajnej i Srodkowej o wymiarach 270 x 260
nalezy zamontowac¢ okna doswietleniowe oznaczone nr 02. Brame
srodkowg o wymiarach 230 x 260 przemurowuje sie osadzajac drzwi
zewnetrzne oznaczone D7 (drzwi do chtodni — kostnicy). Brame
skrajng o wymiarach 230 x 260 przemurowuje sie osadzajgc drzwi
zewnetrzne oznaczone D7 (drzwi do pomieszczenia wydawania
zwiok). Otwér okienny doswietlajgcy pomieszczenie oznaczone nr 0.2
inwentaryzaciji (rys. nr 2) o wymiarze 142 x 140 przemurowuje sie i
montuje drzwi zewnetrzne przeznaczone dla oséb bedacych
interesantami (osoby z zewnatrz).

W pomieszczeniu garazu po rozebraniu posadzek nalezy
wykonac posadzke nowg z betonu B15 grubosci 10 cm, dwie warstwy
folii budowlanej, styropian twardy grubosci 5 cm, podkiad cementowy

grubosci 4 cm zatarty na gtadko.

3. Wentylacja

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wg
odrebnego opracowania.

Wymagania dotyczace ilosci wymian dla pomieszczen

przedstawiono w , Technologii”.

4. Instalacje

Instalacje wodnokanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz
technologiczne prowadzone bedg w warstwie posadzkowej lub pod
stropem parteru. Projekty ww. instalacji — wedtug odrebnego

opracowania.
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B. Roboty wyko Aczeniowe

1. Posadzki

Posadzki winny spetnia¢ wymogi odpornosci na mycie |
dezynfekcje pomieszczen oraz byc¢ antyposlizgowe i trudno Scieralne.
W pomieszczeniach oznaczonych nr: 0.10, 0.12, 0.16, 0.17, 0.18
i 0.20 (pomieszczenia personelu, w tym biuro, szatnia, pokoj lekarza
oraz komunikacji ogolnej) - projektuje sie wyktadziny rulonowe
zgrzewane, bezspoinowe, homogeniczne (np. ,PRESTIGE” firmy
POLYFLOR lub ,Gramat Specjal 43 — typ Plus lub Plus A” firmy
GAMRAT) w kolorach jasnych. W pomieszczeniach, w ktorych uktada
sie wyktadzine rulonowa, nalezy wywing¢ jg na sciany na wysokosc¢ 10
cm ( z wyobleniem potgczen scian z podtoga).

W pomieszczeniach oznaczonych nr: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,
0.7,0.8, 0.9, 0.13, 0.14, 0.15, 0.191i 0.21 (pomieszczenia prosektury,
sanitariatow, schowka porzadkowego oraz czesci dostepnej dla 0séb z
zewnatrz) posadzki wykonac z ptytek gresowych (granitogresy)
spoinowanych fugami na bazie zywic epoksydowych. W
pomieszczeniach wytozonych ptytkami gresowymi nalezy wykonac
cokoty z tych pitytek na wysokos¢ co najmniej 10 cm. Natomiast w
pomieszczeniu sali sekcyjnej, chtodni — kostnicy, pomieszczeniu mycia
zwitok oraz sluzy nalezy wykonac¢ cokoty (potaczenie podtog ze
Scianami) ze stali nierdzewnej profilowanej o @ od 6 do 8 cm.
Wymagana antyposlizgowos¢ posadzek od R9 do R10. W
pomieszczeniach przechowywania, mycia, wydawania oraz w sali
sekcyjnej i sluz przyjeto granitogresy oraz ptytki w kolorach
stonowanych (szaro-grafitowe lub bezowe z brazowymi wstawkami).

Typ proponowanych oktadzin zataczono do niniejszego projektu.
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W pomieszczeniach sali sekcyjnej, chtodni — kostnicy, Sluzie,
tazience przy sluzie, $luzie komunikacyjnej, pomieszczeniu mycia
zwtok oraz pomieszczeniu wydawania zwiok nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng z foli w postaci ptynnej (np. folia wodoszczelna Atlas
Wander E — podposadzkowa).

W pomieszczeniu sali sekcyjnej, chtodni — kostnicy, sluzie oraz
pomieszczeniu mycia zwiok nalezy wykonac¢ wpusty podtogowe.

Podtogi winny by¢ wykonane ze spadkiem 1,5 % w kierunku wpustéw.

2. Sciany i sufity

Sciany oraz sufity powinny byé otynkowane zaprawa cementowo
wapienng, wyszlifowane i pomalowane farbg wodoodporng, mozliwg
do dezynfekcji. W pomieszczeniach sali sekcyjnej, sluzy, tazienki przy
Sluzie, chtodni — kostnicy, pomieszczenia mycia zwiok, pomieszczenia
do wydawania zwitok, sluzie komunikacyjnej, tazience dla personelu z
ustepem i kabing natryskowg oraz w pomieszczeniu porzadkowym
Sciany nalezy wytozy¢ glazurg do petnej wysokosci pomieszczen. W
pomieszczeniu sanitariatu dla osob z zewnatrz wysokos¢ glazury
winna wynosi¢ minimum 2,10 m. Fartuch umywalkowy przewiduje sie
na scianie pokoju personelu, wzdtuz zabudowy szafkowej ze zlewem i
umywalkg wpuszczang w blat. Spoiny i ptytki Scienne winny by¢
odporne na rozwoj plesni i grzybow oraz umozliwiac ich czeste mycie i
dezynfekcje — zalecane spoiny (fugi) na bazie zywic epoksydowych
(np. spoiny firmy Sopro).

Narozniki pomieszczen o duzym natezeniu ruchu (wozkow)
tj. sala sekcyjna, chtodnia-kostnica, pomieszczenie mycia zwiok oraz
pomieszczenie do wydawania zwtok powinny by¢ zabezpieczone
katownikami ze stali nierdzewnej do wysokosci 1,5 m. Korytarze

(komunikacja 0.20 i sluza komunikacyjna 0.21 oraz pomieszczenie
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chtodni-kostnicy) winny posiadac¢ odbojnice ze stali nierdzewne]
uniemozliwiajgce uszkodzenie scian przy manewrowaniu wozkami i
podnosnikiem hydraulicznym w kostnicy. W zaleznosci od przyjetych
wozkow (ich wysokosci oraz maksymalnej szerokosci) odbojnice
mogqg by¢ mocowane do scian — ptaskie profile ze stali nierdzewnej o
wysokosci 25 cm lub do poditég — profile zamkniete (np. rury ze stali
nierdzewnej) @ ok.5 cm mocowane przed wyoblaniem posadzki ze
$ciang. Ze wzgledu na zmienng wysokos¢ podnosnika hydraulicznego
w pomieszczeniu chtodni-kostnicy preferowane sg odbojnice
montowane do podidg.

Instalacje wentylacji mechanicznej muszg by¢ obtozone ptytami
gipsowo-kartonowymi na stelazu systemowym. W pomieszczeniach
tzw. mokrych, do ktorych nalezy m.in. sala sekcyjna, chtodnia-
kostnica, pomieszczenie mycia zwtok, sluza oraz wszystkie tazienki,

piyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ odporne na dziatanie wilgoci.

3. Stolarka drzwiowa i okienna

Wszystkie drzwi prowadzace do pomieszczeh (nie dotyczy
szachtow instalacyjnych) powinny posiadac¢ szeroko$¢ w swietle
oscieznicy co najmniej 90 cm. Drzwi do tazienek, sanitariatow, kabin
ustepowych, natrysku oraz do pomieszczenia porzgdkowego powinny
posiadac¢ kratki nawiewne w dolnej czesci skrzydta. Wszystkie drzwi
powinny by¢ gtadkie, petne oraz mozliwe do mycia i dezynfekcji.
Wykaz stolarki pokazano na rys. nr 8.

Drzwi oddzielajgce wejscie do oddziatu prosektury projektuje sie
jako dwuskrzydtowe, aluminiowe, szklone szkiem bezpiecznym,
matowym lub przezroczystym czesciowo przestonietym folig matowg

naklejang na szyby.
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Folie zaleca sie do przestoniecia okien doswietlajgcych sale
sekcyjng, chtodnie — kostnice oraz pomieszczenie do wydawania
zwiok (dopuszcza sie montaz zaluzji okiennych tatwych do utrzymania
w czystosci).

Okna montowane od strony atrium nalezy wykona¢ z PCV.
Wspotczynnik przenikania ciepta nie moze przekraczac
U(max) < 1,8 [W/(m2 « K)] . Drzwi zewnetrzne odpowiednio -

U(max) < 2,6 [W/(m2 « K)] .

Okna we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ zaopatrzone
w siatki ochronne przeciwko owadom.

UWAGA 1: Projektuje sie wykonanie krat w oknach nowo

projektowanych tzn. w tych pomieszczeniach, w ktorych

przechowywane bedg zwitoki. Kraty powinny byc¢ identyczne jak

Istniejgce w oknach doswietlajgcych pozostate pomieszczenia

niskiego parteru.

UWAGA 2: Przy stupach nosnych zlokalizowanych wzdtuz

komunikacji wewnetrznej znajdujg sie zabudowane szachty

dostepne dla pracownikéw obstugi technicznej szpitala. W

szachtach tych znajduja sie piony kanalizacyjne, wentylacyjne,

wodne lub szafki elektryczne dostepne jedynie w przypadku
awarii lub przegladu. Wszystkie drzwi do tych szachtéw winny
by¢ wymienione na nowe. Pomieszczenie oznaczone nr 0.11 jest
to rozdzielnia elektryczna dostepna jedynie dla obstugi
technicznej. Drzwi do tej rozdzielni réwniez powinny by¢
wymienione na nowe, aby ujednolici¢ calg stolarke drzwiowg
wewnetrzna.

UWAGA 3: Sufit podwieszony w komunikacji wewnetrznej

oddziatu nalezy wymieni¢ na sufit z ptyt gipsowo — kartonowych

mocowanych do rusztu systemowego (nalezy zapewnic
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dostepnosc¢ do instalacji biegngcych w przestrzeni

podwieszonego sufitu)

C. Zestawienie powierzchni pomieszcze n

projektowanych

0.1 sala sekcyjna

0.2 sluza

0.3 tazienka

0.4 chtodnia (kostnica)

0.5 pom. do wydawania zwtok
0.6 pom. mycia zwiok

0.7 wc dla 0s6b z zewnatrz
0.8 przedsionek

0.9 pom. dla interesantow
0.10 biuro prosektury

0.11 rozdzielnia elektryczna
0.12 szatnia personelu

0.13 ustep personelu

0.14 natrysk personelu

0.15 przedsionek umywalni personelu
0.16 przedsionek

0.17 pokdj personelu

0.18 pokoj lekarza

0.19 pom. porzadkowe

0.20 komunikacja

0.21 sluza komunikacyjn

0.22 czasowy depozyt ubran
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37,30 m?
7,57 m?
2,28 m®

32,78 m°
9,29 m?
9,76 m?
4,00 m?
3,95 m?

11,45 m?
12,11 m?

20,73 m?
14,63 m?
1,63 m?
1,91 m?
4,69 m?
6,62 m?
12,19 m?
10,90 m?

4,42 m?
36,79 m?

15,41 m?

53,67 m

RAZEM : 314,08 m?



W tym pomieszczenia prosektorium  (bez rozdzielni i czasowego
depozytu ubran) — 239,68 m?

D. Technologia

Na oddziale patomorfologii (bez pracowni histopatologicznej)
znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:

- dla pracownikéw - dostepne z komunikacji ogolnej szpitala —
takie jak: szatnia, pokoj lekarza, pokoj personelu, tazienka, biuro
prosektury;

- pomieszczenia dla rodzin osob zmartych — dostepne z
zewnatrz: przedsionek, sanitariat, pomieszczenie dla interesantow;

- pomieszczenia prosektury — dostepne z komunikacji
wewnetrznej: sluza komunikacyjna oznaczona nr 0.21 na rys. nr 3,
Sluza dla personelu medycznego, pomieszczenie mycia i ubierania
zwiok, chtodnia — kostnica, pomieszczenie do wydawania zwiok
(chtodnia — kostnica oraz pomieszczenie do wydawania zwiok

dostepne réwniez z zewnatrz budynku).

Projektuje sie nastepujgce pomieszczenia :

1. Chiodnia — kostnica (pomieszczenie nr 0.4 na rys. 3) dostepna jest
od zewnatrz poprzez drzwi umozliwiajgce dowdz zwtok z zewnatrz.
Doswietlona jest swiattem dziennym. Natezenie oswietlenia
0go6lnego w pomieszczeniu powinno wynosi¢ 500 Ix. W skiad
wyposazenia pomieszczenia wchodzi komora chtodnicza na 9
stanowisk na przechowywanie zwtok na tacach. Tace podnoszone
sq na podnosniku hydraulicznym. W kostnicy bedzie
przechowywany woézek do przewozenia ciat z pokrywg. W
pomieszczeniu kostnicy nalezy zamontowa¢ umywalke, ztgczke do

poboru wody dla celéw porzadkowych oraz kratke $ciekowa.
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Posadzki wykonane z gresow tatwych do utrzymania w czystosci,
mozliwych do dezynfekcji i antyposlizgowych. Sciany wytozone
glazurg do petnej wysokosci. Sufity gtadkie. Drzwi gtadkie, tatwe do
mycia i dezynfekciji.

2. Sala sekcyjna (pomieszczenie nr 0.1 na rys. 3) tgczy sie
bezposrednio z pomieszczeniem chtodni. Sala wyposazona jest w 2
stoty sekcyjne ze zlewami jednokomorowymi (stoty ze stali
nierdzewnej), bezdotykowg umywalke do mycia rak z elektryczng
suszarka, ztgczke do poboru wody dla celow porzadkowych oraz
kratke Sciekowa. Pomieszczenie doswietlone jest Swiattem
naturalnym. Na suficie pomiedzy stotami sekcyjnymi nalezy
zamontowac lampe bezcieniowg, ktdra zapewni na ptaszczyznie
roboczej stotu minimum 5000 Ix. Oswietlenie ogdlne pomieszczenia
powinno wynosic¢ 500 Ix. W gtebi pomieszczenia wydzielono aneks
do mycia i odkazania narzedzi sekcyjnych oraz zamykane szafy do
przechowywania materiatéw i odkazonych narzedzi. Posadzki
wykonane z granitogresow fatwych do utrzymania w czystosci,
mozliwych do dezynfekcji i antyposlizgowych. Sciany wylozone
glazurg do petnej wysokosci. Sufity gtadkie. Drzwi gtadkie, tatwe do
mycia i dezynfekcji. W aneksie sali sekcyjnej nalezy umiescic
apteczke pierwszej pomocy.

3. Sluza (pomieszczenie nr 0.2 na rys. 3) taczy komunikacje
oznaczong nr 21 z salg sekcyjng. W sluzie nalezy zamontowac
bezdotykowg umywalke do mycia rgk z suszarka, basen do mycia
obuwia, szafki wiszgce na ubrania ochronne jednorazowe oraz 2
pojemniki (na zuzyte ubrania ochronne oraz na buty czyste). W
Sluzie wydzielona jest fazienka z muszlg ustepowa, natryskiem i
umywalkg do mycia rgk. O$wietlenie og6lne pomieszczenia

powinno wynosic¢ 200 Ix. Do sali sekcyjnej poprzez $luze
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przechodza jedynie anatomopatolog oraz zainteresowani lekarze,
pielegniarki lub osoby odbywajgce ¢wiczenia i zajecia praktyczne.
Posadzki wykonane z granitogreséw tatwych do utrzymania w
czystosci, mozliwych do dezynfekgji i antyposlizgowych. Sciany
wytozone glazurg do petnej wysokosci. Sufity gtadkie. Drzwi, okno
gtadkie, tatwe do mycia i dezynfekcji.
. Sluza komunikacyjna (pomieszczenie nr 0.21 na rys. 3) jest $luzg
dla wszystkich pracownikéw oddziatu oraz dla wozkow
przewozacych zwioki z terenu szpitala. Sluza ta do$wietlona jest
oknem od strony atrium, zamknieta drzwiami dwuskrzydtowymi
wydzielajgcymi jg od komunikacji ogoélnej oddziatu oznaczonej
nr 0.20. Oswietlenie ogbine pomieszczenia powinno wynosi¢ 200 Ix.
W komunikaciji-sluzie przewiduje sie wyposazenie na fartuchy
czyste i brudne, buty czyste i brudne oraz umywalke do mycia rak.
Na catej szerokosci korytarza, na dlugosci 90 cm
(w jednocentymetrowym zagtebieniu ponizej poziomu posadzki)
nalezy umiesci¢ mate dezynfekcyjng dla przejezdzajgcych wozkow.
UWAGA: W sposob trwaly nalezy uniemozliwi¢ zjazd windy na
poziom prosektorium.
. Pomieszczenie mycia i ubierania zwtok  (pomieszczenie nr 0.6 na
rys. 3) dostepne jest z chtodni — kostnicy oraz ma bezposrednie
potaczenie z pomieszczeniem do wydawania zwtok. Pomieszczenie
jest doswietlone na wysokosci powyzej 2 m swiattem posrednim ze
$luzy komunikacyjnej i chtodni — kostnicy (naswietla z szyb
bezpiecznych w ramach z PCV). Oswietlenie ogblne pomieszczenia
powinno wynosi¢ 500 Ix. Wyposazenie pomieszczenia: stét do
mycia zwtok ze zlewem, umywalka do mycia rak i srodki higieniczne
do mycia zwiok oraz szafki na ubrania. Rodzina osoby zmartej ma

dostep do tego pomieszczenie poprzez pomieszczenie do
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wydawania zwiok. Posadzki wykonane z granitogresow fatwych do
utrzymania w czystosci, mozliwych do dezynfekciji i
antyposlizgowych. Sciany wylozone glazurg do petnej wysokosci.
Sufity gtadkie. Drzwi, okno gtadkie, tatwe do mycia i dezynfekcji.

6. Pomieszczenie do wydawania zwlok  (pomieszczenie nr 0.5 na
rys. 3) dostepne jest z pomieszczenia mycia zwtok oraz
przedsionka dla interesantéw (rodzin oséb zmartych).
Pomieszczenie to posiada drzwi zewnetrzne umozliwiajgce odbior
zwtok przez zaktady pogrzebowe. Doswietlenie swiattem dziennym.
Oswietlenie ogblne pomieszczenia powinno wynosi¢ 500 Ix.
Pomieszczenie wyposazone jest w katafalk do wystawiania ciat w
trumnie. Posadzki, sciany oraz katafalk powinny by¢ wykonane z
materiatéw gtadkich tatwo zmywalnych mozliwych do dezynfekcji.

7. Przedsionek (pomieszczenie nr 0.8 na rys. 3) - przez przedsionek
wchodzg rodziny oséb zmartych do pomieszczenia dla interesantow
(odbior dokumentaciji) oraz do pomieszczenia wydawania zwiok
celem identyfikacji. Do przedsionka przylega sanitariat dla 0s6b z
zewnatrz. Oswietlenie ogdlne pomieszczenia powinno wynosi¢ 200
Ix. Nad drzwiami zewnetrznymi do przedsionka nalezy zamontowac
daszek ochronny szklany lub PCV na konstrukcji stalowej. Posadzki
| cokoty z granitogresu, sciany gtadkie, malowane farbg zmywalna.

8. WC dla osbéb z zewn atrz (pomieszczenie nr 0.7 na rys. 3).
Sanitariat przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Oswietlenie
0gOlne pomieszczenia powinno wynosi¢ 200 Ix. Posadzki wykonane
z gresow fatwych do utrzymania w czystosci, mozliwych do
dezynfekcji i antyposlizgowych. Sciany wylozone glazurg do pelnej
wysokosci. Sufity gtadkie. Drzwi tatwe do mycia i dezynfekciji.

9. Pomieszczenie dla interesantdw  (pomieszczenie nr 0.9 na rys. 3)

oswietlone jest Swiattem dziennym. Oswietlenie ogolne
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pomieszczenia powinno wynosi¢ 300 Ix. Pomieszczenie przylega do
biura prosektury. Posadzka i cokoty z gresu. Pomieszczenie winno
by¢ wyposazone w siedziska z materiatow tatwo zmywalnych oraz
stolik i wieszak na ubrania wierzchnie.

10. Biuro prosektury (pomieszczenie nr 0.10 na rys. 3). Pomieszczenie
przylega i potgczone jest drzwiami z pomieszczeniem dla
interesantéw oraz z komunikacjg ogolng oddziatu. Od strony
pomieszczenia dla interesantéw sciana powyzej wysokosci 85 cm
wykonana z szyby w ramie z PCV (z oknem podawczym
zamykanym). Drzwi pomiedzy biurem i pomieszczeniem dla
interesantéw - przeszklone. Oswietlenie ogolne pomieszczenia
powinno wynosic¢ 500 Ix. Posadzka biura prosektury powinna
spetnia¢ wymogi odpornosci na mycie i dezynfekcje pomieszczen
oraz byc¢ antyposlizgowa i trudno $cieralna. Projektuje sie
wyktadzine rulonowg zgrzewang, bezspoinowa, homogeniczng (np.
,PRESTIGE” firmy POLYFLOR lub ,Gramat Specjal 43 — typ Plus
lub Plus A” firmy GAMRAT). Wyktadzine rulonowg nalezy wywing¢
na sciany na wysokos¢ 10 cm ( z wyobleniem potgczen scian z
podtogq). Wyposazenie biura stanowig szafy na dokumenty, biurko
z komputerem.

11. Komunikacja (pomieszczenie nr 0.20 na rys. 3). Komunikacja ta
laczy pomieszczenia oddziatu z gtdwnymi korytarzami
komunikacyjnymi szpitala wraz z pionami wind oraz klatkami
schodowymi. Zamkniecie oddziatu drzwiami dwuskrzydtowymi
przeszklonymi. Drzwi te stanowig wejscie personelu na oddziat.
Oswietlenie ogblne pomieszczenia powinno wynosi¢ 200 Ix.
Projektuje sie posadzke z wyktadziny rulonowej zgrzewanej,
bezspoinowej, homogenicznej (np. ,PRESTIGE” firmy POLYFLOR
lub ,,Gramat Specjal 43 — typ Plus lub Plus A” firmy GAMRAT).
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Wyktadzine rulonowg nalezy wywingc na sciany na wysokos¢ 10 cm
( z wyobleniem potgczen scian z podtoga).

12. Szatnia personelu (pomieszczenie nr 0.12 na rys. 3) doswietlona
jest swiattem dziennym. Oswietlenie ogolne pomieszczenia powinno
wynosi¢ 300 Ix. Potgczona z tazienkg dla personelu. W szatni
nalezy wydzieli¢ przebieralnie (Scianka systemowa z zastonkg lub
drzwiami). Ponadto przewiduje sie 5 szafek ubraniowych
dwudzielnych oraz siedzisko umozliwiajgce zmiane obuwia.

13. tazienka (pomieszczenie nr 0.13, 0.14, 01.5 na rys. 3) jest
dostepna z szatni oraz z komunikacji ogoélnej. W przedsionku nalezy
zamontowa¢ umywalke. Ponadto w tazience wydzielono kabine
ustepowa oraz kabine natryskowg. Kabiny powinny by¢ wydzielone
od przedsionka do petnej wysokosci pomieszczenia. Oswietlenie
0golne pomieszczenia powinno wynosi¢ 200 Ix. Posadzki wykonane
z gresow fatwych do utrzymania w czystosci, mozliwych do
dezynfekcji i antyposlizgowych. Sciany wylozone glazurg do pelnej
wysokosci. Sufity gtadkie. Drzwi tatwe do mycia i dezynfekciji.

14. Przedsionek (pomieszczenie nr 0.16 na rys. 3) dostepny jest z
komunikacji ogolnej i prowadzi do pokoju personelu oraz pokoju
lekarza. Oswietlenie ogdlne pomieszczenia powinno wynosic¢ 200 Ix.
Projektuje sie posadzke z wyktadziny rulonowej zgrzewanej,
bezspoinowej, homogenicznej (np. ,PRESTIGE” firmy POLYFLOR
lub ,,Gramat Specjal 43 — typ Plus lub Plus A” firmy GAMRAT).
Wyktadzine rulonowg nalezy wywingc na sciany na wysokosc¢ 10 cm
( z wyobleniem potaczen scian z podtoga). Przewiduje sie
ustawienie w przedsionku zamykanej szafy materiatowej (reczniki

jednorazowe, papiery toaletowe, zapas fartuchow jednorazowych
itp.)
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15. Pokoj personelu (pomieszczenie nr 0.17 na rys. 3) przeznaczony
jest do wypoczynku pracownikdw oraz przygotowania i konsumpcji
positkdw. Pokdj doswietlony swiattem dziennym. Oswietlenie ogéine
pomieszczenia powinno wynosi¢ 300 Ix. Pokoj nalezy wyposazy¢ w
zlew jednokomorowy z ociekaczem, lodéwke podblatowa,
umywalke wpuszczang w blat szafki oraz stot i krzesta do
spozywania positkow. Ponadto przewiduje sie wstawienie kanapy
pokrytej materiatem tatwo zmywalnym (np. tapicerka skéropodobna)
oraz stolika z telewizorem. Projektuje sie posadzke z wyktadziny
rulonowej zgrzewanej, bezspoinowej, homogenicznej (np.
,PRESTIGE” firmy POLYFLOR lub ,Gramat Specjal 43 — typ Plus
lub Plus A” firmy GAMRAT). Wyktadzine rulonowg nalezy wywing¢
na sciany na wysokos¢ 10 cm ( z wyobleniem potgczen scian z
podtogaq).

16. Pokoj lekarza (pomieszczenie nr 0.18 na rys. 3). Pokoj
przeznaczony dla lekarza anatomopatologa. Doswietlony swiattem
dziennym. Oswietlenie ogolne pomieszczenia powinno wynosi¢ 300
Ix. Posadzki jak wyzej. Sciany i sufity gtadkie tatwo zmywalne.
Wyposazenie pokoju stanowi biurko z komputerem, szafy na
dokumentacje oraz szafa ubraniowa dwudzielna dla lekarza
(rozdziat na odziez wiasng i roboczg).

17. Pomieszczenie porz adkowe (pomieszczenie nr 0.19 na rys. 3)
dostepne jest z komunikacji og6lnej oddziatu. Oswietlenie ogoine
pomieszczenia powinno wynosi¢ 200 Ix. Wyposazone w basen
porzgdkowy zamontowany na wysokosci 50 cm od poziomu
posadzki, regat na sprzet porzadkowy i srodki czystosci oraz

miejsce na wozek porzadkowy.
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UWAGA 1: W pomieszczeniach prosektorium zabrania sie palenia
tytoniu. Pracownicy zaktadu oraz inne osoby wchodzace na
sale sekcyjng obowigzani sg przechodzac przez sluze
wiozy¢ fartuch i obuwie uzywane tylko na sali sekcyjnej, a
po jej opuszczeniu zdjgé fartuch i obuwie oraz umyc rece.

Nie przewiduje sie uzywania fartuchow ochronnych

wielokrotnego uzytku. Po zakonczeniu sekcji pracownicy

obowigzani sg myc¢ rece najpierw w rekawiczkach, a
nastepnie po ich zdjeciu uzywajgc srodka myjgco-
dezynfekcyjnego ze zbiornika uruchamianego
bezdotykowo. Osuszanie rgk powinno odbywac sie za
pomocq suszarki elektrycznej uruchamianej rowniez
bezdotykowo.

UWAGA 2: Nie przewiduje sie magazynowania odpadéw medycznych
na oddziale. Po kazdej sekcji pomieszczenia muszg byé
umyte i wydezynfekowane, a odpady natychmiast usuniete
do centralnego magazynu szpitalnych odpadéw
medycznych.

WYTYCZNE DO BRANZ:

Bran za elektryczna

Oswietlenie og6lne pomieszczen:

1. Chiodnia — kostnica (pomieszczenie nr 0.4 na rys. 3) — oswietlenie
ogolne 500 Ix,

2. Sala sekcyjna (pomieszczenie nr 0.1 na rys. 3) — oswietlenie ogdlne
500 Ix, lampa bezcieniowa sufitowa zapewniajgca na ptaszczyznie
roboczej stotu minimum 5000 Ix,

3. Sluza (pomieszczenie nr 0.2 na rys. 3) — oéwietlenie ogdlne 200 Ix,
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4. Sluza komunikacyjna (pomieszczenie nr 0.21 na rys. 3) - o$wietlenie
ogOlne 200 Ix,

5. Pomieszczenie mycia i ubierania zwtok (pomieszczenie nr 0.6 na
rys. 3) - oswietlenie ogdlne 500 Ix,

6. Pomieszczenie do wydawania zwtok (pomieszczenie nr 0.5 na rys.
3) - oswietlenie ogolne 500 Ix,

7. Przedsionek (pomieszczenie nr 0.8 na rys. 3) - oswietlenie ogolne
200 Ix,

8. WC dla os6b z zewnatrz (pomieszczenie nr 0.7 na rys. 3) -
oswietlenie ogdlne 200 Ix,

9. Pomieszczenie dla interesantow (pomieszczenie nr 0.9 na rys. 3) —
oswietlenie ogdlne 300 Ix,

10. Biuro prosektury (pomieszczenie nr 0.10 na rys. 3) - oswietlenie
ogolne 500 Ix,

11. Komunikacja (pomieszczenie nr 0.20 na rys. 3) - oswietlenie
ogOlne 200 Ix,

12. Szatnia personelu (pomieszczenie nr 0.12 na rys. 3) - oswietlenie

ogOlne 300 Ix,

13. tazienka (pomieszczenie nr 0.13, 0.14, 01.5 na rys. 3) -
oswietlenie ogolne 200 Ix,

14. Przedsionek (pomieszczenie nr 0.16 na rys. 3) - oSwietlenie ogdlne
200 Ix,

15. Pokoj personelu (pomieszczenie nr 0.17 na rys. 3) - o$wietlenie
ogOlne 300 Ix,

16. Pokd¢j lekarza (pomieszczenie nr 0.18 na rys. 3) - oswietlenie
ogOlne 300 Ix,

17. Pomieszczenie porzagdkowe (pomieszczenie nr 0.19 na rys. 3) -

oswietlenie ogélne 200 Ix.
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Oprawy oswietlen nie mogg by¢ typu rastrowego oraz gromadzace
kurz, w szczegoélnosci w pomieszczeniach, gdzie przechowywane sg

zwtoki oraz w $luzie i sluzie komunikacyjnej.

Urzadzenia:
1. Chlodnia na 6 ciat — 1,3 kW,
2. Stot prosekeyjny — do 1,0 KW (w projekcie uwzglednié

zapotrzebowanie na 2 stoty),

3. Lampa bezcieniowa sufitowa typu operacyjnego — 50 W,

4. Elektryczne suszarki do rgk — 5 szt. przy umywalkach
bezdotykowych w pomieszczeniu sali sekcyjnej (0.1), Sluzie (0.2),
chtodni-kostnicy (0.4), pomieszczeniu mycia zwiok (0.6), Sluzie
komunikacyjnej (0.21) — 1,64 kW

5. Gniazda wtykowe — do celéw porzadkowych — przyjaé co najmniej
po 1 w kazdym pomieszczeniu (w sali sekcyjnej i chtodni po 2 —
podigczenie odkurzaczy), na wysokosci do 50 cm powyzej poziomu
posadzki,

6. Gniazda wtykowe — do innych celéw — na wysokosci ok. 0,9 do 1,0
m powyzej poziomu posadzki (nad blatami szafek) — podtgczenie
suszarki do wiosow w tazience 0.3, 0.7 i 0.15, golarki w
pomieszczeniu 0.6, 0.7 i 0.15, czajnika elektrycznego oraz loddwki
podblatowej w pomieszczeniu 0.17, w pomieszczeniu biura
prosektury (pom. nr 0.10), pokoju personelu (pom. nr 0.17) i pokoju
lekarza (pom. nr 0.18) — co najmniej po 3 gniazda: do poditaczenia
komputera, telewizora i jedno gniazdo dodatkowe,

7. 5 umywalek bezdotykowych wykazane w pomieszczeniach w pkt. 4
- uruchamiane za pomocg czujki ruchu,

8. W biurze prosektury 0.10, pokoju lekarza 0.18 i pokoju personelu

0.17 uwzglednic¢ podtgczenie komputeréw i telefonow,
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Bran za sanitarna;

Wentylacja - wymagania dotyczace ilosci wymian dla pomieszczen:

- sanitariaty dla pracownikow i 0séb z zewnatrz — 50 m3/h,

- kabina natryskowa — 50 m 3/h,

- chtodnia - kostnica — co najmniej 4 w/h,

- pomieszczenie do mycia i ubierania zwtok — 2 w/h,

- pomieszczenie wydawania zwitok — 2 w/h,

- pomieszczenie szatni — 5-6 w/h,

- sala sekcyjna — 10 w/h
(nalezy zachowac¢ podcisnienie w pomieszczeniu; celem
odprowadzenia gazéw ciezszych od powietrza wywiew powinien byc¢
stosowany pod stotem sekcyjnym lub przez kanat w Scianie
umieszczony na wysokosci 20 cm nad podtoga),

- sluzy — 2 w/h (nalezy zachowac¢ nadcisnienie w pomieszczeniu),

- pozostate pomieszczenia — 1,5-2 w/h.

Wymagania dotyczace temperatur obliczeniowych dla poszczegolnych

pomieszczen:

- tazienka 0.3, sluza 0.2, WC 0.7, szatnia 0.12, +24C
tazienka 0.13, 0.14, 0.15

- pomieszczenie 0.9, 0.10, 0.16 0.17, 0.18 +20C

- pomieszczenie 0.1, 0.6, 0.8, 0.20, 0.21 +16TC

- pomieszczenie 0.4, 0.5, +12T

Wymagania dotyczace wody:

Wszystkie umywalki, zlewy (rowniez przy stotach prosekcyjnych i
stole do mycia i ubierania zwtok) oraz ztgczki do weza dla celow

porzadkowych powinny mie¢ doprowadzong wode cieptg i zimna.
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W punktach czerpalnych (umywalkach, zlewach, zlewozmywakach
| basenie porzgdkowym) temperatura cieptej wody nie powinna byc¢
nizsza niz 55T i nie wy zsza niz 60T, przy czym instalacja cieptej
wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji
termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70C (raz w

tygodniu). W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody

powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Instalacja c.o.

Grzejniki w pomieszczeniach winny by¢ gtadkie, fatwe do mycia,
umieszczone na wysokosci co najmniej 10 cm od posadzki oraz w

odlegtosci 10 cm od Scian.

V. Ochrona srodowiska

1. Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczen niskiego parteru
budynku na prosektorium — nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
majgcych wpltyw na srodowisko.

2. Emisja zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu moze
wystapi¢ jedynie na etapie budowy (praca sprzetu przy rozbiorce
Scianek i osadnikéw, przekuciu scian, prac betonowych przy
wykonywaniu nowych scianek, nadprozy, tynkow, podtozy).

3. Oddziatywanie na srodowisko w odniesieniu transgranicznym
nie wystepuje.

4. Obiekt bedacy tematem opracowania nie podlega ochronie

konserwatorskie;.

29



Reasumujac — wykonanie prac zgodnie z przedtozong
dokumentacjg oraz informacjg dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.

Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczen niskiego parteru na
prosektorium spowoduje, ze przewozenie ciat bedzie odbywato sie
wewnetrzng komunikacjg szpitala. Poprawi sie dostepnos¢

pomieszczenh prosektorium dla rodzin os6b zmartych oraz dla

zaktadéw pogrzebowych.
UWAGA:
1. Catos¢ robot prowadzié zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robét Budowlano Montazowych,

przepisami BHP i PPOZ oraz zaleceniami producentéw
materiatéw i urzadzen.

2. Wbudowane materialy winny posiada¢ atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci
publiczne] (obiektach stuzby zdrowia) oraz wymagane
aprobaty techniczne.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac i korygowacC w trakcie
budowy.

4. W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych w
projekcie danych, na etapie wykonawstwa wprowadzi¢ korekty
na budowie.

Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji
dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie oraz
wytycznych zawartych w projekcie organizaciji palcu budowy —

zakres projektowanych robot nie powinien mie ¢ wptywu na

zdrowie ludzi oraz nie pogorszy stanu  $srodowiska.

Opracowanie:

arch. Halina Hajduk-Cieszczyk
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VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku szpitala na
dziatce nr 52/4, obreb 11 przy ul. topuskiego 31 w Kotobrzegu
(zwiazanej ze zmianag sposobu uzytkowania pomieszczen z
przeznaczeniem na zakiad patomorfologii)

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki
Dz. nr 52/4, obgb 11, ul. Lopuskiego 31, Kotobrzeg
Inwestor
Regionalny Szpital w Kotobrzegu
Adres inwestora
ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg
Imi ¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informaci
mgr i. arch. Halina Hajduk-@szczyk
inz. Roman Goral
mgr inz. Jacek ddrzejewski

Adres projektanta

mgr inz. arch. Halina Hajduk-@szczyk
ul. Tczewska 7, 78-100 Kotobrzeg

inz. Roman Goral
Biuro Ustug Projektowych ,ABACUS”
ul. Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg

mgr inz. Jacek ddrzejewski

Pracownia Projektowa
ul. Budowlana 4b/8
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt architektoniczno-budowalny przebudowy panozé
niskiego parteru w budynku C1 Regionalnego Szpitakotobrzegu.

1.2 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie
informaciji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12.,poz. 1126).

1.3RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpietste/a i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-maidaych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

1.4RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych pstep
bezpieczéstwa i higieny pracy.

1.5RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzeh@asmzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm km@anych,
dotyczacych bezpiecasestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37., poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT DLA
CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO:

2.1. Roboty zwjzane z urgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenieswietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalnegwadkow,
rozmieszczenie spgi ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, doj¢ oraz dojazdow parowych, urgdzenie miejsca
sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaezarstref
ochronnych wynikajcych z przepiséw ogbnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobovessanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych, agizenie zbrojarni i wzta produkcji
zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy gsprzmechanizowanego |
pomocniczego.

2.2. Roboty ziemne nie dotyczy.

2.3. Roboty rozbiérkowe

1. demonta bram zewatrznych, okien oraz drzwi zewtiznych od
strony dzied#ica;

2. demonta wewretrznych drzwi;

3. rozbidrka oktadzirsciennych garau, posadzek oraz dwoch
osadnikéw zlokalizowanych w exi garaoweyj;

4. demonta instalacji elektrycznej rdaiennej w pomieszczeniu
garau.
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2.4. Roboty budowlano-montawe

1. wykonaniescianek dziatowych i nadp#g drzwiowych;

2. przemurowania okien i drzwi zewtmznych,

3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwogth i

cieplnych w pomieszczeniu gartg

4. roboty wykaiczeniowe: tynkarskie, malarskie, osadzenie stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek i oktad@rennych,
monta nawietli wewrgtrznych, monta daszku nad wégiem dla
0s0Ob z zewstrz;
monta | demonta typowych rusztowa
wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.);
wykonanie instalacji elektrycznych;
wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieyngj
obudowa.

©NOo O

2.4. Roboty budowlane zgane z zagospodarowaniem terenu
1. remont placu podjazdowego orazsd@ dla interesantow

UWAGA
Wszystkie roboty naley wykona® zgodnie ze sztukbudowlan i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
obiekt istniejcy

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTQRE
MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

nie projektuje s ( prace hda odbywaly s¢ w czsci budynku
zamkrgtego dla 0s6b postronnych), teren wygrodzony zdystr
podjazdu karetek i parkowania samochodow

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONANYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

1. roboty rozbidrkowe i budowlano-moritave — maliwos$¢ upadku
(prace na wysolk&iach), zabezpieczenie drog komunikacyjnych;

2. roboty betonowe — nie dogti¢ do przecizenia deskowania
mieszkank betonowy;
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3. roboty instalacyjne - sanitarne (wod. — kan, weadjd
mechaniczna, c.0) — movosé upadku z wysoksei, zagraenie
spowodowane pracami spawalniczymi,An@os¢ poraenia
pradem.

4. roboty instalacyjne - elektryczne — plisvo$¢ upadku z wysokdi,
mozliwo$¢ poraenia padem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZE NSTWOM:

o] Kierownik budowy zobowizany jest do opracowania planu
,010Z”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, adako
wykonania projektu organizacji placu budowy i hanogramu
realizacji prac budowlano-mori@awvych.

o] Roboty budowlane winny IByprowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby paapce
odpowiednie uprawnienia.

o] Przed przysipieniem do robot ziemnych i budowlano-
montazowych naley przeprowadz wstkpne szkolenie dla
pracownikow w zakresie ofiym planem ,bioz” zgodnie z RMI z
dnia 6.02.2003r.

o] Przed dopuszczeniem pracownikow do roboét zaktad
zobowhzany jest zaopatrzyw odziez robocz i ochronmn, zgodnie
z obowgzujacymi przepisami (hetmygkawice ochronne). Z
uwzgkdnieniem niebezpiecastw wystpienia: urazéw
mechanicznych, potania padem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysakolub innych
szkodliwych czynnikow i zage@n zwiazanych z wykonywam
praa. Nalezy stosowa przewidziane przy robotach audzenia
zabezpieczage i ochronne (np. ostony). Uidzenia powinny by
sprawne i posiadaaktualne atesty.

o] W czasie trwania robot codziennie przeprowédila osob
zatrudnionych na budowie instruktstanowiskowy, w czasie
ktérego naley oméwic sposbéb prowadzenia robot, wystijace i
mogce wyshpi¢ zagraenia oraz sposoby zabezpietze

o] Nalezy zapewnt staty dostp pracownikow do telefonu
alarmowego, wykazu numerow telefonow i adresowlnagbego
punktu opieki lekarskiej, stzg pazarnej, policji, a take apteczki
orazsrodkow i uradzen przeciwpaarowych.

o] Na budowie powinny znajdowasic podrcznesrodki
gasnicze (ganice proszkowe, wze ganicze, hydranty, koce
gasnicze).
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Nalezy wykon& i oznakowa drogi umaliwiajace
ewakuaat, komunikacg i dojazd do wozu stég pazarnej lub
karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolnastawi&, a
tym bardziej wykorzystywana cele sktadowania. Musby¢ w
kazdej chwili dostpne.

Opracowali:

mgr inz. arch. Halina Hajduk-@szczyk

inz. Roman Goéral

mgr irz. Jacek ddrzejewski
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1 2 33, 4 5 6 7 ZESTAWIENIE URZ¥ DZEN:

NAZWA URZ¥DZENIA

P
Py

STOE DO SEKCJ ZWEOK 260x90x90 cm

STOE DOMYCIA CIAE 260x85x85 cm

LODOWKA DO PRZECHOWYWANIA 6 CIAE 230x250x230 cm
WOZEK HYDRAULICZNY Z TAC¥ 260x85x190 cm

WOZEK DO PRZEWO ENIA CIAE Z POKRYW¥ 230x68x115 cm
KATAFALK DO OKAZYWANIA CIAE

UMYWALKA 40x30 cm

ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

SZAFKA NA MATERIAEY 100x60x200cm

SZAFKA NA MATERIAEY 100x60x200cm
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| ! ! | BRODZIK PRY SZNICOWY 90x90 cm
Hp=184 Hp=184 11 | MISKA USTEPOWA
12 | UMYWALKA 60x45 cm
\ 12a| UMYWALKA NARO NA 42x42 cm
12b| UMYWALKA DLA NIEPEENOSPRAWNY CH
| 13 | BASEN PORZ¥ DKOWY 50x50 cm
\ 13a| BASEN PORZY¥ DKOWY 60x60 cm
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8|& 14 | SZAFKA NA CZYSTE FARTUCHY 60x40 cm (WISZ¥ CA LUB STOJ)
| | ‘ | 15 | SZAFKA NA OBUWIE DZIELONA (CZY STE | BRUDNE)
I | ) [— P 16 | MATA DEZYNFEKUJCA SZER. 90 cm
4o N AN I %B 17 | UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
s — [N N 18 | SZAFKA NA MATERIAEY 60x60x200 cm
N B \ 19 | SZAFKA NA MATERIAEY 35x60x200 cm

| 20 | SZAFKA NA MATERIAEY 80x60x200 cm
\ | 21 | SZAFKA NA DOKUMENTY 80x50x140 cm
Di \ \ 22 | KRZESEO TAPICEROWANE
’ | | | 23 | BIURKO NARO™NE 160x220x75 cm
| 23a| BIURKO 140x60x75 cm

— 13a N 24 | KANAPA 180x90x90 cm
EL\Iﬁ | | 25 | STOLIK 80x80x45 cm
7 L 26 | EAWKA 180x40x45 cm
e e \ \ 26a| EAWKA 70x40x45 cm
| e = | 27 | SZAFKA UBRANIOWA 45x52x180 cm
] 28 | ZLEW 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM
il N \ 29 | LODOWKA PODBLATOWA
30 | STOE 70x70x75 cm
2|8 y | 31 | KRZESEO
\ N | SZAFKA RTV

KANAPA 240x90x90 cm

SZAFKA NA GRODKI CZY STOQEI 100x60x200 cm
WOZEK PORZ¥ DKOWY

SZAFKA NA MATERIAEY STERYLNE 120x60X200 cm
POJEMNIK NA BRUDNE FARTUCHY

POJEMNIK NA OBUWIE

‘ 39 | POJEMNIK NA ODPADY
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WIDOK BEZ PODJAZDU DLA KARETEK
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WIDOK Z PODJAZDEM DLA KARETEK
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DZIAECENR 52/4 0b.11, PRZY UL.£OPUSKIEGO 31 W KOEOBRZEGU

ZWI¥ZANEJZE ZMIAN¥ SPOSOBU U™ Y TKOWANIA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKEAD PATOMORFOLOGI |

TYTUE

RY SUNKU: ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA

AUTOR mgr in¢, arch. Halina Hajduk-Ciészczyk SKALA: 1:100
upr. nr UAN/N/7210/34/89

WSPOEPRACA | mgr in¢, arch. Olga Wojewoda DATA: 02. 2009
upr. nr 35/ZPOIA/OKK/2007

SPRAWDZAJ CY| mgr in¢, arch. Aneta Mandes-WoYhiak NR RYS:.: 5
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WIDOK BEZ PODJAZDU DLA KARETEK

WIDOK Z PODJAZDEM DLA KARETEK

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEX¥ CEGO BUDYNKU SZPITALA NA
DZIAECENR52/4 0b.11, PRZY UL.£OPUSKIEGO 31 W KOEOBRZEGU

ZWI¥ZANEJZE ZMIAN¥ SPOSOBU U™ Y TKOWANIA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKEAD PATOMORFOLOGI |

ELEWACJA FRONTOWA - STAN PROJEKTOWANY

mgr in¢, arch. Halina Hajduk-Ciészczyk

SKALA: 1:100
upr. nr UAN/N/7210/34/89
WSPO£PRACA | mgr in¢, arch. Olga Wojewoda DATA: 02. 2009
upr. nr 35/ZPOIA/OKK/2007
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INWENTARY ZACJA ELEWACJA PROJEKTOWANA
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL D1 Dla D2 D2a D3 D4 D5 D6 D7
L]
g 1 4 4 f DHD D il in
WYMIARY 90x205[cm] 90x205[cm] 90x205[cm] 90x205[cm] 90+30x210[cm] 120x210[cm] 110+50x210[cm] 180x210[cm] 110+40x260[cm]
RODZAJ P L P L P L P L P L P L P L
PARTER 3 6 3 1 1 - 1 2 1 1 1 2 - 1 3 -
RAZEM 3 6 3 1 1 - 1 2 1 1 1 2 - 1 3 -
SZKLENIE SZYB¥ ZAOPATRZONE W SZKLENIE SZYBY SZKLENIE SZYB¥ SZKLENIE SZYB¥ DRZWI ZEWNETRZNE
UWAGI LUB WYKLEJONE FOLIY WENTYLAGYINE O | LUB WYKLEJONE FOLI LUB WYKLEJONE FOLI¥ | LUB WYKLEJONE FOL
NIEPRZE« IERN¥ POW. 0,22 m2 NIEPRZE- IERN¥ NIEPRZE- IERN¥ NIEPRZE- IERN¥
WSZY STKIE DRZWI W KOLORZE BIAEYM LUB PASTELOWY M, SZKLONE
SZYBAMI GEADKIMI, MATOWYMI, OKUCIA ZE STALI CHROMOWANEJ
LUB SATYNOWANEJ.
SYMBOL 01 02 03 04 05
WYMIARY 90x180[cm] 235x215[cm] 75X215[cm] 200x150[cm] 147x180[cm]
PARTER 2 2 1 1 1
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEX CEGO BUDYNKU SZPITALA NA
RAZEM 2 2 1 1 1 DZIAECE NR 52/4 0b.11, PRZY UL.£OPUSKIEGO 31 W KO£OBRZEGU
OKNG STAZE ZWI¥ ZANEJ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU U™YTKOWANIA POMIESZCZER Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKEAD PATOMORFOLOGI|
UWAGI WEWNETRZNE VTUE
RY SUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
AUTOR mgr in¢, arch. Halina Hajduk-Ciészczyk SKALA: 1:100
upr. nr UAN/N/7210/34/89
WSPOEPRACA | mgr ing, arch. Olga Wojewoda DATA: 02. 2009
upr. nr 35/ZPOIA/OKK/2007
SPRAWDZAJ CY| mgr in¢, arch. Aneta Mandes-WoYhiak NR RYS: 8
upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2004




