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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

         Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach zakładu patomorfologii , w Szpitalu Regionalnym
w Kołobrzegu ul. ppor. E. Łopuskiego 31 dz. nr 52/2 obr. 11. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny.
2.3. Projekt budowlany branŜy sanitarnej.
2.4. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
2.5. Projekt budowlany technologiczny.
2.6. Uzgodnienia branŜowe. 
2.7. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.  

3.1. Zasilanie i rozdzielnice.
3.2. Instalacja siły.
3.3. Instalacja zasilająca 230V.
3.4. Instalacja oświetlenia podstawowego.
3.5. Oświetlenie awaryjne.
3.6. Instalacja sterownicza.

     3.7. Instalacja komputerowa, telefoniczna, telewizyjna.   
3.8. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.
3.9. Uwagi końcowe.

4. OPIS TECHNICZNY.  

4.1. Zasilanie i rozdzielnice.     
  

       Zasilanie projektowanych rozdzielnic RN-P (część nierezerwowana) i RR-P
(część rezerwowana) naleŜy wykonać z  istniejących rozdzielnic liniami kablowymi.
Typ kabli pokazano na schematach ideowych. Kable układać na uchwytach. Roz-
dzielnice projektuje się w oparciu o katalog firmy „LEGRAND” w obudowie natyn-
kowej IP 40 WyposaŜenie zgodnie ze schematem ideowym. W rozdzielnicach projek-
tuje się pomiar energii trójfazowy bezpośredni i pośredni.

 
4.2. Instalacja siły.

       Instalacja siłowa obejmuje zasilanie urządzeń wentylacyjnych. Zasilanie powyŜ-
szych urządzeń projektuje się przewodami z rozdzielnicy RN-P. Typy przewodów po-
kazano na schematach ideowych. Przewody układać p/t. 

4.3. Instalacja zasilająca 230V. 

       Instalacja zasilająca 230V obejmuje zasilanie wentylacyjnych oraz urządzeń
technologicznych oraz gniazd wtyczkowych do przenośnych odbiorników 1-fazo-
wych i komputerów. Zasilanie powyŜszych urządzeń oraz gniazd wykonać z poszcze-



gólnych rozdzielnic. Typy przewodów pokazano na schematach ideowych. Przewody
prowadzić w tynku. Wysokość montaŜu gniazd pokazano na rys. nr 2. 

4.4. Instalacja oświetleniowa.

       Oświetlenie poszczególnych pomieszczeń projektuje się świetlówkowe. Typy
opraw pokazano na rys. 3. Jako źródło światła stosować świetlówki o wysokim
współczynniku oddawania barw.

       Instalację oświetleniową wykonać zgodnie z rys.1 i 2. Przewody zasilające typu 
YDYp 3(4)x1,5mm2 naleŜy układać w przestrzeni międzystropowej n.u.i pod tyn-
kiem. Stosować osprzęt szczelny z tworzyw  sztucznych. Łączniki instalować 1,4m i
1m (wc dla niepełnosprawnych) od posadzki

4.5. Oświetlenie awaryjne.

      Oświetlenie awaryjne projektuje się w oparciu o oprawy z własnym źródłem zasi-
lania - modułem awaryjnym o czasie działania 2h. Lampy te w czasie pracy bezawa-
ryjnej są w stanie spoczynku, natomiast przy zaniku napięcia przełączają się na pracę
awaryjną. Typ opraw oraz ich rozmieszczenie pokazano na rys. 3.  
      Przewody zasilające YDYp 3x1,5mm2 układać pod tynkiem i włączyć je w obwo-
dy oświetlenia podstawowego poszczególnych pomieszczeń.

4.6. Instalacja sterowania i sygnalizacji.

        Załączanie i wyłączanie poszczególnych układów wentylacji mechanicznej od-
bywać będzie się ręcznie z pomieszczeń. Wywiewy regulowane będą poprzez regula-
tory prędkości. Typ i rozmieszczenie regulatorów pokazano na rys. 2. 
        Zasilanie wentylacji w sanitariatach wykonać z obwodu oświetleniowego po-
mieszczenia. 
        Typy przewodów zasilających i sterowniczych pokazano na rys. nr 2 i na sche-
matach ideowych rozdzielnic. Przewody prowadzić w tynku.

     4.7. Instalacja komputerowa, telefoniczna i telewizyjna.

             PowyŜsze instalacje wykonać w powiązaniu z istniejacymi instalacjami tego
       typu w budynku głównym szpitalu. Miejsce włączeń ustalić na budowie.  
 

4.8.  Ochrona dodatkowa od poraŜeń.
  

       Jako system ochrony dodatkowej od poraŜeń przyjęto wyłącznik przeciwporaŜe-
niowy i szybkie wyłączenie. śył zerowych nie zabezpieczać.                                       
       Przewody ochronne PE poszczególnych instalacji odbiorczych naleŜy prowadzić
jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i 5-ty w instalacji 3-fazowej.Przewód ochronny po-
winien mieć barwę zielono-Ŝółtą. 
       Rozdział przewodu PEN dokonać w istniejacych rodzelnicach 0,4 kV. Miejsce
rozdziału uziemić. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna wynosić R ≤
10 Ω. 
      



4.9. Uwagi końcowe. 
                                    
1. Instalacje elektryczne w zakładzie patomorfologii wykonać zgodnie z projektem
technicznym oraz z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montaŜowych” - część V  „Instalacje elektryczne”. 
2. Przed oddaniem zakładu do eksploatacji wykonać pomiary oświetlenia, skuteczno-
ści zerowania, rezystancji izolacji i uziemienia oraz badania wyłączników przeciw-
poraŜeniowych wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów.

                                                                                          Opracował:
                                                                                  mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski







Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

0,74 0,72 0,05 1,0 1,0 1,3 0,4

5x6 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5

QG1 F1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

YKY YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Zasilanie Ochronnik B+C Oświetlenie
Pom. 01, 02, 03

Oświetlenie
Pom. 04, 0.6

Lampa
bezcieniowa

Pom. 01
Stół prosekcyjny Stół prosekcyjny

Komora
chłodnicza do
zwłok KSK-6.2

Umywalka
bezdotykowa

Pom. 0.2, 0.21

QG1
FR300
4P
40A

F1
Ochronnik

Q1
IDS_S_301_B
1P
10A

Q2
IDS_S_301_B
1P
10A

Q4
P300
2P
10A
A
30mA

Q5
P300
2P
10A
A
30mA

Q6
P300
2P
10A
A
30mA

Q7
P300
2P
10A
AC
30mA

L1
LICZNIK
63A

Q3
P300
2P
10A
AC
30mA

A B C D E F G H I J K

Patomorfologia 1

Rozdzielnica rezerwowana RR-P

1
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

0,6

3x1,5

Q8

YDYp

Umywalka
bezdotykowa

Pom. 0.1, 04, 0.6

Q8
P300
2P
10A
A
30mA

A B C D E F G H I J K
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Lista Materiałów Data utworzenia: 2009-06-08

PROJEKT:Patomorfologia 1

Ilość rozdzielnic: 1 Cennik z dnia: 04/05/2009           

1

Lista urządzeń Legrand

Referencja Opis Ilość
001390 ZAMEK DO DRZWICZEK EKINOXE 1 x 8 1 
001660 OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA 1 
004367 ROZŁ. IZOL. FR 304 40 A 1 
004673 LICZ. ENER. BEZP. 3 FAZ. 63 A + NAD 1 
008400 WYŁ. RÓśNIC. P 312 B 10 A/30 mA AC 2 
008504 WYŁ. RÓśNIC. P 312 B 10 A/30 mA A 4 
603953 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1 
605508 WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 2 
607052 ROZDZIEL. NAŚC. EKINOXE TX 2 x 18 1 
607072 DRZWI PRZEZROCZYSTE EKINOXE TX 2 x 18 1 



Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

0,72 0,43 0.5 0,72 20,85 1,3

5x25 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 5x10 3x1,5/5x1,5

QG1 F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

YKY YDYp YDYp YDYp YDYp YDY YDYp

Zasilanie Ochronnik B+C Oświetlenie
Pom. 0.5, 0.7,
0.8, 0.9, 0.10

Oświetlenie
Pom. 0.20., 0.21

Oświetlenie
Pom. 0.19, 0.22

Oświetlenie
Pom. 0.12, 0.13,
0.14, 0.15, 0.16,

0.17, 0,18

Centrala
wentylacyjna

nawiewna
TA-1500 EL

Regulator
obrotów RTRE 7/

Centrala
wentylacyjna

wywiewna
KE 60-30

QG1
FR300
4P
100A

F1
Ochronnik

Q3
IDS_S_301_B
1P
10A

Q4
IDS_S_301_B
1P
10A

Q5
IDS_S_301_B
1P
10A

Q6
IDS_S_303_C
3P
40A

Q7
IDS_S_301_C
1P
10A

K1
2z
20A
230V

Q1
S300
4P
40A

Q2
IDS_S_301_B
1P
10A

L1
LICZNIK
100A

A B C D E F G H I J K
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

8,52 0,3 0,3 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

5x2,5 3x1,5/5x1,5 3x1,5/5x1,5 3x1,5/5x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Centrala
wentylacyna
nawiewna
TA-650 EL

Regulator
obrotów RTRE

1,5/
Wentylator
wywiewny
KVK-250

Regulator RTRE
1,5/

Wentylator
wyciągowy
dachowy

DVS-355 E4

Regulator RTRE
1,5/

Wentylator
wyciągowy
dachowy

DVS-355 E4

Suszarka do rąk

pom.01
Suszarka do rąk Suszarka do rąk Suszarka do rąk Suszarka do rąk

Q10
IDS_S_301_C
1P
6A

Q8
IDS_S_303_B
3P
16A

Q9
IDS_S_301_C
1P
6A

Q11
IDS_S_301_C
1P
6A

Q2
P300
2P
40A
30mA

Q4
P300
2P
40A
30mA

Q3
P300
2P
40A
30mA

Q12
IDS_S_301_B
1P
16A

Q13
IDS_S_301_B
1P
16A

Q14
IDS_S_301_B
1P
16A

Q15
IDS_S_301_B
1P
16A

Q16
IDS_S_301_B
1P
16A

K2
2z
20A
230V

A B C D E F G H I J K
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x1,5

Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Rezerwa

Gniazda
wtyczkowe

Pom.0.21, 0.2,
0.20

Gniazda
wtyczkowe

Pom. 0.1, 0.4

Gniazda
wtyczkowe

Pom. 0.5, 0.6,
0.8, 0.9

Gniazda
wtyczkowe
Pom. 0.10

Gniazda
wtyczkowe
Pom. 0.15

Gniazda
wtyczkowe
Pom. 0.7

Gniazda
wtyczkowe
Pom. 0.17

Gniazda
wtyczkowe
Pom. 0.18

Q17
IDS_S_301_B
1P
10A

Q5
P300
2P
25A
30mA

Q6
P300
2P
25A
30mA

Q18
IDS_S_301_B
1P
16A

Q19
IDS_S_301_B
1P
16A

Q20
IDS_S_301_B
1P
16A

Q21
IDS_S_301_B
1P
16A

Q7
P300
2P
25A
30mA

Q8
P300
2P
25A
30mA

Q22
IDS_S_301_B
1P
16A

Q23
IDS_S_301_B
1P
16A

Q24
IDS_S_301_B
1P
16A

Q25
IDS_S_301_B
1P
16A

A B C D E F G H I J K
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

1,0 1,0

3x2,5 3x2,5

Q26 Q27

YDYp YDYp

Gniazda
wtyczkowe

Pom.0.17. 0.18
Komputer

Gniazda
wtyczkowe
Pom. 0.17
Komputer

Q26
P300
2P
16A
A
30mA

Q27
P300
2P
16A
A
30mA

A B C D E F G H I J K
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Lista Materiałów Data utworzenia: 2009-06-08

PROJEKT:Patomorfologia 2

Ilość rozdzielnic: 1 Cennik z dnia: 04/05/2009           

Lista urządzeń Legrand

Referencja Opis Ilość
004049 STYCZNIK SM 320 2Z 20 A 230 V 2 
004374 ROZŁ. IZOL. FR 304 100 A 1 
004634 PRZEKŁADNIK 100/5 3 
004674 LICZNIK ENER. EL. 3 FAZ. + NAD 1 
007004 WYŁ. S 314 C 40 4P 40 A 10 KA 1 
008506 WYŁ. RÓśNIC. P 312 B 16 A/30 mA A 2 
008909 WYŁ. RÓśNIC. P 302 25 A 30 mA AC 4 
008910 WYŁ. RÓśNIC. P 302 40 A 30 mA AC 3 
020051 PASEK ZAŚLEPEK 24M 2 
020074 XL3 160 ROZDZ. IZOLACYJNA 4R 1 
020284 DRZWI PŁASKIE TRANSP. W. 750 1 
020291 BĘBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1 
603953 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1 
605508 WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 5 
605510 WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 13 
605550 WYŁ. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA 1 
605606 WYŁ. S 301 C 6 1P 6 A 6 kA 3 
605608 WYŁ. S 301 C 10 1P 10 A 6 kA 1 
605654 WYŁ. S 303 C 40 3P 40 A 6 kA 1 
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