
PRZEDMIAR ROBOT

obiekt Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu
( związanĄ ze zmianąs p os o b u u iytkowa n i a p o m iesz czeń z
przeznacze n iem na Zakład Patom o ńo |og i i). Ro boty
remontowo-budowlane.

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa 78-100 Kołobrzeg, u|. Łopuskiego 31 (dz. nr 5214, obręb 1 1).

-'] lnwestor Regionalny Szpita|w Kołobrzegu .78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego
31
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Załączn|k Strona 2/18. 
Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w Kołobzegu ( związanej zezmianąsposobu
uzytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na ZaKad Patomorfo|ogii). RoboĘ remontowo-budow|ane.

Charakterystyka obiektu/robÓt.

|. opis robÓt.
) roboĘ rozbiÓrkowe.

b) skucie tynkÓw.
) demontaz drzwii.
) wykucie otworow dzwiowych znadproŻami.
) wywóz gruzuz terenu budowy'
roboty ziemne.
) wykonanie robÓt murowych, Ścianek działowych'

h) wykonanie podłoży i posadzek.
i) wykonanie robÓt wykończeniowych :
tynki i gładzie wewnętzne,

- sufit podwieszany,
stolarka dzwiowa,
ma|owanie wewnętzne.
instalacje c.o., wentylacji, kanalizacj sanitarna, instalacja z.w i c.w
) instalacje elektryczne.
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 3/18. 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobzegu (związanĄze zmianąsposobu
uiytkowania pomieszczeńzprzeznaczeniem naZakład Patomońo|ogii). Roboty remontowo-budowlane'

Nr Podstawa, opis robot Jm ||ośc
l. Roboty budow|ane rozbiórkowe.i demontażowe

1 DemontaŻ bram sta|owych z ościeinicami
szt 4,00c

2 Demontai dzwi wewnętznych drewnianych z ościeżnicami
szt '11,00c

ó DemontaŻ okien (od strony atrium i podjazdu)z oŚcieżnicami
szt 3,000

4 RozbiÓrka sufitu podwieszanego
m2 34,119

5 ń/ykucie otworÓw dzwiowych w Ścianach zcegĘ o gruboŚci ponad 1l2 cegĘ na
zaprawie wapiennej Iub cementowo-wapiennej (do podciągÓW - dwie ściany
jylatacyjne)

m3 5,160
b Dostarczenie i obsadzenie be|ek sta|owych do I NP 200-260mm - Ściany zewnętzne

garaŻu
m belki 29,850

7 3bmurowanie końcÓw be|ek sta|owych (jako oddzie|na robota) do I NP 200.260mm
koniec

bel
20,000

8 il/ykucie otworÓw dzwiowych w Ścianach z cegĘ o grubości ponad 1l2 cegĘ na
zaprawie cementowo-wapiennej - dla dzwi D'1

m3 0,395
9 Zenłanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z coko|ikami

m2 251,390
'10 Zenruanie podłoza posadzek gr'4,0 cm

m2 251,390
11 r/Vykucie bruzd pod nowe ścianki działowe o pzekroju 20x12 cm

m3 1,356
12 3dbicie tynkÓw na Ścianach, fi|arach, pi|astrach zzapraw cementowo-wapiennej

iłącznie z płytkami) - garaŻe
m2 105,867

13 odbicie tynkow wewnętznych o powiezchni ponad 5m2 na stropach płaskich,
be|kach zzaprary cementowo-wapiennej - garaŻe

m2 '104,330
14 Usunięcie z budynku gruzu

m3 32,08i
4Ę Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na od|. do 1km

m3 32,08:
16 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na kazdy

następny 1km ponad 1km
m3 32,08i

17 opłata utylizacyjna
m3 32,084

ll, Roboty murowe
18 Uzupełnienie ścian |ub zamurowań otworÓw w Ścianach z cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej
m3 7,14Ł

19 Ławy fundamentowe betonowe pod Ścianki działowe o wymiarach 0,20*0,12 m - 815
m3 1'35 €

20 Ułozenie nadproŻy prefabrykowanych L 19 - 1,2 m
szt 4,00c

21 UłoŻenie nadproiy prefabrykowanych L 19 - ,1,5 m
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 4/18
. Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobrzegu (zwięanej ze zmianąsposobu

uiytkowania pomieszczeńzpzeznaczeniem naZakład Patomorfo|ogii)' Roboty remontowo.budow|ane.
Nr Podstawa, opis robÓt Jm Ilośc

szt 2,00c
22 Ułoienie nadprozy prefabrykowanych L 19 - 2,1 m

szt 4,00c
23 Scianki działowe z płytek z betonu komorkowego gruboŚci 12cm

m2 130,43i
24 Scianki działowe pełne z cegły pełnej gruboŚci 1l4cegty

m2 9,174
25 Dodatek za zbrojenie Ścianek pełnych

m2 o 17E

l||. Tyńki i okładziny wełvnętrzne ścian isufitów
26 Pzetarcie istniejących tynkow wewnętznych nie ma|owanych |ub nie pokrytych

tapetą na ścianach i stropach (w pom' poza garaŻem)
m2 768,022

27 Tynkiwewnętzne zwykłe kategorii ||| wykonywane ręcznie na Ścianach i słupach bez
rsiatkowania (pom.01,02,03,04,5,06)

m2 224,378
28 Tynkiwewnętzne zwykłe kategorii ||| wykonywane ręcznie na stropach i podciągach

bez osiatkowania (pom. 01,02,03,04,05,06)
m2 104.33C

29 Iynki pocienione pzecierano gruboŚci 3-4mm wykonywane na ścianach i stropach,
.ęcznie z transpońem ręcznym (w pom. poza byłym garazem)

m2 700,412
30 Narozniki o długości 1,5m z kątownika 65x65x9mm

szt 12,000
31 Sufit podwieszany systemowy

m2 275,96A
32 obudowa poziomÓw instalacji na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 100-02 -

wodoodporna
m2 136,510

33 lzolacje pzeciwwi|gociwe powłokowe pionowe - z fo|iwodoszcze|nejAt|as Wonder E
- fańuchy p|zy umywa|kach, z|ewach

m2 26,400
34 Izo|acje taśmą narozną Wonder

m 17,60C
35 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi g|azurowanymi mocowanymi na k|ej

(pom.0 1,02,03,04,05,06,07,01 3,0,14,01 5)
m2 268,31t

36 Licowanie Ścian płytkami ceramicznymi g|azurowanymi mocowanymi na klej -
fańuchy umywa|kowe

m2 26,40C
lV. Stolarka budowlana

37 Ckna z PCV uchylno-rozwierane, jednodzielne o powiezchni ponad 1,5m2 - 01
m2 3,240

3B Ckna z PCV uchylno-rozwierane trojdzielne o pow. ponad 2,5m2 - 02
m2 1 0,1 05

39 Ckna z PCV uchylno-rozwierane trojdzielne o pow. ponad 1,5m2 - 03
m2 1,6'13

40 ckna z PCV wewnętzne stałe trojdzie|ne o pow. ponad 2,5m2 - 04
m2 1 0,1 05

41 Skna z PCV uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. ponad 2,5m2 - 05
m2 2,646

42 Za|uĄe okienne (pom. 01'04'05)
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użytkowania pomieszczeńzpzeznaczeniem naZakład Patomońo|ogii). Roboty remontowo-budow|ane.

Nr Podstawa, opis robÓt Jm ||oŚć
m2 11,718

43 Podokienniki - parapety wewnętzne z PCV
m 9,350

44 Podokienniki- parapety zewnętrzne z b|achy pow|ekanej
m o ?Ęr

45 Dzwi wewnętzne fabrycznie wykończone pełne z ościeznicą regu|owaną. 90x205
cm (w świet|e otworu) - D.l

kpl 9,00c
46 Dzrvi zewnętzne ociep|one fabrycznie wykończone pełne z oŚcieŹnicą regu|owaną -

90x205 cm (w świet|e otworu) - D1
kpl 1,00c

47 Dzwi wewnętzne fabrycznie wykończone szk|one szybq matową gładką z
oŚcieznicą regulowaną 90x205 cm (w Świet|e otworu) - D1a

kpl 4,00c
48 Dzrviwewnętzne fabrycznie wykończone pełne z nawiewem, z oŚcieznic4

regu|owaną- 90x205 cm (w Świet|e otworu) - D2
kpl 1,00c

49 Dzwiwewnętzne fabrycznie wykończone szk|one z nawiewem, z oŚcieŻnicą
regu|owaną.90x205 cm (w świet|e otworu) - D2a

kpl 3,00c
50 Dzwi a|uminiowe dwuskzydłowe, szk|one szybą matową gładką z oŚcieŻnicą

(90+30)x210 cm (w świt|e otworu) - D3
kpl 2,000

51 Dzwi a|uminiowe dwuskzydłowe, szk|one z oŚcieżnicą 120x210 cm (w świet|e
rtworu) - D4

kpl 1,000
52 Dzwi a|uminiowe dwuskzydłowe, szk|one szybą matową gładkąz oŚcieznicą

i110+50)x2.10 cm (w świet|e otworu)- D5
kpl 2,000

53 )zwi a|uminiowe dwuskzydłowe, szk|one szybą matową gładką z
rścieznicą180x210 cm (w Świet|e otworu) - D6

kpl 2,000
54 Drzwi płytowe zewnętzne, pÓłtoraskzydłowe (110+40 cm w Świet|e otworu), stalowe

pełne , ma|owane proszkowo, z naŚwiet|em (o wymiarach 50x150 cm) z ościeznicą,
ocieplone - D7

kpl 3,000
55 Dzwi wewnętzne fabrycznie wykończone pełne z oŚcieznicą (szachty techniczne)

jednodzie|ne 85x200 cm9w świet|e otworu).
kpl 4,00c

56 Dzwi wewnętzne fabrycznie wykończone pełne z ościeznicą (szachty techniczne)
jednodzie|ne 52x200 cm w Świet|e otworu)'

kpl 2,00c
V. :..Podłoża i pos.dzki

57 Podkłady betonowe o gruboŚci Bcm wykonywane przy uŻyciu ''Miksokreta'' w
pomieszczeniach o powiezchni ponad 8m2

m2 239,680
58 Podkłady betonowe wykonywane pzy uzyciu ''Miksokreta,'w pomieszczeniach o

powiezchni ponad 8m2 - dodatek |ub potrącenie zazmianę grubościo 1cm (4 cm)
m2 239,680

59 lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
m2 239,680

60 Warstwy wyrÓwnawcze o grubości 2cm zatarte na ostro z zaprary cementowej pod
posadzki wyko nywa n e pzy uŻy ciu', M i ksokreta''

m2 239,680
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Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobzegu ( związanej ze zmianąsposobu
uzytkowania pomieszczeńzpzeznaezeniem naZakład Patomorfo|ogii). Roboty remontowo-budow|ane.

Nr Podstawa, opis robÓt Jm lIośc
61 |zo|aĄa pzeciwwi|gociowa i pzeciwwodna z fo|iiwodoszcze|nejAtlas Wonder E -

pozioma podposadzkowa

m2 127,130
62 NaroznikiAtlas Wonder

szt 32,00c
63 Izo|acje taŚmą narożną Wonder

m 87,344
64 Posadzkijedno z płytek gresowych 30x60cm na zaprawie k|ejowej grubości 3mm

układane metodą regu|arnąz coko|ikami spoinowane fugami na bazie zywic
epoksydowych (z cokolikiem)

m2 126,890
65 Posadzkijedno z płytek gresowych 30x30cm na zaprawie k|ejowej gruboŚci 3mm

układane metodą regu|arnąz coko|ikami spoinowane fugami na bazie zywic
epoksydowych (z cokolikiem)

m2 26,920
66 Posadzki ztwozyw sztucznych rulonowe PCV (tarkett),

antypoś| izgowe, antystatyczne, n ienasiąk|iwe, dopuszczone do stosowan ia w
szpita|ach , z wywinięciem cokołu ,10 cm na ściany

m2 102,244
67 Posadzkijedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) układane

metodą regularną o wymiarach ponad 15x1Scm (z coko|ikiem)
m2 9,73C

Vl. Malowanie, odbojnice
68 Malowanie tykÓw wewnętznych gładkich tzykrotnie farbą syntetycznqz dwukrotnym

poszpach|owaniem (sufity i Ściany poza glazuĘ
m2 428,115

69 cdbojnice - |istwy odbojowe systemowe ścian
13,7lC

Vl|' Roboty demontażowe instalacji
Vll.l. Demontaż insta|acji wod-kan

70 Demontai e|ementÓw uzbrojenia rurociągu - osadnika błotnego ze|iwnego
szt 2,00c

71 Jszcze|nienie rury kana|izacyjnej po demontazu osadnikÓw
szt 2,00c

72 )emontai uuądzen sanitarnych - umywa|ki
kpl 3,00c

[|l.2. Deńontaż instalacji co iweńty|acji
73 Demontaż gzejnikow z rur sta|owych oiebrowanych 2 i 3 zędowych G-2 i G-3 o

długoŚci 5,8m
szt 2,000

74 Demontaz gzejnika ze|iwnego członowego o powiezchni ogzewalnej do 5,0m2
kpl 6,000

75 Demontaz gzejnika ze|iwnego członowego o powiezchni ogzewa|nej do 7,5m2
kpl 6,000

76 DemontaŻ gzejnika zeliwnego członowego o powierzchni ogzewa|nej do 10,0m2
kpl 1,000

77 Demontaż pzewodów wenty|acyjnych z blachy stalowej o pzekroju prostokątnym Iub
okrągłym o obwodzie do ,1000mm

m 9,00c
78 Demontaż kratek ze sta|i profi|owanej o obwodzie do 1000mm

szt 10,00c
Vll.3. Roboty budowlane przy instalacjach wod-kan

79 Rozkucie posadzki betonowej
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 7/18. Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobzegu ( związanej ze zmianąsposobu
uzytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na Zakład Patomońo|ogii). Roboty remontowo-budow|ane.

Nr Podstawa, opis robot Jm ||ośc
m3 3,80C

80 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
m2 3,60C

8'1 Uzu pełn ienie posadzki betonowej
m3 3,80C

82 Uzupełnienie posadzki cementowej o powiezchni '1'0-5'0m2 w jednym miejscu z
zatarciem na ostro

m2 3,600
83 Pzebicie otworow o powiezchni ponad 0,05m2 do 0,10m2

m2 2,000
84 Pzebicie otworÓw o powiezchnido 0,05m2

szt 25,000
85 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o pzekroju do 0,040m2 w elementach z

betonu zwirowego
m 1 '1,s00

86 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych Ścianach o gruboŚci do 20cm
m3 0,46C

VlI.4. Roboty budow|ane pnzy insta|acji co iwenĘlacji
87 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

m2 11,70C
88 Rozkucie posadzki betonowej

m3 4,50C
89 Uzupełnienie posadzki cementowej o powiezchni ,t,0-5,0m2 w jednym miejscu z

zatarciem na ostro
m2 11,70C

90 Uzupełnienie posadzki betonowej
m3 4,50C

91 Pzebicie otworÓw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2
m2 2,30C

92 Pzebicie otworow o powiezchni do 0,05m2 w elementach z betonu iwirowego o
grubości 1Ocm

szt 40,00c
93 Pzebicie otworÓw o powiezchni do 0,05m2 w e|ementach z betonu zwirowego o

grubości 3Ocm
szt 3,00c

94 Pzebicie otworow o powiezchni ponad 0,05m2 do 0,'10m2 w elementach z betonu
zwirowego

m2 0,400
95 3budowa kanałÓw wenty|acyj nych zawnętznych

m2 10,000
96 Iynkizwykłe kategorii || oddzie|nych be|ek, słupow prostokątnych i ścian

:y|ind rycznych wykonywane ręcznie
m2 10,000

/ll|. Roboty iństa|acyjne nowe
r/lll.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

97 Rurociągiz PCW o Średnicy 1'1Omm łączone metodąwciskową
m 17,500

98 Rurociągiz PCW o Średnicy 75mm łączone metodąwciskową
m 1,500

oo Rurociągiz PCW o średnicy 50mm na Ścianach łączone metodąwciskową
m 18,50C

'100Tuleja ochronna z PCV dn 160
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 8/18
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uiytkowania pomieszczeńzpzeznaczeniem naZakład Patomorfo|ogii)' Roboty remontowo-budow|ane.
Nr Podstawa, opis robot Jm ||oŚc

szt 1,000
101 Dodatkiza podejścia odpływowe z rur i ksztaftek z PCW o Średnicy 11Omm łączone

metodąwciskową
podejŚc

ie
8,000

102 Dodatki za podejŚcia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone
metodąwciskowq

podejŚc
ie

1,00c

103 Dodatkiza podejścia odptywowe z rur i kształtek z PCW o Średnicy 50mm ł4czone
metodąwciskową

podejśc
ie

12,000

104 Wpusty podłogowe o średnicy 50mm
szt 2,000

105 Wpusty ieliwne piwniczne o Średnicy 100mm
szt 4,000

106 WpusĘ podłogowy okrągłyo średnicy 150mm
szt 2,00c

107 Syfony zlewowe lub wannowe
szt 7,00c

108 Zawor napowietzajqco - odpowietrzający
szt 2,00c

109 Montai z|ewozmywakÓw 1-komorowych ze sta|i nierdzewnejz ociekaczem
szt 1,00c

1'10 MontaŻ zlewozmywakow 2-komorowych ze stali nierdzewnej z ociekaczem
szt 1,00c

111 Montaż z|ewozmywakÓw ze sta|i nierdzewnej bez ociekacza
szt 1,00c

112 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
szt 8,00c

113 Brodziki poządkowy
kpl 2,00c

114 B rodziki natryskowe z bnozywa sztucznego
kpl 2,00c

115 Ustępy pojedyncze z płuczkami ztwozyw sztucznych |ub porce|any ''kompakt''
kpl 2,000

116 Jstępy pojedyncze z płuczkami zbtlozyw sztucznych |ub porce|any ''kompakt''
kpl 1,000

r'!l.2. Instalacja ciepĘ izimnej wody użytkowej oraz cyrkulacji.
117 Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łqczonych metodą mechaniczną na ścianach

budynkow niemieszkalnych
m 135,000

118 Rurociągi z rur PE o Średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach
budyn kÓw niem ieszkaInych

m 62,000
119 Rury ochronne z PE o średnicy 20mm

m 87,00c
120 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejŚc dopływowych do płuczek ustępowych

e|astycznych ztv,tozywa o średnicy nominalnej 1Smm
szt 3,00c

121 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejŚć dopływowych do: zaworÓw wypływowych,
baterii, hydrantÓw, mieszaczy itp o Średnicy nomina|nej ,t5mm
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uŻytkowania pomieszczeńzpzeznaczeniem naZakład Patomońologii). Roboty remontowo-budow|ane.
Nr Podstawa' opis robÓt Jm ||ośc

szt 18,00c
122 Baterie umywalkowe |ub zmywakowe Ścienne o Średnicy nomina|nej 15mm

szt 8,00c
123 Baterie bezdotykowe sterowane e|ektronicznie o Średnicy nomina|nei 15mm

szt 5,00c
124 Baterie Wannowe Ścienne o Średnicy nomina|nej 'lSmm

szt 4,00c
125 fuleja ochronna z PVC dn 20mm

szt 2,00c
126 ńy'odomieze skzydełkowe o średnicy nomina|nej 15-20mm do wody zimnej

szt 1,000
127 /Vodomieze skzydełkowe o Średnicy nomina|nej 15-20mm do wody ciepłej i

;yrkulacji
szt 2,000

128 iltr mechaniczny dn 25
szt 1,000

129 Zawor antyskaieniowy EA251 dn 15 do wody zimnej
szt 1,000

130 7awor antyskazeniowy EA251 dn 15 do wody ciepłej
szt 1,000

131 >rÓba szczelnoŚci instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach
riemieszkalnych

m 284,000
t/|lI.3. InstaIacja cÓ

132 Rurociągi z rur po|ipropy|enowych o Średnicy zewnętznej 16*2,Omm w budynkach
niemieszkalnych

m 66,000
133 Rurociągiz rur po|ipropy|enowych o Średnicy zewnętznej 20*2,25mm w budynkach

niemieszkalnych
m 72,00c

134 Rurociągiz rur polipropylenowych o średnicy zewnętznej 25*2,5mm w budynkach
niemieszkalnych

m 14,00c
135 Rurociągi z rur po|ipropy|enowych o Średnicy zewnętznej 32*3,0mm w budynkach

niemieszkalnych
m 22,00c

136 Rura osłonowa karbowana na rury PE dn 16*2,0mm
m 33,000

137 Rura osłonowa karbowana d|a rur z PE dn 20"2,25mm
m 36,000

138 Rura osłonowa karbowana d|a rur PE dn 25*2.5mm
m 7,000

139 Rura osłonowa karbowana d|a rur PE dn 32*3.0mm
m 1'1,000

140 Gzejniki sta|owe jednopłytowe o Wys' 450 i dł' do 800mm
kpl 2,000

141 Gzejnikista|owe jednopłytowe o wys. 600 idł' do 1200mm
kpl 3,000

142 Gzejniki sta|owe dwupłytowe o Wys. 600 i dł. do 800mm
kpl 1,000

143 Gzejniki sta|owe dwupłytowe o vvys. 600 i dł. do 1200mm
kpl 6,000
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 10/18
. Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobzegu ( związanej ze zmianąsposobu

użytkowania pomieszczeńzpueznaczeniem naZakład Patomorfo|ogii). Roboty remontowo-budow|ane.
Nr Podstawa, opis robÓt Jm ||oŚć
144 Szejniki sta|owe dwupłytowe o Wys. 600 i dł' do 1800mm

kpl 2,00c
145 3iepłomiez cEK-Js1'5V

szt 2,00c
146 PrÓby ciŚnieniowe szcze|noŚci insta|acjiwewnętznych dn'16*2,0mm w budynkach

niemieszkalnych
m 66,00c

147 PrÓby ciśnieniowe szczelności insta|acjiwewnętznych dn20*2,25mm w budynkach
riemieszkalnych

m 72,000
148 >rÓby ciŚnieniowe szcze|noŚci insta|acjiwewnętznych dn25"2,5mm w budynkach

riemieszkalnych
m 14,000

149 ]rÓby ciŚnieniowe szcze|ności instalacjiwewnętznych dn32*3,0mm w budynkach
riemieszkalnych

m 22,00a
/|l|.4. |nsta|acja wenĘ|acyjna

150 Rurociągi ciŚnieniowe z po|ich|orku winy|u (PcW) o średnicy zewnętznej 250mm
m 48,000

151 )zewody wentylacyjne z b|achy sta|owej kołowe, typ B/|' (z udziałem kształtek do
35%) o obwodzie do 31Smm - dn 100

m2 6,437
152 )zewody wentylacyjne z blachy sta|owej kołowe, typ B/|' (z udziałem kształtek do

l5%) o obwodzie do 400mm -dn 125
m2 0,707

153 Pzewody wenty|acyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/|' (z udziałem kształtek do
35%) o obwodzie do 630mm - dn 160

m2 14,869
154 Pzewody wenty|acyjne z b|achy stalowej kołowe, typ B/|, (zudziałem kształtek do

35%) o obwodzie do 630mm - dn 200
m2 24,825

155 Pzewody wenty|acyjne z b|achy sta|owej' prostokątne' typ A/|' (z udziałem kształtek
do 35%). o obwodzie do 1000mm

m2 2,Ue
156 Pzewody wentylacyjne z b|achy sta|owej, prostokątne' typ A/|' (z udziałem ksztattek

do 35%), o obwodzie do 1400mm
m2 1 8,165

157 Centrala nawiewna podwieszana typ TA-1 500EL, Vp=l 320,0m3/h, Pr=350,0Pa,
Qw=13,3kW, Ns=0,55kW +pane| sterujący ty SCP;

szt '1,00c
158 Centrala nawiewna podwieszana typ TA-650EL, Vp=$59,0m3/h, Pr=200,0Pa,

Qw=8,3kW' Ns=0,22kW +pane| sterujący ty SCP;
szt 1,00c

159 Wentylator wywiewny kanałowy typ KE 60-30 Vp='|$00'0m3/h' Pt=350,OPa,
Ns='l,30kW + regulator RT RE-7

szt 1,00c
160 Wentylator wywiewny typ KVK-250 Vp=7000,0m3/h, Pt=250,0Pa, Ns=o,30kW +

regulator RT RE-7
szt 1,000

161 Wentylator dachowy typ DVS-355E4. Vp=1990,0m3/h, Pt=280,0Pa, Ns=o,28kW +
regulatot typ TRE 1,5

szt 2,000
162 Podstawy dachowe tłumiąca typ SSD355|400 + AsK355X400

szt 2,000
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Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobzegu ( związanej ze zmianąsposobu
uzytkowania pomieszczeńzpzeznaczeniem naZa}dad Patomońologii). Roboty remontowo-budow|ane.

Nr Podstawa, opis robÓt Jm ||ość

163 r/Venty|atorłazienkowy typ BF 150, Vp=5g,0m3/h, Pt=48,0Pa, Ns=25W
szt 4,00c

164 Reg u |atory pręd koŚci do wenty|atorow wywiewnych
szt 4,00c

165 r//yzutnia powietza dachowa o wym 400x250, zamontywana na podstawie dachowej
szt '1,00c

166 r//yzutnia dachowa, kołowe o średnicy 200mm, na podstaie dachowej
szt 1,00c

167 Nawiewnik typ Balance S-100
szt 2,00c

168 Nawiewnik typ Balance S-125
szt 5,00c

169 Nawiewnik typ Balance S-160
szt 7,00c

170 //ywiewnik typ Balance E-l00
szt 5,00c

171 /Vywiewnik typ Balance E-125
szt 3,00c

172 Wywiewnik typ Balance E-160
szt 9,00c

173 Kratka wentylacyj na 200x200/1 60
szt 1,00c

lX. Roboty elektryczne
174 Pzykręcenie uchwytÓw pod kab|e i pzewody pojedyncze do kołków p|astykowych

osadzonych w podłoiu betonowym
m 12,0C

175 Układanie w budynkach, budow|ach |ub na estakadach kabliwielozyłowych o masie
do 0,5k9/m, z mocowaniem -YKY 5x25mm2

m 6,0c
176 Układanie w budynkach, budow|ach |ub na estakadach kabłiwie|ozyłowych o masie

do 0,Skglm, z mocowaniem-YKY 5x6mm2
m 6,0c

177 Układanie na pzygotowanym podłozu pzewodÓw kabe|kowych miedzianych
(a|uminiowych) natynkowych w powłoce po|winitowej o pzekroju do 24mm2 (40mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDY 5x10mm2

m 15,0C
178 Układanie na pzygotowanym podłoŻu pzewodow kabe|kowych miedzianych

(a|uminiowych) natynkowych w powłoce po|winitowej o pzekroju do 24mm2 (40mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDYp 5x2,5mm2

m 15,0C
179 Mechaniczne wykonanie Ś|epych otworÓw o głębokoŚci do 8cm i Średnicy do 1Omm w

podłozu betonowym pod US
szt 1.030,00

180 osadzenie kołkÓw p|astikowych US w Ścianie |ub stropie
szt 1.030,00

'181Układanie na pzygotowanym podłozu pzewodÓw kabe|kowych miedzianych
(a|uminiowych) natynkowych w powłoce po|winitowej o pzekroju do 12mm2 (20mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDYp 5x1,5mm2

m 55,00
182 Układanie na pzygotowanym podłoiu pzewodow kabe|kowych miedzianych

(a|uminiowych) natynkowych w powłoce po|winitowejo pzekroju do 12mm2 (20mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDYp 3x2,5mm2

m 138,00
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 12118
. 

Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobzegu ( związanej ze zmianąsposobu
użytkowania pomieszczeńzpzeznaczeniem naZakład Patomorfo|ogii). Roboty remontowo-budow|ane.

Nr Podstawa, opis robÓt Jm lIośc
183 Układanie na pzygotowanym podłozu pzewodow kabe|kowych miedzianych

(a|uminiowych) natynkowych w powłoce po|winitowej o pzekroju do 6mm2 (12mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami -YDYp 4x1,5mm2

m 30,0c
184 Układanie na pzygotowanym podłożu pzewodów kabe|kowych miedzianych

(a|uminiowych) natynkowych w powłoce po|winitowej o pzekroju do 6mm2 (12mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami-YDYp 3x1,5mm2

m 472,00
185 U kładan ie na przygotowa nym podłozu pzewodow kabe| kowych m iedzianych

(aluminiowych) natynkowych w powłoce po|winitowej o pzekroju do 6mm2 (12mm2
dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami- YDYp 2x1,0mm2

m 30,00
186 Mechaniczne kucie bruzd d|a pzewodow wtynkowych w podłozu betonowym

m 350,00
187 Zaprawianie bruzd o szerokoścido 25mm

m 350,00
188 Pzewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o pzekroju do

12mm2 (20mm2 d|a A|) układane pod tynkiem w podłozu nie betonowym w gotowych
bruzdach bez zaprawian ia bruzd-YDYp 5x'1, 5 m m2

m 35,00
189 Pzewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o pzekroju do

12mm2 (20mm2 d|a Al) układane pod tynkiem w podłozu nie betonowym w gotowych
bruzdach bezzaprawiania bruzd - YDY 3x2,5mm2

m 42,04
190 Pzewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o pzekroju do

6mm2 (12mm2 d|a A|) układane pod tynkiem w podłoŹu nie betonowym w gotowych
bruzdach-YDY 4x1,5mm2

m 85,0C
191 Pzewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowejo pzekroju do

6mm2 (12mm2 dla A|) układane pod tynkiem w podłozu nie betonowym w gotowych
bruzdach-YDY 3x1,5mm2

m 198,0C
192 Pzewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o pzekroju do

6mm2 (12mm2 d|a A|) układane pod tynkiem w podłoiu nie betonowym w gotowych
bruzdach-YDY 2x1.5mm2

m 16,0C
193 Pzewody kabe|kowe ptaskie o pzekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłoŻu

betonowym - YTKSY4x2X0,5mm2
m 11,0C

194 Układanie w gotowych korytkach pzewodÓw izolowanych 1-zyłowych o pzekroju do
1Omm2-DY 4mm

m 94,0C
195 Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych

bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 6,0c

196 Wciąganie do rur pzewodÓw kabe|kowych miedzianych (a|uminiowych) o pzekroju
lo 12mm2 (20mm2 d|a A|)w powłoce polwinitowej - YDYp 3x2'5

m 6,0c
197 Mechaniczne wykonanie Ś|epych otworÓw w ceg|e o objętoŚci do 0,5dm3

szt 22,0C
198 Montai na gips, cement na gotowym podłozu puszek 4-wylotowych podtynkowych

bake|itowych o Średnicy do 80mm d|a pzewodow do 2,5mm2
szt 22,0C

199 Mechaniczne wykonanie Ś|epych otworow w betonie o objętości do 0,25dm3
szt 79,0C
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 13/18
' Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w Kołobzegu ( związanej ze zmianąsposobu

użytkowania pomieszczeńzprzeznaczeniem naZakład Patomorfo|ogii). Roboty remontowo-budow|ane'
Nr Podstawa, opis robÓt Jm IloŚc
200 Montai na gotowym podłozu pzyciskÓw podtynkowych 1-biegunowych W puszce

instalacyjnej
szt 1,0c

201 Pzykręcen ie do gotowego podłoza przyciskow bryzgoszcze| nych bake| itowych
1-biegunowych

szt 7,OC
202 MontaŹ na gotowym podłozu łącznikÓw podtynkowych świecznikowych W puszce

instalacyjnej
szt 4,0c

203 P zykręcen ie d o gotoweg o podłoza łączn i kow bryzgoszczel nych ba ke I itowych
Świecznikowych

szt 1,0c
204 N4ontai na gotowym podłozu łącznikow podtynkowych kzyzowych 2.biegunowych w

cuszce instalacyjnej
szt 1,0c

205 Montai na gotowym podłozu łącznikÓw podtynkowych schodowych w puszce
instalacyjnej

szt 4,00
206 P zykręce n ie d o g otowego podłoza łqczn i kÓw bryzgoszcze| nych ba ke I itowych

schodowych
szt 6,00

207 P zykręce n ie d o g otoweg o podłoza łączn i kÓw bryzgoszcze| n ych ba ke I itowych
schodowych podwÓjnych

szt 8,00
208 Montai gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwÓjne z

rziemnieniem w puszkach
szt 23,00

209 MontaŻ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedyńczych (|P 44) z
.rziemnieniem w puszkach

szt '14,00
210 Vlontaż gniazd vńyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w

cuszkach
szt 4,00

211 \4ontaż gniazd podtynkowych te|efon icznych
szt 3,00

212 Vlontaż gniazd podtynkowych TV
szt 3,00

213 Ręczne wykucie 4 otworÓw i osadzenie śrub kotwowych w podłozu ceg|anym
szt 2,04

214 Vlontaż konstrukcji wraz ze skzynką |ub rozdzie|nicą skzynkową o masie do 50kg
xzez pzykręcenie do gotowego podłoza - Rozdzie|nica RR-P

szt 1,00
215 Vlontaż konstrukcji wraz ze skzynką |ub rozdzie|nicą skzynkową o masie do 50kg

xzez przykręcenie do gotowego podłoza - Rozdzie|nica RN-P
szt 1,00

216 Pzygotowanie podłoza betonowego pod oprawy oŚwiet|eniowe mocowane na
kołkach kotwiących - 4 mocowania

kpl 39,00
217 Montaż na gotowym podłozu opraw świet|owkowych z b|achy sta|owej, z k|oszem z

tworzyw sztucznych lub rastrem meta|owym wzg|ędnie z twozyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszanych 4x18 końcowych - RUB|N CLEAN 4X18 SH MAT

szt 4,00
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 14118. Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobrzegu ( związanejze zmianąsposobu
uzytkowania pomieszczeńzprzeznaczeniem naZakład Patomorfo|ogii). Roboty remontowo-budow|ane'

Nr Podstawa, opis robÓt Jm ||oŚÓ
218 Montaz na gotowym podłozu opraw Świet|owkowych z b|achy sta|owej, z kloszem z

tworzyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie zbltozyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszanych 4x18W pze|otowych- RUB|N CLEAN 4X18 sH MAT

szt 5,00
219 Montaz na gotowym podłożu opraw Świet|owkowych z b|achy sta|owej, z k|oszem z

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie ztvvorzyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszanych 4x18 końcowych - RUB|N CLEAN 4X18 sH MAT Z
MoDUŁEM 2h

szt 1,00
220 Montaz na gotowym podłozu opraw Świet|owkowych z b|achy sta|owej, zk|oszemz

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie ztwozyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszanych 4x18W pze|otowych- RUB|N CLEAN 4X,18 sH MAT Z
MoDUŁEM 2h

szt 5,00
221 Montaz na gotowym podłozu opraw świet|owkowych z b|achy sta|owej, zk|oszem z

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie ztv,torzyw sztucznych' z
podłączeniem, zawieszanych 3x1B końcowych - RUB|N CLEAN 3X18 sH MAT

szt 4,00
222 MontaŹ na gotowym podłozu opraw Świet|Ówkowych z b|achy stalowej, zk|oszem z

twozyw sztucznych lub rastrem metalowym wzg|ędnie ztwozyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszanych 3x'18W pze|otowych- RUB|N CLEAN 3X18 sH MAT

szt 6,00
223 N/lontaz na gotowym podłozu opraw Świet|owkowych z blachy sta|owej, z k|oszem z

:Wolzyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie ztworzyw sztucznych, z
codłączeniem, zawieszanych 3x18W pze|otowych- RUB|N CLEAN 3X18 SH MAT z
VIoDUŁEM 2h

szt 3,0c
224 Vlontaz na gotowym podłozu opraw świet|owkowych z b|achy sta|owej, z kloszem z

:Worzyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie z twozyw sztucznych, z
codłączeniem, zawieszanych 4x18W pze|otowych- RUB|N PLUS 4X18 PPs

szt 4,0c
225 Montaż na gotowym podłozu opraw Świet|Ówkowych z b|achy sta|owej, zk|oszem z

twozyw sztucznych |ub rastrem metalowym wzg|ędnie ztworzyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszanych 4x18 końcowych - RUB|N PLUS 4X18 PPs

szt 3,0c
226 Montai na gotowym podłozu opraw ŚwietlÓwkowych z b|achy sta|owej, zk|oszemz

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym vrrzg|ędnie zbltorzyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszanych 4x18 końcowych - RUBIN PLUS 4X1B PPs Z
MoDUŁEM 2h

szt 2,00
227 Montaż na gotowym podłozu opraw świet|owkowych z b|achy sta|owej, zk|oszem z

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie zIwozyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszanych 4x18W pze|otowych- RUB|N PLUS 4X'1B PPs Z
MoDUŁEM 2h

szt 2,04
228 Pzygotowanie podłoza ceg|anego pod oprawy oŚwiet|eniowe mocowane na kołkach

kotwiących - 2 mocowania
kpl 19,00

229 Montaż na gotowym podłozu opraw świet|Ówkowych z b|achy sta|owej, z k|oszem z
twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie zbltozyw sztucznych, z
podłączeniem, pzykręcanych 2x36W końcowych . RUB|N PLUS 2X36 PPs

szt 2,0c
230 MontaŻ na gotowym podłozu opraw Świet|owkowych z b|achy sta|owej, zk|oszem z

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie ztworzyw sztucznych, z
podłączeniem, pzykręcanych 2x36W pze|otowych - RUB|N PLUS 2X36 PPS z
modułem 2h

szt 2,0c



Rodos 6.0.23.1 [3547] - Rekomendacja SKB

PRZEDMIAR ROBOT Strona 15/18. Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobzegu ( związanej ze zmianąsposobu
użytkowania pomieszczeńzprzeznaczeniem naZakład Patomońo|ogii)' Roboty remontowo-budowlane.

Nr Podstawa, opis robót Jm ||oŚć
231 Montaż na gotowym podłozu opraw Świet|owkowych z b|achy sta|owej, z k|oszem z

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie zftlrczyw sztucznych, z
podłączeniem' pzykręcanych 2x18W pze|otowych - RUB|N PLUS 2X18 PPS

szt 2,00
232 Montaz na gotowym podłozu opraw Świet|owkowych z b|achy sta|owej, z k|oszem z

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie zbltozyw sztucznych, z
podłączeniem, pzykręcanych 2x18W końcowych - RUB|N CLEAN 2X18 sH MAT

szt 4,00
233 Montaż na gotowym podłozu opraw świet|owkowych z b|achy sta|owej, zk|oszemz

twozyw sztucznych |ub rastrem meta|owym wzg|ędnie ztwozyw sztucznych, z
podłączeniem, pzykręcanych 2x18W pze|otowych - RUB|N CLEAN 2X18 SH MAT z
MoDUŁEM 2h

szt 1,00
234 Montaz opraw oŚwiet|eniowych na gotowym podłozu z podłączeniem,

bryzgoodpornych, strugoodpornych, pzykręcanych końcowych-oPRAWA
EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA 8W. 2h

szt 8,0c
235 Montaz na gotowym podłozu opraw świet|owkowych na podwieszanych sufitach z

podłączeniem, sufitowych 4x'18W zawieszanych-AcAT OLEAN 4x18 SH MAT
szt 3,0c

236 Montaż na gotowym podłozu opraw ŚwietlÓwkowych na podwieszanych sufitach z
podłączeniem, sufitowych 4x18W zawieszanych-AcAT CLEAN 4x18 SH MAT Z
MoDUŁEM 2h

szt 3,0c
237 Montaz na gotowym podłozu opraw Świet|owkowych na podwieszanych sufitach z

podłączen iem, sufitowych 2x1 8W zawieszanych-BERYL N22 2x1 B
szt 3,0c

238 MontaŻ na gotowym podłozu opraw świet|Ówkowych na podwieszanych sufitach z
codłączeniem, sufitowych 2x18W zawieszanych.BERYl N22 2x18 Z MODUŁEM 2h

szt 1,00
239 Podł4czenie siInikow w obudowie norma|nej kab|ami 4-zyłowymi miedzianymi o

czekroju do 6mm2
szt 10,00

240 Podłączenie pzewodów kabe|kowych o pzekroju do ,l6mm w powłoce po|winitowej
pod zaciski lub bolce - YKY 5x25mm2

szt 2,00
241 Podłączenie pzewodÓw kabe|kowych o pzekroju do 6mm2 w powłoce po|winitowej

pod zaciski lub bolce - YKY 5x6mm2
szt 2,00

242 Podłączenie pzewodow kabelkowych o pzekroju do ,l6mm w powłoce po|winitowej
pod zaciski lub bolce - YDY 5x10mm2

szt 2,0c
243 Podłączenie pzewodÓw kabe|kowych o pzekroju do 2,5mm2 w powłoce po|winitowej

pod zaciski lub bolce
szt 33,00

244 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
pomlar 2,00

245 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
pomrar 33,00

246 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi|ania, pomiar pienrvszy proby działania
ruyłączn i ka rÓzn icowoprądowego

pomiar ' t ,00
247 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi|ania, pomiar następny prÓby działania

wyłączn i ka rÓzn icowoprądowego
pomiar 14,00
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Pzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpita|a w Kołobzegu ( związanej ze zmianą sposobu
uzytkowania pomieszczeńzprzeznaczeniem naZakład Patomorfologii)' Roboty remontowo-budow|ane

Nr Podstawa, opis robÓt Jm ||ość

248 Mechaniczne pzebijanie otworÓw o długoŚci do 1l2cegĘ w Ścianach |ub stropach z
cegły d|a rur o Średnicy do 40mm

szt 33,00
249 Pom iar natęŻen ia oświetlen ia wnętz na Wznaczanych pu n ktach pom iarowych

płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
punkt 18,000

250 )omiar natęzenia oŚwiet|enia wnętz na Wznaczonych punktach pomiarowych
cłaszczyzny roboczej -kaŻdy następny w pomieszczeniu

punkt 302,00c
251 Demontai opraw ŚwietlÓwkowych z rastrem z twozyw sztucznych |ub meta|owym

szt 24,0C
252 Demontai tablic bezpiecznikowych o powiezchni do 1m2

szt 3,0c
253 Demontai pzewodÓw kabe|kowych o pzekroju zył do 6mm2 ze zdjęciem uchwytow,

wykuciem kołków |ub odkręceniem Śrub z podłoŻa ceg|anego |ub betonowego
m 220.


