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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu budowlanego instalacji: wodociągowej, ciepłej wody uŜytkowej, 
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla 
pomieszczeń zakładu patomorfologii, w Regionalnym Szpitalu  w Kołobrzegu 

 
1. Podstawa opracowania 
 
1.1. Zlecenie inwestora 
1.2. Inwentaryzacja budowlana i instalacji wod – kan, c.w., c.o. i wentylacji części 

budynku przeznaczonego na zakład patomorfologii 
1.3. Projekt architektoniczno – technologiczny zmiany sposobu uŜytkowania 

pomieszczeń z przeznaczeniem na zakład patomorfologii – autor mgr inŜ. 
Arch. Halina Hajduk – Cięszczyk 

1.4. Wytyczne producentów materiałów, urządzeń i wyposaŜenia. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji: wodociągowej, 
ciepłej wody uŜytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i 
wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń zakładu patomorfologii, w 
Regionalnym Szpitalu  w Kołobrzegu. 
W opracowaniu określono podstawowe parametry funkcjonalne i techniczne 
instalacji, z określeniem średnic i tras przebiegu instalacji, dobór ar matury, 
wielkość grzejników i urządzeń wentylacji mechanicznej, w zakresie 
umoŜliwiającym realizację przedsięwzięcia. 
 

3. Dane ogólne 
 

 Budynek przeznaczony na zakład patomorfologii, jest budynkiem 3 – 
kondygnacyjnym, o konstrukcji słupowej, Ŝelbetowej ze ścianami osłonowymi 
murowanymi z gazobetonu. Stropy – Ŝelbetowe prefabrykowane i wylewane. 
Budynek niepodpiwniczony, z wydzieloną przestrzenią techniczna biegnącą poniŜej 
posadzki parteru, wzdłuŜ budynku. Pomieszczenia przeznaczone na zakład 
patomorfologii zlokalizowane są na parterze budynku i pełnia rolę garaŜu dla 
pojazdów pogotowia ratowniczego oraz pomieszczeń socjalnych i magazynowych.  
W budynku znajdują się następujące instalacje; 
- wodociągowa; 
- ciepłej wody uŜytkowej, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacji deszczowej, 
- centralnego ogrzewania, 
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; 
- elektryczne oświetleniowe, gniazd wtyczkowych i siłowa. 
 
4. Przyjęte rozwi ązanie 
4.1. Instalacja wodoci ągowa  
 
 Dla zakładu patomorfologii projektuje się autonomiczny układ instalacji, 
zasilany z istniejącej szpitalnej instalacji wodociągowej. Miejscem włączenia jest 
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rurociąg z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy ø 40 mm, biegnący w przestrzeni 
technicznej poniŜej posadzki parteru. 
Od miejsca włączenia, rurociąg naleŜy wyprowadzić ponad posadzkę parteru na 
wysokość h = 0,30 cm nad poziom posadzki. Na tym odcinku projektuje się 
zamontowanie: 
- zaworu odcinającego, kulowego; 
- filtra mechanicznego, 
- wodomierza, typ JS – 1,5; 
- zaworu antyskaŜeniowego typ EA 251 ø 15. 
Doprowadzenie wody projektuje się do następujących punktów poboru: 
- umywalki z bateriami mieszającymi stojącymi, jednouchwytowymi; 
- umywalki z bateriami mieszającymi uruchamianymi bezdotykowo zlokalizowane w 
pomieszczeniach : - Sali sekcyjnej, śluzie i śluzie komunikacyjnej, pomieszczeniu 
mycia zwłok i w kostnicy. 
- misek ustępowych; 
- basenów do celów porządkowych, 
- natrysków, 
- zlewozmywaków, 
- zaworów ze złączką do węŜa, 
- stołów sekcyjnych. 
Instalacje projektuje się z rur warstwowych, z PE, łączonych przy uŜyciu złączek 
zaciskowych. Prowadzenie instalacji – w przestrzeniu technicznej, po ścianach 
pomieszczeń – i w betonowej warstwie posadzkowej. Rurociągi prowadzone w 
warstwie posadzkowej prowadzić w rurze osłonowej, karbowanej. Na podejściach do 
baterii oraz punktów poboru wody montować zawory odcinającej. 
Po wykonaniu instalacji naleŜy poddać próbie szczelności, na ciśnienie Pr – 09 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej naleŜy przeprowadzić 
dezynfekcje i płukanie instalacji. 
 
4.2. Instalacja ciepłej wody  
 
 Projektuje się autonomiczny układ instalacji, zasilany z istniejącej, szpitalnej 
instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. Miejscem włączenia są rurociągi z rur stalowych, 
ocynkowanych, c.w. ø 40, cyrkulacji ø 20, biegnące w przestrzeni technicznej poniŜej 
posadzki parteru. 
Od miejsca włączenia, rurociągi naleŜy wyprowadzić ponad posadzka parteru, na 
wysokość h ≈ 0,30 m nad poziom posadzki. Na tym odcinku projektuje się  
zamontowanie; 
- zaworu odcinającego, kulowego; 
- filtra mechanicznego, 
- wodomierza, typ JS – 1,5; 
- zaworu antyskaŜeniowego typ EA 251 ø 15. 
Na odcinku cyrkulacyjnym projektuje się : 
- zaworu odcinającego, kulowego; 
- wodomierza, typ JS – 1,5; 
Doprowadzenie ciepłej wody do baterii mieszających jednouchwytowych i 
bezdotykowych oraz do stołów sekcyjnych. 
Instalacje projektuje się z rur warstwowych, z PE łączonych przy uŜyciu złączek 
zaciskowych. Prowadzenie instalacji – w przestrzeni technicznej po ścianach 
pomieszczeń i w cementowej warstwie posadzkowej. 



 3 

Rurociągi naleŜy izolować termicznie otuliną ze spienionego PE grub. 10 mm. 
Odcinki rurociągów prowadzone w posadzce – rura osłonowa karbowana. Na 
podejściach do punktów czerplanych montować zawory odcinające. Po wykonaniu 
instalacje naleŜy poddać próbie szczelności, na ciśnienie 0,90 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej przeprowadzić płukanie i 
dezynfekcje instalacji. 
 
4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
 
 W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
W celu odprowadzenia ścieków z projektowanych przyborów i wpustów podłogowych 
projektuje się kanalizację sanitarna z podłączeniem do istniejących pionów i 
poziomów kanalizacyjnych ,Ŝeliwnych. 
Instalację projektuje się z rur, z PCV, o połączeniach kielichowych. Prowadzenie 
rurociągów po ścianach budynku i pod posadzka. Przejścia rurociągów przez ściany 
konstrukcyjne, w tulejach ochronnych. Do odpowietrzenia instalacji wykorzystuje się 
istniejące rury wywiewne na pionach kanalizacyjnych oraz projektowane zawory 
odpowietrzająco – napowietrzające. Istniejące separatory błota ulegają likwidacji. 
 
4.4. Instalacja centralnego ogrzewania  
 
 W budynku szpitala istnieje instalacja centralnego ogrzewania, wodnego, o 
parametrach 900/700, zasilana przez wymiennikownię c.o. z miejskiego układu 
ciepłowniczego. 
Dla pomieszczeń zakładu patomorfologii projektuje się instalacje centralnego 
ogrzewania z wydzielonym pomiarem ilości zuŜywanego ciepła. 
Zasilanie instalacji, z istniejącego poziomu z rur stalowych ø 40, umieszczonego w 
przestrzeni technicznej, w miejscu odgałęzienia z instalacji w sąsiednim budynku. 
Projektowane rurociągi naleŜy wyprowadzić w szybie instalacyjnym, na wysokość 
c.a. 1,5 m nad poziomem posadzki. Na tym odcinku projektuje się zamontowanie 
ciepłomierza kompaktowego CEK – JS 1,5 z czujnikami temperatury PT 500. Przed i 
za zestawem pomiarowym przewidziano zawory odcinające, kulowe. Instalacje 
projektuje się z rur warstwowych, z PE, łączonych przy uŜyciu złączek zaciskowych. 
Prowadzenie instalacji – w przestrzeni technicznej i w betonowej warstwie 
posadzkowej. Rurociągi  izolowane termicznie, otuliną ze spienionego PE grub. 20 
mm. 
Grzejniki: - projektuje się grzejniki płytowe, stalowe o gładkiej powierzchni, z 
podłączeniem od dołu, dopuszczone do stosowania w obiektach słuŜby zdrowia. 
Grzejniki wyposaŜone w zawory z głowicami termostatycznymi i w odpowietrzniki.  
Regulacja hydrauliczna instalacji poprzez ustawienie nastaw regulacyjnych przy 
grzejnikach, w czasie rozruchu. 
Po wykonaniu, instalacje c.o. naleŜy poddać próbie na ciśnienie 0,60 MPa. Po 
wykonaniu próby i płukaniu instalacji naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco i 
regulację instalacji. 
 
4.5. Wentylacja  
 
 Projektuje się dwa układy wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 
oraz odciągi miejscowe ze stołów sekcyjnych. Istniejące pomieszczenia posiadają 
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wentylacje wywiewna, grawitacyjną oraz lokalna wentylacje wywiewną, mechaniczną 
w strefie garaŜowej budynku. 
 
4.5.1. Układ wentylacyjny nr I  
 
 Układ wentylacyjny nr I obsługuje salą sekcyjną i kostnicę z pomieszczeniami 
pomocniczymi. 
Projektuje się wentylacje mechaniczną nawiewno – wywiewną, ogólną oraz odciągi 
miejscowe ze stołów sekcyjnych. 
. 
Nawiew 
 ŚwieŜe powietrze doprowadzone będzie przez projektowana czerpnie ścienną 
i przez centralę wentylacyjną nawiewną umieszczoną pod stropem pomieszczenia 
śluzy komunikacyjnej. W centrali wentylacyjnej powietrze poddane  będzie filtracji i 
podgrzaniu. Następnie doprowadzane będzie układem projektowanych kanałów do 
pomieszczeń poprzez nawiewniki ścienne i sufitowe. 
Wywiew 
 Powietrze zuŜyte z pomieszczeń usuwane będzie przez projektowane 
wywiewniki, siecią kanałów wentylacyjnych, ponad dach budynku przez wyrzutnie 
powietrza. 
Odciągi miejscowe 
 Ze stołów sekcyjnych powietrze ujmowane w dolnej części stoły, usuwane 
będzie projektowanymi kanałami ponad dach budynku. Projektuje się 2 odciągi 
miejscowe. 
 
4.5.1.1. Kanały wentylacyjne  
 
 Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju 
prostokątnym i okrągłym, łączone na wcisk i na połączenia kołnierzowe. Kanały 
biegnące pod posadzka będące odcinkami odciągów miejscowych ze stołów 
sekcyjnych , projektuje się z rur z PCV. Prowadzenie kanałów – pod stropem 
pomieszczeń w strefie stropu podwieszonego i po ścianach pomieszczeń w 
zabudowie z płyt gipsowo – kartonowych. 
Mocowanie kanałów do przegród budowlanych – systemowe, na uchwytach 
regulowanych, z przekładką spręŜystą. 
4.5.1.2. Czerpnia powietrza  
 
 Czerpnia powietrza ścienna, prostokątna. 
 
4.5.1.3. Wyrzutnia powietrza  
 
 Wyrzutnia powietrza – dachowa, zamontowana 0,60 m ponad dachem 
ostatniej kondygnacji. Kanał wywiewny do wyrzutni powietrza, prowadzony po ścianie 
zewnętrznej budynku w zabudowie, na konstrukcji stalowej . Zabudowa pokryta 
tynkiem strukturalnym zbrojonym siatka z PE. Kanał izolowany wełną mineralną grub. 
50 mm. 
4.5.1.4. Nawiewniki i wywiewniki  
 Nawiew i wywiew powietrza będzie się odbywał przez anemostaty nawiewne i 
wywiewne oraz lokalnie przez kratki wentylacyjne. 
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4.5.1.5. Centrale wentylacyjne nawiewne  
 
 Projektuje się centralę wentylacyjną, nawiewną, wyposaŜoną w przepustnicę, 
filtr powietrza klasy EU5, wentylator oraz nagrzewnicę elektryczną. 
 
4.5.1.6. Wentylator wywiewny  
 Projektuje się wentylator wywiewny, kanałowy, umieszczony pod stropem 
pomieszczenia kostnicy. 
4.5.1.7. Odciągi miejscowe . 
 Stoły sekcyjne posiadają wbudowany system usuwania powietrza z dolnej 
części blatu. Zgodnie z instrukcja producentów, w projekcie przewidziano kanał 
doprowadzony do spodniej części stołu, z odprowadzeniem powietrza ponad dach 
budynku. Odcinek kanału biegnący pod posadzką projektuje się z rur z PCV. 
Pozostała, pionowa część odciągu prowadzona ponad dach, uloŜona będzie w 
istniejącym szybie wentylacyjnym, w miejscu istniejących pionów wentylacyjnych 
usuwających powietrze z garaŜu. Wentylatory wywiewne, dachowe zamontowane na 
podstawach dachowych. 
 
4.5.1.8. Sterowanie  
 
 Praca wentylacji ogólnej – ciągła, z ograniczeniem w czasie przerw w pracy 
zakładu. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego regulowana w funkcji czasu z 
moŜliwością ręcznej regulacji. Temperatura powietrza nawiewanego, regulowana 
czujnikiem temperatury, kanałowym. 
Odciągi miejscowe- załączanie i regulacja ręczna, zaleŜnie od potrzeb. 
  
4.5.2. Układ wentylacyjny nr II  
 
 Układ wentylacyjny nr II obsługuje zaplecze socjalne, gabinet lekarza i biuro. 
Projektuje się wentylację mechaniczna nawiewnio – wywiewną. Istniejące 
pomieszczenia posiadają wentylacje grawitacyjną. 
Nawiew 
ŚwieŜe powietrze doprowadzone będzie przez projektowana czerpnie ścienną i przez 
centrale wentylacyjną umieszczona pod stropem korytarza. 
 W centrali wentylacyjnej powietrze poddane będzie filtracji i podgrzaniu. Nastepnie 
doprowadzone będzie układem projektowanych kanałów do pomieszczeń poprzez 
nawiewniki ścienne. 
Wywiew 
Powietrze z pomieszczeń usuwane będzie poprzez projektowane wywietrzniki, siecia 
kanałów wentylacyjnych, ponad dach budynku poprzez wyrzutnię dachową. Z 
węzłów sanitarnych powietrze usuwane będzie poprzez wentylatory łazienkowe do 
istniejących kanałów grawitacyjnych. 
 
4.5.2.1. Kanały wentylacyjne  
 
 Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju 
prostokątnym i okrągłym, łączone na wcisk i na połączenia kołnierzowe. Prowadzenie 
kanałów – pod stropem i Kościanach pomieszczeń w zabudowie z płyt gipsowo – 
kartonowych. 
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Mocowanie kanałów do przegród budowlanych – systemowe, na uchwytach 
regulowanych z przekładką spręŜystą. 
 
4.5.2.2. Czerpnia powietrza  
 
 Czerpnia powietrza ścienna, prostokątną. 
4.5.2.3. Wyrzutnia powietrza  
 
 Wyrzutnia powietrza – dachowa, zamontowana 0,60 m ponad dachem 
ostatniej kondygnacji. Kanał wywiewny do wyrzutni powietrznej prowadzony po 
ścianie zewnętrznej budynku w zabudowie na konstrukcji stalowej. Zabudowa 
pokryta tynkiem strukturalnym, zbrojonym siatką z PE. Kanał izolowany wełną 
mineralna grub. 50 mm. 
 
4.5.2.4. Nawiewniki i wywiewniki  
 

Nawiew i wywiew powietrza – przez anemostaty 
 

4.5.2.5. Centrala wentylacyjna nawiewna  
 Projektuje się centrale wentylacyjną nawiewną, wyposaŜoną w przepustnicę, 
filtr powietrza klasy EU5, wentylator oraz nagrzewnicę elektryczną. 
4.5.2.6. Wentylator wywiewny  
 Projektuje się wentylator wywiewny, kanałowy, umieszczony pod stropem 
pomieszczenia na sprzęt porządkowy. 
4.5.2.7. Sterowanie  
 Praca wentylacji ogólnej– ciągła. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego 
regulowana w funkcji czasu z moŜliwością ręcznej regulacji. Temperatura powietrza 
nawiewanego, regulowana czujnikiem temperatury, kanałowym. Wywiew powietrza z 
węzłów sanitarnych – wentylatory łazienkowe sterowane wyłącznikiem oświetlenia. 
UWAGA:  
Prace naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót COBRTI „INSTAL” oraz wytycznymi producentów materiałów, urządzeń i 
wyposaŜenia. 
 
4.5.3. Obleczenia i dobór urz ądzeń wentylacyjnych  
4.5.3.1. Obliczenie ilo ści powietrza  
 

Krotność wymian Ilość powietrza 
[m3/h] 

Uwagi Nr  
pom. 

Nazwa 
pomieszczenia  

Kubatura 
[ m3 ] 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew  
1 2 3 4 5 6 7 8 
O1 Sala sekcyjna 112,00 4 6 450,00 670,00 Odciąg 

miejscowy 10 
w/h 9 12000,0 
m3/h 

02 śluza 23,00 4 2 90,00 45,00  
03 łazienka 7,00 - 7 - 50,00  
04 kostnica 90,00 4 6 360,00 540,00  
05 Wydawanie zwłok 29,00 4 6 115,00 175,00  
06 Mycie zwłok 30,00 4 6 120,00 180,00  
07 WC 12,00 - 4 - 50,00  
08 Przedsionek 12,00 2 2 25,00 - Dodano do pom 

09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
09 Pom interesantów 35,00 2 2 70,00 70,00  
010 Biuro 33,00 2 2 65,00 65,00  
012 Szatnia personelu 43,00 5 6 215,00 250,00  
013 WC + natrysk 12,00 - 8 - 100,00 Dodano do pom 

012 

017 P. personelu 36,00 2 2 70,00 70,00  
018 Gabinet lekarski 30,00 2 2 60,00 60,00  
019 Sprzęt porządkowy 

12,00 
12,00 1 1 - 15,00 grawitacja 

020 komunikacja 110,00 1 - 110,00 -  
021 śluza 46,00 4 2 180,00 90,00  

 
 
4.5.3.2. Układ wentylacyjny nr I  
Układ wentylacyjny nr I obsługuje nast ępujące pomieszczenia 
 
 
 

 
4.5.3.2.1. Dobór centrali wentylacyjnej nawiewnej  
Vn = 1315,00 m3/h 
Qw = 1315,00 [ - 8+20] x 1,25 = 12,80 kW 
Przyjęto centrale wentylacyjna, nawiewną typ TA – 1500 EL 
V = 1320,00 m3/h 
∆Pt = 350,00 Pa 
Qw = 13,30 kW 
Ns = 0,55 kW 
L = 70 ÷ 80 dB(A) 
WyposaŜenie: 
- panel sterujący SCP 
- czujnik temperatury pomieszczeniowy TG – R5/PT 1000 
 
4.5.3. 2.2.Dobór wentylatora wywiewnego  
Vw = 1750,00 m3/h 
∆Pt = 250,00 Pa 
Przyjęto wentylator kanałowy  typ TE 60 - 30 
Vp = 1800,00 m3/h 
∆Pt = 350,00 Pa 
Ns = 1,30 kW 
L = 69 ÷ 73 dB(A) 
WyposaŜenie: 

Ilość  powietrza [m3/h] Nr 
pomieszczania 

Nazwa pomieszczenia 
Nawiew Wywiew 

1 2 3 4 

01 Sala sekcyjna 450,00 670,00 
02 Śluza 90,00 45,00 
021 Śluza 180,00 90,00 
03 Łazienka - 50,0 
04 Kostnica 360,00 540,00 
05 Wydawanie zwłok 115,00 175,00 
06 Mycie zwłok 120,00 180,00 
RAZEM 1315,00 1750,00 
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- regulator prędkości obrotowej 5-cio stopniowy RTRE 7 
 
4.5.3.2.3. odci ągi miejscowe ze stołów sekcyjnych  
 
Ilość powietrza usuwanego ze stołu ( dołem ) wg. danych producenta 
Vw = 1000,00 m3/h 
∆Pt = 250,00 Pa 
Przyjęto wentylator dachowy typ DVS – 355 E4 - szt. 2 
Vp = 1000,00 m3/h 
∆Pt = 280,00 Pa 
Ns = 0,28 kW 
L = 47 dB(A) 
WyposaŜenie: 
- regulator prędkości obrotowej 5-cio stopniowy RTRE 1,5 – szt. 2 
- podstawa dachowa tłumiąca SSD 355/400 – szt. 2 
- plyta adaptacyjna ASK 355/400 – szt. 2 
 
4.5.3.2.4. Dobór nawiewników  
 
01 sala sekcyjna 
Vn = 450,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S160 – szt. 3 
Vp = 150,00 m3/h 
∆Pt = 20,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 23 dB(A) 
WyposaŜenie: 
- regulator prędkości obrotowej 5-cio stopniowy RTRE 7 
02 śluza 
Vn = 90,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S125 – szt. 1 
Vp = 90,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 10,00 mm 
L = 23 dB(A) 
021 śluza 
Vn = 180,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S160 – szt. 1 
Vp = 180,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 25 dB(A) 
04 Kostnica 
Vn = 360,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S160 – szt. 2 
Vp = 180,00 m3/h 
∆Pt = 25,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 25 dB(A) 
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05 Wydawanie zwłok 
Vn = 115,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S125 – szt. 1 
Vp = 115,00 m3/h 
∆Pt = 28,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 25 dB(A) 
06 Mycie zwłok 
Vn = 120,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S125 – szt. 1 
Vp = 120,00 m3/h 
∆Pt = 28,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 25 dB(A) 
 
4.5.3.2.5. Dobór wywiewników  
 
01 sala sekcyjna 
VW = 670,00 m3/h 
Przyjęto wywiewnik typ Balance – e160 – szt. 4 
Vp = 170,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 23 dB(A) 
02 śluza 
VW = 45,00 m3/h 
Dobrano wywiewnik typ Balance – S100 – szt. 1 
Vp = 45,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 5,00 mm 
L = 16 dB(A) 
021 śluza 
Vw = 90,00 m3/h 
Dobrano  wywiewnik typ Balance – S125 – szt. 1 
Vp = 90,00 m3/h 
∆Pt = 40,00 Pa 
s = 17,50 mm 
L = 18 dB(A) 
03 łazienka  
Vw = 50,00 m3/h 
Dobrano  wentylator łazienkowy typ BF 150  z wyłącznikiem czasowym – szt. 1 
Vp = 50,00 m3/h 
∆Pt = 48,00 Pa 
Ns = 25 W 
04 Kostnica 
Vw = 540,00 m3/h 
Przyjęto wywiewnik typ Balance – S160 – szt. 3 
Vp = 180,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 15,00 mm 



 10 

L = 23 dB(A) 
05 Wydawanie zwłok 
Vw = 175,00 m3/h 
Przyjęto wywiewnik typ Balance – S160 – szt. 1 
Vp = 175,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 23 dB(A) 
06 Mycie zwłok 
Vw = 180,00 m3/h 
Przyjęto wywiewnik typ Balance – S160 – szt. 1 
Vp = 180,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 23 dB(A) 
 
 
4.5.3.3. Układ wentylacyjny nr II  
Układ wentylacyjny nr I obsługuje nast ępujące pomieszczenia 
 
 
 

 
4.5.3.3.1. Dobór centrali wentylacyjnej nawiewnej  
Vn = 590,00 m3/h 

Qw = 
3600

00,590
[ - 8+20] x 1,25 = 5,70 kW 

Przyjęto centralę wentylacyjna, nawiewną typ TA – 650 EL 
V =  650,00 m3/h 
∆Pt = 200,00 Pa 
Qw = 8,30 kW 
Ns = 0,22 kW 
L = 70 dB(A) 
WyposaŜenie: 
- panel sterujący SCP 
- czujnik temperatury pomieszczeniowy TG – R5/PT 1000 
 
 

Ilość  powietrza [m3/h] Nr 
pomieszczania 

Nazwa pomieszczenia 
Nawiew Wywiew 

1 2 3 4 

09 POM interesantów 70,00 70,00 
010 Biuro 65,00 65,00 
07 W.C. + 50,00 
RAZEM 215,00 250,0 
012 Szatnia personelu 215,00 250,00 
013 W.C. = natrysk - 100,00 
017 Pokój personelu 70,00 70,00 
018 Gabinet lekarski 60,00 - 
019 Komunikacja 110,00  
RAZEM 590,00 665,00 
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4.5.3.3.2. Dobór wentylatora wywiewnego  
 
Vw = 665,00 m3/h 
Przyjęto wentylator kanałowy  typ KVK - 250 
Vp = 700,00 m3/h 
∆Pt = 250,00 Pa 
Ns = 0,30 kW 
L = 67 dB(A) 
WyposaŜenie: 
- regulator prędkości obrotowej 5-cio stopniowy RTRE 7 
 
4.5.3.3.3. Dobór nawiewników  
 
09 , 010 Pomieszczenie interesantów + biuro   
Vn = 70,00 + 65,00 135,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S125 – szt. 1 
Vp = 135,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 25 dB(A) 
015 Szatnia personelu 
Vn = 215,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S160 – szt. 1 
Vp = 215,00 m3/h 
∆Pt = 40,00 Pa 
s = 20,00 mm 
L = 30 dB(A) 
015 Pokój personelu 
Vn = 70,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S100 – szt. 1 
Vp = 70,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 8,00 mm 
L = 22 dB(A) 
018 Gabinet lekarski 
Vn = 60,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S100 – szt. 1 
Vp = 60,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 8,00 mm 
L = 22 dB(A) 
019 Komunikacja 
Vn = 110,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S125 – szt. 1 
Vp = 110,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 14,00 mm 
L = 23 dB(A) 
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4.5.3.3.4. Dobór wywiewników  
 
09 , 010 Pomieszczenie interesantów + biuro   
Vw = 70,00 + 65,00 135,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S100 – szt. 2 
Vp = 70,00 m3/h 
∆Pt = 30,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 25 dB(A) 
07 W.C.  
Vw = 50,00 m3/h 
Przyjęto wentylator łazienkowy typ BF 150 z wyłącznikiem czasowym – szt. 1 
Vp = 50,00 m3/h 
∆Pt = 48,00 Pa 
Ns = 25 kW 
012 szatnia personelu  
Vw = 250,00 m3/h 
Przyjęto wywiewnik typ Balance – S125 – szt. 2 
Vp = 125,00 m3/h 
∆Pt = 50,00 Pa 
s = 17,50 mm 
L = 26 dB(A) 
013 Natrysk 
Vnw= 100,00 m3/h 
Przyjęto wentylator łazienkowy typ BF 150 z wyłącznikiem czasowym – szt.2 
Vp = 50,00 m3/h 
∆Pt = 48,00 Pa 
Ns = 25 W 
017 Pokój personelu 
Vw = 70,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S100 – szt. 1 
Vw = 70,00 m3/h 
∆Pt = 40,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 18 dB(A) 
018 Gabinet lekarski 
Vw = 60,00 m3/h 
Przyjęto nawiewnik typ Balance – S100 – szt. 1 
Vw = 60,00 m3/h 
∆Pt = 40,00 Pa 
s = 15,00 mm 
L = 18 dB(A) 
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Wykaz elementów i wyposa Ŝenia instalacji wentylacji mechanicznej 
 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość 
1 2 3 

 Układ wentylacyjny nr I  
1/I Czerpnia powietrza ścienna o wym 400 x 315 mm 1 
2/I Centrala nawiewna podwieszana typ TA – 1500 EL 

Vp = 1320,00 m3/h, ∆Pt = 350,0 Pa, Qw = 13,30 kW 
Ns = 0,55 kW, + panel sterujący typ SCP 

1 

3/I Wentylator  wywiewny kanałowy typ KE – 60 - 30 
Vp = 1800,00 m3/h, ∆Pt = 350,0 Pa,  
Ns = 1,30 kW, + regulator 

1 

4/I Wyrzutnia powietrza, dachowa owym. 400 x 250 mm, 
zamontowana na podstawie dachowej 

1 

5/I Wentylator  dachowy typ DVS – 355E4 
Vp = 1000,00 m3/h, ∆Pt = 280,0 Pa,  
Ns = 0,28 kW, + regulator typ RTRE 1,5 

2 

6/I Podstawa dachowa tłumiącą typ SSD 355/400 + ASK 355 
x 400 

2 

7/I Wentylator łazienkowy typ BF 150 
Vp = 50,00 m3/h, ∆Pt = 48,0 Pa,  
Ns = 25 kW,  

1 

8/I Nawiewnik typ Balance S - 125 3 
9/I Nawiewnik typ Balance S - 160 6 
10/I Wywiewnik typ Balance E - 100 1 
11/I Wywiewnik typ Balance E - 125 1 
12/I Wywiewnik typ Balance E - 160 9 
13/I Kolano ø 160 6 
14/I Łuk < 450 ø 160 1 
15/I Kolano ø 200 3 
16/I Kolano ø 250  PCV 4 
17/I Łuk < 450 ø 250 PCV 3 
18/I Kolano 200 x 200 1 
19/I Kolano 400 x 250 1 
20/I Kolano 250 x 400 1 
21/I Trójnik ø 125/100 1 
22/I Trójnik ø 160/160 6 
23/I Trójnik ø 200/160 5 
24/I Trójnik ø 200/125 2 
25/I Trójnik  315 x 200/ø 160 3 
26/I Trójnik  200 x 200/ 200 x 200 1 
27/I Trójnik  400 x 200/ 200 x 200 1 
28/I Trójnik  630 x 315/ 315 x 200/ ø 160  
 Układ wentylacyjny nr II  
1/II Czerpnia powietrza ścienna ø 400  1 
2/II Centrala nawiewna podwieszana typ TA – 650 EL 

Vp = 650,00 m3/h, ∆Pt = 200,0 Pa, Qw = 8,30 kW 
Ns = 0,22 kW, + panel sterujący typ SCP 

1 
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1 2 3 
3/II Wentylator  wywiewny kanałowy typ KVK – 250 

Vp = 700,00 m3/h, ∆Pt = 250,0 Pa,  
Ns = 0,30 kW, + regulator RTRE 7 

1 

4/II Wyrzutnia powietrza, dachowa ø 200  zamontowana na 
podstawie dachowej 

1 

5/II Wentylator łazienkowy typ BF 150 
Vp = 50,00 m3/h, ∆Pt = 48,0 Pa,  
Ns = 25 kW,  

3 

6/ II Nawiewnik typ Balance S - 100 2 
7/ II Nawiewnik typ Balance S - 125 2 
8 /II Nawiewnik typ Balance E - 160 1 
9/ II Wywiewnik typ Balance E - 100 4 
10 /II Wywiewnik typ Balance E - 125 2 
11/ II 

Kratka wentylacyjna 200 x 200/ ø 1600  
1 

12/II Kolano ø 100 3 
13/II Kolano ø 125 1 
14/II Kolano ø 160 4 
15/II Kolano ø 200 5 
16/II Trójnik ø 100/ 100 2 
17/II Trójnik ø 160/ 100 1 
18/II Trójnik ø 160/ 125 1 
19/II Trójnik ø 160/ 160  
20/II Trójnik ø 200/ 1125 1 
21/II Trójnik ø 200/ 100 2 
22/II Trójnik ø 200/ 200 / 200 1 
 












