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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji: wodociggowej, cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla
pomieszczen zaktadu patomorfologii, w Regionalnym Szpitalu w Kotobrzegu

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie inwestora

1.2.Inwentaryzacja budowlana i instalacji wod — kan, c.w., c.o. i wentylacji czesci
budynku przeznaczonego na zaktad patomorfologii

1.3.Projekt architektoniczno — technologiczny zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen z przeznaczeniem na zaktad patomorfologii — autor mgr inz.
Arch. Halina Hajduk — Cieszczyk

1.4.Wytyczne producentéw materiatdw, urzadzen i wyposazenia.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji: wodociggowej,
cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej dla pomieszczeh zaktadu patomorfologii, w
Regionalnym Szpitalu w Kotobrzegu.

W opracowaniu okreslono podstawowe parametry funkcjonalne i techniczne
instalacji, z okresleniem $rednic i tras przebiegu instalacji, dobér ar matury,
wielkos¢ grzejnikow i urzadzenh wentylacji mechanicznej, w zakresie
umozliwiajgcym realizacje przedsiewziecia.

3. Dane ogdlne

Budynek przeznaczony na zaktad patomorfologii, jest budynkiem 3 —
kondygnacyjnym, o konstrukcji stupowej, zelbetowej ze Scianami ostonowymi
murowanymi z gazobetonu. Stropy — Zzelbetowe prefabrykowane i wylewane.
Budynek niepodpiwniczony, z wydzielong przestrzenig techniczna biegnaca ponizej
posadzki parteru, wzdtuz budynku. Pomieszczenia przeznaczone na zakiad
patomorfologii zlokalizowane sg na parterze budynku i petnia role garazu dla
pojazdow pogotowia ratowniczego oraz pomieszczen socjalnych i magazynowych.
W budynku znajdujg sie nastepujace instalacje;

- wodociggowa,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;

- elektryczne oswietleniowe, gniazd wtyczkowych i sitowa.

4. Przyj ete rozwi gzanie
4.1. Instalacja wodoci agowa

Dla zaktadu patomorfologii projektuje sie autonomiczny uktad instalacji,
zasilany z istniejgcej szpitalnej instalacji wodociggowej. Miejscem wigczenia jest



rurociag z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy g 40 mm, biegnacy w przestrzeni
technicznej ponizej posadzki parteru.

Od miejsca wigczenia, rurocigg nalezy wyprowadzi¢ ponad posadzke parteru na
wysokos$¢ h = 0,30 cm nad poziom posadzki. Na tym odcinku projektuje sie
zamontowanie:

- zaworu odcinajacego, kulowego;

- filtra mechanicznego,

- wodomierza, typ JS — 1,5;

- zaworu antyskazeniowego typ EA 251 g 15.

Doprowadzenie wody projektuje sie do nastepujgcych punktow poboru:

- umywalki z bateriami mieszajgcymi stojgcymi, jednouchwytowymi;

- umywalki z bateriami mieszajgcymi uruchamianymi bezdotykowo zlokalizowane w
pomieszczeniach : - Sali sekcyjnej, Sluzie i sluzie komunikacyjnej, pomieszczeniu
mycia zwtok i w kostnicy.

- misek ustepowych;

- basendéw do celéw porzadkowych,

- natryskow,

- zZlewozmywakow,

- zaworow ze ztgczka do weza,

- stotow sekcyjnych.

Instalacje projektuje sie z rur warstwowych, z PE, fgczonych przy uzyciu zigczek
zaciskowych. Prowadzenie instalacji — w przestrzeniu technicznej, po scianach
pomieszczen — i w betonowej warstwie posadzkowej. Rurociggi prowadzone w
warstwie posadzkowej prowadzi¢ w rurze ostonowej, karbowanej. Na podejsciach do
baterii oraz punktow poboru wody montowa¢ zawory odcinajace;.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, na cisnienie Pr — 09 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy przeprowadzié¢
dezynfekcje i ptukanie instalacji.

4.2. Instalacja cieptej wody

Projektuje sie autonomiczny ukfad instalacji, zasilany z istniejgcej, szpitalnej
instalacji cieptej wody i cyrkulacji. Miejscem wigczenia sg rurociagi z rur stalowych,
ocynkowanych, c.w. g 40, cyrkulacji g 20, biegnace w przestrzeni technicznej ponizej
posadzki parteru.

Od miejsca wigczenia, rurociggi nalezy wyprowadzi¢ ponad posadzka parteru, na
wysokos¢ h = 0,30 m nad poziom posadzki. Na tym odcinku projektuje sie
zamontowanie;

- zaworu odcinajgcego, kulowego;

- filtra mechanicznego,

- wodomierza, typ JS — 1,5;

- zaworu antyskazeniowego typ EA 251 g 15.

Na odcinku cyrkulacyjnym projektuje sie :

- zaworu odcinajacego, kulowego;

- wodomierza, typ JS — 1,5;

Doprowadzenie cieptej wody do baterii mieszajgcych jednouchwytowych i
bezdotykowych oraz do stotéw sekcyjnych.

Instalacje projektuje sie z rur warstwowych, z PE tgczonych przy uzyciu zigczek
zaciskowych. Prowadzenie instalacji — w przestrzeni technicznej po scianach
pomieszczen i w cementowej warstwie posadzkowej.



Rurociagi nalezy izolowac termicznie otuling ze spienionego PE grub. 10 mm.
Odcinki rurociggéw prowadzone w posadzce — rura ostonowa karbowana. Na
podejsciach do punktéw czerplanych montowac¢ zawory odcinajgce. Po wykonaniu
instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci, na cisnienie 0,90 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje instalaciji.

4 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca scieki do
miejskiej sieci kanalizacyjne,;.
W celu odprowadzenia $ciekow z projektowanych przyboréw i wpustéw podtogowych
projektuje sie kanalizacje sanitarna z podigczeniem do istniejgcych pionow i
poziomow kanalizacyjnych ,zeliwnych.
Instalacje projektuje sie z rur, z PCV, o potgczeniach kielichowych. Prowadzenie
rurociggow po scianach budynku i pod posadzka. Przejscia rurociggow przez sciany
konstrukcyjne, w tulejach ochronnych. Do odpowietrzenia instalacji wykorzystuje sie
istniejgce rury wywiewne na pionach kanalizacyjnych oraz projektowane zawory
odpowietrzajgco — napowietrzajace. Istniejgce separatory btota ulegajg likwidaciji.

4.4. Instalacja centralneqo ogrzewania

W budynku szpitala istnieje instalacja centralnego ogrzewania, wodnego, 0
parametrach 90°/70°, zasilana przez wymiennikownie c.o. z miejskiego uktadu
cieptowniczego.

Dla pomieszczeh zaktadu patomorfologii projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania z wydzielonym pomiarem ilosci zuzywanego ciepta.

Zasilanie instalacji, z istniejgcego poziomu z rur stalowych g 40, umieszczonego w
przestrzeni technicznej, w miejscu odgatezienia z instalacji w sgsiednim budynku.
Projektowane rurociggi nalezy wyprowadzi¢ w szybie instalacyjnym, na wysokosc¢
c.a. 1,5 m nad poziomem posadzki. Na tym odcinku projektuje sie zamontowanie
cieptomierza kompaktowego CEK — JS 1,5 z czujnikami temperatury PT 500. Przed i
za zestawem pomiarowym przewidziano zawory odcinajgce, kulowe. Instalacje
projektuje sie z rur warstwowych, z PE, taczonych przy uzyciu ztgczek zaciskowych.
Prowadzenie instalacji — w przestrzeni technicznej i w betonowej warstwie
posadzkowej. Rurociggi izolowane termicznie, otuling ze spienionego PE grub. 20
mm.

Grzejniki: - projektuje sie grzejniki ptytowe, stalowe o gtadkiej powierzchni, z
poditgczeniem od dotu, dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Grzejniki wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi i w odpowietrzniki.
Regulacja hydrauliczna instalacji poprzez ustawienie nastaw regulacyjnych przy
grzejnikach, w czasie rozruchu.

Po wykonaniu, instalacje c.o. nalezy poddac prébie na cisnienie 0,60 MPa. Po
wykonaniu proby i ptukaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco i
regulacje instalaciji.

4.5. Wentylacja

Projektuje sie dwa uktady wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
oraz odciggi miejscowe ze stotdw sekcyjnych. Istniejgce pomieszczenia posiadajg



wentylacje wywiewna, grawitacyjng oraz lokalna wentylacje wywiewng, mechaniczng
w strefie garazowej budynku.

4.5.1. Uktad wentylacyjny nr |

Uktad wentylacyjny nr | obstuguje salg sekcyjng i kostnice z pomieszczeniami
pomocniczymi.
Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna, 0golng oraz odciggi
miejscowe ze stotéw sekcyjnych.

Nawiew

Swieze powietrze doprowadzone bedzie przez projektowana czerpnie $cienng
i przez centrale wentylacyjng nawiewng umieszczong pod stropem pomieszczenia
$luzy komunikacyjnej. W centrali wentylacyjnej powietrze poddane bedzie filtracji i
podgrzaniu. Nastepnie doprowadzane bedzie uktadem projektowanych kanatow do
pomieszczen poprzez nawiewniki scienne i sufitowe.
Wywiew

Powietrze zuzyte z pomieszczen usuwane bedzie przez projektowane
wywiewniki, siecig kanatéw wentylacyjnych, ponad dach budynku przez wyrzutnie
powietrza.
Odciggi miejscowe

Ze stotow sekcyjnych powietrze ujimowane w dolnej czeéci stoty, usuwane
bedzie projektowanymi kanatami ponad dach budynku. Projektuje sie 2 odciagi
miejscowe.

4.5.1.1. Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie kanaty wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju
prostokatnym i okrggtym, tgczone na wcisk i na potaczenia kotnierzowe. Kanaty
biegnace pod posadzka bedgce odcinkami odciggow miejscowych ze stotéw
sekcyjnych , projektuje sie z rur z PCV. Prowadzenie kanatéw — pod stropem
pomieszczen w strefie stropu podwieszonego i po scianach pomieszczen w
zabudowie z ptyt gipsowo — kartonowych.

Mocowanie kanatow do przegrod budowlanych — systemowe, na uchwytach
regulowanych, z przektadkg sprezysta.
4.5.1.2. Czerpnia powietrza

Czerpnia powietrza scienna, prostokatna.

4.5.1.3. Wyrzutnia powietrza

Wyrzutnia powietrza — dachowa, zamontowana 0,60 m ponad dachem
ostatniej kondygnacji. Kanat wywiewny do wyrzutni powietrza, prowadzony po scianie
zewnetrznej budynku w zabudowie, na konstrukcji stalowej . Zabudowa pokryta
tynkiem strukturalnym zbrojonym siatka z PE. Kanat izolowany wetng mineralng grub.
50 mm.
4.5.1.4. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew i wywiew powietrza bedzie sie odbywat przez anemostaty nawiewne i
wywiewne oraz lokalnie przez kratki wentylacyjne.




4.5.1.5. Centrale wentylacyjne nawiewne

Projektuje sie centrale wentylacyjng, nawiewng, wyposazong w przepustnice,
filtr powietrza klasy EU5, wentylator oraz nagrzewnice elektryczna.

4.5.1.6. Wentylator wywiewny

Projektuje sie wentylator wywiewny, kanatowy, umieszczony pod stropem
pomieszczenia kostnicy.
4.5.1.7. Odciagi miejscowe .

Stoly sekcyjne posiadajg wbudowany system usuwania powietrza z dolnej
czesci blatu. Zgodnie z instrukcja producentéw, w projekcie przewidziano kanat
doprowadzony do spodniej czesci stotu, z odprowadzeniem powietrza ponad dach
budynku. Odcinek kanatu biegnacy pod posadzka projektuje sie z rur z PCV.
Pozostata, pionowa czes¢ odciggu prowadzona ponad dach, ulozona bedzie w
istniejgcym szybie wentylacyjnym, w miejscu istniejgcych pionéw wentylacyjnych
usuwajgcych powietrze z garazu. Wentylatory wywiewne, dachowe zamontowane na
podstawach dachowych.

4.5.1.8. Sterowanie

Praca wentylacji ogblnej — ciggta, z ograniczeniem w czasie przerw w pracy
zakladu. llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego regulowana w funkcji czasu z
mozliwoscig recznej regulacji. Temperatura powietrza nawiewanego, regulowana
czujnikiem temperatury, kanatowym.

Odciggi miejscowe- zatgczanie i regulacja reczna, zaleznie od potrzeb.

4.5.2. Uktad wentylacyjny nr |l

Uktad wentylacyjny nr 1l obstuguje zaplecze socjalne, gabinet lekarza i biuro.
Projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewnio — wywiewna. Istniejgce
pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna.

Nawiew

Swieze powietrze doprowadzone bedzie przez projektowana czerpnie $cienng i przez
centrale wentylacyjng umieszczona pod stropem korytarza.

W centrali wentylacyjnej powietrze poddane bedzie filtracji i podgrzaniu. Nastepnie
doprowadzone bedzie uktadem projektowanych kanatow do pomieszczen poprzez
nawiewniki scienne.

Wywiew

Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie poprzez projektowane wywietrzniki, siecia
kanatow wentylacyjnych, ponad dach budynku poprzez wyrzutnie dachowag. Z
wezlow sanitarnych powietrze usuwane bedzie poprzez wentylatory tazienkowe do
istniejgcych kanatéw grawitacyjnych.

4.5.2.1. Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie kanaty wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju
prostokatnym i okragtym, taczone na wcisk i na potgczenia kotnierzowe. Prowadzenie
kanatow — pod stropem i Koscianach pomieszczen w zabudowie z piyt gipsowo —
kartonowych.



Mocowanie kanatow do przegrod budowlanych — systemowe, na uchwytach
regulowanych z przektadkg sprezysta.

4.5.2.2. Czerpnia powietrza

Czerpnia powietrza scienna, prostokatna.
4.5.2.3. Wyrzutnia powietrza

Wyrzutnia powietrza — dachowa, zamontowana 0,60 m ponad dachem
ostatniej kondygnaciji. Kanat wywiewny do wyrzutni powietrznej prowadzony po
Scianie zewnetrznej budynku w zabudowie na konstrukcji stalowej. Zabudowa
pokryta tynkiem strukturalnym, zbrojonym siatkg z PE. Kanat izolowany weing
mineralna grub. 50 mm.

4.5.2.4. Nawiewniki i wywiewniKi

Nawiew i wywiew powietrza — przez anemostaty

4.5.2.5. Centrala wentylacyjna nawiewna

Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewng, wyposazong w przepustnice,
filtr powietrza klasy EU5, wentylator oraz nagrzewnice elektryczna.
4.5.2.6. Wentylator wywiewny

Projektuje sie wentylator wywiewny, kanatowy, umieszczony pod stropem
pomieszczenia na sprzet porzadkowy.
4.5.2.7. Sterowanie

Praca wentylacji ogolnej— ciagta. llo$¢ powietrza nawiewanego | wywiewanego
regulowana w funkcji czasu z mozliwoscig recznej regulacji. Temperatura powietrza
nawiewanego, regulowana czujnikiem temperatury, kanatowym. Wywiew powietrza z
weztéw sanitarnych — wentylatory tazienkowe sterowane wytgcznikiem oswietlenia.
UWAGA:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t COBRTI ,INSTAL” oraz wytycznymi producentow materiatow, urzadzen i
wyposazenia.

4.5.3. Obleczenia i dob6r urz adzen wentylacyjnych
4.5.3.1. Obliczenie ilo $ci powietrza

Nazwa Kubatura Krotnos¢ wymian llo$¢ powietrza Uwagi
pom. | pomieszczenia [ m?® ] [m3/h]
Nawiew Wywiew | Nawiew | Wywiew
2 3 4 5 6 7 8
01 Sala sekcyjna 112,00 4 6 450,00 670,00 Odciag
miejscowy 10
w/h 9 12000,0
m%h
02 $luza 23,00 4 2 90,00 45,00
03 lazienka 7,00 - 7 - 50,00
04 kostnica 90,00 4 6 360,00 540,00
05 Wydawanie zwiok 29,00 4 6 115,00 175,00
06 Mycie zwiok 30,00 4 6 120,00 180,00
07 wcC 12,00 - 4 - 50,00
08 Przedsionek 12,00 2 2 25,00 - ggdaﬂo do pom




1 2 3 4 5 6 7 8

09 Pom interesantow 35,00 2 2 70,00 70,00

010 Biuro 33,00 2 2 65,00 65,00

012 Szatnia personelu 43,00 5 6 215,00 250,00

013 WC + natrysk 12,00 - 8 - 100,00 (E;fgano do pom

017 P. personelu 36,00 2 2 70,00 70,00

018 Gabinet lekarski 30,00 2 2 60,00 60,00

019 Sprzet porzadkowy | 12,00 1 1 - 15,00 grawitacja
12,00

020 komunikacja 110,00 1 - 110,00 -

021 Sluza 46,00 4 2 180,00 90,00

4.5.3.2. Uklad wentylacyjny nr |
Uktad wentylacyjny nr | obstuguje nast

epujace pomieszczenia

Nr Nazwa pomieszczenia llo$¢ powietrza [m°/h]
pomieszczania Nawiew Wywiew
1 2 3 4

01 Sala sekcyjna 450,00 670,00
02 Sluza 90,00 45,00
021 Sluza 180,00 | 90,00
03 tazienka - 50,0
04 Kostnica 360,00 540,00
05 Wydawanie zwiok 115,00 175,00
06 Mycie zwiok 120,00 180,00
RAZEM 1315,00 | 1750,00

4.5.3.2.1. Dobér centrali wentylacyjnej nawiewnej

Vn = 1315,00 m*/h

Qw =1315,00 [ - 8+20] x 1,25 = 12,80 kW

Przyjeto centrale wentylacyjna, nawiewng typ TA — 1500 EL
V =1320,00 m*h

APt = 350,00 Pa

Qw = 13,30 kW

Ns = 0,55 kW

L =70+80dB(A)

Wyposazenie:

- panel sterujgcy SCP

- czujnik temperatury pomieszczeniowy TG — R5/PT 1000

4.5.3. 2.2.Dobdér wentylatora wywiewneqo
Vw = 1750,00 m*/h

APt = 250,00 Pa

Przyjeto wentylator kanatowy typ TE 60 - 30
Vp = 1800,00 m*h

APt = 350,00 Pa

Ns = 1,30 kW

L=69+73dB(A)

Wyposazenie:




- regulator predkosci obrotowej 5-cio stopniowy RTRE 7

4.5.3.2.3. odci agi miejscowe ze stotéw sekcyjnych

llos¢ powietrza usuwanego ze stotu ( dotem ) wg. danych producenta
Vw = 1000,00 m%h

APt = 250,00 Pa

Przyjeto wentylator dachowy typ DVS — 355 E4 - szt. 2

Vp = 1000,00 m*h

APt = 280,00 Pa

Ns = 0,28 kW

L =47 dB(A)

Wyposazenie:

- regulator predkosci obrotowej 5-cio stopniowy RTRE 1,5 — szt. 2
- podstawa dachowa ttumigca SSD 355/400 — szt. 2

- plyta adaptacyjna ASK 355/400 — szt. 2

4.5.3.2.4. Dobor nawiewnikow

01 sala sekcyjna

Vn = 450,00 m*h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S160 — szt. 3
Vp = 150,00 m*h

APt = 20,00 Pa

s =15,00 mm

L =23 dB(A)

Wyposazenie:

- regulator predkosci obrotowej 5-cio stopniowy RTRE 7
02 Sluza

Vn = 90,00 m*h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S125 — szt. 1
Vp = 90,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s =10,00 mm

L =23 dB(A)

021 Sluza

Vn = 180,00 m*/h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S160 — szt. 1
Vp = 180,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s =15,00 mm

L =25 dB(A)

04 Kostnica

Vn = 360,00 m%h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S160 — szt. 2
Vp = 180,00 m*h

APt = 25,00 Pa

s =15,00 mm

L = 25 dB(A)




05 Wydawanie zwiok

Vn = 115,00 m%h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S125 — szt. 1
Vp = 115,00 m*h

APt = 28,00 Pa

s = 15,00 mm

L = 25 dB(A)

06 Mycie zwiok

Vn = 120,00 m*h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S125 — szt. 1
Vp = 120,00 m*h

APt = 28,00 Pa

s =15,00 mm

L =25 dB(A)

4.5.3.2.5. Dob6r wywiewnikow

01 sala sekcyjna

VW = 670,00 m%h

Przyjeto wywiewnik typ Balance — e160 — szt. 4
Vp = 170,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s =15,00 mm

L =23 dB(A)

02 Sluza

VW = 45,00 m%h

Dobrano wywiewnik typ Balance — S100 — szt. 1
Vp = 45,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s =5,00 mm

L =16 dB(A)

021 Sluza

Vw = 90,00 m*h

Dobrano wywiewnik typ Balance — S125 — szt. 1
Vp = 90,00 m%h

APt = 40,00 Pa

s =17,50 mm

L =18 dB(A)

03 tazienka

Vw = 50,00 m®h

Dobrano wentylator tazienkowy typ BF 150 z wylgcznikiem czasowym — szt. 1
Vp = 50,00 m*h

APt = 48,00 Pa

Ns=25W

04 Kostnica

Vw = 540,00 m*/h

Przyjeto wywiewnik typ Balance — S160 — szt. 3
Vp = 180,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s = 15,00 mm




L =23 dB(A)

05 Wydawanie zwiok

Vw = 175,00 m%h

Przyjeto wywiewnik typ Balance — S160 — szt. 1
Vp = 175,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s = 15,00 mm

L =23 dB(A)

06 Mycie zwiok

Vw = 180,00 m%h

Przyjeto wywiewnik typ Balance — S160 — szt. 1
Vp = 180,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s = 15,00 mm

L =23 dB(A)

4.5.3.3. Uklad wentylacyjny nr |l
Uktad wentylacyjny nr | obstuguje nast

epujace pomieszczenia

Nr Nazwa pomieszczenia llo$¢é powietrza [m°/h]
pomieszczania Nawiew Wywiew
1 2 3 4

09 POM interesantow 70,00 70,00
010 Biuro 65,00 65,00
07 W.C. + 50,00
RAZEM 215,00 250,0
012 Szatnia personelu 215,00 250,00
013 W.C. = natrysk - 100,00
017 Pokoj personelu 70,00 70,00
018 Gabinet lekarski 60,00 -

019 Komunikacja 110,00

RAZEM 590,00 665,00

4.5.3.3.1. Dobér centrali wentylacyjnej nawiewnej
Vn = 590,00 m*/h

ow = 200, 4o01x 1,25 = 5,70 kw
3600

Przyjeto centrale wentylacyjna, nawiewng typ TA — 650 EL
V = 650,00 m*/h

APt = 200,00 Pa

Qw = 8,30 kW

Ns = 0,22 kW

L =70dB(A)

Wyposazenie:

- panel sterujgcy SCP

- czujnik temperatury pomieszczeniowy TG — R5/PT 1000




4.5.3.3.2. Dobér wentylatora wywiewneqo

Vw = 665,00 m*/h

Przyjeto wentylator kanatowy typ KVK - 250
Vp = 700,00 m*h

APt = 250,00 Pa

Ns = 0,30 kW

L =67 dB(A)

Wyposazenie:

- regulator predkosci obrotowej 5-cio stopniowy RTRE 7

4.5.3.3.3. Dob6r nawiewnikdw

09, 010 Pomieszczenie interesantéw + biuro

Vn = 70,00 + 65,00 135,00 m%h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S125 — szt.

Vp = 135,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s =15,00 mm

L = 25 dB(A)

015 Szatnia personelu
Vn = 215,00 m*/h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S160 — szt.

Vp = 215,00 m*h
APt = 40,00 Pa

s =20,00 mm

L =30 dB(A)

015 Pokdj personelu
Vn = 70,00 m*h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S100 — szt.

Vp = 70,00 m*/h
APt = 30,00 Pa

s =8,00 mm

L = 22 dB(A)

018 Gabinet lekarski
Vn = 60,00 m%h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S100 — szt.

Vp = 60,00 m*h
APt = 30,00 Pa

s =8,00 mm

L =22 dB(A)

019 Komunikacja
Vn = 110,00 m3/h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S125 — szt.

Vp = 110,00 m*h
APt = 30,00 Pa

s =14,00 mm

L = 23 dB(A)
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4.5.3.3.4. Dobo6r wywiewnikow

09, 010 Pomieszczenie interesantow + biuro
Vw = 70,00 + 65,00 135,00 m*h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S100 — szt. 2
Vp = 70,00 m*h

APt = 30,00 Pa

s =15,00 mm

L =25 dB(A)

07 W.C.

Vw = 50,00 m%h

Przyjeto wentylator tazienkowy typ BF 150 z wytgcznikiem czasowym — szt. 1
Vp = 50,00 m*/h

APt = 48,00 Pa

Ns = 25 kW

012 szatnia personelu

Vw = 250,00 m*/h

Przyjeto wywiewnik typ Balance — S125 — szt. 2
Vp = 125,00 m*h

APt = 50,00 Pa

s=17,50 mm

L =26 dB(A)

013 Natrysk

Vnw= 100,00 m*/h

Przyjeto wentylator tazienkowy typ BF 150 z wytgcznikiem czasowym — szt.2
Vp = 50,00 m*h

APt = 48,00 Pa

Ns =25W

017 Pokdj personelu

Vw = 70,00 m®h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S100 — szt. 1
Vw = 70,00 m®h

APt = 40,00 Pa

s =15,00 mm

L =18 dB(A)

018 Gabinet lekarski

Vw = 60,00 m®h

Przyjeto nawiewnik typ Balance — S100 — szt. 1
Vw = 60,00 m®h

APt = 40,00 Pa

s = 15,00 mm

L = 18 dB(A)
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Wykaz elementow i wyposa zenia instalacji wentylacji mechanicznej

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE llos¢
1 2 3
Uktad wentylacyjny nr |
1/ Czerpnia powietrza scienna o wym 400 x 315 mm 1
2/1 Centrala nawiewna podwieszana typ TA — 1500 EL 1
Vp = 1320,00 m*h, APt = 350,0 Pa, Qw = 13,30 kW
Ns = 0,55 kW, + panel sterujgcy typ SCP
3/ Wentylator wywiewny kanatowy typ KE — 60 - 30 1
Vp = 1800,00 m*/h, APt = 350,0 Pa,
Ns = 1,30 kW, + regulator
4/l Wyrzutnia powietrza, dachowa owym. 400 x 250 mm, 1
zamontowana na podstawie dachowej
5/ Wentylator dachowy typ DVS — 355E4 2
Vp = 1000,00 m*/h, APt = 280,0 Pa,
Ns = 0,28 kW, + regulator typ RTRE 1,5
6/1 Podstawa dachowa ttumigca typ SSD 355/400 + ASK 355 | 2
x 400
7/ Wentylator tazienkowy typ BF 150 1
Vp = 50,00 m*/h, APt = 48,0 Pa,
Ns = 25 kW,
8/l Nawiewnik typ Balance S - 125 3
9/l Nawiewnik typ Balance S - 160 6
10/1 | Wywiewnik typ Balance E - 100 1
11/ Wywiewnik typ Balance E - 125 1
12/1 | Wywiewnik typ Balance E - 160 9
13/I Kolano g 160 6
14/l | tuk <45° g 160 1
15/I Kolano g 200 3
16/I Kolano g 250 PCV 4
17/l | kuk < 45° g 250 PCV 3
18/ Kolano 200 x 200 1
19/I Kolano 400 x 250 1
20/1 Kolano 250 x 400 1
21/l Trojnik g 125/100 1
22/1 | Trojnik g 160/160 6
23/1 | Trojnik g 200/160 5
24/1 | Trojnik g 200/125 2
25/1 | Trojnik 315 x 200/ 160 3
26/1 | Trojnik 200 x 200/ 200 x 200 1
27/1 | Trojnik 400 x 200/ 200 x 200 1
28/1 | Trojnik 630 x 315/ 315 x 200/ @ 160
Uktad wentylacyjny nr
1/11 Czerpnia powietrza scienna g 400 1
2/ Centrala nawiewna podwieszana typ TA — 650 EL 1

Vp = 650,00 m*/h, APt = 200,0 Pa, Qw = 8,30 kW
Ns = 0,22 kW, + panel sterujgcy typ SCP

13




1 2 3
3/ Wentylator wywiewny kanatowy typ KVK — 250 1
Vp = 700,00 m*/h, APt = 250,0 Pa,
Ns = 0,30 kW, + regulator RTRE 7
4/l Wyrzutnia powietrza, dachowa g 200 zamontowana na 1
podstawie dachowej
5/ Wentylator tazienkowy typ BF 150 3
Vp = 50,00 m*/h, APt = 48,0 Pa,
Ns = 25 kW,
6/ Il Nawiewnik typ Balance S - 100 2
7/ 11 Nawiewnik typ Balance S - 125 2
8 /Il Nawiewnik typ Balance E - 160 1
9/l Wywiewnik typ Balance E - 100 4
10 /11 | Wywiewnik typ Balance E - 125 2
L1 Kratka wentylacyjna 200 x 200/ g 1600 !
12/11 | Kolano g 100 3
13/l | Kolano g 125 1
14/11 | Kolano g 160 4
15/Il | Kolano g 200 5
16/11 | Tréjnik @ 100/ 100 2
17/11 | Trojnik g 160/ 100 1
18/Il | Trojnik g 160/ 125 1
19/1l | Trojnik g 160/ 160
20/11 | Trojnik g 200/ 1125 1
21/11 | Trojnik g 200/ 100 2
22/11 | Trojnik g 200/ 200 / 200 1

14
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