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1. Czes¢ ogolna

1.1.Inwestor

Inwestorem projektowanego przedsigwzigcia jest Szpital Regionalny w Kolobrzegu.

1.2.Cel przedsiewziecia

Celem przedsigwzigcia jest opracowanie projektu budowlanego Systemu Sygnalizacji
Pozaru dla budynku ,,A” 1 przylegajacej do niego czesci budynku ,,D” Szpitala Regionalnego w
Kotobrzegu, mieszczacego si¢ przy ul. Lopuskiego 31.

1.3.Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projektu stanowia:
e podktady budowlane,
e zlecenie na wykonanie dokumentacji,
e karty katalogowe 1 instrukcje urzadzen zastosowanych w projekcie.

1.4.Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
e 0go6lng charakterystyke obiektu,
® propozycje rozwiazan,
e organizacj¢ systemu SSP w obiekcie,
e rozmieszczenie urzadzen na planach instalacji.

1.5.Wykaz dokumentdw, ktére uwzgledniono w opracowaniu dokumentacji

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126.

e Dziennik Ustaw Nr 109, Poz.719, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow.

e PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — czg¢§¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji.

e Przepisy EMC, dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej urzadzen.
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2. Czesc¢ techniczna

2.1.0g0Ina charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem nalezacym do kompleksu budynkow
nalezacych Szpitala Regionalnego w Kotobrzegu.

Projektant celem pelniejszego zobrazowania rozwiazania projektowanego powotat si¢ na
konkretne urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe, a odwotanie do
nich miato na celu informowa¢ wykonawcg o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen i w
zadnym przypadku nie jest obowiazkowe.

2.2.0pis systemu

W projektowanym budynku przewidziano System sktadajacy si¢ z sieci Central Sygnalizacji
Pozaru. Zastosowano ochrong calkowita - projektujac czujki we wszystkich pomieszczeniach w
budynku ,,A” oraz w przylegajacej do niego czgsci budynku ,,D”. W wydzielonej czgsci (gtdéwnie w
holach), gdzie wystgpuja sufity podwieszane, zaprojektowano czujki na stropie wlasciwym, oraz na
suficie podwieszanym. W pozostalych pomieszczeniach, jedynie czujniki na suficie wlasciwym.

Centrale rozmieszczone beda na terenie obiektu w pomieszczeniach tatwo dostepnych dla
pracownikow Szpitala i obstugi budynku.

Glowne centrum nadzoru i sterownia systemem begdzie umieszczone w budynku D” w
pomieszczeniu A/0 na poziomie wysokiego parteru. Przewiduje si¢ rowniez montaz dodatkowego
panelu obstugi w bud. ,,C” w gtéwnym holu wejsciowym.

Projektowany system sygnalizacji pozaru umozliwia wczesne wykrycie pozaru na dlugo
przed utworzeniem si¢ ptomienia i odczuwalnego wzrostu temperatury. Struktura zastosowanych
central pozwala w petni wykorzysta¢, oraz dopasowa¢ swoje mozliwosci do potrzeb oraz
architektury obiektu.

Podstawowa czg$cia systemu jest zespot odpowiednio dobranych czujek. Przy wyborze typu i ilosci
czujek kierowano sig nast¢pujacymi kryteriami:

e powierzchnia i wysoko$¢ pomieszczen oraz nachylenie sufitu,
geometria pomieszczen,
rodzaj wykonczenia pomieszczen,
przeznaczenie pomieszczenia,
warunki techniczne i instalacyjne pomieszczen.
W systemie zastosowano punktowe czujniki wielosensorowe, z czlonem optycznym
1 temperaturowym, oraz przyciski ROP spetniajace w/w kryteria. Zastosowane czujniki reaguja na
widoczne substancje powstajace podczas pozaru. Detektory dymu zostaly umiejscowione na
sufitach pomieszczen oraz na korytarzach (przy zalozeniu, ze w obiekcie nie wystepuja sufity o
nachyleniu wigkszym niz 10 stopni), w ten sposob by zapewni¢ optymalny zasigg i1 detekcje dymu.
Przyciski ROP zostaly umieszczone w widocznych miejscach w ciagach komunikacyjnych przy
wszystkich wyjsciach z budynku oraz przy klatkach schodowych, aby pozwoli¢ wystarczajaco
wczesnie zawiadomi¢ o pozarze.

Dodatkowo w korytarzach na wysokosci punktow pielggniarskich na kazdym oddziale (lub
w punkcie) nalezy umiesci¢ optyczne sygnalizatory, ktdre pozwola wczesniej zaalarmowaé
pracownikow w celu szybszej lokalizacji zagrozenia 1 ewentualnego skasowania alarmu w
przypadku gdyby okazat si¢ fatszywy.

System bedzie wspotpracowaé z Dzwigkowym Systemem Ostrzegawczym, wyzwalajac
odpowiednie komunikaty ostrzegawcze w wybranych strefach — zgodnie z Operatem Pozarowym
1 Planem Ewakuacji Budynku.
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System poprzez odpowiednio dobrane i rozmieszczone moduly monitorujace i sterujace
bedzie sterowac¢ zamykaniem klap w kanatach wentylacyjnych na granicach stref pozarowych, oraz
systemem oddymiania korytarzy i klatek schodowych.

Mozliwe jest rozbudowanie systemu o kolejne moduly w celu nadzorowania i sterowania
kolejnych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu powinny posiadaé aktualne certyfikaty
zgodno$ci z aprobata techniczng wydane przez CNBOP.

2.3.0pis rozwigzan technicznych
Do nadzorowania obiektu przewidziano urzadzenia, ktorych cechy opisano ponize;.
2.3.1. Centrala Sygnalizacji Pozaru

Centrale sygnalizacji pozaru spetniaja najwyzsze wymogi bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowego wykrywania zagrozen i zapewnienia niezawodnych standardow technologicznych.
Centralka Sygnalizacji Pozaru, oparta jest na wydajnej technologii petli dozorowych.

Gléwna cecha zastosowanej centrali jest pelna redundancja, zarowno w zakresie
architektury mikroprocesorowej jak i pozostatych sktadnikow systemu.

Poprzez petle centrala wspotpracuje z réznymi typami jedno i wielosensorowych czujek
analogowych, a dzigki adapterom mozliwa jest takze wspolpraca z czujkami konwencjonalnymi.

Kazda z central posiada mozliwo$¢ programowania bezposrednio z komputera za pomoca
portu USB.

Kazda z central posiada zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72
godziny.

Urzadzenie wykonane w standardzie nie gorszym niz np. BMZ Integral Evolution.

2.3.2. Czujki

Zastosowane czujki Systemu Sygnalizacji Pozaru charakteryzuja si¢ zdolnoscia do
wykrywania pozarow TF1-TF9, a zastosowane w nich detektory (optyczny i cieplny) pozwalaja na
zastosowanie czujki jako czujka optyczna dymu, temperaturowa lub dualna. Pozwala to na
dostosowanie detektora do warunkéw otoczenia w ktorych pracuje. Kazda czujka posiada
wbudowany wskaznik zadzialania LED oraz w miejscach montazu gdzie nie bedzie on widoczny
(np. nad sufitem podwieszanym) mozliwe jest podtaczenie dodatkowego wskaznika zadziatania.

Urzadzenie wykonane w standardzie nie gorszym niz np. CUBUS MTD 533.

2.3.3. Reczne ostrzegacze pozarowe

System zostanie wyposazony réwniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami
Pozarowymi (ROP). Alarm z przycisku ROP wyzwalany jest bezposrednio przez zbicie szybki
W obiekcie proponuje si¢ zainstalowanie przyciskéw ROP z wbudowanymi izolatorami zwar¢, oraz
z czerwong dioda LED wskazujaca alarm.

Urzadzenie wykonane w standardzie nie gorszym niz np. MCP-545A-1R

2.34. Moduty wejsc/wyjsé

W systemie beda zastosowane dodatkowe moduly sterujace oraz sterujaco/monitorujace
pracujace na petlach dozorowych. Sa to moduly rozszerzajace, ktére funkcjonuja jako elementy
wielofunkcyjnej petli dozorowe;.

Modul monitorujaco/sterujacy posiada wyjscie przekaznikowe z programowana pozycja w
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razie uszkodzenia (fail-safe) oraz dwa wejscia do nadzorowania stykow bezpotencjatowych.
Modut sterujacy posiada cztery przekazniki z jednym stykiem przetacznym.
Kazdy modut posiada wbudowany izolator zwar¢.
Urzadzenie wykonane w standardzie nie gorszym niz np. BA-OI3, BA-RELA4.

2.3.5. Wskazniki zadziatania czujek

Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej nad sufitem
podwieszanym, lub innym nie dost¢pnym miejscu. Wskazniki umieszczone zostana w poblizu
miejsca umieszczenia czujki.

W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czujki, wskaznik wlacza $wiatto pulsacyjne w
kolorze czerwonym.

Urzadzenie wykonane w standardzie nie gorszym niz np. BA-UPL

2.3.6. Zasilacz p.poz.

W systemie przewiduje si¢ wykorzystanie dodatkowych zasilaczy (np. do =zasilenia
sitownikow do drzwi i okiem wspodtpracujacych z systemem oddymiania).

Zastosowane zasilacze cechuja si¢ nominalnym pradem 6A i1 max. obciazeniem do 7A. W
obudowie zasilacza znajduja si¢ akumulatory 18 Ah pozwalajace na podtrzymanie pracy urzadzen
przez 24h (poniewaz przyjgto zatozenie zasilania Systemu Wentylacji Pozarowej, oraz zasilaczy
systemu SSP z wydzielonych obwodow z przed wylacznika ppoz.)

Urzadzenie wykonane w standardzie nie gorszym niz np. ZSP135-DR-7A-6.

2.3.7. Optyczny sygnalizator petlowy

W systemie przewidziano montaz dodatkowych sygnalizatorow optycznych, sterowanych
1 zasilanych z pgtli dozorowe;.

Kazdy sygnalizator posiada wbudowany izolator zwar¢.

Urzadzenie wykonane w standardzie nie gorszym niz np. BA-FOL.
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3. Organizacja alarmowania

Po otrzymaniu sygnalu od czujki na wyswietlaczu centrali wyswietla si¢ nr linii, nr
elementu, nr strefy, adres oznaczenie zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie pali si¢ czerwony
wskaznik POZAR (réwnolegle w centrali i panelu wyniesionym obstugi).

Zadziatanie czujki wywola (ALARM I STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny przez czas
T1 — 30 sekund, i przeznaczony jest na zgloszenie personelu obstugujacego oraz potwierdzenie
alarmu. Zgloszenie si¢ personelu przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o czas T2 mierzony od
chwili potwierdzenia. W alarmie I stopnia nalezy wysterowa¢ optyczne sygnalizatory pgtlowe w
punktach pielggniarskich. Po czasie T2, jezeli obstuga wcze$niej nie przeprowadzi kasowania
nastapi ALARM II STOPNIA — pozarowy.

Weisnigcie ktoregokolwiek przycisku (ROP) wywota réwniez alarm II stopnia .

ALARM II STOPNIA wywotany poprzez nacisnigcie przycisku ROP spowoduje:
e Uruchomienie Systemu wentylacji pozarowej, i otworzenie odpowiednich klap na danej
kondygnacji w zagrozonej strefie,
e Wysterowanie zjazdu wszystkich wind na parter 1 zablokowanie ich (poza winda
przeznaczona dla ekip ratowniczych),
e Przestanie sygnatu do Strazy Pozarnej o alarmie,
e Wylaczenie central wentylacji i zamknigcie klap odcinajacych p.poz. na kanatach wentylacji
ogolnej,
e Zalaczenie sygnalizacji (DSO) w obiekcie lub wybranej strefie.
Elementem generujacym bezposrednio alarm II stopnia jest sygnal z Regcznego Ostrzegacza
Pozarowego (ROP).
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4. Stosowanie rozwiqzan zamiennych

Projektant celem pelniejszego zobrazowania rozwiazania projektowanego powotat si¢ na
konkretne urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do
nich mialo na celu informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen,
1 w zadnym przypadku nie jest obowiazkowe.

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwiazania
robwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie.

W przypadku innych rozwiazan i elementéw projektu nalezy pisemnie udowodnié, ze
zastosowany typoszereg urzadzen speilnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrong i bezpieczenstwo ludzi
oraz urzadzen.

Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
zgodno$ci z aprobata techniczna wydane przez CNBOP.
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5. Zasilanie systemu

5.1.Zasilanie podstawowe

Podstawowym zZrodtem zasilania dla Systemu Sygnalizacji Pozaru jest gwarantowana sie¢
energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni niskiego napigcia w
budynku z wydzielonej fazy doprowadzonej do central systemu.

Pole zasilajace 1 bezpiecznik dla centrali systemu powinien by¢ jednoznacznie oznaczony
(np. barwa czerwong i numerem centrali lub w sposéb opisowy). Zaleca sig, aby jeden bezpiecznik
sieciowy na polu zabezpieczat tylko jedna centrale.

Niedopuszczalne jest podiaczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych
odbiornikow.

5.2.Zasilanie rezerwowe

Centrala Sygnalizacji Pozaru zasilane sa w przypadku zaniku napigcia przez zintegrowany
zasilacz buforowany na napigcie 24V. Zasilacz ten jest dobrany w taki sposob, aby zapewnic
bezprzerwowa pracg systemu przez 72 godziny po zaniku napigcia. Niezbgdny czas podtrzymania
zasilania systemu sygnalizacji pozaru TB = 72 h. Czas alarmowania wynosi wedlug wytycznych
TA =0,5 godziny.

Dodatkowo wszystkie klapy i przepustnice (z Systemu Wentylacji Poz.) nalezy zasili¢ z
wydzielonej sieci, z przed wytacznika ppoz, poprzez zasilacze buforowe 24V DC, z akumulatorami
umozliwiajacymi ich prace przez min. 24h.
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6. Okablowanie systemu

Do potaczenia poszczegdlnych elementéw nalezy uzyc¢:
e petle dozorowe - przewdd uniepalniony typu YnTKSYekw 1x2x0,8
e linie sygnalowe od urzadzen monitorowanych do modutéw - przewdd typu YnTKSYekw
1x2x0,8
e linie od modutow sterujacych (z wykorzystaniem stykow NC) do urzadzen sterowanych,
przewodem typu HDGs 2x1,5
e zasilanie — przewodem typu HDGs 3x2,5
Szczegotowy plan rozmieszczenia elementow zostal podany na planach instalacji.

Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, utozonych na uchwytach
pod stropem, oraz w miar¢ mozliwosci na korytkach kablowych. Przewody sterujace (przewodem
PH90, typu HDGs) nalezy mocowac do stropu przy pomocy atestowanych uchwytéw metalowych
w odstgpach nie przekraczajacych 30cm, lub na korytach kablowych o odpornosci E90.

Wszystkie przej$cia przewoddéw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa
ognioodporna i oznaczy¢ tabliczka informacyjna.
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7. Wytyczne do montazu i uruchomienia urzqdzen

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza by¢
zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty 1 dopuszczenia.

Montaz elementdéw i urzadzen instalacji wykonawca musi wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz dostarczona wraz ze sprzetem instrukcja producenta. Poszczegélne urzadzenia
nalezy instalowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy montazu nalezy przestrzegad
m.in. zachowania odpowiednich odleglosci od elementow sasiadujacych.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary
oraz testy systemu potwierdzajace, ze zatozona instalacja pracuje poprawnie.
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8. Wytyczne dla innych branz

Elektryczna:
Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla zasilaczy systemowych do zasilania urzadzen p.poz. w wysokos$ci

1kV A na kazdej kondygnacji.
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9. Przepisy BHP

UWAGA!
Prace instalacyjne oraz inne musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP dla
wszystkich branz oraz z zasadami panujacymi na placu budowy.
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10.Wykaz urzqdzen

Lp Nazwa/typ urzqdzenia 1los¢
1 | Centrala Sygnalizacji Pozaru 2
2 | Wewngtrzne pole obstugi 2
3 | Zewnetrzne pole obstugi 1
4 | Karta linii pgtlowych 6
5 | Karta rozszerzen 2
6 | Karta przekaznikow 2
7 | Karta pamigci SD 2GB 2
8 | Akumulator 14V 40Ah 4
9 | Wielosensorowa czujka dymu i temperatury 818
10 | Gniazdo czujki 818
11 | Wskaznik zadziatania 124
12 | Reczny Ostrzegacz Pozarowy 65
13 | Szybka przycisku 65
14 | Modut liniowy Iwe/2wy 43
15 | Obudowa modutu IP66 43
16 | Modut liniowy 4wy 52
17 | Obudowa modutu IP66 52
18 | Modut liniowy 4 we 49
19 | Obudowa modutu IP66 49
20 | Zasilacz buforowy 24V/7A 16
21 | Akumulator 12V/18Ah 32
22 | Optyczny sygnalizator petlowy 12
23 | Okablowanie 1
24 | Materialy instalacyjne 1
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11. Wykaz rysunkow

Lp. Nazwa rysunku: Nr rysunku:
1 | Projekt SSP, Rzut niskiego parteru — budynek A, D (fragment), E SSP-1
2 | Projekt SSP, Rzut wysokiego parteru — budynek A, D (fragment), E SSP-2
3 | Projekt SSP, Rzut pierwszego pigtra— budynek A, D (fragment), E SSP-3
4 | Projekt SSP, Rzut drugiego pigtra— budynek A SSP-4
5 | Projekt SSP, Rzut trzeciego pig¢tra— budynek A SSP-5
6 | Projekt SSP, Rzut czwartego pigtra— budynek A SSP-6
7 | Projekt SSP, Rzut piatego pigtra— budynek A SSP-7
8 | Projekt SSP, Rzut szdstego pigtra— budynek A SSP-8
9 | Projekt SSP, Rzut siodmego pigtra— budynek A SSP-9
10 | Projekt SSP, Schemat ideowy SSP-10
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