






           Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, instalacji lamp ewakuacyjnych oraz ich montaż w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
I. System sygnalizacji pożaru :


Zainstalowanie punktowych czujników wielosensorowych z członem optycznym i temperaturowym, oraz przyciski ROP spełniające w/w kryteria.

Dodatkowo w korytarzach na wysokości punktów pielęgniarskich na każdym oddziale (lub w punkcie) należy umieścić optyczne sygnalizatory, które pozwolą wcześniej zaalarmować pracowników w celu szybszej lokalizacji zagrożenia i ewentualnego skasowania alarmu w przypadku gdyby okazał się fałszywy.


System ma współpracować z Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym, wyzwalając odpowiednie komunikaty ostrzegawcze w wybranych strefach – zgodnie z Operatem Pożarowym i Planem Ewakuacji Budynku.

Wszystkie urządzenia projektowanego systemu powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną wydane przez CNBOP.

1.1. Opis rozwiązań technicznych

Do nadzorowania obiektu należy zamontować urządzenia, których cechy opisano poniżej.

1.1.1. Centrala Sygnalizacji Pożaru

Centralka Sygnalizacji Pożaru, oparta jest na wydajnej technologii pętli dozorowych. 

Poprzez pętlę centrala współpracuje z różnymi typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych, a dzięki adapterom możliwa jest także współpraca z czujkami konwencjonalnymi.

Każda z central ma posiadać możliwość programowania bezpośrednio z komputera za pomocą portu USB.

Każda z central ma posiadać zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BMZ Integral Evolution.

Należy dołączyć do oferty szczegółowy opis oferowanej centrali.

1.1.2. Czujki

Zastosowane czujki Systemu Sygnalizacji Pożaru mają charakteryzować się zdolnością do wykrywania pożarów TF1-TF9, a zastosowane w nich detektory (optyczny i cieplny) pozwolą na zastosowanie czujki jako czujka optyczna dymu, temperaturowa lub dualna. Pozwala to na dostosowanie detektora do warunków otoczenia w których pracuje. Każda czujka ma posiadać wbudowany wskaźnik zadziałania LED oraz w miejscach montażu gdzie nie będzie on widoczny (np. nad sufitem podwieszanym) możliwość podłączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. CUBUS MTD 533.

1.1.3. Ręczne ostrzegacze pożarowe

System zostanie wyposażony również w czujki ręczne zwane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). 

W obiekcie należy zainstalować przyciski ROP z wbudowanymi izolatorami zwarć, oraz z czerwoną diodą LED wskazującą alarm.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. MCP-545A-1R

1.1.4. Moduły wejść/wyjść

W systemie należy zastosować dodatkowe moduły sterujące oraz sterująco/monitorujące pracujące na pętlach dozorowych. Są to moduły rozszerzające, które funkcjonują jako elementy wielofunkcyjnej pętli dozorowej. 

Moduł monitorująco/sterujący ma posiadać wyjście przekaźnikowe z programowaną pozycją w razie uszkodzenia (fail-safe) oraz dwa wejścia do nadzorowania styków bezpotencjałowych.

Moduł sterujący ma posiadać cztery przekaźniki z jednym stykiem przełącznym oraz
           wbudowany izolator zwarć.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BA-OI3, BA-REL4.

1.1.5. Wskaźniki zadziałania czujek

Wskaźnik zadziałania musi sygnalizować stan alarmowy czujki umieszczonej nad sufitem podwieszanym, lub innym nie dostępnym miejscu. Wskaźniki umieszczone zostaną w pobliżu miejsca umieszczenia czujki.

W czasie alarmu pożarowego, po zadziałaniu czujki, wskaźnik włącza światło pulsacyjne w kolorze czerwonym.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BA-UPI.

1.1.6. Zasilacz p.poż.

W systemie zainstalować dodatkowe zasilacze (np. do zasilenia siłowników do drzwi i okiem współpracujących z systemem oddymiania).

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. ZSP135-DR-7A-6.

1.1.7. Optyczny sygnalizator pętlowy

 Montaż dodatkowych sygnalizatorów optycznych, sterowanych i zasilanych z pętli dozorowej.

Każdy sygnalizator ma posiadać  wbudowany izolator zwarć.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BA-FOL.

2. Stosowanie rozwiązań zamiennych

Wszystkie urządzenia wskazane w opisie są przykładowe, a odwołanie do nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, i w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe.

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie.

W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń.

Wszystkie urządzenia projektowanego systemu powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną wydane przez CNBOP.

3. Wytyczne do montażu i uruchomienia urządzeń

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

Montaż elementów i urządzeń instalacji wykonawca musi wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją producenta. Poszczególne urządzenia należy instalować w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy montażu należy przestrzegać m.in. zachowania odpowiednich odległości od elementów sąsiadujących.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary oraz testy systemu potwierdzające, że założona instalacja pracuje poprawnie.

4. Wykaz urządzeń

	Lp
	Nazwa/typ urządzenia
	Ilość

	1
	Centrala Sygnalizacji Pożaru
	2

	2
	Wewnętrzne pole obsługi
	2

	3
	Zewnętrzne pole obsługi
	1

	4
	Karta linii pętlowych
	6

	5
	Karta rozszerzeń
	2

	6
	Karta przekaźników
	2

	7
	Karta pamięci SD 2GB
	2

	8
	Akumulator 14V 40Ah
	4

	9
	Wielosensorowa czujka dymu i temperatury
	818

	10
	Gniazdo czujki
	818

	11
	Wskaźnik zadziałania
	124

	12
	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
	65

	13
	Szybka przycisku
	65

	14
	Moduł liniowy 1we/2wy
	43

	15
	Obudowa modułu IP66
	43

	16
	Moduł liniowy 4wy
	52

	17
	Obudowa modułu IP66
	52

	18
	Moduł liniowy 4 we
	49

	19
	Obudowa modułu IP66
	49

	20
	Zasilacz buforowy 24V/7A
	16

	21
	Akumulator 12V/18Ah
	32

	22
	Optyczny sygnalizator pętlowy
	12

	23
	Okablowanie
	1

	24
	Materiały instalacyjne
	1


II Dźwiękowy System Ostrzegawczy:

II. Oświetlenie ewakuacyjne :
Część  2..2.1.
Wzmacniacze
Montaż wzmacniaczy mocy  wyposażonych w wyświetlacze 2 x 16 znaków umożliwiające wyświetlanie informacji o błędach i aktualnym stanie urządzenia. Wzmacniacze  zabezpieczone przeciw przeciążeniu, przegrzaniu i zwarciu Należy zastosować  wzmacniacze o mocy 4x125W i 8x60W.( lub zbliżone )

Wzmacniacze umożliwiają kontrolę linii głośnikowych. W tym celu należy na końcu każdej linii (za ostatnim głośnikiem) zainstalować moduł nadzoru.

2..2.2.
Stacja mikrofonowa
Zainstalowanie dwóch stacji mikrofonowych (mikrofon Strażaka).

2..2.3.
Głośniki
Do nagłośnienia obiektu, wybrano głośniki posiadające aktualne certyfikaty CNBOP.

 Montaż głośników ściennych o mocy 6W, w korytarzach z sufitami podwieszanymi – głośników sufitowych o mocy 6W, w pozostałych pomieszczeniach  montaż głośników typu „projektor” o mocy 10W.( lub równorzędnych )

2.2.4.
Zasilanie rezerwowe
Centrala Systemu DSO należy zasilić w przypadku zaniku napięcia przez 2 zasilacze buforowane,, aby zapewnić bezprzerwową pracę systemu przez min 24 godziny po zaniku napięcia. Czas alarmowania wynosi według wytycznych 0,5 godziny.

 Zasilacze zamontować  w  szafach rack wraz z niezbędnymi akumulatorami. W tych samych szafach zamontowane zostaną pozostałe urządzenia systemu (kontroler sieciowy i wzmacniacze). 
2.2.5. Wykaz urządzeń
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość

	1
	Kontroler sieciowy DSO
	szt.
	1

	2
	Wzmacniacz 4x125 W
	szt
	3

	3
	Wzmacniacz 8x60W
	szt
	7

	4
	Stacja mikrofonowa
	szt
	2

	5
	Klawiatura stacji mikrofonowej
	szt
	8

	6
	Zestaw nadzoru końca linii
	szt
	68

	7
	Obudowa modułu nadzoru linii
	szt
	56

	8
	Głośnik sufitowy 6W
	szt
	45

	9
	Metalowa kopułka do głośńika
	szt
	45

	10
	Głośnik ścienny w obudowie 6W
	szt
	185

	11
	Głośnik projektor 10W
	szt
	42

	12
	Kostka ceramiczna z bezpiecznikiem
	szt
	56

	13
	Stacja mikrofonowa z klawiaturą
	szt
	2

	14
	Konwerter światłowodowy
	Szt
	4

	15
	Światłowód szklany
	kpl
	1

	16
	Zasilacz do wyniesionej stacji mikrofonowej
	szt
	1

	17
	Szafa Rack + zasilacz 24h 42U 160Ah
	szt.
	1

	18
	Szafa Rack + zasilacz 24h 42U 80Ah
	szt.
	1

	19 20
	okablowanie Materiały instalacyjne
	kpl kpl
	1 1


III.INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:


Zamontować na każdym ciągu komunikacyjnym oświetlenie ewakuacyjne, które wskazuje kierunek ewakuacji ludzi w przypadku niebezpieczeństwa. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać oprócz zasilania podstawowego swoje źródło zasilania, które po zaniku zapięcia podstawowego przełączą się samoczynnie na zasilanie awaryjnie
Wykaz potrzebnych materiałów
Kabel 4x1,5[image: image2.png]mm?



 :



1572m

Korytko instalacyjne :


1520m

Lampy ewakuacyjne :


110 sztuk

Wkładki bezpiecznikowe 6 A :

17 sztuk

Wyłączniki instalacyjne S 301 B6 :
6 sztuk

Wszelkie projekty dotyczące wykonania wymienionych wyżej instalacji – do wglądu 
w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31.
Wszystkie instalacje mają być wykonane w systemie E90 – w specjalnych korytkach z zapasem na ewentualne okablowanie systemu wentylacji oddymiania.
