
Szpital SSP ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. modół liniowy 1we/2wy + obudowa
IP66

szt 27.0000 27.0000

2. modół liniowy 4we + obudowa IP66 szt 53.0000 53.0000
3. modół liniowy 4wy + obudowa IP66 szt 53.0000 53.0000
4. uchwyty stalowe szt 5491.80

00
5491.80
00

5. uchwyty szt 22638.0
000

22638.0
000

6. Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt 168.000
0

168.000
0

7. Centrala Sygnalizacji Pożaru Liczba li-
nii adresowalnych 8,

szt 2.0000 2.0000

8. Zewnętrzny panel obsługi szt 1.0000 1.0000
9. akumulator 14V 44Ah szt 4.0000 4.0000

10. Wielosensorowa czujka dymu i ciepła szt 818.000
0

818.000
0

11. wskaźnik zadziałania szt 124.000
0

124.000
0

12. Zasilacz buforowy z atestem CNBOP,
24V/7A, + dwa akumulatory 18Ah.

szt 17.0000 17.0000

13. Sygnaliator akustyczny szt 12.0000 12.0000
14. Ręczny oszczegacz pożarowy szt 65.0000 65.0000
15. gniazo do czujek szt. 818.000

0
818.000

0
16. Rura instalacyjna gładka RB 16 mm m 11211.2

000
11211.2
000

17. Złączka fi 16 szt 4419.80
00

4419.80
00

18. Przewód LY-750V 6mm2 m 149.760
0

149.760
0

19. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 12467.5
200

12467.5
200

20. Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 m 457.600
0

457.600
0

21. NKGs2x1,5mm FE180/PH90 m 457.600
0

457.600
0

22. HDGs3x2,5mm m 149.760
0

149.760
0

23. HDGs2x1,5mm FE180/PH90 m 759.200
0

759.200
0

24. HTKSHekw PH90 1x2x0,8 m 748.800
0

748.800
0

25. pojemnik akumulatorów przystosowa-
ny do zainstalowania dwóch akumula-
torów kwasowych, szczelnych 14 V o
maksymalnej pojemności 44 Ah

szt. 2.0000 2.0000

26. Masy odporności ogniowej np. Hilti
CP620 lub o równoważnych parame-
trach

szt 32.0000 32.0000

27. tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy
Hilti lub o równoważnych parametrach

szt 391.000
0

391.000
0

28. Kołki stalowe szt 5491.80
00

5491.80
00

29. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 22638.0
000

22638.0
000

30. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Szpital SSP KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA SAP- PARTER NISKI
1

d.1
KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

1700 m 1700.000
RAZEM 1700.000

2
d.1

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

1884 m 1884.000
RAZEM 1884.000

3
d.1

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

4
d.1

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

5
d.1

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

137 szt. 137.000
RAZEM 137.000

7
d.1

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

137 szt. 137.000
RAZEM 137.000

8
d.1

KNR AL-01
0108-02  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - wskaźnik zadziałania szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

9
d.1

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

11
d.1

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

12
d.1

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4we + obudowa IP66

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

75 otw. 75.000
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Szpital SSP KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 75.000

16
d.1

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1

KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

18
d.1

KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

2 INSTALACJA SAP- PARTER WYSOKI - CENTRALA SSP
20

d.2
KNR AL-01
0101-02  ST-
XI.8

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala Syg-
nalizacji Pożaru Liczba linii adresowalnych 8

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR AL-01
0101-02  ST-
XI.8

Montaż dod. zewn. panelu obslugi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNNR 5
0404-05  ST-
XI.8

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - pojemnik akumulatorów przystosowany
do zainstalowania dwóch akumulatorów kwasowych, szczelnych 14 V o mak-
symalnej pojemności 44 Ah

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR AL-01
0109-02  ST-
XI.8

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 14V 44Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 INSTALACJA SAP- PARTER WYSOKI - OKABLOWANIE
24

d.3
KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

25
d.3

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs3x2,5mm + Kołki stalowe + uchwyty stalo-
we - zasilanie centrali

m

94 m 94.000
RAZEM 94.000

26
d.3

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód LY-750V 6mm2 - uziemienie centrali

m

94 m 94.000
RAZEM 94.000

27
d.3

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

1416 m 1416.000
RAZEM 1416.000

28
d.3

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000
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Szpital SSP KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.3
KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

30
d.3

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

31
d.3

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - 4x HTKSHekw PH90 1x2x0,8+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie dod. panelu zewnętrznego

m

4*130 m 520.000
RAZEM 520.000

32
d.3

KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

33
d.3

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.3

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

35 otw. 35.000
RAZEM 35.000

35
d.3

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.3

KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

4 INSTALACJA SAP- PARTER WYSOKI - MONTA Ż URZĄDZEŃ SSP
37

d.4
KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

123 szt. 123.000
RAZEM 123.000

38
d.4

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

123 szt. 123.000
RAZEM 123.000

39
d.4

KNR AL-01
0108-02  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - wskaźnik zadziałania szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

40
d.4

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.4

KNR AL-01
0108-01  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego -Sygna-
liator akustyczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.4

KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.
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Szpital SSP KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
43

d.4
KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

44
d.4

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

45
d.4

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4we + obudowa IP66

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

46
d.4

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5 INSTALACJA SAP- PI ĘTRO I
47

d.5
KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000

48
d.5

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

1776 m 1776.000
RAZEM 1776.000

49
d.5

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

50
d.5

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

51
d.5

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

52
d.5

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

104 szt. 104.000
RAZEM 104.000

53
d.5

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

104 szt. 104.000
RAZEM 104.000

54
d.5

KNR AL-01
0108-02  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - wskaźnik zadziałania szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

55
d.5

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

56
d.5

KNR AL-01
0108-01  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego -Sygna-
liator akustyczny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.5
KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

58
d.5

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

59
d.5

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

60
d.5

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4we + obudowa IP66

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

61
d.5

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

62
d.5

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

52 otw. 52.000
RAZEM 52.000

63
d.5

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.5

KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

65
d.5

KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.5

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

6 INSTALACJA SAP- PI ĘTRO II
67

d.6
KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

68
d.6

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

1452 m 1452.000
RAZEM 1452.000

69
d.6

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

70
d.6

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000
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71

d.6
KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

72
d.6

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

98 szt. 98.000
RAZEM 98.000

73
d.6

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

98 szt. 98.000
RAZEM 98.000

74
d.6

KNR AL-01
0108-02  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - wskaźnik zadziałania szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

75
d.6

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.6

KNR AL-01
0108-01  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego -Sygna-
liator akustyczny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.6

KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

78
d.6

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

79
d.6

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.6

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4we + obudowa IP66

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

81
d.6

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

82
d.6

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

49 otw. 49.000
RAZEM 49.000

83
d.6

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.6

KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
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85

d.6
KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.6

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

7 INSTALACJA SAP- PI ĘTRO III
87

d.7
KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

88
d.7

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

816 m 816.000
RAZEM 816.000

89
d.7

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

90
d.7

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

91
d.7

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

92
d.7

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

93
d.7

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

94
d.7

KNR AL-01
0108-02  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - wskaźnik zadziałania szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

95
d.7

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.7

KNR AL-01
0108-01  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego -Sygna-
liator akustyczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.7

KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

98
d.7

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

15 szt. 15.000
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RAZEM 15.000

99
d.7

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.7

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4we + obudowa IP66

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

101
d.7

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

102
d.7

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

24 otw. 24.000
RAZEM 24.000

103
d.7

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.7

KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

105
d.7

KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.7

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

8 INSTALACJA SAP- PI ĘTRO IV
107
d.8

KNR AL-01
0101-02  ST-
XI.8

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala Syg-
nalizacji Pożaru Liczba linii adresowalnych 8

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.8

KNNR 5
0404-05  ST-
XI.8

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - pojemnik akumulatorów przystosowany
do zainstalowania dwóch akumulatorów kwasowych, szczelnych 14 V o mak-
symalnej pojemności 44 Ah

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.8

KNR AL-01
0109-02  ST-
XI.8

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 14V 44Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.8

KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

111
d.8

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs3x2,5mm + Kołki stalowe + uchwyty stalo-
we - zasilanie centrali

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

112
d.8

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód LY-750V 6mm2 - uziemienie centrali

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000
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113
d.8

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

1452 m 1452.000
RAZEM 1452.000

114
d.8

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

115
d.8

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

116
d.8

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

117
d.8

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - 4x HTKSHEKW PH90 1x2x0,8+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - POŁĄCZENIE CENTRALI

m

2*100 m 200.000
RAZEM 200.000

118
d.8

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

99 szt. 99.000
RAZEM 99.000

119
d.8

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

99 szt. 99.000
RAZEM 99.000

120
d.8

KNR AL-01
0108-02  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - wskaźnik zadziałania szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

121
d.8

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.8

KNR AL-01
0108-01  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego -Sygna-
liator akustyczny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.8

KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

124
d.8

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

125
d.8

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

126
d.8

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4we + obudowa IP66

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

127
d.8

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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128
d.8

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

49 otw. 49.000
RAZEM 49.000

129
d.8

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

130
d.8

KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

49 szt. 49.000
RAZEM 49.000

131
d.8

KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.8

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

9 INSTALACJA SAP- PI ĘTRO V
133
d.9

KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

134
d.9

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

1380 m 1380.000
RAZEM 1380.000

135
d.9

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

136
d.9

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

137
d.9

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

138
d.9

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

95 szt. 95.000
RAZEM 95.000

139
d.9

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

95 szt. 95.000
RAZEM 95.000

140
d.9

KNR AL-01
0108-02  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - wskaźnik zadziałania szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

141
d.9

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
142
d.9

KNR AL-01
0108-01  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego -Sygna-
liator akustyczny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

143
d.9

KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

144
d.9

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

145
d.9

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.9

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4we + obudowa IP66

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

147
d.9

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

148
d.9

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

50 otw. 50.000
RAZEM 50.000

149
d.9

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

150
d.9

KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

151
d.9

KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.9

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

10 INSTALACJA SAP- PI ĘTRO VI
153

d.10
KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

1350 m 1350.000
RAZEM 1350.000

154
d.10

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

1512 m 1512.000
RAZEM 1512.000

155
d.10

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

10 m 10.000
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RAZEM 10.000

156
d.10

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

157
d.10

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

158
d.10

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

159
d.10

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

160
d.10

KNR AL-01
0108-02  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - wskaźnik zadziałania szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

161
d.10

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

162
d.10

KNR AL-01
0108-01  ST-
XI.8

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego -Sygna-
liator akustyczny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

163
d.10

KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

164
d.10

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

165
d.10

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

166
d.10

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4we + obudowa IP66

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

167
d.10

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

168
d.10

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

50 otw. 50.000
RAZEM 50.000

169
d.10

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.09



Szpital SSP KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
170

d.10
KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

171
d.10

KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

172
d.10

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

11 INSTALACJA SAP- PI ĘTRO VII
173

d.11
KNNR 5
0103-01  ST-
XI.8

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna
gładka RB 16 mm

m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

174
d.11

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

175
d.11

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - HDGs2x1,5mm FE180/PH90 + Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - do zasilacza

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

176
d.11

KNNR 5
0203-01  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0 - sterowanie urządzeniami

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

177
d.11

KNNR 5
0206-04  ST-
XI.8

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - NKGs2x1,5mm FE180/PH90+ Kołki stalowe +
uchwyty stalowe - sterowanie urządzeniami

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

178
d.11

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Montaż gniazd pożarowych - gniazo do czujek szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

179
d.11

KNR AL-01
0401-02  ST-
XI.8

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Wie-
losensorowa czujka dymu i ciepła

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

180
d.11

KNR AL-01
0112-03  ST-
XI.8

Montaż zasilacza - Zasilacz buforowy z atestem CNBOP, 24V/7A, + dwa aku-
mulatory 18Ah.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.11

KNR AL-01
0402-02  ST-
XI.8

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
oszczegacz pożarowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.11

KNR AL-01
0403-03  ST-
XI.8
analogia

Pozarowa puszka instalacyjn PIP szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

183
d.11

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 1we/2wy + obudowa IP66

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

184
d.11

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - modół liniowy 4wy + obudowa IP66

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

185
d.11

KNNR 5
1209-05  ST-
XI.8

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

186
d.11

KNNR 5
1101-02  ST-
XI.8
analogia

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP620 lub o równoważnych parametrach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.11

KNNR 5
1101-01  ST-
XI.8
analogia

Tabliczki znamionowe np. TZ CP firmy Hilti lub o równoważnych parametrach szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

188
d.11

KNNR 5
1302-05  ST-
XI.8
analogia

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.11

KNR AL-01
0603-01  ST-
XI.8
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
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