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1. Część  ogólna

1.1. Przedmiot  opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
1.2. Zakres  rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w przedmiotowych pomieszczeniach budynku urzędu. Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem następujące instalacje elektryczne:

a) Instalację oświetlenia ewakuacyjnego.
1.3. Inwestor

Inwestorem zadania jest Regionalny Szpital w Kołobrzegu, 
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg.
1.4. Użytkownik

Użytkownikiem jest Regionalny Szpital w Kołobrzegu, 
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg.
1.5. Podstawa  opracowania

Projekt opracowano na podstawie następujących dokumentów:

· Podkłady architektoniczne w skali 1:50.

· Uzgodnienia dokonane z inwestorem.
· Inwentaryzacja zasilania obiektu.

· Uzgodnienia międzybranżowe.

2. Opis  techniczny

INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO


W budynku projektuje się w każdym ciągu komunikacyjnym oświetlenie ewakuacyjne, które wskazuje kierunek ewakuacji ludzi w przypadku niebezpieczeństwa. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadają oprócz zasilania podstawowego swoje źródło zasilania, które po zaniku zapięcia podstawowego przełączą się samoczynnie na zasilanie awaryjnie. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się jako następujące obwody:

-obwód 1: YDY 4x1,5[image: image2.png]mm?



o dł.152m zasilany z szachtu 0-1

-obwód 2: YDY 4x1,5[image: image4.png]mm?



o dł.129m zasilany z szachtu 0-3

-obwód 3: YDY 4x1,5[image: image6.png]mm?



o dł. 58m zasilany z szachtu 0-6

-obwód 4: YDY 4x1,5[image: image8.png]mm?



o dł.40m zasilany z szachtu 0-7

-obwód 5: YDY 4x1,5[image: image10.png]mm?



o dł.94m zasilany z szachtu 1-1

-obwód 6: YDY 4x1,5[image: image12.png]mm?



o dł.72m zasilany z szachtu 1-3

-obwód 7: YDY 4x1,5[image: image14.png]mm?



o dł.99m zasilany z szachtu 1-5

-obwód 8: YDY 4x1,5[image: image16.png]mm?



o dł.63m zasilany z szachtu 1-7

-obwód 9: YDY 4x1,5[image: image18.png]mm?



o dł.35m zasilany z szachtu 1-8

-obwód 10: YDY 4x1,5[image: image20.png]mm?



o dł.58m zasilany z szachtu 1-9

-obwód 11: YDY 4x1,5[image: image22.png]mm?



o dł.31m zasilany z szachtu 1-10

-obwód 12: YDY 4x1,5[image: image24.png]mm?



o dł.40m zasilany z szachtu 2-1

-obwód 13: YDY 4x1,5[image: image26.png]mm?



o dł.61m zasilany z szachtu 2-3

-obwód 14: YDY 4x1,5[image: image28.png]mm?



o dł.124m zasilany z szachtu 2-7

-obwód 15: YDY 4x1,5[image: image30.png]mm?



o dł.95m zasilany z szachtu 2-9

-obwód 16: YDY 4x1,5[image: image32.png]mm?



o dł.50 m zasilany z szachtu 3-1

-obwód 17: YDY 4x1,5[image: image34.png]mm?



o dł.42m zasilany z szachtu 3-3

-obwód 18: YDY 4x1,5[image: image36.png]mm?



o dł.50m zasilany z szachtu 4-1

-obwód 19: YDY 4x1,5[image: image38.png]mm?



o dł.42m zasilany z szachtu 5-1

-obwód 20: YDY 4x1,5[image: image40.png]mm?



o dł.51m zasilany z szachtu 5-2

-obwód 21: YDY 4x1,5[image: image42.png]mm?



o dł.42m zasilany z szachtu 6-1

-obwód 22: YDY 4x1,5[image: image44.png]mm?



o dł.51m zasilany z szachtu 6-3

-obwód 23: YDY 4x1,5[image: image46.png]mm?



o dł.42m zasilany z szachtu 7-1

-obwód 24: YDY 4x1,5[image: image48.png]mm?



o dł.51m zasilany z szachtu 7-2

Wykaz potrzebnych materiałów
Kabel 4x1,5[image: image50.png]mm?



 :



1572m

Korytko instalacyjne :


1520m

Lampy ewakuacyjne :


110 sztuk

Wkładki bezpiecznikowe 6 A :

17 sztuk

Wyłączniki instalacyjne S 301 B6 :
6 sztuk
· UWAGI  KOŃCOWE

· Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi normami.

· Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej załączyć do protokołu odbioru pomieszczeń. Z tych pomiarów należy sporządzić protokół, który musi załączony do protokołu odbioru pomieszczeń.

· Prace należy wykonywać pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych służb właścicieli lub zarządzających infrastrukturą.

· Materiały użyte do budowy muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
· Przy wykonywaniu przewiertów przez stropy i ściany budynków należy zachować szczególną ostrożność ze względu na istniejące instalacje prowadzone zarówno pod jak i nad tynkiem. 
3. Podstawowe  przepisy  związane 
z  projektem

· Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

4. RYSUNKI

5. Oświadczenie projektanta
W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1018 z późniejszymi zmianami), składamy niniejsze oświadczenie, jako autorzy projektu dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku 
Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu ”

zlokalizowanego na ternie miejscowości Kołobrzeg,
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt został wykonany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych 
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych 
Nr A/PB/8300/108/84.
Użyte w projekcie nazwy własne materiałów służą jedynie określeniu cech jakościowych i estetycznych zaproponowanych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem spełnienia tych samych wymagań jakościowych i estetycznych (potwierdzonych certyfikatami lub atestami), uzyskania akceptacji użytkownika, inwestora i projektanta w formie pisemnej.

Projektant
6. Załączniki
Załącznik nr 1
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta Czesław Komar Stron 1/1.

Załącznik nr 2
Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Czesław Komar Stron 1/1.
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