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Projekt DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego Szpital Regionalny w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31

1. Czes¢ ogolna

1.1.Inwestor

Inwestorem projektowanego przedsigwzigcia jest Szpital Regionalny w Kotobrzegu.

1.2.Cel przedsiewziecia

Celem przedsigwzigcia jest opracowanie projektu budowlanego DZwigkowego Systemu
Ostrzegawczego dla budynku ,,A” Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu, mieszczacego si¢ przy
ul. Lopuskiego 31.

1.3.Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projektu stanowia:
e podktady budowlane,
e zlecenie na wykonanie dokumentac;ji,
e karty katalogowe 1 instrukcje urzadzen zastosowanych w projekcie.

1.4.Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
e 0go6lng charakterystyke obiektu,
® propozycje rozwiazan,
e organizacj¢ systemu DSO w obiekcie,
e rozmieszczenie urzadzen na planach instalacji.

1.5.Wykaz dokumentdw, ktére uwzgledniono w opracowaniu dokumentacji

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

e Dziennik Ustaw Nr 109, Poz.719, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow.

e PN-EN60849 — Dzwigkowe Systemy Ostrzegawcze

e Przepisy EMC, dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej urzadzen.
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Projekt DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego Szpital Regionalny w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31

2. Czesc¢ techniczna

2.1.0g06Ina charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem nalezacym do kompleksu budynkow
nalezacych Szpitala Regionalnego w Kotobrzegu.
Opis systemu

Projektowany system pracuje jako samodzielny, bez obstugowy Dzwigkowy System
Ostrzegawczy. Jego modulowa struktura pozwoli na dowolne konfigurowanie systemu dla
roznorodnych potrzeb 1 wielko$ci wzmacniaczy, ktore moga by¢ w kazdym momencie dotaczane.

Zgodnie z opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terendéw, systemem objgto
ogolnodostepne klatki schodowe, hol windowy 1 wigkszo§¢ pomieszczen na poziomie niskiego
i wysokiego parteru. Na pozostatych kondygnacjach ze wzgledu na charakter pomieszczen
(oddziaty tozkowe 1 sale zabiegowe) przewidziano montaz gltosnikbw w pomieszczeniach
przewidzianych dla pracownikow Szpitala. W przypadku zmiany aranzacji lub przeznaczenia
pomieszczen nalezy ponownie przeanalizowaé projekt 1 uzupeli¢ glosniki w kolejnych
pomieszczeniach.

Glowne centrum nadzoru i sterownia systemem bedzie umieszczone w budynku D” w
pomieszczeniu A/0 na poziomie wysokiego parteru. Przewiduje si¢ rowniez montaz dodatkowego
mikrofonu w bud. ,,C” w gléwnym holu wejsciowym.

System begdzie wspotpracowaé z Systemem Sygnalizacji Pozaru wyzwalajac odpowiednie
komunikaty ostrzegawcze w wybranych strefach — zgodnie z Operatem Pozarowym 1 Planem
Ewakuacji Budynku.

2.2.0pis rozwigzan technicznych

Do zabezpieczenia projektowanego obiektu zaprojektowano system oparty o urzadzenia,
ktérych cechy opisano ponize;.

Wszystkie urzadzenia projektowanego Systemu DSO powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
zgodno$ci z aprobata techniczna wydane przez CNBOP:

2.2.1. Kontroler/Sterownik DSO

Podstawowym komponentem systemu jest kontroler DSO.

Sterownik sieciowy jest sercem systemu nagtosnieniowego. Modut sterownika jest w stanie
sterowac polaczeniami 28 kanatéw audio, podawac zasilanie do wszystkich urzadzen systemowych,
generowac raporty o awariach systemu i1 nadzorowaé jego prace. Wejsciowe sygnaty audio
(wywotania) moga pochodzi¢ ze stacji wywotawczych, zrodet tta muzycznego i lokalnych wejsé
audio. Modut sterownika sieciowego moze dziata¢ jako urzadzenie samodzielne lub wspotpracowaé
z komputerem PC. Modul sterownika moze zosta¢ skonfigurowany za posrednictwem komputera
PC w sposob umozliwiajacy mu zarzadzanie nawet najbardziej zlozonym systemem
naglo$nieniowym.
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Projekt DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego Szpital Regionalny w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31

2.2.2. Wzmacniacze

Glownym zadaniem wzmacniacza mocy jest wzmacnianie sygnatow audio do poziomu
umozliwiajacego sterowanie gto$nikami. Wzmacniacze mocy sa wyposazone w wyswietlacze 2 x
16 znakow umozliwiajace wyswietlanie informacji o btedach 1 aktualnym stanie urzadzenia.
Wzmacniacze posiadaja zabezpieczenia przeciw przeciazeniu, przegrzaniu i zwarciu W
projektowanym systemie przewidziano zastosowanie wzmacniaczy o mocy 4x125W 1 8x60W.

Wzmacniacze umozliwiaja kontrolg linii glo$nikowych. W tym celu nalezy na koncu kazde;j
linii (za ostatnim gtos$nikiem) zainstalowa¢ modut nadzoru.

2.2.3. Stacja mikrofonowa

Do obstugi systemu przewiduje si¢ wykorzystanie dwoch stacji mikrofonowych (mikrofon
Strazaka).

Zestaw stacji wywolawcze] umozliwia emisje wywotan stownych lub zapisanych
komunikatéw cyfrowych w dowolnych, wczes$niej zadeklarowanych, strefach naglo$nieniowych,
lub uaktywnia wczesniej zdefiniowane dziatania systemowe.

Funkcjonalno$¢ stacji wywolawcze] mozna rozszerza¢ instalujac dodatkowe klawiatury
sterujace.

2.24. Gtosniki

Do nagto$nienia obiektu, wybrano glo$niki posiadajace aktualne certyfikaty CNBOP.

W wigkszosci pomieszczen przewiduje si¢ montaz glo$nikéw S$ciennych o mocy 6W, w
korytarzach z sufitami podwieszanymi — glo$nikow sufitowych o mocy 6W, w pozostalych
pomieszczeniach przewiduje si¢ montaz glosnikdéw typu ,,projektor” o mocy 10W.

str. 5



Projekt DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego

Szpital Regionalny w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31

3. Podzial na strefy

Proponuje si¢ wstepny podziat systemu na nastgpujace strefy.

W przypadku zmiany aranzacji lub przeznaczenia pomieszczen nalezy ponownie

przeanalizowa¢ projekt i uzupetic¢ o gtos$niki w kolejnych pomieszczeniach.

glosniki
sufitowy w obudowie projektor Suma mocy
Lp Strefa naglosnienia (14 (1.4 10W W] Wzmacniacz
1 | Klatka KA1 8 48
2 | Klatka KA3 8 48 8x60W
3 | Klatka KA2+holl np. 2 4 52
Klatka KA2-+holl wp. 1 3 36
Klatka KA2+holl 1p. 1 2 26
Klatka KA2-+holl 2p. 1 2 26 3x60W
Klatka KA2+holl 3p. 1 2 26
Klatka KA2-+holl 4p. 1 2 26
Klatka KA2-+holl 5p. 1 2 26
Klatka KA2+holl 6p. 1 2 26 8x60W
Klatka KA2+holl 7p. 8 80
4 | bud "A" niski parter cz.lewa 0 33 14 338  4x125W
5 | bud "A" niski parter cz.prawa 10 25 0 150 4x125W
6 | bud "D" niski parter 4 8 48
7 | bud "D" wysoki parter 6 5 30
8 | bud "A" wysoki parter cz.lewa 4 24
9|bud "A" Wysok% parter cz.§r 5 7 42 Rx60W
10 | bud "A" wysoki parter cz.prawa 9 3 1 28
11 |bud "A" 1p cz.lewa 2 12
12 | bud "A" 1p cz.ér 2 8 48
13 |bud "A" 1p cz.prawa 3 18
14 |bud "A" 2p cz.lewa 4 24
15 | bud "A" 2p cz.§r 2 7 42
16 | bud "A" 2p cz.prawa 2 12
17 |bud "A" 3p cz.lewa REZERWA 8x60W
18 | bud "A" 3p cz.ér 1 3 18
19 | bud "A" 3p cz.prawa 3 18
20 | bud "A" 4p cz.lewa 4 24
21 |bud "A" 4p cz.ér 2 8 48
22 |bud "A" 4p cz.prawa 1 6
23 |bud "A" 5p cz.lewa 3 18
24 | bud "A" 5p cz.ér 2 8 48
25 |bud "A" 5p cz.prawa 3 18 8x60W
26 |bud "A" 6p cz.lewa 5 30
27 | bud "A" 6p cz.$r 2 8 48
28 |bud "A" 6p cz.prawa 3 18
sufitowy w obudowie projektor Suma mocy [W]
RAZEM (ilos¢ gltosnikow) 45 185 42 1530
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4. Organizacja alarmowania

Podstawowym przeznaczeniem systemu DSO jest nadawanie komunikatow w sytuacjach
zagrozenia zycia i mienia. Nadawanie tych komunikatow moze by¢ realizowane automatycznie lub
przeprowadzane przez osobg uprawniona do tego (np. strazaka) ,recznie”. Nadawanie
komunikatéw przez osobg uprawniona jest sterowane bezposrednio z mikrofonu strazaka (w takim
przypadku moze by¢ nadany komunikat zapisany w pamigci cyfrowej systemu lub odpowiednie
instrukcje moga by¢ wypowiadane bezposrednio do mikrofonu).

Nadawanie komunikatéw automatyczne realizowane jest przez centrale systemu DSO w
przypadku alarmu pozarowego II stopnia. System wykrywania pozaru wysyta informacje do
centrali DSO o zaistnialym zagrozeniu i jego lokalizacji.

Jaki komunikat bedzie nadany - zalezy od scenariusza ewakuacji budynku i lokalizacji zagrozenia.

4.1.Komunikat alarmowy

Przekaz wiadomosci powinien by¢ poprzedzony specjalnym sygnalem zwracajacym uwage
stuchaczy zmieniajacym si¢ w sposob ciagly w zakresie 500Hz do 1200Hz w ciagu 3,5s, po ktorym
nastepuje 0,5s ciszy. Sygnal jest powtarzany dwukrotnie, a nast¢pnie jest nadawany komunikat
stowny.

Sygnal ostrzegawczy powinien poprzedza¢ o 4 do 10s pierwszy komunikat stowny. Sygnat
ostrzegawczy oraz komunikat powinny by¢ nadawane kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z
procedura ewakuacji lub do recznego wyciszenia.
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Projekt DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego Szpital Regionalny w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31

5. Stosowanie rozwiqzan zamiennych

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materialy 1 rozwiazania
robwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwiazan i elementéw projektu nalezy
pisemnie udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasad¢ wydajnosci oraz
pewnosci prawidlowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrong i1 bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

str. 8



Projekt DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego Szpital Regionalny w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31

6. Zasilanie systemu

6.1.Zasilanie podstawowe

Podstawowym zZrédtem zasilania dla Systemu DSO jest sie¢ energetyczna 230V/50Hz. Energia
zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni niskiego napigcia w budynku z wydzielonego obwodu
doprowadzonego do zasilaczy systemowych.

6.2.Zasilanie rezerwowe

Centrala Systemu DSO zasilana jest w przypadku zaniku napigcia przez 2 zasilacze
buforowane. Zasilacze zostaly dobrane w taki sposob, aby zapewnié¢ bezprzerwowa prace systemu
przez min 24 godziny po zaniku napigcia. Czas alarmowania wynosi wedlug wytycznych 0,5
godziny.

Projektowane zasilacze zamontowane sa w projektowanych szafach rack wraz z niezbednymi
akumulatorami. W tych samych szafach zamontowane zostana pozostate urzadzenia systemu
(kontroler sieciowy 1 wzmacniacze).
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7. Okablowanie systemu

Do potaczenia poszczegdlnych elementéw nalezy uzyc¢:
e linie glosnikowe — przewodem o odpornosci PH90 o przekroju dobranym do mocy
1 dtugosci linii
e zasilanie - HDGs 5x4mm?2
Szczegbdtowy plan rozmieszczenia elementdw zostat podany na planach instalacji.

Przewody glosnikowe (przewodem typu HDGs) nalezy mocowaé do stropu przy pomocy
atestowanych uchwytéw metalowych w odstgpach nie przekraczajacych 30cm.

Wszystkie przejscia przewodow przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa
ognioodporng 1 oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Gtlosniki montowane w suficie podwieszanym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ linka stalowa
zamocowana do stropu wlasciwego.
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8. Wytyczne do montazu i uruchomienia urzqdzen

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza by¢
zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty 1 dopuszczenia.

Montaz elementéw i urzadzen instalacji wykonawca musi wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz dostarczona wraz ze sprzetem instrukcja producenta. Poszczegdlne urzadzenia
nalezy instalowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy montazu nalezy przestrzegaé
m.in. zachowania odpowiednich odleglosci od elementow sasiadujacych.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary
oraz testy systemu potwierdzajace, ze zatozona instalacja pracuje poprawnie.

Po zakonczeniu instalacji nalezy sprawdzi¢, czy zrozumiato$¢ mowy jest rowna lub wyzsza niz
0.7 we wspolnej skali zrozumiatosci.
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9. Przepisy BHP

UWAGA!
Prace instalacyjne oraz inne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dla
wszystkich branz oraz z zasadami panujacymi na placu budowy.
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Szpital Regionalny w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31

10.Wykaz urzqdzen

Lp. Nazwa Jm | llosé
1 | Kontroler sieciowy DSO szt. 1
2 | Wzmacniacz 4x125W szt 3
3 | Wzmacniacz 8x60W szt 7
4 | Stacja mikrofonowa szt 2
5 | Klawiatura stacji mikrofonowej szt 8
6 | Zestaw nadzoru konica linii szt 68
7 | Obudowa modutu nadzoru linii szt 56
8 | Gtosnik sufitowy 6W szt 45
9 | Metalowa koputka do gtosnika szt 45
10 | Gtosnik $cienny w obudowie 6W szt 185
11 | Gtosnik projektor 10W szt 42
12 | Kostka ceramiczna z bezpiecznikiem szt 56
13 | Stacja mikrofonowa z klawiaturg szt 2
14 | Konwerter swiattowodowy Szt 4
15 | Swiatlowdd szklany kpl 1
16 | Zasilacz do wyniesionej stacji mikrofonowej szt 1
17 | Szafa Rack + zasilacz 24h 42U 160Ah szt. 1
18 | Szafa Rack + zasilacz 24h 42U 80Ah szt. 1
19 | okablowanie kpl 1
20 | Materiaty instalacyjne kpl 1
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11.Wykaz rysunkow

Lp. Nazwa rysunku: Nr rysunku:
1 | Projekt DSO, Rzut niskiego parteru — budynek A, D (fragment), E SSP-1
2 | Projekt DSO, Rzut wysokiego parteru — budynek A, D (fragment), E SSP-2
3 | Projekt DSO, Rzut pierwszego pigtra— budynek A, D (fragment), E SSP-3
4 | Projekt DSO, Rzut drugiego pigtra— budynek A SSP-4
5 | Projekt DSO, Rzut trzeciego pigtra— budynek A SSP-5
6 | Projekt DSO, Rzut czwartego pigtra— budynek A SSP-6
7 | Projekt DSO, Rzut piatego pigtra— budynek A SSP-7
8 | Projekt DSO, Rzut szostego pigtra— budynek A SSP-8
9 | Projekt DSO, Rzut siddmego pigtra— budynek A SSP-9
10 | Projekt DSO, Schemat ideowy SSP-10
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