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1. Część ogólna 

1.1. Inwestor 
 Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest Szpital Regionalny w Kołobrzegu. 

1.2. Cel przedsięwzięcia 
 Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu budowlanego Systemu Sygnalizacji 
Pożaru dla budynku „A” i przylegającej do niego części budynku „D” Szpitala Regionalnego w 
Kołobrzegu, mieszczącego się przy ul. Łopuskiego 31. 

1.3. Podstawa opracowania projektu 
 Podstawę opracowania projektu stanowią: 

 podkłady budowlane, 
 zlecenie na wykonanie dokumentacji, 
 karty katalogowe i instrukcje urządzeń zastosowanych w projekcie. 

1.4. Zakres rzeczowy projektu 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

 ogólną charakterystykę obiektu, 
 propozycję rozwiązań, 
 organizację systemu SSP w obiekcie, 
 rozmieszczenie urządzeń na planach instalacji. 

1.5. Wykaz dokumentów, które uwzględniono w opracowaniu dokumentacji  
 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126. 
 Dziennik Ustaw Nr 109, Poz.719, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 

 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

 Przepisy EMC, dotyczące zgodności elektromagnetycznej urządzeń. 
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2. Część techniczna 

2.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

 Obiekt będący przedmiotem projektu jest budynkiem należącym do kompleksu budynków 
należących Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu.  
 
 Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się na 
konkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do 
nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń i w 
żadnym przypadku nie jest obowiązkowe. 

2.2. Opis systemu 

 W projektowanym budynku przewidziano System składający się z sieci Central Sygnalizacji 
Pożaru. Zastosowano ochronę całkowitą - projektując czujki we wszystkich pomieszczeniach w 
budynku „A” oraz w przylegającej do niego części budynku „D”. W wydzielonej części (głównie w 
holach), gdzie występują sufity podwieszane, zaprojektowano czujki na stropie właściwym, oraz na 
suficie podwieszanym. W pozostałych pomieszczeniach, jedynie czujniki na suficie właściwym. 

Centrale rozmieszczone będą na terenie obiektu w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla 
pracowników Szpitala i obsługi budynku. 
 Główne centrum nadzoru i sterownia systemem będzie umieszczone w budynku D” w 
pomieszczeniu A/0 na poziomie wysokiego parteru. Przewiduje się również montaż dodatkowego 
panelu obsługi w bud. „C” w głównym holu wejściowym. 
 
 Projektowany system sygnalizacji pożaru umożliwia wczesne wykrycie pożaru na długo 
przed utworzeniem się płomienia i odczuwalnego wzrostu temperatury. Struktura zastosowanych 
central pozwala w pełni wykorzystać, oraz dopasować swoje możliwości do potrzeb oraz 
architektury obiektu.  
Podstawową częścią systemu jest zespół odpowiednio dobranych czujek. Przy wyborze typu i ilości 
czujek kierowano się następującymi kryteriami: 

 powierzchnia i wysokość pomieszczeń oraz nachylenie sufitu, 
 geometria pomieszczeń, 
 rodzaj wykończenia pomieszczeń, 
 przeznaczenie pomieszczenia, 
 warunki techniczne i instalacyjne pomieszczeń. 

 W systemie zastosowano punktowe czujniki wielosensorowe, z członem optycznym 
i temperaturowym, oraz przyciski ROP spełniające w/w kryteria. Zastosowane czujniki reagują na 
widoczne substancje powstające podczas pożaru. Detektory dymu zostały umiejscowione na 
sufitach pomieszczeń oraz na korytarzach (przy założeniu, że w obiekcie nie występują sufity o 
nachyleniu większym niż 10 stopni), w ten sposób by zapewnić optymalny zasięg i detekcję dymu. 
Przyciski ROP zostały umieszczone w widocznych miejscach w ciągach komunikacyjnych przy 
wszystkich wyjściach z budynku oraz przy klatkach schodowych, aby pozwolić wystarczająco 
wcześnie zawiadomić o pożarze. 
 Dodatkowo w korytarzach na wysokości punktów pielęgniarskich na każdym oddziale (lub 
w punkcie) należy umieścić optyczne sygnalizatory, które pozwolą wcześniej zaalarmować 
pracowników w celu szybszej lokalizacji zagrożenia i ewentualnego skasowania alarmu w 
przypadku gdyby okazał się fałszywy. 
 System będzie współpracować z Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym, wyzwalając 
odpowiednie komunikaty ostrzegawcze w wybranych strefach – zgodnie z Operatem Pożarowym 
i Planem Ewakuacji Budynku. 
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 System poprzez odpowiednio dobrane i rozmieszczone moduły monitorujące i sterujące 
będzie sterować zamykaniem klap w kanałach wentylacyjnych na granicach stref pożarowych, oraz 
systemem oddymiania korytarzy i klatek schodowych. 
 Możliwe jest rozbudowanie systemu o kolejne moduły w celu nadzorowania i sterowania 
kolejnych urządzeń. 
 

Wszystkie urządzenia projektowanego systemu powinny posiadać aktualne certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną wydane przez CNBOP. 

2.3. Opis rozwiązań technicznych 

Do nadzorowania obiektu przewidziano urządzenia, których cechy opisano poniżej. 

2.3.1. Centrala Sygnalizacji Pożaru 

Centrale sygnalizacji pożaru spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa w zakresie 
kompleksowego wykrywania zagrożeń i zapewnienia niezawodnych standardów technologicznych.  

Centralka Sygnalizacji Pożaru, oparta jest na wydajnej technologii pętli dozorowych.  
Główną cecha zastosowanej centrali jest pełna redundancja, zarówno w zakresie 

architektury mikroprocesorowej jak i pozostałych składników systemu. 
Poprzez pętlę centrala współpracuje z różnymi typami jedno i wielosensorowych czujek 

analogowych, a dzięki adapterom możliwa jest także współpraca z czujkami konwencjonalnymi. 
Każda z central posiada możliwość programowania bezpośrednio z komputera za pomocą 

portu USB. 
Każda z central posiada zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 

godziny. 
Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BMZ Integral Evolution. 

2.3.2. Czujki 

Zastosowane czujki Systemu Sygnalizacji Pożaru charakteryzują się zdolnością do 
wykrywania pożarów TF1-TF9, a zastosowane w nich detektory (optyczny i cieplny) pozwalają na 
zastosowanie czujki jako czujka optyczna dymu, temperaturowa lub dualna. Pozwala to na 
dostosowanie detektora do warunków otoczenia w których pracuje. Każda czujka posiada 
wbudowany wskaźnik zadziałania LED oraz w miejscach montażu gdzie nie będzie on widoczny 
(np. nad sufitem podwieszanym) możliwe jest podłączenie dodatkowego wskaźnika zadziałania. 

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. CUBUS MTD 533. 

2.3.3. Ręczne ostrzegacze pożarowe 

System zostanie wyposażony również w czujki ręczne zwane Ręcznymi Ostrzegaczami 
Pożarowymi (ROP). Alarm z przycisku ROP wyzwalany jest bezpośrednio przez zbicie szybki 
W obiekcie proponuje się zainstalowanie przycisków ROP z wbudowanymi izolatorami zwarć, oraz 
z czerwoną diodą LED wskazującą alarm. 

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. MCP-545A-1R 

2.3.4. Moduły wejść/wyjść 

W systemie będą zastosowane dodatkowe moduły sterujące oraz sterująco/monitorujące 
pracujące na pętlach dozorowych. Są to moduły rozszerzające, które funkcjonują jako elementy 
wielofunkcyjnej pętli dozorowej.  

Moduł monitorująco/sterujący posiada wyjście przekaźnikowe z programowaną pozycją w 
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razie uszkodzenia (fail-safe) oraz dwa wejścia do nadzorowania styków bezpotencjałowych. 
Moduł sterujący posiada cztery przekaźniki z jednym stykiem przełącznym. 
Każdy moduł posiada wbudowany izolator zwarć. 
Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BA-OI3, BA-REL4. 

2.3.5. Wskaźniki zadziałania czujek 

Wskaźnik zadziałania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej nad sufitem 
podwieszanym, lub innym nie dostępnym miejscu. Wskaźniki umieszczone zostaną w pobliżu 
miejsca umieszczenia czujki. 

W czasie alarmu pożarowego, po zadziałaniu czujki, wskaźnik włącza światło pulsacyjne w 
kolorze czerwonym. 

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BA-UPI. 

2.3.6. Zasilacz p.poż. 

W systemie przewiduje się wykorzystanie dodatkowych zasilaczy (np. do zasilenia 
siłowników do drzwi i okiem współpracujących z systemem oddymiania). 

Zastosowane zasilacze cechują się nominalnym prądem 6A i max. obciążeniem do 7A. W 
obudowie zasilacza znajdują się akumulatory 18Ah pozwalające na podtrzymanie pracy urządzeń 
przez 24h (ponieważ przyjęto założenie zasilania Systemu Wentylacji Pożarowej, oraz zasilaczy 
systemu SSP z wydzielonych obwodów z przed wyłącznika ppoż.) 

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. ZSP135-DR-7A-6. 

2.3.7. Optyczny sygnalizator pętlowy 

W systemie przewidziano montaż dodatkowych sygnalizatorów optycznych, sterowanych 
i zasilanych z pętli dozorowej. 

Każdy sygnalizator posiada wbudowany izolator zwarć. 
Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BA-FOL. 
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3. Organizacja alarmowania 
 
 Po otrzymaniu sygnału od czujki na wyświetlaczu centrali wyświetla się nr linii, nr 
elementu, nr strefy, adres oznaczenie zagrożonego pomieszczenia. Jednocześnie pali się czerwony 
wskaźnik POŻAR (równolegle w centrali i panelu wyniesionym obsługi). 
 Zadziałanie czujki wywoła (ALARM I STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny przez czas 
T1 – 30 sekund, i przeznaczony jest na zgłoszenie personelu obsługującego oraz potwierdzenie 
alarmu. Zgłoszenie się personelu przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o czas T2 mierzony od 
chwili potwierdzenia. W alarmie I stopnia należy wysterować optyczne sygnalizatory pętlowe w 
punktach pielęgniarskich. Po czasie T2, jeżeli obsługa wcześniej nie przeprowadzi kasowania 
nastąpi ALARM II STOPNIA – pożarowy.  
 Wciśnięcie któregokolwiek przycisku (ROP) wywoła również alarm II stopnia . 
ALARM II STOPNIA wywołany poprzez naciśnięcie przycisku ROP spowoduje: 

 Uruchomienie Systemu wentylacji pożarowej, i otworzenie odpowiednich klap na danej 
kondygnacji w zagrożonej strefie, 

 Wysterowanie zjazdu wszystkich wind na parter i zablokowanie ich (poza windą 
przeznaczoną dla ekip ratowniczych), 

 Przesłanie sygnału do Straży Pożarnej o alarmie, 
 Wyłączenie central wentylacji i zamknięcie klap odcinających p.poż. na kanałach wentylacji 

ogólnej, 
 Załączenie sygnalizacji (DSO) w obiekcie lub wybranej strefie. 

Elementem generującym bezpośrednio alarm II stopnia jest sygnał z Ręcznego Ostrzegacza 
Pożarowego (ROP). 
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4. Stosowanie rozwiązań zamiennych 
 

Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się na 
konkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do 
nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, 
i w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe. 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania 
równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań 
technicznych przyjętych w projekcie. 

W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie udowodnić, że 
zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego 
kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi 
oraz urządzeń. 

Wszystkie urządzenia projektowanego systemu powinny posiadać aktualne certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną wydane przez CNBOP. 
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5. Zasilanie systemu 

5.1. Zasilanie podstawowe 
Podstawowym źródłem zasilania dla Systemu Sygnalizacji Pożaru jest gwarantowana sieć 

energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni niskiego napięcia w 
budynku z wydzielonej fazy doprowadzonej do central systemu. 

Pole zasilające i bezpiecznik dla centrali systemu powinien być jednoznacznie oznaczony 
(np. barwą czerwoną i numerem centrali lub w sposób opisowy). Zaleca się, aby jeden bezpiecznik 
sieciowy na polu zabezpieczał tylko jedna centralę. 

Niedopuszczalne jest podłączanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych 
odbiorników. 

5.2. Zasilanie rezerwowe 
 Centrala Sygnalizacji Pożaru zasilane są w przypadku zaniku napięcia przez zintegrowany 
zasilacz buforowany na napięcie 24V. Zasilacz ten jest dobrany w taki sposób, aby zapewnić 
bezprzerwową pracę systemu przez 72 godziny po zaniku napięcia. Niezbędny czas podtrzymania 
zasilania systemu sygnalizacji pożaru TB = 72 h. Czas alarmowania wynosi według wytycznych 
TA =0,5 godziny. 
 Dodatkowo wszystkie klapy i przepustnice (z Systemu Wentylacji Poż.) należy zasilić z 
wydzielonej sieci, z przed wyłącznika ppoż, poprzez zasilacze buforowe 24V DC, z akumulatorami 
umożliwiającymi ich pracę przez min. 24h. 
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6. Okablowanie systemu 
Do połączenia poszczególnych elementów należy użyć: 

 pętle dozorowe - przewód uniepalniony typu YnTKSYekw 1x2x0,8 
 linie sygnałowe od urządzeń monitorowanych do modułów - przewód typu YnTKSYekw 

1x2x0,8 
 linie od modułów sterujących (z wykorzystaniem styków NC) do urządzeń sterowanych, 

przewodem typu HDGs 2x1,5 
 zasilanie – przewodem typu HDGs 3x2,5 

Szczegółowy plan rozmieszczenia elementów został podany na planach instalacji. 
 

Pętle dozorowe należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych, ułożonych na uchwytach 
pod stropem, oraz w miarę możliwości na korytkach kablowych. Przewody sterujące (przewodem 
PH90, typu HDGs) należy mocować do stropu przy pomocy atestowanych uchwytów metalowych 
w odstępach nie przekraczających 30cm, lub na korytach kablowych o odporności E90. 

Wszystkie przejścia przewodów przez granice stref pożarowych należy uszczelnić masą 
ognioodporną i oznaczyć tabliczką informacyjną. 
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7. Wytyczne do montażu i uruchomienia urządzeń 
Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być 

zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, 
atesty i dopuszczenia. 

Montaż elementów i urządzeń instalacji wykonawca musi wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją producenta. Poszczególne urządzenia 
należy instalować w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy montażu należy przestrzegać 
m.in. zachowania odpowiednich odległości od elementów sąsiadujących. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary 
oraz testy systemu potwierdzające, że założona instalacja pracuje poprawnie. 
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8. Wytyczne dla innych branż 
 
Elektryczna: 
Należy przewidzieć zasilanie dla zasilaczy systemowych do zasilania urządzeń p.poż. w wysokości 
1kVA na każdej kondygnacji. 
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9. Przepisy BHP 
UWAGA! 
Prace instalacyjne oraz inne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dla 
wszystkich branż oraz z zasadami panującymi na placu budowy. 
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10. Wykaz urządzeń 
Lp Nazwa/typ urządzenia Ilość 
1 Centrala Sygnalizacji Pożaru 2 
2 Wewnętrzne pole obsługi 2 
3 Zewnętrzne pole obsługi 1 
4 Karta linii pętlowych 6 
5 Karta rozszerzeń 2 
6 Karta przekaźników 2 
7 Karta pamięci SD 2GB 2 
8 Akumulator 14V 40Ah 4 
9 Wielosensorowa czujka dymu i temperatury 818 
10 Gniazdo czujki 818 
11 Wskaźnik zadziałania 124 
12 Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 65 
13 Szybka przycisku 65 
14 Moduł liniowy 1we/2wy 43 
15 Obudowa modułu IP66 43 
16 Moduł liniowy 4wy 52 
17 Obudowa modułu IP66 52 
18 Moduł liniowy 4 we 49 
19 Obudowa modułu IP66 49 
20 Zasilacz buforowy 24V/7A 16 
21 Akumulator 12V/18Ah 32 
22 Optyczny sygnalizator pętlowy 12 
23 Okablowanie 1 
24 Materiały instalacyjne 1 
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11. Wykaz rysunków 
Lp. Nazwa rysunku: Nr rysunku: 
1 Projekt SSP, Rzut niskiego parteru – budynek A, D (fragment), E SSP-1 
2 Projekt SSP, Rzut wysokiego parteru – budynek A, D (fragment), E SSP-2 
3 Projekt SSP, Rzut pierwszego piętra– budynek A, D (fragment), E SSP-3 
4 Projekt SSP, Rzut drugiego piętra– budynek A SSP-4 
5 Projekt SSP, Rzut trzeciego piętra– budynek A SSP-5 
6 Projekt SSP, Rzut czwartego piętra– budynek A SSP-6 
7 Projekt SSP, Rzut piątego piętra– budynek A SSP-7 
8 Projekt SSP, Rzut szóstego piętra– budynek A SSP-8 
9 Projekt SSP, Rzut siódmego piętra– budynek A SSP-9 
10 Projekt SSP, Schemat ideowy SSP-10 
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