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RZUT PIETRA VII

BUDYNEK A
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WYKONAWCA:
Plan 3D s.c.
90-562 £.0dz ul. Lakowa 7a
OPRACOWANIE: .
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
LAG PROJEKT DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO .
Legenda UNAGI WRZESIER 201
Poszczegblne elementy nalezy instalowa¢ wedfug wytycznych producenta 1 wytycznych S 010
E Glosnik scienny w obudowie zawartych w czesci opisowej projektu. NWESTOR:
2. Do readlizacji nalezy wykorzystac przewody opisane w czesci opisowej projektu. mwm_o:m_:<va_ﬁm_s:Ao_oc_.Nm@c
3. Przewod; prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w opisie. 78-100 _Ao_oc_.Nmm ul _‘.oucmr_m@o 3
@ Gltosnik do montazu w suficie podwiesznym 4, Trasy kablowe nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. T
5. Ostatecznq lokalizacje elementdw nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawczym z
archiektem wykonujgcym aranzacje wnetrz i uzytkownikiem. PROJEKTOWALIMYKONAL: INR UPRAWNIEN: PODPIS:
_HD kierunkowy projeltor dzwiehu Piotr Kardas 0012995
SPRAWDZIL: INR UPRAWNIEN: PODPIS:
Jacek Frydrysiak LOD/IE/0526/02
TYTUL _»<m.. , . NRRYS: SKALA
Rzut si6dmego pietra - budynek A DS0-9 1:150




