Załącznik nr 1c
Opis parametrów wymagalnej wykładziny
Ilość metrów:

- zwykła – 794,80 m²

- antypoślizgowa 35,03 m²
- ogólnoużytkowa obiektowa wykładzina rulonowa PCW
- grubość: 2 mm

- szerokość rolki: 2 m

- ciężar całkowity: nie więcej niż 3300 gr/m2

- klasa ścieralności EN 649 wg badań ITB: Grupa T

- klasyfikacja zastosowań EN 685: 34/43

- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-S1

- posiada właściwości antystatyczne EN 1815: 2kV

- wykładzina musi byś pokryta fabrycznie poliuretanem PuR  w taki sposób by nie wymagała dodatkowej konserwacji

- wykładzina powinna posiadać certyfikat Floor Score, gwarantujący brak emisji lotnych substancji szkodliwych

- produkt powinien posiadać najwyższą klasę A+ , według klasyfikacji środowiskowej BRE Global Rating 

- wykładzina powinna posiadać Certyfikat MRSA, uniemożliwiający rozwoju na niej szkodliwych bakterii, grzybów i szczepów drobnoustrojów

- produkt powinien spełniać wymagania dotyczące budynków ekologicznych w standardzie LEED

- produkt powinien być rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Green Building Council)

- okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat

- produkt referencyjny: Classic Mistique PuR, kolor ………..…. (lub produkt równoważny o takich samych parametrach)

Kolorystyka i sposób położenia wykładziny zostanie ustalony Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.
