Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.
ZADANIE Nr 1
Przedmiot zamówienia:   WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY WRAZ 
Z DOSTAWĄ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
Dostawa i montaż elementów koniecznych do usługi Active Directory.
	1.1
	Dostawa  2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.1.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.1.2
	  Obudowa
	Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania 
w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
	TAK
	

	1.1.3
	Procesor
	Dwa procesory sześciorordzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, 
o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon 5645. Dopuszcza się zaoferowania serwerów z większą liczbą procesorów , przy założeniu, że oferowany serwer z większą liczbą procesorów będzie miał wydajność równa lub większą od wymaganej. W przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z większą ilością procesorów Zamawiający wymaga przeprowadzenia 
w siedzibie Zamawiającego testów porównawczych (serwera w wymaganej konfiguracji opartego o procesor Intel Xeon 5645 oraz serwera z procesorem oferowanym przez Wykonawcę) potwierdzających wydajność zaoferowanego serwera w oferowanej konfiguracji procesorów.
	TAK podać
	

	1.1.4
	Płyta główna
	Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym, umożliwiająca instalację minimum dwóch procesorów.
	TAK
	

	1.1.5
	Pamięć RAM
	Minimum 72GB DDR3 R-DIMM.  Możliwość rozbudowy pamięci RAM serwera do min. 192 GB.
	TAK podać
	

	1.1.6
	Sloty rozszerzeń
	Minimum 2 sloty PCI-Express (w tym co najmniej jeden x16) . Jeden ze slotów musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania złącza PCI-X 133MHz
	TAK podać
	

	1.1.7
	Dyski twarde
	Wymagane 2 dyski 146 GB typu Hot-Plug, Serial Attached SAS. Możliwość instalacji minimum  4 dysków w wewnętrznych zatokach serwera.
	TAK podać
	

	1.1.8
	Interfejsy sieciowe LAN
	Dwie 2-portowe karty Ethernet 10/100/1000 Mb/s zintegrowane z płytą główną.
	TAK podać
	

	1.1.9
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna minimum 32MB pamięci
	TAK podać
	

	1.1.10
	Porty
	1 x szeregowy, min. 4 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny), VGA, 1 x SD slot (wewnętrzny)
	TAK podać
	

	1.1.11
	Kontroler macierzowy
	Kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę 4 napędów dyskowych SAS obsługujący poziomy RAID 0/1.  Możliwość rozbudowy pamięci kontrolera o moduł 
1 GB typu flash z podtrzymaniem bateryjnym.

Kontroler FC, 8Gb/s z minimum dwoma interfejsami zewnętrznymi. Kontroler dostarczony wraz z 2 kamlami 2m multi-mode OM3 LC/LC FC cable
	TAK podać
	

	1.1.12
	Zasilacz
	Zestaw zasilaczy redundantnych o mocy minimum 750W, typu Hot-Plug.
	TAK podać
	

	1.1.13
	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych 
	TAK podać
	

	1.1.14
	Napęd optyczny
	Wbudowany w obudowę serwera napęd DVD.
	TAK podać
	

	1.1.15
	Bezpieczeństwo
	Możliwość rozbudowy płyty głównej o moduł szyfrujący TPM.
	TAK
	

	1.1.16
	Wspierane systemy operacyjne
	* Microsoft Windows Server

* Microsoft Windows Server Hyper-V

* Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

* SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

* Oracle Enterprise Linux (OEL)

* VMware
	TAK
	

	1.1.17
	Zarządzanie i obsługa

techniczna
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie 
i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość  rozbudowy  o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	TAK podać
	

	1.1.18
	Czynności dodatkowe
	Dostawa, instalacja we wskazanym przez zamawiającego miejscu wraz ze szkoleniem technicznym (z zastosowanej technologii) dla wskazanych przez użytkownika administratorów (min 2 osoby).
	TAK
	

	1.1.19
	Warunki dodatkowe
	Dostarczony serwer musi być produktem fabrycznie nowym i wyprodukowanym 
w 2011 roku.
	TAK
	

	1.1.20
	Gwarancja i serwis
	3-letnia gwarancja w miejscu instalacji 
z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Możliwość rozbudowy okresu gwarancyjnego do min. 5 lat (usługa świadczona przez serwis producenta serwera).
	TAK podać
	

	1.2
	Dostawa  1 serwera wraz z instalacją i konfiguracją
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.2.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.2.2
	  Obudowa
	Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania 
w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
	TAK
	

	1.2.3
	Procesor
	Jeden procesor sześciordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, 
o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon 5645. Dopuszcza się zaoferowania serwerów z większą liczbą procesorów , przy założeniu że oferowany serwer z większą liczbą procesorów będzie miał wydajność równa lub większą od wymaganej. W przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z większą ilością procesorów Zamawiający wymaga przeprowadzenia 
w siedzibie Zamawiającego testów porównawczych (serwera w wymaganej konfiguracji opartego o procesor Intel Xeon 5645 oraz serwera z procesorem oferowanym przez Wykonawcę) potwierdzających wydajność zaoferowanego serwera w oferowanej konfiguracji procesorów.
	TAK podać
	

	1.2.4
	Płyta główna
	Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym, umożliwiająca instalację minimum dwóch procesorów.
	TAK
	

	1.2.5
	Pamięć RAM
	Minimum 24GB DDR3 R-DIMM.  Możliwość rozbudowy pamięci RAM serwera do min. 192 GB.
	TAK podać
	

	1.2.6
	Sloty rozszerzeń
	Minimum 2 sloty PCI-Express (w tym co najmniej jeden x16). Jeden ze slotów musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania złącza PCI-X 133MHz
	TAK podać
	

	1.2.7
	Dyski twarde
	Wymagane 2 dyski 146 GB typu Hot-Plug, Serial Attached SAS. Możliwość instalacji minimum  4 dysków w wewnętrznych zatokach serwera.
	TAK podać
	

	1.2.8
	Interfejsy sieciowe LAN
	Dwie 2-portowe karty Ethernet 10/100/1000 Mb/s zintegrowane z płytą główną.
	TAK podać
	

	1.2.9
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna minimum 32MB pamięci
	TAK podać
	

	1.2.10
	Porty
	1 x szeregowy, min. 4 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny), VGA, 1 x SD slot (wewnętrzny)
	TAK podać
	

	1.2.11
	Kontroler macierzowy
	Kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę 4 napędów dyskowych SAS obsługujący poziomy RAID 0/1.  Możliwość rozbudowy pamięci kontrolera o moduł 
1 GB typu flash z podtrzymaniem bateryjnym.

Kontroler FC, 8Gb/s z minimum dwoma interfejsami zewnętrznymi. Kontroler dostarczony wraz z 2 kamlami 2m multi-mode OM3 LC/LC FC cable
	TAK podać
	

	1.2.12
	Zasilacz
	Zestaw zasilaczy redundantnych o mocy minimum 750W, typu Hot-Plug.
	TAK podać
	

	1.2.13
	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych 
	TAK podać
	

	1.2.14
	Napęd optyczny
	Wbudowany w obudowę serwera napęd DVD.
	TAK podać
	

	1.2.15
	Bezpieczeństwo
	Możliwość rozbudowy płyty głównej o moduł szyfrujący TPM.
	TAK
	

	1.2.16
	Wspierane systemy operacyjne
	* Microsoft Windows Server

* Microsoft Windows Server Hyper-V

* Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

* SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

* Oracle Enterprise Linux (OEL)

* VMware
	TAK
	

	1.2.17
	Zarządzanie i obsługa

techniczna
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie 
i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość  rozbudowy  o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	TAK podać
	

	1.2.18
	Czynności dodatkowe
	Dostawa, instalacja we wskazanym przez zamawiającego miejscu wraz ze szkoleniem technicznym (z zastosowanej technologii) dla wskazanych przez użytkownika administratorów (min 2 osoby).
	TAK
	

	1.2.19
	Warunki dodatkowe
	Dostarczony serwer musi być produktem fabrycznie nowym i wyprodukowanym 
w 2011 roku
	TAK
	

	1.2.20
	Gwarancja i serwis
	3-letnia gwarancja w miejscu instalacji 
z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Możliwość rozbudowy okresu gwarancyjnego do min. 5 lat (usługa świadczona przez serwis producenta serwera).
	TAK podać
	

	1.3
	Dostawa  oraz  instalacja 1 szt. przełącznika wieżowego LINKSYS SRW2048-EU lub równoważnego oraz 2 szt. modułów światłowodowych mini-GBIC
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.3.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.3.2
	Typ obudowy: rack 19” 1U
	TAK
	

	1.3.3
	Liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 48 szt.
	TAK podać
	

	1.3.4
	Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): min. 4 szt. (mogą być współdzielone z GE)
	TAK podać
	

	1.3.5
	Porty komunikacji: RS232 (DB9)
	TAK
	

	1.3.6
	Obsługiwane protokoły i standardy: 
- IEEE 802.3 - 10BaseT 
- IEEE 802.3u - 100BaseTX 
- IEEE 802.3x - Flow Control 
- Auto MDI/MDI-X 
- half/full duplex 
- IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) 
- DSCP - DiffServ Code Point 
- IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 
- IEEE 802.1D - Spanning Tree 
- IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree 
- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree 
- IEEE 802.1p - Priority 
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs 
- IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) 
- TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
- UDP - datagramowy protokół użytkownika 
- IGMP - Internet Group Management Protocol 
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol 
- Jumbo frame support
- IP QoS 
- IPv4 
- IPv6 
- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client 
- BOOTP - BOOTstrap Protocol 
- Broadcast Storm Control 
- GVRP - Group VLAN Registration Protocol 
- IEEE 802.3ab - 1000BaseT 
- IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX 
- SNTP - Simple Network Time Protocol 
- PVE - Private VLAN Edge
	TAK podać
	

	1.3.7
	Rozmiar tablicy adresów MAC: 8192
	TAK
	

	1.3.8
	Prędkość magistrali wew.: min. 96 Gb/s
	TAK podać
	

	1.3.9
	Bufor pamięci : min. 2 MB
	TAK podać
	

	1.3.10
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:
- ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu 
- ACL bazujący na adresach MAC 
- ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP 
- IEEE 802.1x - Network Login 
- SSH - Secure Shall 
- RADIUS 
- TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 
- SSL - Secure Sockets Layer 
- MD5 
- ACL bazujący na sieciach VLAN 
- ACL bazujący na Diffserv (DSCP)
- ACL bazujący na protokole 802.1p 
- EAP - Extensible Authentification Protocol
	TAK
	

	1.3.11
	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:
- SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 
- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 
- SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 
- RMON - Remote Monitoring - zarządzanie przez przeglądarkę 
   www 
- CLI - Command Line Interface 
- Telnet 
- Syslog - Security Issues in Network Event Logging
	TAK
	

	1.3.12
	Dodatkowe funkcje:
- maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 256 
- maksymalna liczba portów w trunku: 8
- maksymalna liczba trunków na przełącznik: 8 
- port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany 
  port 
- zarządzanie pasmem 
- QoS - gwarancja wysokiej jakości usług 
- maksymalna liczba kolejek QoS: 4
	TAK
	

	1.3.13
	Dostawa 2 szt. modułów światłowodowych mini-GBIC, styk  LC współpracujących z zaproponowanym przełącznikiem
	TAK podać
	

	1.3.14
	Gwarancja min. 2 lata
	TAK podać
	

	1.4
	Dostawa i montaż 1 szt. szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem (wymagania minimalne)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.4.1
	Szafa stojąca o wymiarach 42U 19”,  (szer. x głęb.) 800 x 1000

Wyposażenie:

• Rama/profile montażowe

• Listwa zasilająca 19” z filtrem przeciwzakłóceniowym, min. 8 gniazd
• Panel wentylacyjny: 2 wentylatory + termostat

• Półka stała

• Półka wysuwana pod klawiaturę
• Uchwyty kablowe zewnętrzne - wymiary: 1U / 19" wyposażony w cztery wieszaki – 2 szt.
• Wieszaki kablowe 4 szt

• Listwy przepustów kablowych 2 szt długości 30 cm

• Przepust szczotkowy (dachowy i podłogowy)
• Organizator kabli poziomych 1U 19” – 3 szt.
• Listwa uziemiająca

• Komplet śrub montażowych

• Patch panel 24-portowy, UTP, kat. 6, 1U, 19", złącza typu Krone x 2 szt.
	TAK podać
	

	1.4.2
	Szafę należy zmontować w pomieszczeniu serwerowni: budynek „D”, pierwsze piętro, pok. 1046A. W szafie tej należy zamontować wszystkie urządzenia będące przedmiotem tego zadania.
	TAK
	

	1.5
	Dostawa 3 szt.  systemu operacyjnego do serwerów 
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.5.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.5.2
	System operacyjny oparty na otwartym kodzie.
	TAK
	

	1.5.3
	System operacyjny obsługujący 2 fizyczne procesory w serwerze wraz z bezpośrednim wsparciem producenta systemu operacyjnego przez okres minimum 1 roku od daty instalacji. 
z możliwością późniejszego rozszerzenia okresu wsparcia technicznego.
	TAK
	

	1.5.4
	Wsparcie producenta systemu operacyjnego: dostęp do bazy wiedzy, czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze, brak ograniczeń dotyczących ilości zgłoszeń. Wsparcie techniczne realizowane przez web/email.  
	TAK
	

	1.5.5
	System operacyjny winien zawierać wbudowane środowisko programistyczne OpenJDK certyfikowane do pracy z Javą 6 SE. 
	TAK
	

	1.5.6
	System operacyjny  musi być standardowo wyposażony we włączony i supportowany przez producenta systemu operacyjnego mechanizm bezpieczeństwa Security Enhanced Linux (SELinux) wraz z przygotowanymi i uaktualnianym politykami bezpieczeństwa. System powinien zapewniać narzędzia tekstowe i graficzne pozwalające w prosty sposób analizować alarmy bezpieczeństwa  
	TAK
	

	1.5.7
	System powinien posiadać wbudowaną obsługę wirtualizacji oraz narzędzia tekstowe i graficzne służące do zarządzania maszynami wirtualnymi  
	TAK
	

	1.5.8
	System operacyjny z wbudowaną obsługą wirtualizacji powinien pozwalać na uruchomienie 4 wirtualnych maszyn. Jeżeli wirtualne serwery są tego samego producenta co system operacyjny to powinny one posiadać wsparcie producenta na tym samym poziomie jak platforma . Wsparcie dla tych środowisk wirtualnych powinno być zawarte w cenie platformy.  
	TAK
	

	1.5.9
	Instalator systemu operacyjnego powinien dawać możliwość zdefiniowania i utworzenia szyfrowanych partycji jeszcze przed instalacją systemu operacyjnego.  
	TAK
	

	1.5.10
	System operacyjny musi być certyfikowany dla bazy danych Oracle 11g.
	TAK
	

	1.6
	Dostawa systemu zarządzania wirtualnymi maszynami (wymagane minimalne parametry techniczne)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.6.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.6.2
	Musi umożliwiać wirtualizację na 3 serwerach 2-procesorowych 6-rdzeniowych
	
	

	1.6.3
	Musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera
	TAK
	

	1.6.4
	Musi umożliwiać tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji
	TAK
	

	1.6.5
	Musi umożliwiać tworzenie klonów działających wirtualnych maszyn bez potrzeby ich wyłączania
	TAK
	

	1.6.6
	Musi umożliwiać tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych
	TAK
	

	1.6.7
	Musi umożliwiać wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach
	TAK
	

	1.6.8
	Musi umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerywania pracy aplikacji pracujących na maszynach wirtualnych
	TAK
	

	1.6.9
	Musi umożliwiać tworzenie maszyn wirtualnych z 4 wirtualnymi procesorami
	TAK
	

	1.6.10
	Musi umożliwiać tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych 
w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji
	TAK
	

	1.6.11
	Musi zapewnić odpowiednią redundancję i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii  lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora 
i uruchomione na nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym
	TAK
	

	1.6.12
	Musi wspierać następujące systemy operacyjne:
· Windows XP 64-Bit 
· Windows XP 
· Windows Vista 64-Bit 
· Windows Vista 
· Windows Server 2008 64-Bit 
· Windows Server 2008 
· Windows Server 2003 64-Bit 
· Windows Server 2003 
· Windows NT 4.0 
· Windows 98 
· Windows 95 
· Windows 3.1 
· Windows 2000 
· Ubuntu Linux 7.1 64-Bit 
· Ubuntu Linux 7 
· Ubuntu 8.04 LTS 64-Bit 
· Ubuntu 8.04 LTS 
· SUSE Linux Enterprise Server 9 64bit
· SUSE Linux Enterprise Server 9 
· SUSE Linux Enterprise Server 8 64bit
· SUSE Linux Enterprise Server 8  
· SUSE Linux Enterprise Server 11 64bit
· SUSE Linux Enterprise Server 11 
· SUSE Linux Enterprise Server 10 64bit
· SUSE Linux Enterprise Server 10 
· Sun Solaris 10 x86 64-Bit 
· Sun Solaris 10 x86 
· SCO Unixware 7 
· SCO OpenServer 5 
· Red Hat Enterprise Linux 5 64bit
· Red Hat Enterprise Linux 5 
· Red Hat Enterprise Linux 4 64bit
· Red Hat Enterprise Linux 4 
· Red Hat Enterprise Linux 3 
· Red Hat Enterprise Linux 2.1 
· OS/2 4 
· Open Enterprise Server 2 
· Novell NetWare 6 
· Novell NetWare 5.1 
· MS-DOS 6.22 
· FreeBSD7 
· FreeBSD6 
· Debian 5 
· Debian 4 
· CentOS 5 64-Bit 
· CentOS 5
· CentOS 4
	TAK
	

	1.6.13
	Musi umożliwiać automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury
	TAK
	

	1.6.14
	Musi posiadać moduł umożliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi
	TAK
	

	1.6.15
	Musi posiadać przynajmniej dwa interfejsy zarządzania:
· dedykowany klient;

· przez www
	TAK
	

	1.6.16
	Musi posiadać roczny techniczny suport realizowany w dni robocze
	TAK
	

	1.7
	Dostawa 2 szt.  systemu operacyjnego dla serwerów 
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.7.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.7.2
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,
	TAK
	

	1.7.3
	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe
	TAK
	

	1.7.4
	Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), 
	TAK
	

	1.7.5
	Graficzny interfejs użytkownika,
	TAK
	

	1.7.6
	Obsługa systemów wieloprocesorowych,
	TAK
	

	1.7.7
	Obsługa platform sprzętowych x86, x64, ia64,
	TAK
	

	1.7.8
	Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
	TAK
	

	1.7.9
	Możliwość instalacji czterech maszyn wirtualnych z danym systemem operacyjnym na serwerze w ramach jednej licencji,
	TAK
	

	1.7.10
	Możliwość dodawania pamięci RAM do serwera w trakcie działania systemu
	TAK
	

	1.7.11
	Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):
a. podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP,

b. usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami 
w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe),

c. zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze,

d. praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej,

e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego 
i prywatnego),

f. szyfrowanie plików i folderów,

g. szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec),

h. możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (kastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów

i. serwis udostępniania stron WWW,

j. serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji 
w dokumentach (Digital Rights Management),

k. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

l. wbudowane mechanizmy wirtualizacji – Hypervisor.

m. 
	TAK
	

	1.7.12
	Licencje muszą być dostarczone w ramach jednej umowy, która umożliwia instalację danego produktu z jednego nośnika oraz umożliwia zarządzanie licencjami  z poziomu portalu internetowego. Licencje muszą być wieczyste i przenoszalne. Licencje dla podmiotów administracji publicznej.
	TAK
	

	1.7.13
	Dla całości systemów serwerowych obsługa 200 urządzeń klienckich
	TAK
	

	1.8
	Dostawa 1 szt.  serwera systemu poczty elektronicznej 
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.8.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.8.2
	Funkcjonalność podstawowa:

a. odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych,

b. mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata,

c. tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami,

d. zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, 
w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz
 z przypisaniem terminu i przypomnienia;

e. wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości;
	TAK
	

	1.8.3
	Funkcjonalność wspierająca pracę grupową:

a. możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania 
w określonym terminie; możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości,

b. udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu;

c. podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu 
o ich kalendarze,

d. mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone,

e. mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania,

f. tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań;

g. obsługa list i grup dystrybucyjnych,

h. możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności,

i. widok rozmowy, który ułatwia nawigację w skrzynce odbiorczej, automatycznie organizując wątki wiadomości w oparciu o przebieg rozmowy między stronami,

j. funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy pozostawili informacje o nieobecności;

k. telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej – w tym poczty elektronicznej, kalendarza i listy kontaktów,
l. udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia odbierania wiadomości e-mail,


	TAK
	

	1.8.4
	Funkcjonalność wspierająca zarządzanie informacją w systemie pocztowym:

a. definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu; możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników;

b. możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań – na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z regulacjami, uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych– bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych;

c. możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości e-mail poprzez definiowane centralnie zasady zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości lub folderów,

d. możliwość wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych poprzez interfejs przeglądarkowy oraz funkcja kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia przeprowadzanie ukierunkowanych wyszukiwań przez uprawnionych pracowników (pod kątem zgodności z regulacjami);

e. przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi zarządzające i blokowanie lub dopuszczanie transmisji;

f. możliwość korzystania z łatwego w użyciu interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań związanych z pomocą techniczną; 


	TAK
	

	1.8.5
	Wsparcie dla użytkowników mobilnych:

a. możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu; automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem;

b. możliwość „lekkiej” synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.),

c. możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone,

d. możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet – z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej,

e. w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy – możliwość podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej,

f. obsługa interfejsu dostępu do poczty w takich przeglądarkach jak Internet Explorer, Apple Safari i Mozilla Firefox, 
	TAK
	

	1.8.6
	Licencje muszą być dostarczone w ramach jednej umowy, która umożliwia instalację danego produktu z jednego nośnika oraz umożliwia zarządzanie licencjami  z poziomu portalu internetowego. Licencje muszą być wieczyste i przenoszalne. Licencje dla podmiotów administracji publicznej.
	TAK
	

	1.8.7
	System musi obsługiwać w sposób licencjonowany min 200 użytkowników.
	TAK podać
	

	1.9
	Instalacja i wdrożenie powyższych rozwiązań 
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.9.1
	Wirtualizacja
	TAK
	

	1.9.1.1
	Przygotowanie koncepcji adresacji sieci LAN i konfiguracji sieci SAN.
	TAK
	

	1.9.1.2
	Instalacja platformy wirtualizacyjnej.
	TAK
	

	1.9.1.3
	Konfiguracja macierzy, wydzielenie zasobów na wirtualne serwery.
	TAK
	

	1.9.1.4.
	Konfiguracja sieci SAN w infrastrukturze wirtualnej .
	TAK
	

	1.9.1.5
	Konfiguracja sieci LAN w infrastrukturze wirtualnej .
	TAK
	

	1.9.1.6
	Instalacja i konfiguracja platformy do zarządzania maszynami wirtualnymi.
	TAK
	

	1.9.1.7
	Konfiguracja klastra wysokiej dostępności.
	TAK
	

	1.9.1.8
	Przygotowanie koncepcji wirtualizacji fizycznych maszyn.
	TAK
	

	1.9.1.9
	Migracja istniejących serwerów do środowiska wirtualnego.
	TAK
	

	1.9.1.10
	Testy wydajności, optymalizacja.
	TAK
	

	1.9.1.11
	Prezentacja rozwiązania i szkolenie.
	TAK
	

	1.9.1.12
	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
	TAK
	

	1.9.1.13
	Szkolenie z administracji infrastrukturą wirtualizacyjną (instalacja, konfiguracja, zarządzanie) dla administratorów i pracowników działu informatyki wskazanych przez Zamawiającego (3 osoby). Szkolenie musi być przeprowadzone przez inżyniera autoryzowanego przez producenta oprogramowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiednie certyfikaty potwierdzające jego odbycie.
	TAK
	

	1.9.2
	System poczty elektronicznej
	TAK
	

	1.9.2.1
	Instalacja i konfiguracja systemu
	TAK
	

	1.9.2.1.A
	instalacja i konfiguracja systemu poczty w istniejącym środowisku IT,
	TAK
	

	1.9.2.1.B
	konfiguracja usług bezpiecznego dostępu dla użytkowników 
z intra- oraz Internetu;
	TAK
	

	1.9.2.2
	Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego serwera obsługującego system poczty:
	TAK
	

	1.9.2.2.A
	instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego na potrzeby wdrażanego oprogramowania,
	TAK
	

	1.9.2.2.B
	hardening systemów operacyjnych;
	TAK
	

	1.9.3
	Usługa katalogowa Active Directory (domena)
	TAK
	

	1.9.3.1
	Instalacja, aktualizacja oraz konfiguracja systemu operacyjnego 
z punktu 1.7 na serwerach z punktu 1.1 po wcześniejszej instalacji i konfiguracji systemu zarządzania wirtualnymi maszynami z punktu 1.6 (1.9.1)
	TAK
	

	1.9.3.2
	Uruchomienie usługi katalogowej Active Directory oraz usługi DNS do obsługi domen Active Directory.
	TAK
	

	1.9.3.3
	Opracowanie na podstawie wymagań Zamawiającego projektu struktury Jednostek Organizacyjnych.
	TAK
	

	1.9.3.4
	Wdrożenie opracowanej struktury Jednostek Organizacyjnych.
	
	

	1.9.3.5
	Przygotowanie polityki nazewnictwa kont, grup, kontenerów.
	TAK
	

	1.9.3.6
	Zaimplementowanie struktury katalogowej: komputery
 i użytkownicy.
	TAK
	

	1.9.3.7
	Przygotowanie struktury folderów: folder wymiany, profile użytkowników, foldery domowe
	TAK
	

	1.9.3.8
	Opracowanie struktury Grup Zabezpieczeń i ustalenie praw dostępu do zasobów sieciowych (katalogi sieciowe, drukarki)
	TAK
	

	1.9.3.9
	Wdrożenie opracowanej struktury Grup Zabezpieczeń (założenie grup i przypisanie im odpowiednich praw dostępu do zasobów sieciowych).
	TAK
	

	1.9.3.10
	Założenie kont użytkowników.
	TAK
	

	1.9.3.11
	Przypisanie kont użytkowników do odpowiednich grup zabezpieczeń.
	TAK
	

	1.9.3.12
	Przygotowanie procedury podłączania stacji roboczych do domeny Active Direktory wraz z opracowaniem skryptów automatyzujących ten proces. Dodatkowo podłączenie 100 stacji roboczych do domeny wraz z migracją danych użytkowników do nowych profili.
	TAK
	

	1.9.3.13
	Opracowanie i wdrożenie skryptów logowania użytkowników, uwzględniających ustalone uprawnienia do zasobów sieciowych.
	TAK
	

	1.9.3.14
	Implementacja polityki haseł, czasu pracy. 
	TAK
	

	1.9.3.15
	Implementacja profili mobilnych oraz redyrekcji.
	TAK
	

	1.9.3.16
	Konfiguracja usługi automatycznej aktualizacji stacji roboczych.
	TAK
	

	1.9.3.17
	Konfiguracja obiektów Zasad Grupy dotyczących automatycznej aktualizacji stacji roboczych. 
	TAK
	

	1.9.3.18
	Opracowanie i wdrożenie Zasad Grup, dla automatyzacji konfiguracji stacji roboczych oraz profili użytkowników.
	TAK
	

	1.9.3.19
	Opracowanie polityki kopi bezpieczeństwa danych z serwera.
	TAK
	

	1.9.3.20
	Sprawdzenie poprawności działania.
	TAK
	

	1.9.3.21
	W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia (jeden dzień roboczy) dla administratorów z zakresu podstawowej administracji usługą Active Directory, w zakres którego wchodzą następujące zagadnienia:
· Administrowanie kontami użytkowników.

· Administrowanie kontami grupowymi.

· Tworzenie obiektów zasad grup i zarządzanie nimi.

· Publikowanie zasobów sieciowych (katalogów i drukarek).

· Nadawanie i dziedziczenie uprawnień.

· Automatyzacja zadań administracyjnych za pomocą  
  dedykowanych narzędzi, skryptów i zasad grup.

· Delegowanie uprawnień administracyjnych do poszczególnych 
  obiektów Active Directory.

· Wykonywanie archiwizacji Active Directory.

· Monitorowanie systemu, interpretacja alarmów, dziennik 
  zdarzeń.
	TAK
	


Pozostałe warunki dla Zadania :

1. Wykonywane prace nie mogą wpływać na pracę Szpitala i nie mogą powodować przestojów w pracy. W związku z tym, Zamawiający zapewnia dostęp do infrastruktury serwerowej i migrowanych systemów w godzinach 16:00 – 06:00. 
2. W związku ze specyfiką wdrożenia Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualny certyfikat ISO 27001 bądź równoważny (załączyć do oferty).
ZADANIE Nr 2
Przedmiot zamówienia:   WYKONANIE SYSTEMU AWARYJNEGO ZASILANIA SERWEROWNI
Dostawa i montaż elementów koniecznych do uruchomienia systemu awaryjnego zasilania.
Firma instalacyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Cęckiewiczem tel. 604 102 157. Wizji lokalnej można dokonać w terminie do 24.06.2011 r. Dokument z jej odbycia powinien być załączony do oferty.
	2.1
	Dostawa  oraz montaż w szafie dystrybucyjnej  zasilacza bezprzerwowego UPS +  2szt. baterii dodatkowych (wymagania minimalne)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.1.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.1.2
	Moc pozorna
	10 kVA
	TAK podać
	

	2.1.3
	Moc rzeczywista
	8000 Wat
	TAK podać
	

	2.1.4
	Współczynnik 
szczytu
	3 : 1
	TAK
	

	2.1.5
	Typ przebiegu
	sinusoida
	TAK
	

	2.1.6
	Liczba, typ gniazd wejściowych
	• 1 x Hard wire 3-wire (1PH + N + G)

• 2 x Hard wire 5-wire (3PH + N + G)
	TAK podać
	

	2.1.7
	Liczba, typ gniazd wyjściowych
	• 4 x Hard wire 3-wire (H N + G)

• 4 x IEC320 C13

• 4 x IEC320 C19
• 4 x IEC Jumpers
	TAK podać
	

	2.1.8
	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
	160-280 V
	TAK podać
	

	2.1.9
	Nominalne napięcie wyjściowe
	230 V
	TAK
	

	2.1.10
	Informacja o napięciu wyjściowym
	Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego
	TAK
	

	2.1.11
	Zniekształcenia napięcia wyjściowego
	Mniej niż 3% przy pełnym obciążeniu
	TAK podać
	

	2.1.12
	Porty komunikacji
	• RS232 (DB9) 
• SmartSlot 
• RJ-45 10/100 Base-T
	TAK
	

	2.1.13
	Diody sygnalizacyjne
	• praca z sieci zasilającej 
• praca z baterii 
• konieczna wymiana baterii 
• przeciążenia UPSa 
• praca w trybie „bypass”
	TAK
	

	2.1.14
	Alarmy dźwiękowe 
	• praca z baterii

• znaczne wyczerpanie baterii 
• stan przeciążenia
	TAK
	

	2.1.15
	Typ obudowy
	rack 19”
	TAK
	

	2.1.16
	Bateria dodatkowa
	Dostarczyć i zainstalować 2szt. baterii dodatkowych, przygotowanych do montażu w szafie serwerowej typu rack 19” dla zaproponowanego powyżej urządzenia UPS o pojemności nie mniejszej niż 1900 VAh każda
	TAK podać
	

	2.1.17
	Okres gwarancji i wsparcia serwisowego 
	24 miesiące
	TAK
	

	2.2
	Dostawa i montaż elementów koniecznych do uruchomienia systemu awaryjnego zasilania
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.2.1
	Rozdzielnica elektryczna 4x18
	• 1 szt.
	TAK
	

	2.2.2
	Rozłącznik R-303 63A
	• 1 szt.
	TAK
	

	2.2.3
	Przełącznik różnicowo prądowy P302 25A/30mA
	• 3 szt.
	TAK
	

	2.2.4
	Wysięgnik Baks W100
	• 80 szt.
	TAK
	

	2.2.5
	Listwa kablowa metalowa Baks W100/42
	• 80 m
	TAK
	

	2.2.6
	Elementy zabezpieczające
	elementy zabezpieczające, wyłączniki itp. potrzebne do wykonania usługi 
z punktu 2.3 poniżej
	TAK podać
	

	2.3
	System awaryjnego zasilania RK (Serwerownia)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.3.1
	Wykonanie awaryjnego zasilania punktu dystrybucyjnego oraz jego sterowanie pomiędzy istniejącym agregatem szpitala, blokiem UPS i zasilaniem z sieci
	TAK
	

	2.3.1A
	Rozdzielnicę główną (RG) doposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe oraz ochronniki przepięciowe pierwszego stopnia.
	TAK
	

	2.3.1B
	Wykonać rozdzielnice RK (Serwerownia). Rozdzielnice wyposażyć w rozłączniki izolacyjne, lampki, ochronniki przepięciowe drugiego stopnia, wyłączniki różnicowo-prądowe i wyłączniki nadmiarowo-prądowe
	TAK
	

	2.3.1C
	Wykonać linie zasilające rozdzielnice RK napięć gwarantowanych i sieciowych. Przewody zasilające powinny być właściwie dobrane do przekazywanej mocy. Spadek napięcia między rozdzielnicami nie powinien przekraczać 1,5%.
	TAK
	

	2.3.1D
	Wykonać układ samoczynnego załączenia rezerwy (SZR). Układ SZR powinien zapewniać ciągłość pracy urządzeń komputerowych (punktu dystrybucyjnego RK) i zapewniać wielokrotność przełączania w krótkich odstępach czasu sieć, agregat i UPS. Układ SZR powinien zapewniać pełną kontrolę napięć sieciowych i agregatu. W przypadku zaniku jakiejkolwiek fazy, układ SZR nie może stracić zasilania. SZR powinien gwarantować elektryczne i mechaniczne zabezpieczenie przed jednoczesnym załączeniem styków: sieć – agregat. SZR musi gwarantować przełączenia w momencie ustabilizowania napięcia zasilania.
	TAK
	


Pozostałe warunki dla Zadania 2:

1. Oferent  musi dokonać wizji lokalnej obiektów szpitala objętych Zadaniem 2 w celu oceny uwarunkowań prac po wcześniejszym potwierdzeniu terminu wizyty z osobą wskazaną do kontaktu. 
2. Należy zapewnić płynne przejście ze starej instalacji na nową.
3. Po zakończeniu prac należy wykonać szczegółową dokumentację powykonawczą. 

