Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Łóżko szpitalne elektryczne 23 sztuki
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2011
	Lp.
	Opis parametrów
	Warunek

TAK lub NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	 1 
	Metalowa konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze argentum, podparta w 8 punktach, gwarantująca pełną stabilność- nie dopuszcza się rozwiązania kolumnowego
	          TAK
	

	 2
	Szerokość całkowita 970 mm  (+/- 20 mm)
	          TAK (podać)
	

	 3
	Długość całkowita: 2180 mm (+/- 20 mm)
	          TAK (podać)
	

	 4
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od min. 380 do 820 mm
	          TAK (podać)
	

	 5
	Zasilanie elektryczne  220-240 V
	          TAK
	

	 6
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome
	          TAK
	

	 7
	Podstawa łóżka wykonana z zaokrąglonych profili, przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą pozbawiona, kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję
	          TAK
	

	 8
	Segmenty leża wypełnione wyprofilowanymi łatwo odejmowanymi płytami wykonanymi z tworzywa ABS odpornymi na działanie wysokiej temperatury , środków dezynfekujących oraz promienii UV.
	          TAK
	

	 9
	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR)
	           TAK
	

	10
	Autokontur segmentu oparcia pleców
	           TAK
	

	11
	Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta
	           TAK
	

	12
	Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców do min 75o 
- segment uda do min. 45o 

- pozycja Trendelelenburga do min. 15o 
- pozycja anty-Trendelenburga do min. 18o 
- regulacja segmentu podudzia – ręczna   mechanizmem zapadkowym

 Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz panelem centralnym
	           TAK (podać)
	

	13
	Łóżko umożliwiające uzyskanie pozycji kardiologicznej
	            TAK
	

	14
	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm od strony nóg pacjenta
	            TAK
	

	15
	Łóżko umożliwiające uzyskanie pozycji Fowlera
	            TAK
	

	16
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego
	            TAK
	

	17
	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową umożliwiająca wykorzystanie jako deska reanimacyjna
	             TAK
	

	18
	Łóżko wyposażone w barierki boczne   na całej długości leża z możliwością wydłużenia adekwatnie do przedłużenia leża.

Barierki wykonane z lekkiego aluminium poruszające się na prowadnicach umieszczonych w szczycie łózka 
	             TAK
	

	19
	Wysuwana półka do odkładania pościeli
	              TAK
	

	20
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany przed uszkodzeniami podczas uzyskiwania pozycji antyszokowej
	              TAK
	

	21 
	Elastyczne listwy odbojowe po bokach leża na całej jego długości chroniące łóżko przed uderzeniami 
	              TAK
	

	22
	Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny
	              TAK
	

	23 
	Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi wyposażony w optyczny wskaźnik naładowania baterii
	               TAK
	

	24
	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym
	               TAK
	

	25 
	Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania jednym przyciskiem na panelu centralnym
	               TAK
	

	26
	Elastyczne uchwyty do materaca zapobiegające jego przemieszczaniu oraz zabezpieczające pacjenta przed urazami
	TAK 
	

	27
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. 
	               TAK
	

	28
	Bezpieczne obciążenie min. 225 kg.
	               TAK
	

	29
	Szczelność przed wodą i pyłem dla układu elektrycznego łóżka  wg normy IP66 przystosowane do mycia urządzeniami ciśnieniowymi
	               TAK
	

	30
	Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta
	               TAK
	

	31
	Łóżko wyposażone w:

1. materac z pianki poliuretanowej pokryty pokrowcem z tkaniny paro przepuszczalnej, zmywalnej, integralny do segmentów leża

2. Wysięgnik z uchwytem ręki posiadający mechanizm regulacji długości paska.
3. uchwyt basenu

4. uchwyt kaczki

5. stojak kroplówki
	                TAK   
	

	32
	Kolor wypełnień szczytów: (drewnopodobny – jabłoń locarno)
	             TAK
	


Przedmiot przetargu :  Szafka przyłóżkowa 27 sztuk
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2011
	Lp.
	Opis parametrów
	Warunek

TAK lub NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1
	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane 
z ocynkowanej  stali lakierowanej proszkowo.

Blat szafki, blat boczny oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa 
z laminatu 
	TAK
	

	2
	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche 
i łatwe wysuwanie i domykanie 
	TAK
	

	3
	Szuflada górna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części. Szuflada górna wyposażona w wysuwany spod górnego blatu szafki półkę wyposażoną w prowadnice rolkowe.

Szuflada dolna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na trzy części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności do 1,5 l. 
	TAK
	

	4
	Szafka wyposażona w odejmowany blat boczny wykonany z laminatu umożliwiający zwieszenie  z prawej bądź lewej strony szafki. Blat boczny wyposażony w koło ułatwiający transport. Odczepianie  blatu bocznego od ściany szafki  realizowany za pomocą mechanizmu nożnego. Regulacja wysokości blatu bocznego realizowana za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w prostokątnej aluminiowej kolumnie.
	TAK do 10 sztuk, pozostałe 17 sztuk bez blatu bocznego
	

	5
	Wymiary zewnętrzne:

· Wysokość- 880 mm, +/-20 mm

· Szerokość-  580 mm, +/-20 mm

· Głębokość    -440 mm, +/-20mm

Szerokość przy rozłożonym blacie bocznym  1160mm+/-20 mm

Składana półka boczna 550x370 mm, +/-20mm

Regulacja wysokości w zakresie 760-1100 mm, +/-20mm
	TAK
	

	6
	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	7
	Tylnia część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling umożliwiający zawieszenie haczyków na ręczniki. Blat górny szafki wyposażony w uchwyt montowany na relingu  na kubki lub szklanki zabezpieczający je przed przypadkowym zsunięciem.
	TAK
	

	8
	Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składana do boku szafki.

Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, 
	TAK
	

	9
	5 podwójnych kół jezdnych w tym 2 z blokadą, o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.
	TAK
	

	10
	Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
	TAK
	

	11
	Czoła szuflad - kolor wypełnienia drewnopodobny (jabłoń locarno)
	TAK
	

	12
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znak CE
	TAK
	

	13
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego
	TAK
	

	14
	Gwarancja  24 miesiące
	TAK
	


Kolory wypełnień szczytów łóżek i szafek muszą być takie same.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

