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Załącznik nr 2 do SIWZ
Kardiowerter – defibrylator jednojamowy – parametry graniczne 
	L.p.
	Funkcja / Parametr
	Parametr

graniczny
	Podać

	1
	Nazwa, numer katalogowy, producent
	Podać
	

	2
	Rok produkcji – wymagane 2011 r
	TAK
	

	3
	Waga poniżej 80 gramów
	TAK
	

	4
	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]
	TAK
	

	5
	Terapia antyarytmiczna min 3 typy
	TAK
	

	6
	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT
	TAK
	

	7
	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2
	TAK
	

	8
	Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru
	TAK
	

	9
	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody
	TAK
	

	10
	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF
	TAK
	

	11
	Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia
	TAK
	

	12
	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 
	TAK
	

	13
	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT
	TAK
	

	14
	Pomiar trendów: 

-epizodów VT/VF 

-HRV

-Terapii wysokonapięciowych

- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
	TAK
	

	15
	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)
	TAK
	

	16
	Automatyczna sygnalizacja RRT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)
	TAK
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