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Załącznik nr 1 do SIWZ
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania.
ZADANIE NR 1

Przedmiot zamówienia:   Rozbudowa systemu teleradiologicznego szpitala na potrzeby telemedycyny w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania”

Zakup konsoli lekarskiej do badań tomografii komputerowej z systemem do przetwarzania obrazów diagnostycznych w związku z większym wykorzystaniem i obciążeniem spowodowanym przystąpieniem do projektu TELEMEDYCYNY.
	1.1
	Dostawa, instalacja i konfiguracja kompletnego zestawu konsoli lekarskiej do badań tomografii komputerowej z systemem do przetwarzania obrazów diagnostycznych
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.1.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.1.2
	System oparty na architekturze klient-serwer
	TAK
	

	1.1.3
	System musi współpracować z posiadanym przez szpital tomografem komputerowym Siemens SOMATON Emotion 16
	TAK
	

	1.1.4
	System musi posiadać licencje pływające umożliwiające zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich
	TAK
	

	1.1.5
	Serwer systemu musi umożliwiać dołączenie min. dwóch stacji diagnostycznych, na których są uruchomione w pełni niezależne sesje przetwarzania obrazów w zakresie opisanym poniżej, bez konieczności przesyłania obrazów na stację kliencką.

Wszystkie sesje mogą być realizowane z użyciem tej samej przestrzeni dyskowej/bazy danych obrazów.

Możliwość jednoczesnej pracy dla 2 użytkowników wykorzystujących funkcjonalność podstawową.
	TAK
	

	1.1.6
	Stacja diagnostyczna musi obsługiwać dwa monitory oraz umożliwiać wyświetlanie różnych obrazów na każdym 
z monitorów. Dostępne muszą być predefiniowane widoki edycji dwumonitorowej umożliwiające automatyczną zmianę widoku obrazów na obydwu monitorach.
	TAK
	

	1.1.7
	System musi zapewniać automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania.

Możliwość automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych 
w nagłówkach DICOM.
	TAK
	

	1.1.8
	System musi umożliwiać automatyczne przypisywanie procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych 
w nagłówkach DICOM.
	TAK
	

	1.1.9
	Możliwość serwisowania, monitorowania systemu oraz dokonywania upgradów zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu np. łącza tunelowego VPN
	TAK podać
	

	1.1.10
	2-letnia gwarancja w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. 
	TAK
	


	1.2
	Oprogramowanie medyczne systemu 1 kpl.
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.2.1
	Funkcjonalności uniwersalne dla 2 jednocześnie zalogowanych klientów

	1.2.1.1
	Funkcjonalność 2D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0  
	TAK
	

	1.2.1.2
	Funkcjonalność 3D,  dla obrazów w standardzie DICOM 3.0
	TAK
	

	1.2.1.3
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	TAK
	

	1.2.1.4
	MinIP (Minimum Intensity Projection)
	TAK
	

	1.2.1.5
	MPR w czasie rzeczywistym 
	TAK
	

	1.2.1.6
	3D VRT (Volume Rendering Technique) dla modelu z minimum 3000 obrazów 
	TAK
	

	1.2.1.7
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej 
	TAK
	

	1.2.1.8
	Pomiary geometryczne (odległości, kąty) 
	TAK
	

	1.2.1.9
	Możliwość jednoczesnego załadowania min dwóch zestawów danych tego samego pacjenta również z różnych modalności 
	TAK
	

	1.2.1.10
	Możliwość synchronizacji wyświetlanych segmentów ekranu 
w zakresie przewijania, powiększania
	TAK
	

	1.2.1.11
	Możliwość zapamiętania wykonanych pomiarów oraz annotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk dla danego badania.
	TAK
	

	1.2.1.12
	Tryb Cine 
	TAK
	

	1.2.1.13
	Możliwość zmian okna 
	TAK
	

	1.2.1.14
	Predefiniowana paleta ustawień dla VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne 
	TAK
	

	1.2.1.15
	Możliwość definiowania własnych ustawień VRT (presetów) do późniejszego wykorzystania 
	TAK
	

	1.2.1.16
	Możliwość wizualizacji obrazów PET/CT z możliwością rejestracji i fuzji obrazów 
	TAK
	

	1.2.1.17
	Pakiet usuwania struktur kości z obrazów  „Bone Removal”
	TAK
	

	1.2.2
	Funkcjonalności naczyniowe dostępne dla co najmniej 1 użytkownika zalogowanego do systemu

	12.2.1
	Analiza naczyniowa dla danych CT z możliwością segmentacji naczynia z otaczającej anatomii, prezentacja naczynia wzdłuż linii centralnej, możliwość prezentacji w MPR, MIP wokół linii centralnej. Pomiar stenozy poprzez jedno kliknięcie.
	TAK
	

	1.2.3
	Funkcjonalność neurologiczna CT dostępna dla co najmniej 1 użytkownika zalogowanego do systemu

	1.2.3.1
	Oprogramowanie do usuwania kości metodą DSA w obrębie głowy i szyi poprzez porównanie dwóch zestawów danych- przed i po podaniu środka cieniującego
	TAK
	

	1.2.3.2
	Automatyczny preprocessing danych przez oprogramowanie (usunięcie kości metodą DSA) po otrzymaniu danych przez serwer bez interakcji operatora (automatyczny preprocesing). 
	TAK
	

	1.2.4
	Funkcjonalność onkologiczna CT dostępna dla co najmniej jednego użytkownika zalogowanego 
w systemie

	1.2.4.1
	Specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie do segmentacji 
i oceny zmian ogniskowych w narządach miąższowych (płuca, wątroba, nerki). 
	TAK
	

	1.2.4.2
	Możliwość automatycznego pomiaru zmian ogniskowych 
w narządach miąższowych z podaniem min.: objętości, parametru RECIST, WHO i charakterystyki gęstości.
	TAK
	

	1.2.4.3
	Możliwość wykonania badań porównawczych zmian ogniskowych organów miąższowych, z co najmniej dwóch okresów czasowych (aktualnego i archiwalnego danego pacjenta) z pomiarem różnicy objętości, gęstości, parametru WHO i RECIST.

Automatyczne ściąganie poprzednich badań na potrzeby porównań.
	TAK
	

	1.2.4.4
	Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii, umożliwiające 
w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, przeglądanie obrazów w widoku endoskopowym oraz w widokach 2D. Synchroniczne przeglądanie dwóch zestawów danych, np. danych przed i po podaniu kontrastu lub ułożenia pacjenta na brzuchu i plecach.
	TAK
	

	1.3
	Dostawa  1 serwera pod system do przetwarzania obrazów diagnostycznych wraz z instalacją i konfiguracją
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.3.
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.3.1
	  Obudowa
	Maksymalnie 4U RACK 19 cali (wraz  ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)
	TAK
	

	1.3.2
	Procesor
	Minimum czterordzeniowy do platform serwerowych, Intel Xeon Procesor X5570 2.93GHz lub równoważny, osiągający w testach SPECint_rate2006  wynik nie gorszy niż  111 (dla oferowanej konfiguracji, zgodnej co do ilości procesorów i rdzeni) . 
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org
	TAK podać
	

	1.3.3
	Liczba procesorów
	2
	TAK
	

	1.3.4
	Pamięć RAM
	Minimum 72 GB RDIMM DDR3 
z możliwością rozbudowy do 192 GB
	TAK podać
	

	1.3.5
	Sloty rozszerzeń
	Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 2, w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu). Jeden ze slotów musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania złącza PCI-X 133MHz
	TAK podać
	

	1.3.6
	Dyski twarde
	Minimum 13 x  dysk 600GB 15k SAS.
	TAK podać
	

	1.3.7
	Interfejsy sieciowe LAN
	Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, zintegrowane z płytą główną.
	TAK podać
	

	1.3.8
	Karta graficzna
	Minimum 2 karty klasy nVidia Quarto 5800 lub równoważne
	TAK podać
	

	1.3.9
	Kontroler macierzowy
	Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków 
w macierzach RAID 0/1/5/6/10
	TAK podać
	

	1.3.10
	Zasilacz
	2 szt., typ Hot-plug, redundantny
	TAK podać
	

	1.3.11
	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych
	TAK podać
	

	1.3.12
	Napęd optyczny
	DVD RW
	TAK podać
	

	1.3.13
	Zarządzanie, obsługa techniczna
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej 
i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana 
w gnieździe PCI.
	TAK podać
	

	1.3.14
	Czynności dodatkowe
	Dostawa, instalacja we wskazanym przez zamawiającego miejscu

wraz ze szkoleniem technicznym 
(z zastosowanej technologii)

dla wskazanych przez użytkownika administratorów (min 2 osoby).

Integracja z posiadanym AD oraz zasobami sieciowymi.
	TAK
	

	1.3.15
	Warunki dodatkowe
	Dostarczony serwer musi być produktem fabrycznie nowym 
i wyprodukowanym nie wcześniej niż 
w 2011 roku
	TAK
	

	1.3.16
	Gwarancja i serwis
	36 miesięcy gwarancji z naprawą 
u klienta na następny dzień roboczy.
	TAK podać
	

	1.4
	Dostawa  systemu operacyjnego do serwera 
z punktu 1.3
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.4.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.4.2
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,
	TAK
	

	1.4.3
	Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), 
	TAK
	

	1.4.4
	Graficzny interfejs użytkownika,
	TAK
	

	1.4.5
	Obsługa systemów wieloprocesorowych,
	TAK
	

	1.4.6
	Obsługa platform sprzętowych x86, x64, ia64,
	TAK
	

	1.4.7
	Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
	TAK
	

	1.4.8
	Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

a. podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP,

b. usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami 
w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe),

c. zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze,

d. praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej,

e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego 
i prywatnego),

f. szyfrowanie plików i folderów,

g. szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec),

h. możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (kastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów

i. serwis udostępniania stron WWW,

j. serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji 
w dokumentach (Digital Rights Management),

k. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

l. wbudowane mechanizmy wirtualizacji – Hypervisor.

m. 
	TAK
	

	1.4.9
	Licencje muszą być dostarczone w ramach jednej umowy, która umożliwia instalację danego produktu z jednego nośnika oraz umożliwia zarządzanie licencjami  z poziomu portalu internetowego. Licencje muszą być wieczyste i przenoszalne. Licencje dla podmiotów administracji publicznej.
	TAK
	

	1.4.10
	Dla całości systemów serwerowych obsługa 200 urządzeń klienckich
	TAK
	

	1.5
	Dostawa  konsoli diagnostycznej 1 szt.
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.5.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.5.2
	Procesor
	Procesor czterordzeniowy min. Xeon W3520 taktowany zegarem 2.66Ghz
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.cpubenchmark.net
	TAK podać
	

	1.5.3
	Pamięć RAM
	Minimum 3 GB z możliwością rozbudowy do 8 GB
	TAK podać
	

	1.5.4
	Płyta główna
	Zintegrowany kontroler min.
4 x SATA II; min. 2 x PCI Express, min. 2x PCI 32-bit. Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych 
i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej.
	TAK podać
	

	1.5.5
	Dyski twarde
	Minimum 250GB SATA II, min. 7200rpm 
	TAK podać
	

	1.5.6
	Interfejsy sieciowe LAN
	Minimum 1 karta Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, zintegrowane z płytą główną; możliwość odczytywania MAC karty 
z BIOS komputera
	TAK podać
	

	1.5.7
	Karta graficzna
	Minimum 1 x NVIDIA Quadro 600 lub równoważna
	TAK podać
	

	1.5.8
	Napęd optyczny
	DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	TAK podać
	

	1.5.9
	  Obudowa
	Micro lub Mini Tower
	TAK podać
	

	1.5.10
	Klawiatura
	Klawiatura w układzie polski programisty
	TAK
	

	1.5.11
	Mysz
	Mysz optyczna min. 600dpi
	TAK
	

	1.5.12
	System operacyjny
	Windows 7, 64-bit lub równoważny
	TAK podać
	

	1.5.13
	Wspierane systemy operacyjne
	Microsoft Windows XP/7
	TAK
	

	1.5.14
	Wymagane certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	1.5.15
	Warunki dodatkowe
	Dostarczona konsola musi być produktem fabrycznie nowym 
i wyprodukowanym w 2011 roku
	TAK
	

	1.5.16
	Gwarancja i serwis
	36 miesięcy
	TAK podać
	

	1.6
	Dostawa 2 szt. monitorów diagnostycznych do konsoli diagnostycznej z pktu. 1.5 
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.6.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.6.2
	Typ ekranu
	Monitor ciekłokrystaliczny min. 24" LCD
	TAK podać
	

	1.6.3
	Maksymalna rozdzielczość
	Min. 1920 x 1200 px
	TAK podać
	

	1.6.4
	Wielkość piksela
	Max 0.27 mm
	TAK podać
	

	1.6.5
	Czas reakcji 
	Max 16 ms (typowa), 6ms (półtony)
	TAK podać
	

	1.6.6
	Jasność obrazu
	Min. 320 cd/m2 
	TAK podać
	

	1.6.7
	Współczynnik kontrastu obrazu
	Typowy: 850:1
	TAK podać
	

	1.6.8
	Maks. kąt widzenia (pion/poziom)
	178st/178st
	TAK podać
	

	1.6.9
	Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom)
	Min. 75 Hz x 80 kHz
	TAK podać
	

	1.6.10
	Złącza
	15-stykowe D-Sub i/lub DVI-D
	TAK podać
	

	1.6.11
	Zgodność 
z normami 
	• CE (Medical Device Directive), 
• TÜV/GM (EN60601-1), 
• cTÜVus (UL60601-1, 
• CSA-C22.2 No.601-1), 
• CB (IEC60601-1), 
• VCCI-B, 
• FCC-B, 
• Canadian ICES-003-B, 
• c-Tick, 
• FDA 510(k), 
• CCC, 
• RoHS
	TAK
	

	1.6.12
	Warunki dodatkowe
	Dostarczone monitory muszą być produktem fabrycznie nowym 
i wyprodukowanym w 2011 roku
	TAK
	

	1.6.13
	Okres gwarancji 
	3 lata
	TAK
	


Pozostałe warunki dla Zadania 1:

1. Spełnienie wymagań technicznych w zakresie prawidłowej temperatury, gwarantującej bezawaryjną pracę urządzeń (hardware'u) w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, 
w którym urządzenia te będą zainstalowane, leży po stronie oferenta.

2. Zakres prac obejmuje dostawę, instalację, konfigurację, integrację z istniejącym systemem radiologicznym PACS (IMPAX 6)/RIS (ORION) oraz uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń bez żadnych dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego na jego infrastrukturze.
3. Dostawca przeprowadzi przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Czas trwania szkolenia – minimum 40 godzin; ilość osób szkolonych – 6 osób. Zakończenie szkolenia zostanie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
ZADANIE NR 2

Budowa systemów telekonferencyjnych szpitala w ramach projektu pn. „TELEMEDYCYNA 
w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania”
Budowa systemu telekonferencyjnego szpitala na potrzeby projektu TELEMEDYCZNEGO.
	2.1
	Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu wideokonferencyjnego w dużej sali konferencyjnej (Sala 04 – niski parter)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.1.1
	Elementy składowe systemu
	• Terminal telekonferencyjny – 1szt.
• Kamera – 1szt.
• Mikrofony konferencyjne – 2 szt.
• Pulpit sterujący z ekranem dotykowym – 1szt.
	TAK
	

	2.1.2
	Warunki dodatkowe
	Dostarczone elementy muszą być produktami fabrycznie nowymi
i wyprodukowanymi w 2011 roku
	TAK
	

	2.1.3
	Szkolenie
	Szkolenie z administracji (instalacja, konfiguracja, zarządzanie)
 i użytkowania zaproponowanego systemu wideokonferencyjnego dla administratorów i pracowników działu informatyki wskazanych przez Zamawiającego (4 osoby).
	TAK
	

	2.1.4
	Montaż
	Montaż całego systemu w dużej sali konferencyjnej (Sala 04 – niski parter). Niezbędne przewody zasilające i sterujące prowadzone 
w listwach PCV.  Wszystkie potrzebne do tego wykonania elementy dostarcza na swój koszt Oferent.
	TAK
	

	2.1.5
	Gwarancja 
i serwis
	12 miesięcy na cały system
	TAK podać
	

	2.1.6
	Terminal telekonferencyjny

	2.1.6.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.1.6.2
	Wybór różnych aranżacji podziału ekranu: P-in-P (obraz 
w obrazie), P-and-P (obraz i obraz),
	TAK
	

	2.1.6.3
	Obsługiwane protokoły i standardy wideo
	• H.261
• H.263
• H.263++
• H.264
• H.239
	TAK
	

	2.1.6.4
	Maskowanie błędów H.263 i H.264
	TAK
	

	2.1.6.5
	Rozdzielczość wideo strumienia głównego (minimum)
	• HD720p, 60 klatek/s
• HD1080p, 30 klatek/s
• 4SIF (704 x 480)/4CIF (704 x 576), 60 klatek/s
• SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
• QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
	TAK podać
	

	2.1.6.6
	Zgodność ze starszymi  terminalami wideokonferencyjnymi pracującymi w niższych rozdzielczościach 720p, 4CIF, CIF, 
	TAK
	

	2.1.6.7
	Możliwość wyboru natywnych proporcji wyświetlania 4:3 lub 16:9
	TAK
	

	2.1.6.8
	Wejścia wideo: minimum 4 wejścia,
	TAK podać
	

	2.1.6.9
	Wyjścia wideo: minimum 3 wyjścia
	TAK podać
	

	2.1.6.10
	Obsługiwane protokoły 
i standardy audio
	• G.711

• G.722
• G.722.1
• G.729A
• G.722.1 Annex C
	TAK
	

	2.1.6.11
	Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz
	TAK
	

	2.1.6.12
	Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
	TAK
	

	2.1.6.13
	Automatyczne tłumienie zakłóceń
	TAK
	

	2.1.6.14
	System redukcji echa
	TAK
	

	2.1.6.15
	Maskowanie błędów transmisyjnych audio
	TAK
	

	2.1.6.16
	Po zastosowaniu miksera możliwość integracji z istniejącym systemem nagłośnienia,
	TAK
	

	2.1.6.17
	Możliwość podłączenia do 3 mikrofonów dookólnych lub integrację terminala z telefonem audio-konferencyjnym.
	TAK
	

	2.1.6.18
	Wejścia audio: minimum 3 wejścia (oprócz mikrofonów)
	TAK podać
	

	2.1.6.19
	Wyjścia audio: minimum 2 wyjścia
	TAK podać
	

	2.1.6.20
	Synchronizacja obrazu i dźwięku,
	TAK
	

	2.1.6.21
	Jednoczesna obsługa drugiego strumienia wideo zgodnie 
z protokołem H.239 potrafiącego przesyłać obraz z prezentacją,
	TAK
	

	2.1.6.22
	Obsługa połączeń z i do terminali symetrycznie
 z rozdzielczością Full HD 1080p (1920x1080) z częstotliwością odświeżania 30 klatek/sekundę,
	TAK
	

	2.1.6.23
	Automatyczny wybór najlepszych wspólnych parametrów transmisji akceptowalnych przez obie strony połączenia,
	TAK
	

	2.1.6.24
	Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP
	TAK
	

	2.1.6.25
	Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście DVI/VGA
	TAK
	

	2.1.6.26
	Mechanizm umożliwiający stabilne połączenie podczas utraty pakietów,
	TAK
	

	2.1.6.27
	Łączność IP poprzez port Ethernet RJ-45 100 Mb/s full duplex 
	TAK
	

	2.1.6.28
	Wideoterminal wyposażony jest w co najmniej  2 porty 10/100Mb/s RJ-45
	TAK podać
	

	2.1.6.29
	Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
	TAK
	

	2.1.6.30
	Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
	TAK
	

	2.1.6.31
	Korekcja błędów transmisji IP.
	TAK
	

	2.1.6.32
	Dostęp do urządzenia poprzez sieć IP chroniony hasłem,
	TAK
	

	2.1.6.33
	Konfiguracja parametrów NAT,
	TAK
	

	2.1.6.34
	Szyfrowanie transmisji według standardu H.235 V3 i H233/234 oraz AES, 
	TAK
	

	2.1.6.35
	Możliwość zablokowania na stałe zakresów portów TCP/UDP,
	TAK
	

	2.1.6.36
	Obsługa połączeń punkt-punkt w sieci IP z prędkością co najmniej 6 Mb/s, 
	TAK podać
	

	2.1.6.37
	Wbudowana i zalicencjonowana funkcja mostka (łącznie dla 4 lokalizacji)
	TAK
	

	2.1.6.38
	Inne obsługiwane protokoły i funkcjonalności
	• H.221
• H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną
• H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną
• H.225, H.245, H.241, H.331
• H.231 przy połączeniach wielopunktowych
• H.243 chair control
• H.243 chair control
	TAK
	

	2.1.6.39
	Sterowanie funkcjami terminala za pomocą pilota
	TAK
	

	2.1.6.40
	Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
	TAK
	

	2.1.6.41
	Zarządzanie urządzeniem przez SNMP
	TAK
	

	2.1.6.42
	Zarządzanie urządzeniem przez pulpit dotykowy
	TAK
	

	2.1.6.43
	Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta
	TAK
	

	2.1.6.44
	Obsługa API
	TAK
	

	2.1.6.45
	Ekranowe, pełne menu użytkownika w języku polskim
	TAK
	

	2.1.6.46
	Podgląd konferencji przez przegladarkę WWW
	TAK
	

	2.1.6.47
	Port USB
	TAK
	

	2.1.6.48
	Aktualizacja oprogramowania systemowego przez sieć IP
	TAK
	

	2.1.6.49
	Aktualizacja oprogramowania systemowego przez sieć port USB
	TAK
	

	2.1.6.50
	Zestaw kabli do przyłączenia wszystkich urządzeń wejściowych i wyjściowych do kodeka.
	TAK
	

	2.1.7
	Kamera  full  HD (1080p)

	2.1.7.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.1.7.2
	Zoom optyczny minimum 12x
	TAK podać
	

	2.1.7.3
	Częstotliwość odświeżania: minimum 30 klatek/s
	TAK podać
	

	2.1.7.4
	Pole widzenia w poziomie minimum 70 stopni
	TAK podać
	

	2.1.7.5
	Zakres ruchu w poziomie 180 stopni
	TAK
	

	2.1.7.6
	Zakres ruchu w pionie minimum 40 stopni
	TAK podać
	

	2.1.7.7
	Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 pikseli
	TAK
	

	2.1.7.8
	Możliwość zaprogramowania co najmniej 20 ustawień kamery
	TAK
	

	2.1.7.9
	Automatyczna regulacja bieli
	TAK
	

	2.1.7.10
	Automatyczna regulacja ostrości
	TAK
	

	2.1.7.11
	Kompensacja tylnego oświetlenia
	TAK
	

	2.1.7.12
	Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego
	TAK
	

	2.1.7.13
	Zdalne sterowanie kamerą zgodnie ze standardem H.281
	TAK
	

	2.1.8
	Mikrofony systemowe konferencyjne 

	2.1.8.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.1.8.2
	Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz
	TAK
	

	2.1.8.3
	Kasowanie echa i redukcja szumów dla każdego z wejść mikrofonowych
	TAK
	

	2.1.8.4
	Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota
	TAK
	

	2.1.8.5
	Możliwość szybkiego wyłączania i włączania mikrofonu przy pomocy pilota
	TAK
	

	2.1.8.6
	Montaż mikrofonu na suficie
	TAK
	

	2.1.8.7
	Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch
	TAK
	

	2.1.8.8
	Niewrażliwy na zakłócenia od telefonów komórkowych
	TAK
	

	2.1.9
	Pulpit sterujący z panelem  dotykowym

	2.1.9.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.1.9.2
	Graficzny ekran wielodotykowy LCD o przekątnej minimum
7  cali
	TAK podać
	

	2.1.9.3
	Zestawianie połączeń telefonicznych oraz wideokonferencyjnych
	TAK
	

	2.1.9.4
	Rozłączanie połączeń telefonicznych oraz wideokonferencyjnych
	TAK
	

	2.1.9.5
	Regulacja głośności
	TAK
	

	2.1.9.6
	Włączenie/wyłączenie mikrofonu
	TAK
	

	2.1.9.7
	Sterowanie kamerą lokalną
	TAK
	

	2.1.9.8
	Sterowanie kamerą zdalną
	TAK
	

	2.1.9.9
	Wybór źródła wideo (kamera główna, kamera druga, DVD)
	TAK
	

	2.1.9.10
	Sterowanie wysyłaniem prezentacji z komputera
	TAK
	

	2.1.9.11
	Dostęp do książki adresowej
	TAK
	

	2.1.9.12
	Sterowanie statusem dostępności
	TAK
	

	2.1.9.13
	Dostęp do kalendarza wideoterminala
	TAK
	

	2.1.9.14
	Obsługa sygnalizacji DTMF
	TAK
	

	2.1.9.15
	Złącze USB
	TAK
	

	2.1.9.16
	Zasilanie poprzez PoE
	TAK
	

	2.2
	Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu wideokonferencyjnego w małej sali konferencyjnej (Chirurgia – II piętro)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.2.1
	Elementy składowe systemu
	• Terminal telekonferencyjny – 1szt.
• Kamera – 1szt.
• Mikrofon konferencyjny – 1 szt.
	TAK
	

	2.2.2
	Warunki dodatkowe
	Dostarczone elementy muszą być produktami fabrycznie nowymi
i wyprodukowanymi w 2011 roku
	TAK
	

	2.2.3
	Szkolenie
	Szkolenie z administracji (instalacja, konfiguracja, zarządzanie)
 i użytkowania zaproponowanego systemu wideokonferencyjnego dla administratorów i pracowników działu informatyki wskazanych przez Zamawiającego (4 osoby).
	TAK
	

	2.2.4
	Montaż
	Montaż całego systemu w małej sali konferencyjnej (Chirurgia – II piętro). Niezbędne przewody zasilające 
i sterujące prowadzone 
w listwach PCV.  Wszystkie potrzebne do tego wykonania elementy dostarcza na swój koszt Oferent.
	TAK
	

	2.2.5
	Gwarancja 
i serwis
	12 miesięcy na cały system
	TAK podać
	

	2.2.6
	Terminal telekonferencyjny

	2.2.6.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.2.6.2
	Wybór różnych aranżacji podziału ekranu: P-in-P (obraz 
w obrazie), P-and-P (obraz i obraz),
	TAK
	

	2.2.6.3
	Obsługiwane protokoły i standardy wideo
	• H.261
• H.263++
• H.264
• H.239
	TAK
	

	2.2.6.4
	Rozdzielczość wideo strumienia głównego (minimum)
	• HD720p, 30 klatek/s
• 4SIF (704 x 480)/4CIF (704 x 576), 60 klatek/s
• SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
• QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
	TAK podać
	

	2.2.6.5
	Zgodność ze starszymi  terminalami wideokonferencyjnymi pracującymi w niższych rozdzielczościach 720p, 4CIF, CIF, 
	TAK
	

	2.2.6.6
	Wejścia wideo: minimum 3 wejścia,
	TAK podać
	

	2.2.6.7
	Wyjścia wideo: minimum 3 wyjścia
	TAK podać
	

	2.2.6.8
	Dodatkowe wejście sygnału wizji z dodatkowej kamery lub wizualizera
	TAK
	

	2.2.6.9
	Możliwość podłączenia magnetowidu lub DVD w celu wprowadzenia do niej uprzednio zarejestrowanych materiałów filmowych,
	TAK
	

	2.2.6.10
	Obsługiwane protokoły 
i standardy audio
	• G.711

• G.722
• G.722.1
• G.729A
• G.722.1 Annex C
	TAK
	

	2.2.6.11
	Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 22 kHz
	TAK
	

	2.2.6.12
	Automatyczna kontrola wzmocnienia
	TAK
	

	2.2.6.13
	System audio umożliwia jednoczesne działanie mikrofonu 
i głośników (full-duplex)
	TAK
	

	2.2.6.
	Wejścia audio: minimum 3 wejścia (oprócz mikrofonów)
	TAK podać
	

	2.2.6.14
	Dodatkowe wejście sygnału audio z miksera
	TAK
	

	2.2.6.15
	Synchronizacja obrazu i dźwięku,
	TAK
	

	2.2.6.16
	Obsługa połączeń z i do terminali symetrycznie 
z rozdzielczością HD 720p (1280x720) z częstotliwością odświeżania 30 klatek/sekundę,
	TAK
	

	2.2.6.17
	Automatyczny wybór najlepszych wspólnych parametrów transmisji akceptowalnych przez obie strony połączenia,
	TAK
	

	2.2.6.18
	Mechanizm umożliwiający stabilne połączenie podczas utraty pakietów,
	TAK
	

	2.2.6.19
	Łączność IP poprzez port Ethernet RJ-45 100 Mb/s full duplex 
	TAK
	

	2.2.6.20
	Wideoterminal wyposażony jest w co najmniej  2 porty 10/100Mb/s RJ-45
	TAK podać
	

	2.2.6.21
	Korekcja błędów transmisji IP.
	TAK
	

	2.2.6.22
	Konfiguracja parametrów NAT,
	TAK
	

	2.2.6.23
	Dostęp do urządzenia poprzez sieć IP chroniony hasłem
	TAK
	

	2.2.6.24
	Szyfrowanie transmisji według standardu H.235 V3 i H233/234 oraz AES, 
	TAK
	

	2.2.6.25
	Możliwość zablokowania na stałe zakresów portów TCP/UDP,
	TAK
	

	2.2.6.26
	Obsługa połączeń punkt-punkt w sieci IP z prędkością co najmniej 2 Mb/s, 
	TAK podać
	

	2.2.6.27
	Sterowanie funkcjami terminala za pomocą pilota
	TAK
	

	2.2.6.28
	Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
	TAK
	

	2.2.6.29
	Zestaw kabli do przyłączenia wszystkich urządzeń wejściowych i wyjściowych do kodeka.
	TAK
	

	2.2.7
	Kamera  HD (720p)

	2.2.7.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.2.7.2
	Zoom optyczny minimum 12x
	TAK podać
	

	2.2.7.3
	Częstotliwość odświeżania: minimum 30 klatek/s
	TAK podać
	

	2.2.7.4
	Pole widzenia w poziomie minimum 72 stopnie
	TAK podać
	

	2.2.7.5
	Zakres ruchu kamery w płaszczyźnie poziomej min. +/- 100 stopni
	TAK podać
	

	2.2.7.6
	Zakres ruchu kamery w płaszczyźnie pionowej min. +20/-30 stopni
	TAK podać
	

	2.2.7.7
	Rozdzielczość wideo 1280 x 720 pikseli
	TAK
	

	2.2.7.8
	Możliwość zaprogramowania co najmniej 20 ustawień kamery
	TAK
	

	2.2.7.9
	Kompensacja tylnego oświetlenia
	TAK
	

	2.2.7.10
	Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego
	TAK
	

	2.2.7.11
	Zdalne sterowanie kamerą zgodnie ze standardem H.281
	TAK
	

	2.2.8
	Mikrofon systemowy konferencyjny

	2.2.8.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.2.8.2
	Dookólny mikrofon  o zakresie działania 360 stopni (wbudowane 3 niezależne mikrofony) z możliwością oddzielenia go od wideoterminala i usytuowania w pobliżu uczestników spotkania, przewodowo połączony z  wideo terminalem
	TAK
	

	2.2.8.3
	Kasowanie echa i redukcja szumów dla każdego z wejść mikrofonowych
	TAK
	

	2.2.8.4
	Możliwość szybkiego wyłączania i włączania mikrofonu przy pomocy pilota oraz przycisku umieszczonego na mikrofonie
	TAK
	

	2.2.8.5
	Niewrażliwy na zakłócenia od  telefonów komórkowych
	TAK
	

	2.3
	Dostawa 20kpl. oprogramowania wideokonferencyjnego na komputery PC wraz 
z kamerą internetową oraz zestawem słuchawkowym
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.3.1
	Oprogramowanie wideokonferencyjne na komputer PC

	2.3.1.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.3.1.2
	Oprogramowanie na komputery PC umożliwiające prowadzenie wideokonferencji za pomocą dowolnej kamery USB
	TAK
	

	2.3.1.3
	Protokoły wideo:  minimum  H.261, H.263, H.263+, H.264
	TAK podać
	

	2.3.1.4
	Pasmo przenoszonego dźwięku: minimum 14 kHz
	TAK podać
	

	2.3.1.5
	Protokoły audio: minimum  G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.728, Siren 14
	TAK podać
	

	2.3.1.6
	Szyfracja programowa AES
	TAK
	

	2.3.1.7
	Obsługa protokołu SIP
	TAK
	

	2.3.1.08
	Inteligentne wybieranie połączenia z możliwością szybkiego wyszukiwania lokacji i połączenia innych użytkowników
	TAK
	

	2.3.1.09
	Zmienne rozmiary i pozycja okienek wideo lokalnego, zdalnego oraz prezentowanych danych
	TAK
	

	2.3.1.10
	Automatyczna kontrola wzmocnienia - automatyczne regulowanie mikrofonu i tłumienie echa
	TAK
	

	2.3.1.11
	Prezentacja danych przy pełnym wykorzystaniu możliwości standardu H.239
	TAK
	

	2.3.1.12
	Wsparcie połączeń asymetrycznych
	TAK
	

	2.3.1.13
	Wsparcie techniczne producenta (upgrade’y) 48 miesięcy
	TAK
	

	2.3.2
	Kamera  internetowa

	2.3.2.1
	Połączenia wideo HD (1280 x 720 pikseli) na komputerze 
z zalecaną konfiguracją
	TAK
	

	2.3.2.2
	Nagrywanie wideo: do 1280 x 720 pikseli
	TAK
	

	2.3.2.3
	Zdjęcia: do 8 megapikseli (ze wspomaganiem programowym)
	TAK
	

	2.3.2.4
	Certyfikat zgodności ze standardem Hi-Speed USB 2.0
	TAK
	

	2.3.2.5
	Uniwersalny zaczep do laptopów oraz monitorów LCD i CRT
	TAK
	

	2.3.3
	Zestaw słuchawkowy z mikrofonem

	2.3.3.1
	Słuchawki Stereo
	TAK
	

	2.3.3.2
	Mikrofon
	TAK
	

	2.3.3.3
	Pasmo przenoszenia (słuchawki/mikrofon) minimum 20Hz ~ 20KHz
	TAK podać
	

	2.3.3.4
	Impedancja 32 Ohm
	TAK
	

	2.3.3.5
	Wbudowana regulacja głośności oraz przycisk wyciszający mikrofon
	TAK
	

	2.3.3.6
	Regulowany miękki pałąk
	TAK
	

	2.3.4
	Gwarancja 
i serwis
	24 miesiące
	TAK podać
	

	2.4
	Dostawa i montaż 1 szt. ekranu projekcyjnego  elektrycznego
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.4.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.4.2
	Formaty obrazu 16:9
	TAK
	

	2.4.3
	Szerokość powierzchni projekcyjnej: minimum 300cm
	TAK podać
	

	2.4.4
	Materiał projekcyjny: Matt White g=1,0 lub lepszy
	TAK podać
	

	2.4.5
	Silnik elektryczny z minimum 5-letnią gwarancją
	TAK podać
	

	2.4.6
	Regulacja położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania
	TAK
	

	2.4.7
	Automatyczne zatrzymywania zwijanie/rozwijanie
	TAK
	

	2.4.8
	Naścienny przełącznik sterujący w zestawie
	TAK
	

	2.4.9
	Radiowy system zdalnego sterowania
	TAK
	

	2.4.10
	Zasięg pilota minimum 30m
	TAK
	

	2.4.11
	Możliwość obsługi przez kilka pilotów
	TAK
	

	2.4.12
	Obudowa aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały
	TAK
	

	2.4.13
	Ukryte ścienne/sufitowe uchwyty montażowe
	TAK
	

	2.4.14
	Montaż powyższego zestawu w Sali 04 (niski parter) w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonanie w listwach PCV linii sterujących i zasilających. Wszystkie potrzebne do tego wykonania elementy dostarcza na swój koszt Oferent.
	TAK
	


.2ządzenie do przeprowadzania telekonferencjy dostarcza Oferent
































































	2.5
	Dostawa i montaż 1 szt. projektora (rzutnika) multimedialnego
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.5.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.5.2
	Technologia wyświetlania DLP
	TAK
	

	2.5.3
	Jasność: minimum 3500 ANSI lumenów;
	TAK podać
	

	2.5.4
	Rozdzielczość natywna projektora: minimum 1920 x 1080
	TAK podać
	

	2.5.5
	Kontrast: minimum 2500:1; 
	TAK podać
	

	2.5.6
	Żywotność lampy: minimum 3000 godzin w trybie standartowym 
	TAK podać
	

	2.5.7
	Wejścia (minimum)
	• audio: 1 x 2RCA, 1 x miniJack;
• cyfrowe: 2 x HDMI
• komputerowe analogowe: 1 x 15pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART)
• video: 1 x Composite, 1 x S-video, 
1 x Component Video, 
• 1 x USB 
	TAK podać
	

	2.5.8
	Wyjścia (minimum)
	• audio: 1 x stereo miniJack;
• komputerowe analogowe: 1 x 15pin D-sub VGA out
	TAK podać
	

	2.5.9
	Sterowanie projektorem
	• RS-232C,

• RJ45
	TAK
	

	2.5.10
	Przekątna ekranu: minimalny zakres 0,75-8,5m 
	TAK podać
	

	2.5.11
	Dystans: minimalny zakres 1,2 – 12m 
	TAK podać
	

	2.5.12
	Poziom hałasu maksimum 28dB w trybie standardowym
	TAK podać
	

	2.5.13
	Korekcja efektu trapezowego automatyczna w pionie minimum +/-15 stopni; 
	TAK podać
	

	2.5.14
	Pilot z funkcją myszy, wskaźnikiem laserowym i bezpośrednim wyborem źródła sygnału
	TAK
	

	2.5.15
	Uchwyt do projektora
	• uniwersalny uchwyt z regulowanym ramieniem: minimalny zakres 300mm -800mm
• waga projektora: do 15kg,
• rotacja: 360 stopni, pochylenie 
i skręt: minimum +/- 20 stopni
• możliwość montażu sufitowego 
i ściennego,
• kanał do prowadzenia kabli
	TAK
	

	2.5.16
	Montaż urządzenia przy wykorzystaniu powyższego uchwytu  pod sufitem w Sali 04 (niski parter) u Zamawiającego. Wykonanie w listwach PCV odpowiednich przyłączy do współpracujących urządzeń (komputer, urządzenie do przeprowadzania telekonferencji) oraz linii sterujących 
i zasilających. Wszystkie potrzebne do tego wykonania elementy dostarcza na swój koszt Oferent
	TAK
	

	2.5.17
	Gwarancja 
i serwis
	Minimum 36 miesięcy projektor 
i minimum 12 miesięcy lub 2000h lampa
	TAK podać
	

	2.6
	Dostawa telewizora plazmowego oraz wózka mobilnego do tego telewizora – 1 kpl.
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.6.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.6.2
	Rodzaj ekranu - plazma
	TAK
	

	2.6.3
	Przekątna ekranu – minimum 60”
	TAK podać
	

	2.6.4
	Nominalna rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (FullHD)
	TAK podać
	

	2.6.5
	Kąt widzenia w pionie: min. 176 stopni,
Kąt widzenia w poziomie: min. 176 stopni 
	TAK podać
	

	2.6.6
	Jasność; minimum 1500 cd/m2
	TAK podać
	

	2.6.7
	Kontrast dynamiczny: minimum 5 000 000 : 1
	TAK podać
	

	2.6.8
	Tuner 1 (typ): Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4) 
	TAK
	

	2.6.9
	Tuner 2 (typ): DVB-S (Cyfrowy satelitarny) 
	TAK
	

	2.6.10
	Gniazdo słuchawkowe (ilość):  min.1 szt.
	TAK
	

	2.6.11
	Gniazdo HDMI (ilość): min. 4 szt. 
	TAK
	

	2.6.12
	Możliwość podłączenia komputera PC
	TAK
	

	2.6.13
	Gniazdo D-Sub 15pin  – min 1 szt.
	TAK
	

	2.6.14
	Gniazdo SCART (Eurozłącze) - min. 1 szt.
	TAK
	

	2.6.15
	Gniazdo USB - min 1 szt.
	TAK
	

	2.6.16
	Wejście HDTV (component) 3*RCA Cinch - min. 1 szt.
	TAK
	

	2.6.17
	Wejście Composite video RCA Cinch - min. 1 szt. 
	TAK
	

	2.6.18
	Wyjście audio cyfrowe SPDIF: 1 optyczne 
	TAK
	

	2.6.19
	Pilot
	TAK
	

	2.6.20
	Możliwość zawieszenia na ścianie
	TAK
	

	2.6.21
	Wózek (statyw mobilny) do powyższego telewizora z osprzętem
	• wielkość telewizora 42-71”
• regulacja wysokości nin. Zakres 120-180cm
• orientacja: krajobraz, portret
• zakres nachylenia: min. +/- 15 stopni
• obciążenie: minimum 90kg
• półka pod ekran na akcesoria (obciążenie max. 11kg)
• półka pod/nad ekran do kamery (obciążenie max. 4,5kg)
	TAK
	

	2.6.22
	Gwarancja 
i serwis
	24 miesiące
	TAK
	

	2.7
	Dostawa  1 szt. routera xDSL oraz wykonanie podłączenia do sieci informatycznej szpitala
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.7.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	2.7.2
	Standard transmisji danych
	2,4 i 5 GHz jednocześnie
	TAK
	

	2.7.3
	Liczba anten zewnętrznych
	Minimum 2 anteny
	TAK podać
	

	2.7.4
	Przepustowość
	Minimum 600 Mbps
	TAK podać
	

	2.7.5
	Obsługiwane standardy
	• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
	TAK
	

	2.7.6
	Porty WAN
	1 port RJ-45, xDSL Gigabit (10/100/1000)
	TAK
	

	2.7.7
	Porty LAN
	Minimum 4 porty RJ-45 Gigabit (10/100/1000)
	TAK podać
	

	2.7.8
	Inne porty
	Minimum 1 port USB dla prostej konfiguracji WCN (Windows Connect Now) oraz do obsługi
	TAK podać
	

	2.7.9
	Firewall
	• Network Address Translation (NAT)
• Stateful Packet Inspection (SPI)
• VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec
• wsparcie dla mechanizmu 802.1x RADIUS
• Filtrowanie adresów MAC
	TAK
	

	2.7.10
	Bezpieczeństwo sieci Wi-Fi
	• szyfrowanie WPA™ & WPA2™ (Wi-Fi Protected Access)

• Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) - PIN & PBC
	TAK
	

	2.7.11
	Certyfikaty
	• FCC Class B 
• IC
• Wi-Fi 
• CE Class B 
• C-Tick 
• IPv6 Gold
	TAK podać
	

	2.7.12
	Możliwość podłączenia do portu USB modemu GSM/UMTS
	TAK
	

	2.7.13
	Obsługa QoS po radiu: WMM (Wireless Multimedia)
	TAK
	

	2.7.14
	Zarządzanie przez stronę internetową
	TAK
	

	2.7.15
	Obsługa RTSP (pozwala aplikacjom na używanie Real Time Streaming Protocol w celu odbierania mediów strumieniowych z Internetu)
	TAK
	

	2.7.16
	Gwarancja 
i serwis
	24 miesiące
	TAK
	

	2.7.17
	Wykonanie 2 przyłączy logicznych: po 1 w Sali 04 i Bibliotece zakończonych gniazdem logicznym kat.6. Przewody 
z odpowiednim zapasem długości doprowadzone  są do szachtu elektrycznego znajdującego się na tej samej kondygnacji w odległości około 10m o dużej Sali konferencyjnej (Sala 04) i Biblioteki. Przewody należy poprowadzić w listwach pcv i zakończyć  je gniazdkami logicznym kat. 6. Wszystkie potrzebne do tego wykonania elementy dostarcza na swój koszt Oferent
	TAK
	

	2.8
	Dostawa, montaż i uruchomienie nagłośnienia dużej Sali konferencyjnej (Sala 04 – niski parter)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	2.8.1
	Dostawa 1 szt. wzmacniacza radiowęzłowego minimum 250W/100V. Wzmacniacz musi  posiadać 3 wejścia mikrofonowe oraz 3 wejścia liniowe z regulacją poziomu sygnału wejściowego, posiadać na wyjściu korekcję tonów niskich i wysokich, obsługiwać minimum 6 stref głośników 
z możliwością ich odłączania oraz optyczny wskaźnik poziomu wysterowania sygnału wyjściowego.
	podać
	

	2.8.2
	Dostawa 2 szt. doręcznych mikrofonów bezprzewodowych 
o charakterystyce kardioidalnej z podwójnym odbiornikiem radiowym, zakres roboczy min. 50m, czas pracy mikrofonów na baterii min. 8 godzin.
	TAK
	

	2.8.3
	Dostawa 1 szt. mikrofonu bezprzewodowego nagłownego 
o charakterystyce kardioidalnej z mikroportem i pojedynczym odbiornikiem radiowym; mikrofon przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, zakres roboczy min. 50m, czas pracy mikrofonu na baterii min. 8 godzin.
	TAK
	

	2.8.4
	Dostawa 6 szt. głośników podsufitowych do montażu natynkowego 100V do współpracy ze wzmacniaczem z punktu     ; pasmo przenoszenia min. zakres 80-16000Hz, kolor biały
	TAK
	

	2.8.5
	Dostawa 2 szt. statywów mikrofonowych stołowych 
z uchwytem do mikrofonu doręcznego, z regulacją wysokości do 45 cm, podstawa odlewana, kolor czarny
	TAK
	

	2.8.6
	Dostawa 1 szt. statywu mikrofonowego podłogowego, łamanego, z regulacją wysokości, z uchwytem do mikrofonu doręcznego; podstawa odlewana, kolor czarny
	TAK
	

	2.8.7
	Dostawa 3 szt. przewodów łączących bazy mikrofonów ze wzmacniaczem oraz 3 szt. przewodów audio cinch-cinch, długość 2m
	TAK
	

	2.8.8
	Montaż, konfiguracja i uruchomienie całego systemu w dużej sali konferencyjnej (Sala 04 – niski parter). Wszystkie potrzebne do tego wykonania elementy, m.in. około 200m kabla głośnikowego do zasilenia głośników z punktu, 100V dostarcza na swój koszt Oferent.
	TAK
	

	2.8.9
	Gwarancja 
i serwis
	12 miesięcy
	TAK
	


ZADANIE NR 3
Przedmiot zamówienia:   Rozbudowa systemów informatycznych szpitala w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania”
Modernizacja oprogramowania bazodanowego w związku z koniecznością rozbudowy HIS/RIS powiązanego z projektem TELEMEDYCYNY.
	3.1
	Dostawa oprogramowania bazodanowego Oracle 
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	3.1.1
	Dostawa bezterminowej, umożliwiającej wielokrotną instalację, licencji systemu bazy danych ORACLE 11g Standard Edition One na 1 serwer (1 procesor Intel Xeon 64-bit)
	TAK
	

	3.1.2
	Licencja bez limitu na liczbę użytkowników.
	TAK
	

	3.1.3
	Wymagane nośniki z oprogramowaniem dla systemu operacyjnego LINUX  x86-64.
	TAK
	

	3.1.4
	Przedstawiona oferta musi zawierać roczną opłatę supportową umożliwiającą uzyskanie pomocy technicznej oraz pozwalającej na dostęp do zasobów METALINK, będącego składnicą narzędzi 
i poprawek przeznaczonych do baz danych Oracle na jeden rok
	TAK
	

	3.1.5
	Dołączenie dokumentacji ORACLE-RMAN (Archiwizacja i odzyskiwanie danych) w języku polskim;
	TAK
	

	3.1.6
	Szkolenie dla  2 osób w zakresie podstawowej administracji bazą danych ORACLE  prowadzone przez certyfikowanego przez firmę Oracle (OCA, OCP ) trenera w wymiarze minimum 40 godzin, potwierdzone certyfikatem ukończenia kursu
	TAK podać gdzie i ile godzin
	


Zamawiający w opisie zadania nr 3 użył znaku towarowego ORACLE, jest to uzasadnione ze względu na fakt, iż w Regionalnym Szpitalu system informatyczny HIS wykorzystuje oprogramowanie bazodanowe tej firmy i nie może być zastąpione produktem równoważnym.


Projekt pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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