Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Łóżko szpitalne elektryczne 4 sztuki
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2011
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	2
	Konstrukcja łóżka stabilna, oparta na czterech teleskopowych kolumnach cylindrycznych wykonanych ze stali nierdzewnej gwarantujących pełna stabilność łóżka
	TAK
	

	3
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· długość całkowita: 2200 mm, (+/- 30 mm) 

· szerokość całkowita: 950 mm, (+/- 30 mm)
	TAK PODAĆ
	


	4
	Wyposażone 4 krążki oraz listwy odbojowe
	TAK
	

	5
	Szczyty łóżka łatwo odejmowane wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na wilgoć, temperaturę, oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	6
	Rama leża wypełniona odejmowanym wysokiej jakości tworzywem ABS odpornym na wilgoć, temperaturę, oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	7
	Cztery poręcze boczne niezależnie regulowane
	TAK
	

	8
	Dwustronny pilot wbudowany w poręcze boczne 

(po wewnętrznej stronie dla pacjenta, po zewnętrznej dla personelu)
	TAK
	

	9
	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od 400 do 800 mm, (+/- 30 mm)
	TAK PODAĆ
	

	10
	Elektryczne regulacje :

· kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 75(, (+/-5()

· kąt segmentu uda: 0 - 55(, (+/-5()

· pozycja Trendelenburga: 20(, (+/-5()

· pozycja anty-Trendelenburga: 20(, (+/-5()
	TAK PODAĆ
	

	11
	Możliwość uzyskania „pozycji kardiologicznej” - wygodnej pozycji siedzącej pacjenta 
	TAK
	

	12
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący działanie funkcji łóżka przy braku zasilania sieciowego lub transporcie
	TAK
	

	13
	Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny 
	TAK
	

	14
	Pod ramą wysuwana półka do odkładania pościeli wychodząca poza obrys ramy łóżka
	TAK
	

	15
	Panel centralny z możliwością blokowania poszczególnych funkcji 
	TAK
	

	16
	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem z panelu centralnego
	TAK
	

	17
	Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania do pozycji reanimacyjnej - jednym przyciskiem panelu centralnego 
	TAK
	

	18
	Funkcja CPR segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda
	TAK
	

	19
	Autokontur segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda
	TAK
	

	20
	Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca zsuwaniu i zakleszczaniu się pacjenta
	TAK
	

	21
	Elektryczne zasilanie 220-240V/50Hz
	TAK
	

	22
	Bezpieczne obciążenie robocze min. 175 kg
	TAK PODAĆ
	

	23
	Podstawa łóżka wyposażona w antystatyczne podwójne lekkobieżne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Podstawa łóżka osłonięta antystatyczna pokrywą z trwałego tworzywa ABS.
	TAK
	

	24
	Łóżko wyposażone w: materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym o wymiarach dostosowanych do wymiarów oferowanego łóżka

	TAK
	

	25
	Szczelność układu elektrycznego łóżka o klasie min. IP66
	TAK
	

	26
	Łóżko oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowo przystosowane do mycia ciśnieniowymi urządzeniami myjącymi
	TAK
	

	27
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE
	TAK
	

	28
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	TAK
	

	29
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	30
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
	TAK
	

	31
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	TAK
	

	32
	Czas reakcji serwisu 24 godz.
	TAK
	

	33
	Kolor wypełnień łóżka niebieski

	TAK PODAĆ
	


Przedmiot przetargu :  Szafka przyłóżkowa 4 sztuki
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2011
	Lp.
	Opis parametrów
	Warunek

TAK lub NIE
	Dokładny opis

	1
	Szkielet szafki wykonany z  profili aluminiowych. 

Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo


	
	

	2
	Korpus szafki obrotowy, umożliwiający ustawienie blatu szafki z prawej, lewej strony szafki bądź schowanie go za tylnią ściana szafki  umieszczony na mobilnej podstawie


	
	

	3
	Wymiary zewnętrzne:

· Wysokość- 88 cm, +/-3 cm

· Szerokość- 60 cm, +/-3cm

· Głębokość-47 cm, +/-3cm

Składana półka boczna 58x34 cm, +/-3cm

Regulacja wysokości w zakresie 77-112 cm, +/-3cm


	
	

	4
	Blaty szafki oraz półki bocznej profilowane wykonane z tworzywa odpornego na wilgoć 
i temperaturę. Z tyłu i z boków blat górny wyposażony w barierkę chroniącą przedmioty przed upadkiem.


	
	

	5
	Czoła szuflad z lekkiego aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej.


	
	

	6
	Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym.

Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. Dolna szuflada wyposażona w tworzywowy   uchwyt na 3 butelki o poj. do 1,5 litra zabezpieczające przed przypadkowym wylaniem 


	
	

	7
	Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składana do boku szafki.

Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową osłoniętą aluminiową kolumną w kształcie prostokąta.


	
	

	8
	4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.


	
	

	9
	Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach


	
	

	10
	Czoła szuflad - kolor dopasowany do wypełnienia łóżka - niebieski

	
	

	11
	Dodatkowa szuflada wykonana z tworzywa ABS na obuwie pacjenta lub odzież pacjenta umieszczona w podwoziu szafki.


	
	

	12
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znak CE
	
	

	13
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego
	
	

	14
	Gwarancja  24 miesiące
	
	


Kolory wypełnień szczytów łóżek i szafek muszą być takie same.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

