






           Załącznik nr 3 do SIWZ


Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, instalacji lamp ewakuacyjnych oraz ich montaż w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu na  wysokim parterze – Chirurgiczna Izba Przyjęć oraz na trakcie porodowym – I piętro nad chirurgiczną izbą przyjęć
I. System sygnalizacji pożaru :


Zainstalowanie punktowych czujników wielosensorowych z członem optycznym i temperaturowym, oraz przyciski ROP spełniające w/w kryteria.

System ma współpracować z Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym, wyzwalając odpowiednie komunikaty ostrzegawcze w wybranych strefach – zgodnie z Operatem Pożarowym i Planem Ewakuacji Budynku.

Wszystkie urządzenia projektowanego systemu powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną wydane przez CNBOP.

1.1. Opis rozwiązań technicznych

Do nadzorowania obiektu należy zamontować urządzenia, których cechy opisano poniżej.

1.1.1. Centrala Sygnalizacji Pożaru

Centralka Sygnalizacji Pożaru, oparta jest na wydajnej technologii pętli dozorowych. 

Poprzez pętlę centrala współpracuje z różnymi typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych, a dzięki adapterom możliwa jest także współpraca z czujkami konwencjonalnymi.

W chwili obecnej w Regionalnym Szpitalu  zainstalowana jest centrala POLON 4900, do której należy podłączyć urządzenia montowane na Chirurgicznej Izbie Przyjęć.

1.1.2. Czujki

Zastosowane czujki Systemu Sygnalizacji Pożaru mają charakteryzować się zdolnością do wykrywania pożarów TF1-TF8, a zastosowane w nich detektory (optyczny 
i cieplny) pozwolą na zastosowanie czujki jako czujka optyczna dymu, temperaturowa lub dualna. Pozwala to na dostosowanie detektora do warunków otoczenia w których pracuje. Każda czujka ma posiadać wbudowany wskaźnik zadziałania LED oraz w miejscach montażu gdzie nie będzie on widoczny (np. nad sufitem podwieszanym) możliwość podłączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. CUBUS MTD 533.

1.1.3. Ręczne ostrzegacze pożarowe

System zostanie wyposażony również w czujki ręczne zwane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). 

W obiekcie należy zainstalować przyciski ROP z wbudowanymi izolatorami zwarć, oraz 
z czerwoną diodą LED wskazującą alarm.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. MCP-545A-1R

1.1.4. Moduły wejść/wyjść

W systemie należy zastosować dodatkowe moduły sterujące oraz sterująco/monitorujące pracujące na pętlach dozorowych. Są to moduły rozszerzające, które funkcjonują jako elementy wielofunkcyjnej pętli dozorowej. 

Moduł monitorująco/sterujący ma posiadać wyjście przekaźnikowe z programowaną pozycją w razie uszkodzenia (fail-safe) oraz dwa wejścia do nadzorowania styków bezpotencjałowych.

Moduł sterujący ma posiadać cztery przekaźniki z jednym stykiem przełącznym oraz
           wbudowany izolator zwarć.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BA-OI3, BA-REL4.

1.1.5. Wskaźniki zadziałania czujek

Wskaźnik zadziałania musi sygnalizować stan alarmowy czujki umieszczonej nad sufitem podwieszanym, lub innym nie dostępnym miejscu. Wskaźniki umieszczone zostaną w pobliżu miejsca umieszczenia czujki.

W czasie alarmu pożarowego, po zadziałaniu czujki, wskaźnik włącza światło pulsacyjne w kolorze czerwonym.

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. BA-UPI.

1.1.6. Zasilacz p.poż.

W systemie zainstalować dodatkowe zasilacze (np. do zasilenia siłowników do drzwi i okiem współpracujących z systemem oddymiania).

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. ZSP135-DR-7A-6.

II. Dźwiękowy System Ostrzegawczy :

Część  2..2.1.
Wzmacniacze
Montaż wzmacniacza mocy  wyposażonego w wyświetlacz 2 x 16 znaków umożliwiający wyświetlanie informacji o błędach i aktualnym stanie urządzenia. Wzmacniacze  zabezpieczone przeciw przeciążeniu, przegrzaniu i zwarciu Należy zastosować  wzmacniacz o mocy  8x 60W.( lub zbliżony )

Wzmacniacze umożliwiają kontrolę linii głośnikowych. W tym celu należy na końcu każdej linii (za ostatnim głośnikiem) zainstalować moduł nadzoru.

2..2.2.
Głośniki
Do nagłośnienia obiektu, wybrano głośniki posiadające aktualne certyfikaty CNBOP.

 Montaż głośników ściennych o mocy 6W, w korytarzach z sufitami podwieszanymi – głośników sufitowych o mocy 6W, w pozostałych pomieszczeniach  montaż głośników typu „projektor” o mocy 10W.( lub równorzędnych )

III.INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:



Zamontować na każdym ciągu komunikacyjnym oświetlenie ewakuacyjne, które wskazuje kierunek ewakuacji ludzi w przypadku niebezpieczeństwa. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać oprócz zasilania podstawowego swoje źródło zasilania, które po zaniku zapięcia podstawowego przełączą się samoczynnie na zasilanie awaryjnie
Wszystkie instalacje maja być wykonane w systemie E90 - w specjalnych korytkach 
z zapasem na ewentualne okablowanie systemu wentylacji oddymiania.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami prawnymi w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania niezbędnej dokumentacji przed wykonaniem zadania, a po jego zakończeniu wykonanie projektu powykonawczego.

Stosowanie rozwiązań zamiennych

Wszystkie urządzenia wskazane w opisie są przykładowe, a odwołanie do nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, i w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe.

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały 
i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę 
i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń.

Wszystkie urządzenia projektowanego systemu powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną wydane przez CNBOP.

