Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

ZADANIE NR 1
Przedmiot przetargu :  Osprzęt urologiczny 
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2012
	1
	CYSTOSKOP
	
	Wpisać odpowiednio

TAK/NIE, oferowany parametr
	Dokument potwierdzający spełnienie parametru

( wpisać  nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie )

	1.1
	Optyka urologiczna średnicy max 4mm, o kącie patrzenia 30°, długość robocza 305-310mm
	1 szt.
	TAK 

Podać
	

	1.2
	Cysto-uretroskop 

Średnicy płaszcza 20,5-21 Fr., wyposażony w jeden dwukanałowy port do narzędzi z kanałem roboczym mieszczącym jedno narzędzie grubości min 10 Fr. lub dwa narzędzia po min 6 Fr. każde, , kompatybilny z zaoferowanymi optykami, z obturatorem w komplecie,
	1 szt.
	TAK 

Podać
	

	1.3
	Wkładka cystoskopowa z dźwignią Albarrana z dwoma wejściami na instrumenty
	1 szt.
	
	

	1.4
	Optyka urologiczna średnicy max 4mm, o kącie patrzenia 70°, długość robocza 310-311mm
	1 szt.
	
	

	1.5
	Kosz do sterylizacji i przechowywania optyk, metalowy, z silikonowymi wkładkami unieruchamiającymi optykę we wnętrzu kosza
	2 szt
	
	

	2
	URETROTOM OPTYCZNY
	
	
	

	2.1
	płaszcz uretrotomu owalny z podziałką, z kanałem roboczym do min 4Fr, średnica 20-20,5Fr, dwa kraniki LUER
	1 szt
	
	

	2.2
	obturator z otworem na drut prowadzący, kompatybilny z oferowanym płaszczem uretrotomu
	1 szt.
	
	

	2.3
	łącznik do optyki z kanałem instrumentowym do min 10Fr
	1 szt.
	
	

	2.4
	płaszcz dodatkowy do uretrotomu, otwarty do boku, mocowany do płaszcza
	1 szt.
	
	

	2.5
	element pracujący bierny
	1 szt.
	
	

	2.6
	nóż zimny, kompatybilny z oferowanym uretrotomem
	4 szt
	
	

	2.7
	Optyka urologiczna średnicy max 4mm, o kącie patrzenia 0°, długość robocza 300-305mm
	1 szt
	
	

	3
	URETERORENOSKOP
	
	
	

	3.1
	Ureterorenoskop kompaktowy z odgiętym okularem, średnica zewn. w części dystalnej od min 7 do max 8Fr, , średnica zewn. w części końcowej  od min 9 do max 10 Charr., kąt patrzenia 12 stopni, kanał roboczy „na wprost” o średnicy umożliwiającej pracę narzędziem o średnicy min 5 Fr lub dwoma narzędziami o średnicy min 3 Fr każde, dł. robocza ureterorenoskopu 430-435 mm, długość całkowita 50-600 mm
	1 szt
	
	

	3.2
	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk i instrumentów,  wymiary zewn.: 760x185x92 (+/- 2%) , wymiary wewn. 700x120x75 (+/- 2%)
	1 szt
	
	

	3.3
	Kleszczyki biopsyjne, sztywne, średnicy 5Fr, dwuczęściowe, rozbieralne na rączkę  i wkład, rączka z systemem przeciwprzeciążeniowym
	1 szt
	
	

	3.4
	Kleszczyki typu „ząb szczura”, sztywne, średnicy 5Fr, dwuczęściowe, rozbieralne na rączkę  i wkład, rączka z systemem przeciwprzeciążeniowym
	2 szt
	
	

	3.5
	Koszyczek ureterorenoskopowy do wyciągania kamieni
	2 szt
	
	

	4
	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
	
	
	

	4.1
	Projekt światła XENON – 1 szt.,

Moc palnika min 180 Watt, możliwość ręcznego sterowania mocą natężenia światła w zakresie min. 2-100 %, możliwość podłączenia światłowodów min 4 różnych producentów bez dodatkowych adapterów,
	1 szt
	
	

	4.2
	Światłowód o średnicy wiązki światłowodowej 2,4-2,5 mm, długości min 2,3 m
	1 szt
	
	

	5
	FOTEL UROLOGICZNY
	
	
	

	5.1
	Stół zabiegowo- diagnostyczny do badań urologicznych o trapezowej konstrukcji – 1 szt.
Długość całkowita min 1800 mm
Szerokość całkowita ok. 900 mm
Szerokość siedziska min 600 mm
Szerokość oparcia min 600 mm
min. wysokość siedziska w pozycji fotelowej min 470 mm
max. wysokość siedziska w pozycji fotelowej min 1000 mm
Pozycja Trendelenburga min 20º (+/- 2)
Napęd z trzema elektrycznymi siłownikami
Cykl pracy siłownika: nie mniej niż 2 minuty pracy / nie więcej niż 18 minut w spoczynku
max. dopuszczalne obciążenie fotela min 200 kg
Masa własna  max. ok 100kg
Stół na czterech kółkach z możliwością ich blokowania
Uchwyt na prześcieradło papierowe
Możliwość rozłożenia do stołu zabiegowego
Wyposażenie stołu zabiegowo-diagnostycznego do badań urologicznych
Sterowanie ręczne (pilot)
Panel obrotowy (2 sztuki)
Panel stołu zabiegowego
Miska z odpływem
	1 szt
	
	

	6
	LITHOCLAST
	
	
	

	6.1
	Urządzenie do rozbijania metodą pneumatyczną kamieni moczowych oraz odsysania. 

W zestawie: uchwyt pneumatyczny, autoklawowalny wraz z zestawem sond do rozbijania kamieni, uchwyt wraz z zestawem rurek do odsysania, komplet drenów, komplet uszczelek, pojemnik na odessane kamienie wraz z uchwytem, kabel zasilający, elektroniczny pedał sterujący min 2-funkcyjny,

Waga urządzenia: max 10,5 kg

Energia wyjściowa: min 84 mJ

Pobór mocy: max 40 VA

Ciśnienie powietrza zasilającego: od min 3,5 do max 6,5 bar

Tryb pracy urządzenia: praca ciągła

Częstotliwość pracy: 50-60 Hz
	1 szt
	
	


ZADANIE NR 2
Przedmiot przetargu :  Diatermia krótkofalowa 
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2012

	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Praca w trybie ciągłym 200W,
	TAK


	

	2


	Praca w trybie impulsowym 400W,
	TAK


	

	3


	Praca aparatu kontrolowana mikroprocesorowo,
	TAK


	

	4


	Dźwiękowe sygnalizowanie zakończenia zabiegu,
	TAK


	

	5


	Dźwiękowy sygnalizator nieprawidłowości pracy aparatu,
	TAK


	

	6


	Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia,
	TAK
	

	7
	Częstotliwość pracy: 27,12 MHz,

	TAK


	

	8


	Częstotliwość powtarzania impulsów 

70 Hz/350Hz,
	TAK


	

	9


	Szerokość impulsów - 2 ms/0,4 ms,
	TAK


	

	10


	Moc szczytowa impulsu 400 W,
	TAK


	

	11
	Generowanie pola elektrycznego,
	TAK
	

	12
	Generowanie pola magnetycznego,
	TAK
	

	13
	Wyposażenie standardowe aparatu: 

- elektrody kondensatorowe 130 mm(2szt.)

- ramiona do zamocowania apalikatorów 

  (2 szt.)

- przewody połączeniowe do apalikatorów    

  kondensatorowych (2 szt.),


	TAK
	

	14
	Maksymalny pobór mocy 700 W,
	TAK
	

	15
	Wymiary sterownika 85 x 38 x 38,
	TAK
	

	16
	Waga sterownika 45 kg.
	TAK
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

