Załącznik nr 2 – parametry sprzętu

Zadanie nr 1

System do precyzyjnego pozycjonowania soczewki przy zabiegach witroretinalnych

	Lp.
	Wymagany Parametr
	Parametr konieczny
	Parametr oferowany

	1.
	System elektromechaniczny i manualny 
	TAK
	

	2.
	Pełna kontrola pozycji nie kontaktowej soczewki dla uzyskania ogniskowania i wyraźnego obrazu
	TAK
	

	3.
	Kompatybilny z mikroskopem Zeiss
	TAK
	

	4.
	Wbudowany reinwerter obrazu
	TAK
	

	5.
	Soczewki 
	TAK
	


Fakoemulsyfikator do chirurgii przedniego i tylnego odcinka oka
	Lp.
	Wymagany Parametr
	Parametr konieczny
	Parametr oferowany

	1.
	Irygacja - aspiracja
	TAK
	

	2.
	Pompa perystaltyczna wbudowana w konsolę aparatu
	TAK
	

	3.
	Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. 0-550 mmHg
	TAK
	

	4.
	Przepływ zwrotny - reflux
	TAK
	

	5.
	Kaseta pompy perystaltycznej na rolkach pompy z kompletem drenów
	TAK


	

	6.
	Możliwość przełączenia między pompą perystaltyczną a venturi zrealizowana za pomocą panelu głównego i pilota i sterownika nożnego na każdym etapie zabiegu 
	TAK


	

	7.
	Zamknięty system płynowy
	TAK
	

	8.
	Tryb override – polegający na: po osiągnięciu maksymalnego, ustawionego podciśnienia, urządzenie wytwarza jeszcze wyższe podciśnienie o ustalonej uprzednio wartości (do 600 mmHg)
	TAK
	

	9.
	Pompa typu venturi wbudowana w konsolę aparatu  
	TAK
	

	10.
	Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. 0-550 mmHg
	TAK
	

	11.
	Kaseta współpracująca jednocześnie z oboma typami pomp – perystaltyczną oraz venturi
	TAK


	

	12.
	Kasety do urządzenia dostępne w wersji jednorazowej  oraz  wielokrotnego użytku.
	TAK


	

	Fakoemulsyfikacja

	13.
	Głowica fako z min. 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym
	TAK
4 szt.

	

	14.
	Głowica do fako wykonana z tytanu
	TAK
6 szt.
	

	15.
	Częstotliwość pracy głowicy poniżej 40 kHz
	TAK
	

	16.
	Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji z liniową kontrolą mocy U/S 
	TAK
	

	17.
	Zakres regulacji częstotliwości pulsów – 0-40 pulsów / s
	TAK
	

	18.
	Tryb fako „burst” z liniową kontrolą odstępu między impulsami
	TAK


	

	19.
	Możliwość ustawiania czasu trwania pojedynczego pulsu
	TAK


	

	20.
	Płynna regulacja mocy U/S 0-100% 
	TAK


	

	21.
	Jednoczesne, liniowe sterowanie wielkością aspiracji oraz mocą ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego
	TAK


	

	22.
	Możliwość ustawienia wartości maksymalnej mocy U/S oraz liniowej kontroli mocy do tej wartości
	TAK


	

	23.
	Możliwość stosowania igieł do cięcia 1.6 mm (typu CO-MICS)
	TAK


	

	Wymagane wyposażenie:

	24.
	Ilość głowic do fakoemulsyfikacji
	6
	

	25.
	Końcówki do irygacji – aspiracji bimanualne
	TAK

6 szt.
	

	26.
	Kluczyk do odkręcania tipów metalowy
	TAK

6 szt.
	

	27.
	Funkcjonalność
	TAK
	

	28.
	Bezpośrednie sterowanie z panelu lub pilota trybem oraz parametrami pracy urządzenia 
	TAK
	

	29.
	Możliwość indywidualnego zaprogramowania    parametrów zabiegu oraz zachowania sterownika nożnego dla wielu (50) operatorów
	TAK
	

	30.
	Możliwość łatwej rozbudowy systemu o witrektomię tylną tj. m.in. injekcję/ekstrakcję oraz system wymiany BSS na powietrze i endo światło
	TAK
	

	31.
	Końcówki kabli oznaczone różnymi kolorami – w zależności od funkcji zasilanej głowicy – analogicznie oznaczone gniazda w urządzeniu.
	TAK
	

	32.
	Witrektomia przednia
	TAK
	

	33.
	Głowica noża z napędem pneumatycznym (ściśle) lub elektrycznym
	TAK


	

	34.
	Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością min. 800 cięć/min
	TAK


	

	35.
	Noże do witrektomii przedniej o średnicy nie większej niż 0.89 mm (20G) 
	TAK
	

	36.
	Witrektomia przednia zintegrowana z urządzeniem
	TAK
	

	Wymagane wyposażenie:

	37.
	Wymagana ilość głowic do witrektomii przedniej
	1
	

	38.
	Diatermia
	TAK
	

	39.
	Diatermia zintegrowana z urządzeniem
	TAK
	

	40.
	Sterowanie z przełącznika nożnego
	TAK
	

	41.
	Płynne programowanie w zakresie 0-100%
	TAK
	

	42.
	Opcja stałej lub liniowej koagulacji
	TAK
	

	43.
	Program do Sclerothalamectomii (STT)
	TAK
	

	44.
	Program do Intrastromal Diathermal Keratostomy (IDK)
	TAK
	

	Wymagane wyposażenie:

	45.
	Głowica do diatermii
	3 szt.
	

	46.
	Penseta bipolarna
	3 szt.
	

	47.
	Końcówka do kapsuloreksji diatermicznej
	3 szt.
	

	48.
	Końcówka do diatermii punktowej
	3 szt.
	

	Inne:

	49.
	Dokumentacja w języku polskim i angielskim
	TAK
	

	50.
	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych
	TAK
	

	51.
	Przewodowy pilot zdalnego sterowania 
	TAK
	

	52.
	Zintegrowany statyw kroplówki
	TAK
	

	53.
	Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki
	TAK
	

	54.
	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości i możliwości ustawienia z dwóch stron urządzenia
	TAK
	

	55.
	Zintegrowana podstawa jezdna
	TAK
	

	56.
	Zasilanie 220-240 / 50-60 Hz
	TAK
	

	57.
	Klasa ochronności I
	TAK
	

	58.
	Czas reakcji serwisu 48 godzin
	TAK
	

	59.
	Dostępność serwisu pogwarancyjnego
	TAK
	


- w ramach umowy szkolenie z zabiegów witroretinalnych w wiodącym ośrodku krajowym i  światowym 

MIKROSKOP SPEKULARNY

	Lp.
	Wymagany Parametr
	Parametr konieczny
	Parametr oferowany

	1.
	Analiza komórek śródbłonka
	TAK
	

	2.
	Bezkontaktowa pachymetria
	TAK
	

	3.
	Minimalna rozdzielczość komórek 1.14um (V) x 1.45 um (H)
	TAK
	

	4.
	Obszar pomiaru 0.25 x 0.54 mm
	TAK
	

	5.
	Punkty fiksacji:

1 centralny oraz 6 peryferyjnych (2;4;6;8;10 oraz 12 „godzina”)
	TAK
	

	6.
	Powiększenie optyczne x190
	TAK
	

	7.
	Rozdzielczość wyświetlania: 1.14 um
	TAK
	

	8.
	Badanie wykonywane automatycznie lub manualnie
	TAK
	

	9.
	Badania: 

- możliwość analizowania do 15 obrazów jednocześnie

- możliwość pomiaru do 300 komórek

- gęstość komórek

- rozmiar komórek

- morfologia komórek

- możliwość oznaczania komórek ze względu na kształt

- możliwość wyboru zdjęcia do analizy

- możliwość ręcznego określenia obszaru ujęcia, który ma zostać poddany analizie

- możliwość ręcznego ustawienia krawędzi komórki

- możliwość procentowego określenia ilości komórek o kształcie heksagonalnym ( pleomorphism)

- współczynnik zmienności powierzchni komórek (polymegathism)

- bezkontaktowa pachymetria ( dokładność pomiaru pachymetrycznego :  ± 10 um )


	TAK
	

	10.
	Ekran LCD, kolorowy ok. 8.4” (cala) 
	TAK
	

	11.
	Pełna obsługa urządzenia przez ekran dotykowy
	TAK
	

	12.
	Zakres ruchów głowicy:

88 (x) 40 (y) 50 (z)
	TAK
	

	13.
	Podbródek elektrycznie podnoszony do 70 mm
	TAK
	

	14.
	Wymiary ok:

453x308x493 mm
	TAK
	

	15.
	Waga ok. 18 kg
	TAK
	

	16.
	Zasilanie: AC 100 do 240 V
	TAK
	

	17.
	Stolik elektrycznie podnoszony pod urządzenie
	TAK
	

	18.
	Drukarka w standardzie PictBridge 
	TAK
	


Zadanie nr 2

URZĄDZENIE DO FAKOEMULSYFIKACJI ZAĆMY
	Lp.
	Wymagany Parametr
	Parametr konieczny
	Parametr oferowany

	1.
	Konsola aparatu (zintegrowany automatyczny statyw do kroplówki oraz taca)
	TAK
	

	2.
	Zakres regulacji podciśnienia min 0-650 mmHg
	TAK
	

	3.
	Sensor irygacji – sygnalizacja braku płynu w butelce
	TAK
	

	4.
	Usuwanie zaćmy przy wykorzystaniu emulsyfikacji płynowej
	TAK
	

	5.
	Naped pneumatyczny noża do witrektomii – ilość cięć do 2400 cięć/min
	TAK
	

	6.
	Przełącznik nożny
	TAK
	

	7.
	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
	TAK
	

	8.
	Urządzenie do wyświetlania parametrów pracy na monitorze
	TAK
	

	9.
	Pokrowiec i instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	10.
	Głowica do fakoemulsyfikacji z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowicy
	TAK
	

	11.
	Pęseta diatermiczna stalowa, prosta
	TAK
	

	12.
	Przewód dodiatermii wielokrotnego użytku
	TAK
	

	13.
	Końcówki do irygacji – aspiracji bimanualne
	TAK
6 szt.
	

	14.
	Kluczyk do odkręcania tipów metalowy
	TAK
6 szt.
	


PAGE  
2

