Załącznik nr 2a
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Stół zabiegowy – 3 szt.
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2012
	LP
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARZMETRY OFEROWANE

	1.
	Szerokość całkowita 650 mm (+/- 50 mm)
	TAK podać
	

	2. 
	Długość całkowita: 1950 mm(+/- 50 mm) 
	TAK podać
	

	3.
	Wysokość regulowana w zakresie od 760 mm do 1060 mm(+/- 50 mm)
	TAK podać
	

	4.
	Regulowany podgłówek w zakresie 00-350  (+/-50)
	TAK podać
	

	5
	Konstrukcja z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	

	6.
	Leże 4 segmentowe, tapicerowane bezszwowo
	TAK
	

	7.
	Stół wyposażony szyny ze stali nierdzewnej umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego
	TAK
	

	8.
	Bezstopniowa regulacja oparcia pleców w zakresie 00-75 (+/-5 0)
	TAK podać
	

	9.
	Wyposażony w rolkę prześcieradła jednorazowego.
	TAK
	

	8
	Pozycja Trendelenburga wspomagana sprężyną gazową min. 15 0
	TAK podać
	

	9
	Pozycja anty-Trendelenburga wspomagana sprężyną gazową min 10 0
	TAK podać
	

	10
	Możliwość uzyskania pozycji ginekologicznej
	TAK
	

	11
	Tapicerka w kolorze granat
	TA
	

	12
	Wyposażony w: podkolanniki- 2 szt.,, podporę ręki 1 szt., zaciski 4 szt., Wieszak kroplówki, podest dwustopniowy 1 szt.,


	TAK 
	

	13
	Świadectwa, certyfikaty
	TAK 
	


Przedmiot przetargu :  Stół / wózek do zakładania gipsu – 1 szt.
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2012

	LP
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARZMETRY OFEROWANE

	1.
	Szerokość całkowita 650 mm (+/- 50 mm)
	TAK podać
	

	2. 
	Długość całkowita: 1850 mm(+/- 50 mm) 
	TAK podać
	

	3.
	Wysokość : 850 mm(+/- 50 mm)
	TAK podać
	

	4.
	Ręczna regulacja segmentów siedziska
	TAK podać
	

	5
	Konstrukcja z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	

	6.
	Leże 3 segmentowe, tapicerowane bezszwowo
	TAK
	

	7.
	Stół wyposażony szyny ze stali nierdzewnej umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego
	TAK
	

	8.
	Ręczna regulacja oparcia pleców dokonywana mechanizmem zapadkowym w zakresie 00-80 (+/-5 0)
	TAK podać
	

	9.
	Wyposażony w rolkę prześcieradła jednorazowego.
	TAK
	

	8
	Pozycja Trendelenburga wspomagana sprężyną gazową min. 15 0
	TAK podać
	

	9
	Pozycja anty-Trendelenburga wspomagana sprężyną gazową min 10 0
	TAK podać
	

	10
	Możliwość uzyskania pozycji ginekologicznej
	TAK
	

	11
	 Tapicerka w kolorze granat
	TAK
	

	12
	Wyposażony w:  podporę ręki 1 szt., zaciski 4 szt., podest dwustopniowy 1 szt.,

Wysuwana misa ze stali nierdzewnej


	TAK 
	

	13
	Świadectwa, certyfikaty
	TAK 
	


Przedmiot przetargu :  Wózek do przewożenia chorych  – 2 szt.
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2012

	LP
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARZMETRY OFEROWANE

	1.
	Szerokość całkowita 690 mm (+/- 30 mm)
	TAK podać
	

	2. 
	Długość całkowita: 1960 mm(+/- 30 mm) 
	TAK podać
	

	3.
	Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą mechanizmu śrubowego 620 mm do 840 mm
	TAK podać
	

	4.
	Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
	TAK 
	

	5
	W narożnikach 4 krążki odbojowe
	TAK
	

	6.
	Regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego 500
	TAK podać
	

	7.
	Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji.
	TAK
	

	8.
	Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości
	
	

	9.
	Cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą jazdy
	TAK
	

	10.
	Wyposażenie standard:

  - dwie barierki boczne chromowane

  - wieszak kroplówki – 1 szt.

· Odejmowany materac w kolorze granatowym, wyposażony w uchwyty – 1 szt..
	TAK
	

	11.
	Świadectwa, certyfikaty
	TAK podać
	


Przedmiot przetargu :  Szafka przy łóżkowa  – 2 szt.
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2012

	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV 
	TAK
	

	2
	Wymiary zewnętrzne szafki:

· Wysokość- 86 cm, +/-3 cm

· Szerokość- 51cm, +/-3cm

· Głębokość-43cm, +/-3cm
	TAK
	

	3
	Blat górny szafki wykonany z płyty dwustronnie typu Unilam laminowanej odpornego na wilgoć i temperaturę w kolorze białym
	TAK
	

	4
	Z boku szafki tworzywowy wkład na butelki.
	TAK
	

	5
	Drzwiczki oraz szuflada szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka
	TAK
	

	6
	Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa.
	TAK
	

	7
	4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.
	TAK
	

	8
	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	9
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego
	TAK
	

	11
	Gwarancja 18 miesięcy
	TAK
	

	12
	Kolor drzwiczek oraz czoła szuflad lakierowane proszkowo w kolorze granatowyn
	TAK
	

	13
	Drzwiczki wyposażone w mechanizm samo domykający
	TAK
	

	14
	Świadectwa, certyfikaty
	TAK podać
	


Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

