Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Zestaw do Videobronchoskopii 
Producent / Firma:





Typ :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2012
	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

/podać zakresy lub opisać?

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	VIDEOBRONCHOSKOP – 1 szt.

	4
	Kąt obserwacji 1200
	Tak
	

	5
	Głębia ostrości min 3-100 mm
	Tak
	

	6
	Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,9 mm
	Tak
	

	7
	Długość robocza max 600 mm
	Tak
	

	8
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,9 mm
	Tak
	

	9
	Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm
	Tak
	

	10
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

-w górę.  1800

-w dół.  1300
	Tak
	

	PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt.

	11
	Przetwornik CCD „KOLOR”
	Tak
	

	12
	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym
	Tak
	

	13
	Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen
	Tak
	

	14
	Wyostrzanie obrazu
	Tak
	

	15
	Automatyczny balans bieli
	Tak
	

	16
	Wyjścia wideo: S-VHS; RGB
	Tak
	

	17
	Edycja opisów na ekranie
	Tak
	

	18
	Wyostrzenie obrazu
	Tak
	

	19
	Zamrażanie obrazu
	Tak
	

	20
	Źródło światła xenon
	Tak
	

	21
	Moc oświetlenia min 150 W
	Tak
	

	22
	Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej
	Tak
	

	23
	Zapasowa lampa halogenowa o mocy min. 75 W
	Tak
	

	MONITOR  – 1 szt.

	24
	Sygnał wejścia  BNC, S-VHS
	Tak
	

	25
	Możliwość wyboru temperatury barw
	Tak
	

	26
	Możliwość doboru jasności obrazu
	Tak
	

	WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt.

	27
	Wyposażony w podstawę wraz z  szufladą na  akcesoria
	Tak
	

	28
	Wykonany ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	29
	Wieszak na endoskopy 
	Tak
	

	30
	Możliwość zainstalowania monitora
	Tak
	

	31
	Min. 3 półki
	Tak
	

	32
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu
	Tak
	

	PROGRAM DO ARCHIWIZACJI DANYCH– 1 szt.

	33
	Archiwizacja danych o pacjencie oraz badaniu w postaci bazy danych
	Tak
	

	34
	Rejestracja obrazów i filmów wideoendoskopowych bezpośrednio do programu przy pomocy przycisków zdalnego sterowania na głowicy wideoendoskopu jako dodatkową opcje dopuszczamy rejestrację przy pomocy przycisku nożnego
	Tak
	

	35
	Licencja bezterminowa – program na jedno stanowisko komputerowe do archiwizacji badania wideoendoskopowego
	Tak
	

	36
	Tworzenie raportów z badania w oparciu o bloki tekstowe z: 

· edycją wpisów

· zastosowaniem nomenklatury MST w języku polskim

· kodami procedur

· wyborem zarejestrowanych zdjęć 

· zaznaczeniem na schemacie przewodu pokarmowego miejsca, którego zdjęcie dotyczy
	Tak
	

	37
	Nagrywanie filmów z badania wideoendoskopowego, gromadzenie w bazie danych w rekordzie badania oraz podstawowa edycja bezpośrednio w oferowanym programie
	Tak
	

	WYPOSAŻENIE ZESTAWU:

	38
	Jednorazowe szczypce biopsyjne, szczęki typu aligator, średnica 1,8 mm, długość 160 cm 

– 20 szt. 
	Tak
	

	39
	Jednorazowe szczoteczki cytologiczne średnica 2,3 mm, długość 160 cm – 10szt.
	Tak
	

	40
	Wielorazowy przewód do spłukiwania średnica 2,4 mm , długość 160 cm, do kanału min. 2,8 mm – 10 szt.
	Tak
	

	41
	Wielorazowe szczypce biopsyjne obrotowe, szczęki typu aligator, średnica 2,4 mm, długość 150 cm, do kanału min. 2,8 mm 

– 1 szt.
	Tak
	

	42
	Wielorazowe obrotowe szczypce chwytające szczęki typu aligator, średnica 2,4 mm, długość 150 cm, do kanału min. 2,8 mm-1 szt.
	Tak
	


Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

