Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

ZADANIE NR 2
Przedmiot przetargu :  Cieplarka 
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2012

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	Parametr wymagany
	Opis parametrów oferowanych

	1. 
	Mikroprocesorowy system sterowania
	tak
	

	2. 
	Wymuszony obieg powietrza
	tak
	

	3. 
	Pojemność komory 144 dm3
	tak
	

	4. 
	Możliwość wyjmowania półek z komory cieplarki
	tak
	

	5. 
	Gabaryty: szer.(gł.(wys.  590x535x1150 mm
	tak
	

	6. 
	Masa urządzenia:   80 kg
	tak
	

	7. 
	Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
	tak
	

	8. 
	4 Kominki wentylacyjne
	tak
	

	9. 
	4 półki z blachy perforowanej otwory Ø 1 cm
	tak
	

	10. 
	Komora ze stali nierdzewnej
	tak
	

	11. 
	Przeszklone drzwi wewnętrzne
	tak
	

	12. 
	Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie nie mniej niż +3oC powyżej temperatury otoczenia do +50oC
	tak
	

	13. 
	Programowanie czasu trwania jednego cyklu temperatury w zakresie od:

        - od 1 min do 999,9 godz. co 1 min.

        - praca ciągła;
	tak
	

	14. 
	Możliwość nastawy opóźnionego startu
	tak
	

	15. 
	Możliwość zaprogramowania min. 7 cykli
	tak
	

	16. 
	Pełna informacja dotycząca etapów realizacji programu podczas pracy komory
	tak
	

	17. 
	Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia każdego cyklu i całego programu
	tak
	

	18. 
	Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ± 0,2oC
	tak
	

	19. 
	Dokładność  odczytu temperatury 0,1oC
	tak
	

	20. 
	Podwójny systemowo obsługiwany układ zabezpieczający aparat przed   niekontrolowanym wzrostem  nastawionej temperatury (ochrona wsadu)
	tak
	

	21. 
	Autonomiczny (możliwy do ustawienia) układ zabezpieczający aparat przed   przekroczeniem zakresu temperatur osiąganych w komorze (ochrona aparatu)
	tak
	

	22. 
	Inteligentna obsługa przerwań pracy komory podczas realizacji cykli programowych w przypadkach zaników i powrotów zasilania sieciowego
	tak
	

	23. 
	Cyfrowy pomiar temperatury
	tak
	

	24. 
	Współpraca z komputerem umożliwiająca rejestrację procesu, tabelaryzację wyników pomiarów, wizualizację graficzną przebiegu procesu
	tak
	

	25. 
	Gniazdo USB
	tak
	

	26. 
	Zasilanie wejściowe: ~230 V, 50 Hz
	tak
	

	27. 
	Oferowana komora i wszystkie akcesoria do niej są fabrycznie nowe
	tak
	

	28. 
	Cena urządzenia zawiera transport oraz instalację sprzętu
	tak
	

	29. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	tak
	

	30. 
	Oferent dysponuje autoryzowanym serwisem oferowanej komory
	tak
	

	31. 
	Gwarancja na komorę z wszystkimi elementami nie krótsza niż  24 miesiące
	tak
	

	32. 
	Wykonawca ponosi koszty transportu (w tym przesyłek) związane z naprawami gwarancyjnymi
	tak
	

	33. 
	Liczba napraw gwarancyjnych dająca prawo Zamawiającemu do wymiany urządzenia na nowe -3
	tak
	

	34. 
	Serwis pogwarancyjny 5 lat
	tak
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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      Podpis wykonawcy
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