Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  1. Zestaw do ciecia i koagulacji tkanek miękkich 
Producent / Firma:





Typ :  

Rok produkcji :  2012

	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

/podać zakresy lub opisać/

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Urządzenie   fabrycznie   nowe   
	Tak
	

	5
	Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej zaawansowanej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj  narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj  technologii i  parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy)Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie w zależności od zastosowanej technologii. Generator zawierający dwa integralnie przyłączone adaptery służące do instalacji wtyczek starszej generacji narzędzi roboczych.   
	Tak
	

	6
	Konektor umożliwiający podłączenie istniejących przetworników piezoelektrycznych technologii ultradźwiękowej  do kompaktowego generatora
	Tak
	

	7
	Wózek kompatybilny z generatorem, zapewniający umieszczenie i zabezpieczenie generatora, tylny uchwyt umożliwiający nawinięcie kabla zasilającego. Wózek posiada otwór w kolumnie  służący do przeprowadzenia kabla sterującego pedałów . Blokada tylnych kół zapewnia unieruchomienie wózka.
	Tak
	

	8
	Pedały aktywacji nożnej dla obu technologii. Pedał lewy- aktywacja MIN dla technologii noża harmonicznego lub aktywacja urządzenia bipolarnego zaawansowanego do termofuzji tkanek. Pedał prawy - aktywacja MAX dla technologii noża harmonicznego, kompatybilny z generatorem
	Tak
	

	9
	kabel do generatora
	Tak
	

	10
	Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony  w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH.
	Tak
	

	11
	36cm nożyczki laparoskopowe z wbudowaną aktywacją ręczną,uchwyt pistoletowy, możliwość zamykania naczyń o śr.do 5mm,średnica ramienia 5mm,dł.branszy zakrzywionej 15mm,powierzchnie umożliwiające cięcie nożycowe, cięcie do tyłu,tworzenie okienek, z kluczem dynamometrycznym w zestawie, jednorazowe, sterylne
	Tak – min. 30 szt.
	

	12
	Certyfikaty, świadectwa rejestracji, atesty
	Tak
	


Przedmiot przetargu :  2. Zestaw do ciecia i koagulacji tkanek miękkich 
Producent / Firma:





Typ :  

Rok produkcji :  2012

	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

/podać zakresy lub opisać/

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Urządzenie   fabrycznie   nowe   
	Tak
	

	5
	Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej zaawansowanej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj  narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj  technologii i  parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy)Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie w zależności od zastosowanej technologii. Generator zawierający dwa integralnie przyłączone adaptery służące do instalacji wtyczek starszej generacji narzędzi roboczych.   
	Tak
	

	6
	Konektor umożliwiający podłączenie istniejących przetworników piezoelektrycznych technologii ultradźwiękowej  do kompaktowego generatora
	Tak
	

	7
	Wózek kompatybilny z generatorem, zapewniający umieszczenie i zabezpieczenie generatora, tylny uchwyt umożliwiający nawinięcie kabla zasilającego. Wózek posiada otwór w kolumnie  służący do przeprowadzenia kabla sterującego pedałów . Blokada tylnych kół zapewnia unieruchomienie wózka.
	Tak
	

	8
	Pedały aktywacji nożnej dla obu technologii. Pedał lewy- aktywacja MIN dla technologii noża harmonicznego lub aktywacja urządzenia bipolarnego zaawansowanego do termofuzji tkanek. Pedał prawy - aktywacja MAX dla technologii noża harmonicznego, kompatybilny z generatorem
	Tak
	

	9
	kabel do generatora
	Tak
	

	10
	36cm nożyczki laparoskopowe z wbudowaną aktywacją ręczną,uchwyt pistoletowy, możliwość zamykania naczyń o śr.do 5mm,średnica ramienia 5mm,dł.branszy zakrzywionej 15mm,powierzchnie umożliwiające cięcie nożycowe, cięcie do tyłu,tworzenie okienek, z kluczem dynamometrycznym w zestawie, jednorazowe, sterylne
	Tak – min. 18 szt.
	

	11
	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną,zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię, kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy,zakrzywione bransze robocze dł.40mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe, sterylne
	Tak – min. 6 szt.
	

	12
	Certyfikaty, świadectwa rejestracji, atesty
	Tak
	


UWAGA

Oferowane akcesoria i osprzęt muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego nożami ultradźwiękowymi.
Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

