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Klatka schodowa.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont klatki schodowej w Szpitalu
1|Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
104 m?2 10.400
RAZEM 10.400
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2  |m2
d.1/1202-08
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
3|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 20 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.1/0705-08 nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
158.9 m 158.900
RAZEM 158.900
4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.1/0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podtozach z cegly,pusta- |m?2
d.1/0725-01 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
7|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m2
d.1/2010-01 wane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
8/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.1/2610-10
analogia
151.5 m 151.500
RAZEM 151.500
9/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na za-|m2
d.1/2006-02 prawie na paskach
6.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
10|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.1/0815-04
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
11/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
12|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
13/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1/2010-12 pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
14/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1/2012-02 mocowanym do podfoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2.55 m?2 2.550
RAZEM 2.550
15/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggdw, jednowarstwowa 50 - 01
4.85 m?2 4.850
RAZEM 4.850
16|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1/2011-03 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 100 - 01
8.54 m?2 8.540
RAZEM 8.540
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z jedno- m2
d.1/1206-04 krotnym szpachlowaniem
456.4 m?2 456.400
RAZEM 456.400
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.ponad |m
d.11212-31 50 do 100 mm
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46.2 m 46.200
RAZEM 46.200
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1/1212-08
21.2 m?2 21.200
RAZEM 21.200
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
21|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/0516-03
analiza in-
dywidualna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
22 Obrébka drzwi po wymianie na ognioodporne kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




