Szpital oddymianie klatka | przetarg I.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
oddymianie
1|System oddymiania klatka |
1/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewoddéw o |szt.
d.1/0130-02 obw.do 1200 mm - dostawa inwestora
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
3|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm -dosta- |szt.
d.1/0146-03 wa inwestora
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Przygotowanie i montaz konstrukcji wsporczej pod wentylator kpl
d.1lwycenain-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
d.1/0205-01 ka - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) -RDS 710 - dostawa inwesto-
ra
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Czas pracy dzwigu kpl
d.1]analizain-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 4000 mm - szt.
d.1/0143-05 klapa BSH DEC 100x900 - dostawa inwestora
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrun- |m?2
d.1/0527-01 towaniem podtoza emulsjg asfaltowa - jedna warstwa
analogia
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m?2
d.1/2008-01 nach na podtozu ceramicznym
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych lub dziurawek na zapr.wap.lub m2
d.1/0114-01 cem.-wap. gr.1lceg. - podstawa dachowa pod klape
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
13/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
14 Wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych kpl
d.1]analizain-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Konstrukcja stalowa wsporcza pod klape upustowag kpl.
d.1lwycenain-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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