




           Załącznik nr 1 do SIWZ


Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, instalacji lamp ewakuacyjnych oraz ich montaż w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu wraz z dostawą centrali SSP (do każdego budynku) i wykonaniem projektu wykonawczego.

1. System sygnalizacji pożaru :


Zainstalowanie punktowych czujników wielosensorowych z członem optycznym i temperaturowym, oraz przyciski ROP spełniające n/w kryteria.


System ma współpracować z Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym, wyzwalając odpowiednie komunikaty ostrzegawcze w wybranych strefach – zgodnie z Operatem Pożarowym i Planem Ewakuacji Budynku.

Wszystkie urządzenia projektowanego systemu powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną wydane przez CNBOP.

1.1. Opis rozwiązań technicznych

Do nadzorowania obiektu należy zamontować urządzenia, których cechy opisano poniżej.

1.1.1. Centrala Sygnalizacji Pożaru

Centralka Sygnalizacji Pożaru, ma być oparta na wydajnej technologii pętli dozorowych. Poprzez pętlę centrala ma mieć możliwość współpracy z różnymi typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych, a dzięki adapterom także współpracy z czujkami konwencjonalnymi.

Każda z central ma posiadać możliwość programowania bezpośrednio z komputera za pomocą portu USB.

Każda z central ma posiadać zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny.

Należy dołączyć do oferty szczegółowy opis oferowanej centrali.

1.1.2. Czujki

Zastosowane czujki Systemu Sygnalizacji Pożaru mają charakteryzować się zdolnością do wykrywania pożarów TF1-TF6 oraz TF8 a zastosowane w nich detektory (optyczny i cieplny) pozwolą na zastosowanie czujki jako czujki optycznej dymu, temperaturowej lub dualnej. Pozwoli to na dostosowanie detektora do warunków otoczenia w których pracuje. Każda czujka ma posiadać wbudowany wskaźnik zadziałania LED oraz w miejscach montażu gdzie nie będzie on widoczny (np. nad sufitem podwieszanym) możliwość podłączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania. Każda czujka powinna mieć wbudowany izolator zwarć.

1.1.3. Ręczne ostrzegacze pożarowe

System zostanie wyposażony również w czujki ręczne zwane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). 

W obiekcie należy zainstalować przyciski ROP z wbudowanymi izolatorami zwarć, oraz z czerwoną diodą LED wskazującą alarm.

1.1.4. Moduły wejść/wyjść

W systemie należy zastosować dodatkowe moduły sterujące oraz sterująco / monitorujące pracujące na pętlach dozorowych. Są to moduły rozszerzające, które funkcjonują jako elementy wielofunkcyjnej pętli dozorowej. 

Moduł kontrolno sterujący musi posiadać wejście kontrolne umożliwiające kontrolę poprawności działania sterowanego urządzenia oraz poprawności jego zadziałania oraz co najmniej dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC. Musi być wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć. 

1.1.5. Wskaźniki zadziałania czujek

Wskaźnik zadziałania musi sygnalizować stan alarmowy czujki umieszczonej nad sufitem podwieszanym, lub innym nie dostępnym miejscu. Wskaźniki umieszczone zostaną w pobliżu miejsca umieszczenia czujki.

W czasie alarmu pożarowego, po zadziałaniu czujki, wskaźnik włącza światło w kolorze czerwonym.

1.1.6. Zasilacz p.poż.

W systemie zainstalować dodatkowe zasilacze (np. do zasilenia siłowników do drzwi i okiem współpracujących z systemem oddymiania).

Urządzenie wykonane w standardzie nie gorszym niż np. ZSP135-DR-7A-6.

1.2.  Wytyczne do montażu i uruchomienia urządzeń

Nowy system przeciwpożarowy ma zostać podłączony w sieć z istniejącym już systemem p.poż.  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31                w Budynku A na Wysokim Parterze w Pomieszczeniu Izby Przyjęć. 

 

Nowy system przeciwpożarowy należy zintegrować tak aby  stan systemu był widoczny na działającym panelu wyniesionym.

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Montaż elementów i urządzeń instalacji wykonawca musi wykonać zgodnie z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją producenta. Należy brać pod uwagę rozwiązania w opracowywanej dla Regionalnego Szpitala ekspertyzie. Przy montażu należy przestrzegać m.in. zachowania odpowiednich odległości od elementów sąsiadujących.
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary oraz testy systemu potwierdzające, że założona instalacja pracuje poprawnie.

II.INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

             Zamontować na każdym ciągu komunikacyjnym oświetlenie ewakuacyjne, które wskazuje kierunek ewakuacji ludzi w przypadku niebezpieczeństwa. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać oprócz zasilania podstawowego swoje źródło zasilania, które po zaniku zapięcia podstawowego przełączą się samoczynnie na zasilanie awaryjnie

Na ww. roboty należy wykonać projekty wykonawcze. Należy uwzględnić                  w kosztach opracowanie i uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. projektu wykonawczego Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz instalacji  oświetlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie instalacje mają być wykonane w systemie E90 – w specjalnych korytkach z zapasem na ewentualne okablowanie systemu wentylacji oddymiania.

Prowadzenie instalacji SAP :

- w miejscu występowania sufitów podwieszonych – korytka w klasie EI 90, 

- sale chorych i pomieszczenia bez sufitów podwieszonych – podtynkowo;

- klatki schodowe podtynkowo.

W kosztach wykonania instalacji należy przewidzieć naprawy murarskie                      i malarskie powstałe w wyniku prac instalacyjnych.

