Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Zadanie nr 1
Przedmiot przetargu :  1. Sprzęt do banku krwi 
	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

/podać zakresy lub opisać/

	1.1 Chłodziarka laboratoryjna: 2 sztuki
	
	

	1.1.1. 
	Oferent / Producent
	Podać
	

	1.1.2. 
	Nazwa i typ
	Podać
	

	1.1.3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	1.1.4. 
	Urządzenie   fabrycznie   nowe – rok produkcji 2013  
	Tak
	

	1.1.5. 
	Pojemność całkowita min. 601 l
	Tak
	

	1.1.6. 
	Wymiary zewnętrzne (szr/głęb/wys) max 700 x 830 x 2150 mm
	Tak
	

	1.1.7. 
	Wymiary zewnętrzne (szr/głęb/wys) max  533 x 650 x 1550 mm
	Tak
	

	1.1.8. 
	Zużycie energii w ciągu 24 h  max 2,7 kWh  
	Tak
	

	1.1.9. 
	Układ chłodzenia: dynamiczny
	Tak
	

	1.1.10. 
	Odszranianie: automatyczne
	Tak
	

	1.1.11. 
	Zakres temperatury: 0° C do +16° C  
	Tak
	

	1.1.12. 
	Materiał wnętrza: min. stal nierdzewna  304
	Tak
	

	1.1.13. 
	Wyświetlacz temperatury: cyfrowy; dokładność max 0,1° C
	Tak
	

	1.1.14. 
	Alarm wzrostu/spadku temperatury i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy
	Tak
	

	1.1.15. 
	Urządzenie musi posiadać pamięć min/max temperatury 
	Tak
	

	1.1.16. 
	Urządzenie musi posiadać styk bezpotencjałowy
	Tak
	

	1.1.17. 
	Urządzenie musi posiadać Interfejs RS 485
	Tak
	

	1.1.18. 
	Urządzenie musi posiadać interfejs na podczerwień
	Tak
	

	1.1.19. 
	Ilość pólek min. 4 szt.
	Tak
	

	1.1.20. 
	Max. Obciążenie półki: 60kg
	Tak
	

	1.1.21. 
	Urządzenie musi posiadać zamek
	Tak
	

	1.1.22. 
	Urządzenie musi posiadać drzwi przeszklone, przestawne  
	Tak
	

	1.1.23. 
	Izolacja: min. 83 mm PU
	Tak
	

	1.1.24. 
	Waga brutto/netto max 172/145 kg  
	Tak
	

	1.1.25. 
	Klasa klimatyczna  min. N (+32° C)
	Tak
	

	1.1.26. 
	Czynnik chłodniczy R 134a  
	Tak
	

	1.1.27. 
	Moc znamionowa max 2.0 A / 250 W  
	Tak
	

	1.1.28. 
	Częstotliwość / napięcie 50 Hz / 220-240 V  
	Tak
	

	1.1.29. 
	Higieniczna, biała obudowa
	Tak
	

	1.1.30. 
	System chłodniczy zapewniający max. Stabilność temperatury: wg NF X 15-140
	Tak
	

	1.1.31. 
	Gradient max 2,3 K
	Tak
	

	1.1.32. 
	Fluktuacja max. 1,6 K
	Tak
	

	1.1.33. 
	Nowoczesny, elektroniczny system kontroli temperatury i otwarcia drzwi
	Tak
	

	1.1.34. 
	Wewnętrzny monitoring temperatury i alarmu
	Tak
	

	1.1.35. 
	Urządzenie musi posiadać baterię zapewniającą kontynuację monitoringu temperatury przy braku zasilania do 72 godzin
	Tak
	

	1.1.36. 
	Urządzenie musi posiadać dostęp dla zewnętrznego czujnika temperatury
	Tak
	

	1.1.37. 
	Urządzenie musi posiadać cichy i wydajny system chłodniczy
	Tak
	

	1.1.38. 
	Samoczynnie zamykane przeszklone drzwi
	Tak
	

	1.1.39.
	Urządzenie musi posiadać oświetlenie wewnętrzne, sufitowe, oddzielnie włączane
	Tak
	

	1.1.40
	Urządzenie musi posiadać kółka
	Tak
	

	1.1.41
	Urządzenie musi posiadać sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym
	Tak
	

	1.1.42
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	Tak
	

	1.1.43
	Certyfikaty, świadectwa rejestracji, atesty
	Tak
	

	1.2 Chłodziarka laboratoryjna: 1 sztuka
	
	

	1.2.1. 
	Oferent / Producent
	Podać
	

	1.2.2. 
	Nazwa i typ
	Podać
	

	1.2.3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	1.2.4. 
	Urządzenie   fabrycznie   nowe – rok produkcji 2013  
	Tak
	

	1.2.5. 
	Pojemność brutto/netto: min. 360 l / 344 l
	Tak
	

	1.2.6. 
	Wymiary zewnętrzne (szr/głęb/wys) max 600 x 615 x 1840 mm
	Tak
	

	1.2.7. 
	Wymiary zewnętrzne (szr/głęb/wys) 455 x 435 x 1650 mm
	Tak
	

	1.2.8. 
	Zużycie energii w ciągu 24 h  max 1.3 kWh  
	Tak
	

	1.2.9. 
	Układ chłodzenia: dynamiczny
	Tak
	

	1.2.10. 
	Odszranianie: automatyczne
	Tak
	

	1.2.11. 
	Zakres temperatury: 3° C do +8° C  
	Tak
	

	1.2.12. 
	Materiał wnętrza wysokiej jakości zewnętrzne lub równoważny
	Tak
	

	1.2.13. 
	Rodzaj sterowania: elektroniczne
	Tak
	

	1.2.14. 
	Wyświetlacz temperatury: cyfrowy, dokładność max 0.1° C
	Tak
	

	1.2.15. 
	Alarm wzrostu/spadku temperatury i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy
	Tak
	

	1.2.16. 
	Urządzenie musi posiadać pamięć min/max temperatury
	Tak
	

	1.2.17. 
	Urządzenie musi posiadać styk bezpotencjałowy
	Tak
	

	1.2.18. 
	Urządzenie musi posiadać Interfejs RS 485
	Tak
	

	1.2.19. 
	Ilość pólek min. 5 szt.
	Tak
	

	1.2.20. 
	Max. Obciążenie półki: 60kg
	Tak
	

	1.2.21. 
	Urządzenie musi posiadać zamek
	Tak
	

	1.2.22. 
	Urządzenie musi posiadać drzwi przeszklone, przestawne  
	Tak
	

	1.2.23. 
	Izolacja: min. 40 mm PU
	Tak
	

	1.2.24. 
	Waga brutto/netto max 88/83 kg
	Tak
	

	1.2.25. 
	Klasa klimatyczna SN-ST (+38° C)
	Tak
	

	1.2.26. 
	Czynnik chłodniczy R 600a
	Tak
	

	1.2.27. 
	Moc znamionowa max 1.0 A / 150 W
	Tak
	

	1.2.28. 
	Częstotliwość/napięcie 50 Hz / 220-240 V  
	Tak
	

	1.2.29. 
	Samoczynnie domykane, przeszklone drzwi
	Tak
	

	1.2.30. 
	Urządzenie musi posiadać dynamiczny system chłodzenia- max. Stabilność temperatury
	Tak
	

	1.2.31. 
	Urządzenie musi posiadać dodatkowe zabezpieczenie termostatem przed spadkiem temperatury zewnętrznej +2°C
	Tak
	

	1.2.32. 
	Urządzenie musi posiadać nowoczesny, elektroniczny system kontroli temperatury i otwarcia drzwi
	Tak
	

	1.2.33. 
	Urządzenie musi posiadać system alarmowy przechowuje w pamięci daty i czas trwania 3 ostatnich alarmów
	Tak
	

	1.2.34. 
	Urządzenie musi posiadać interfejs dla zewnętrznego monitoringu
	Tak
	

	1.2.35. 
	Urządzenie musi posiadać cichy i wydajny system chłodniczy
	Tak
	

	1.2.36. 
	Gradient I fluktuacja temperatury Wg normy NF X 15-140
	Tak
	

	1.2.37. 
	 Gradient max 4.2K
	Tak
	

	1.2.38.
	Fluktuacja max 3.7K
	Tak
	

	1.2.39.
	Urządzenie musi posiadać dostęp dla zewnętrznego czujnika temperatury
	Tak
	

	1.2.40.
	Urządzenie musi posiadać oświetlenie wewnętrzne, sufitowe, oddzielnie włączane
	Tak
	

	1.2.41.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	Tak
	

	1.2.42.
	Certyfikaty, świadectwa rejestracji, atesty itp.
	Tak
	

	1.3 Zamrażarka laboratoryjna – 2 sztuki
	
	

	1.3.1. 
	Oferent / Producent
	Podać
	

	1.3.2. 
	Nazwa i typ
	Podać
	

	1.3.3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	1.3.4. 
	Urządzenie   fabrycznie   nowe – rok produkcji 2013  
	Tak
	

	1.3.5. 
	Pojemność brutto/netto: min. 215 / 200 L
	Tak
	

	1.3.6. 
	Wymiary zewnętrzne (szr/głęb/wys) max 1132 x 760 x 1840 mm
	Tak
	

	1.3.7. 
	Układ chłodzenia: statyczny
	Tak
	

	1.3.8. 
	Odmrażanie: manualne
	Tak
	

	1.3.9. 
	Zakres temperatury: -10° C do -45° C   
	Tak
	

	1.3.10. 
	Materiał wnętrza: Aluminium malowane na biało
	Tak
	

	1.3.11. 
	Rodzaj sterowania: elektroniczne
	Tak
	

	1.3.12. 
	Wyświetlacz temperatury: cyfrowy, dokładność max 0.1° C
	Tak
	

	1.3.13. 
	Alarm wzrostu/spadku temperatury i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy
	Tak
	

	1.3.14. 
	Urządzenie musi posiadać pamięć min/max temperatury
	Tak
	

	1.3.15. 
	Urządzenie musi posiadać styk bezpotencjałowy
	Tak
	

	1.3.16. 
	Urządzenie musi posiadać Interfejs RS 485
	Tak
	

	1.3.17. 
	Urządzenie musi posiadać zamek
	Tak
	

	1.3.18. 
	Izolacja: min. 100 mm PU
	Tak
	

	1.3.19. 
	Klasa klimatyczna  SN (+32° C)
	Tak
	

	1.3.20. 
	Czynnik chłodniczy R 290a
	Tak
	

	1.3.21. 
	Częstotliwość/napięcie 50 Hz / 220-240 V  
	Tak
	

	1.3.22. 
	Urządzenie musi posiadać panel sterowania oraz interfejsy zabezpieczone są wodoodporną obudową i znajdują się na tylnej ścianie zamrażarki. Element nachylony jest ku przodowi pod kątem 5°
	Tak
	

	1.3.23. 
	Urządzenie musi posiadać port (Ø 17mm) dla czujnika zewnętrznego pomiaru temperatury
	Tak
	

	1.3.24. 
	Urządzenie musi posiadać nowoczesny, elektroniczny system kontroli temperatury i otwarcia drzwi
	Tak
	

	1.3.25. 
	Urządzenie musi posiadać wewnętrzną pamięć alarmu- data i czas trwania 3 ostatnich alarmów
	Tak
	

	1.3.26. 
	Urządzenie musi posiadać Interfejs dla zewnętrznego alarm i zewnętrznego monitoringu temperatury
	Tak
	

	1.3.27. 
	Urządzenie musi posiadać cichy i wydajny system chłodniczy
	Tak
	

	1.2.28.
	Gradient I fluktuacja temperatury Wg normy NF X 15-140
	Tak
	

	1.2.29.
	 Gradient max 4,58K
	Tak
	

	
	Fluktuacja max 1,8K
	Tak
	

	1.2.29.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	Tak
	

	1.2.30.
	Certyfikaty, świadectwa rejestracji, atesty itp.
	Tak
	

	1.4 Zestaw do monitoringu temperatury dla urządzeń z pkt. 1.1-1.3
	
	

	1.4.1.
	Oferent / Producent
	Podać
	

	1.4.2.
	Nazwa i typ
	Podać
	

	1.4.3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	1.4.4.
	Urządzenie   fabrycznie   nowe – rok produkcji 2013  
	Tak
	

	1.4.5.
	Konwerter RS485
	Tak
	

	1.4.6.
	Resistor 120 Ohm 0,33 W – 2 sztuki
	Tak
	

	1.4.7.
	Oprogramowanie na płycie CD
	Tak
	

	1.4.8.
	Instalacja (podłączenie urządzeń do konwertera, okablowanie, zabezpieczenie okablowania, instalacja oprogramowania na komputerze) oraz uruchomienie monitoringu temperatury dla urządzeń z pkt. 1.1-1.3. 
	Tak
	

	1.4.9.
	Szkolenie pracowników z obsługi systemu monitoringu
	Tak
	

	1.4.10.
	Certyfikaty, świadectwa rejestracji, atesty itp.
	Tak
	


Zadanie nr 2
Przedmiot przetargu :  2. Przenośna chłodziarko-zamrażarka 
	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

/podać zakresy lub opisać/

	1.1 Przenośna chłodziarko-zamrażarka – 1 sztuka
	
	

	
	Oferent / Producent
	Podać
	

	
	Nazwa i typ
	Podać
	

	
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Urządzenie   fabrycznie   nowe – rok produkcji 2013  
	Tak
	

	
	Przenośna chłodziarko-zamrażarka do transportu worków z krwią i materiału krwiopochodnego lub innego materiału wrażliwego termicznie
	Tak
	

	
	Pojemność komory roboczej
	min. 65 l
	

	
	Zakres nastawiania temperatury przechowywania nie gorzej niż
	-20 do +10oC
	

	
	Cyfrowy elektroniczny termostat z akustycznym i optycznym alarmem. 
	Tak
	

	
	Wyświetlacz temperatury umieszczony na zewnątrz urządzenia.
	Tak
	

	
	Grubość izolacji min. 40 mm 
	Tak
	

	
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż 

(szer. x gł. x wys.) 
	700x440x470mm
	

	
	Waga urządzenia:
	Max. 25 kg
	

	
	Czynnik chłodniczy wolny od freonu
	Tak
	

	
	Podłączenie do sieci 220V i do gniazda zapalniczkowego w samochodzie 12/24V (kable zasilające w zestawie)
	Tak
	

	
	Oświetlenie wewnętrzne
	Tak
	

	
	Pokrywa na zawiasach zamykana na klucz
	Tak
	

	
	Wyposażona w ażurowy kosz do łatwego załadunku i rozładunku materiału
	Tak
	

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy
	

	
	Serwis
	Autoryzowany przez producenta certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	

	
	Certyfikaty
	- ISO Producenta i serwisu

- CE produktu
	


UWAGA

Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

