Załącznik nr 1i
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

ZADANIE NR 10
Przedmiot przetargu  Wyposażenie bloku operacyjnego – meble medyczne
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2013
	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany – przybliżone wymiary 
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1.
	2.
	3.
	4.

	ZABUDOWA MEBLOWA 3 MB -1

	1
	Szafka anestezjologiczna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek złożony z jednej dużej szuflady na górze oraz trzech mniejszych usytuowanych z prawej strony. Po lewej stronie na pozostałej części szafka z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Trzy mniejsze szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą).  Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Fronty z podwójnej blachy z wypełnieniem z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych.  Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Blat wózka płaski. Szafka wyposażona w jedną półkę przestawną. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wielkość blatu 700x600 mm. Maksymalna wysokość wózka 905 mm. Dołączyć: atest PZH.
	TAK

765x720x905
	

	2
	Szafka medyczna stojąca dwuskrzydłowa.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. Szafka stojąca z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Fronty szafki  malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Fronty z podwójnej blachy z wypełnieniem z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka na nóżkach regulowanych lub cokołach. Szafka wyposażona w jedną półkę przestawną. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dołączyć: atest PZH.
	TAK

1000x600x850
	

	3
	Szafka medyczna stojąca z trzema szufladami.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9.
	TAK

500x600x850
	

	4
	Szafka medyczna stojąca jednoskrzydłowa.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. Szafka stojąca z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Fronty szafki  malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Fronty z podwójnej blachy z wypełnieniem z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka na nóżkach regulowanych lub cokołach. Szafka wyposażona w jedną półkę przestawną. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dołączyć: atest PZH.
	TAK

500x600x850
	

	5
	Blat ze stali kwasoodpornej w gat 0H18N9. Blat z fartuchem z tyłu40 mm Blat płaski. Blat wyposażony w komorę-  400x400 mm o gl. 250 mm.
	TAK

3030x600
	

	6
	Bateria na fotokomórkę naścienna zasilana na baterie.
	TAK
	

	7
	Szafka medyczna wisząca dwuskrzydłowa.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. Szafka wisząca z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Fronty szafki  malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Fronty z blachy z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka wyposażona w jedną półkę przestawną. Fronty przeszklone szkłem bezpiecznym przeźroczystym. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dołączyć: atest PZH.
	TAK

1000x370x600
	

	8
	Oświetlenie pod szafki wiszące
	TAK
	

	ZABUDOWA MEBLOWA 3 MB -2

	1
	Szafka medyczna stojąca dwuskrzydłowa.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. Szafka stojąca z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Fronty szafki  malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Fronty z podwójnej blachy z wypełnieniem z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka na nóżkach regulowanych lub cokołach. Szafka wyposażona w jedną półkę przestawną. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dołączyć: atest PZH.
	TAK

1000x600x850
	

	2
	Szafka medyczna stojąca z trzema szufladami.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. Szafka z trzema szufladami o pełnym wysuwie. Szuflady na prowadnicach teleskopowych z funkcją hamulca i samo dociągu. Trzy szuflady o jednakowej wysokości. Fronty szafki  malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Fronty z podwójnej blachy z wypełnieniem z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka na nóżkach regulowanych lub cokołach. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dołączyć: atest PZH.
	TAK

500x600x850
	

	3
	Szafka medyczna stojąca jednoskrzydłowa.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. Szafka stojąca z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Fronty szafki  malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Fronty z podwójnej blachy z wypełnieniem z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka na nóżkach regulowanych lub cokołach. Szafka wyposażona w jedną półkę przestawną. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dołączyć: atest PZH.
	TAK

500x600x850
	

	4
	Blat ze stali kwasoodpornej w gat 0H18N9. Blat z fartuchem z tyłu40 mm Blat płaski. Blat wyposażony w komorę-  400x400 mm o gl. 250 mm.
	TAK

3030x600
	

	5
	Bateria na fotokomórkę naścienna zasilana na baterie.
	TAK


	

	6
	Szafka medyczna wisząca dwuskrzydłowa.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. Szafka wisząca z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Fronty szafki  malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Fronty z blachy z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka wyposażona w jedną półkę przestawną. Fronty przeszklone szkłem bezpiecznym przeźroczystym. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dołączyć: atest PZH.
	TAK

1000x370x600
	

	7
	Oświetlenie pod szafki wiszące
	TAK


	

	POZOSTAŁE

	1
	Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  Wymiary blatu: 650x600 mm.
	TAK

720x715x985
	

	2
	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Fronty szafki  malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

800x470x1800
	

	POZOSTAŁE WARUNKI

	1
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	2
	Dostępność serwisu pogwarancyjnego, odpłatnego przez okres min. 8 lat
	TAK
	

	3
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat
	TAK
	


Przed przystąpieniem do realizacji Oferent musi dokonać wizji lokalnej oraz dokonać własnych pomiarów. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy
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