Załącznik nr 1d
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

ZADANIE NR 5
Przedmiot przetargu  Urządzenie do ogrzewania pacjentów
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2013
	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem
	TAK
	

	2
	Min. 4 zakresy temperatury:

- temp. otoczenia

- 32°C 

- 38°C

- 43°C 
	TAK
	

	3
	Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, 2 koła muszą posiadać blokadę
	TAK
	

	4
	Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta
	TAK
	

	5
	Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia max 6 kg
	TAK
	

	6
	Niewielkie wymiary urządzenia: max. 25cm x 30cm x 40cm
	TAK
	

	7
	Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia.
	TAK
	

	8
	Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem
	TAK
	

	9
	Długość przewodu grzewczego min 1,8 m, długość przewodu zasilającego min 4,0 m
	TAK
	

	10
	Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400  l/min
	TAK
	

	11
	Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury
	TAK
	

	12
	Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99%
	TAK
	

	13
	Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym
	TAK
	

	14
	Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia
	TAK
	

	15
	Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600W.
	TAK
	

	16
	Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radio przezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. 
	TAK
	

	17
	Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 7 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta)
	TAK
	

	18
	Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego
	TAK
	

	19
	Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia):

- koc na całe ciało dla dorosłych (długość min. 220cm) - 10 szt.
	TAK
	

	20
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	21
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	22
	Dostępność serwisu pogwarancyjnego, odpłatnego przez okres min. 8 lat
	TAK
	

	23
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat
	TAK
	

	24
	Czas reakcji serwisu 24 godz.
	TAK
	


Przedmiot przetargu  Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2013

	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody
	TAK
	

	2
	Możliwość regulacji zakresu temperatur 30 – 39 oC (± 1 oC)
	TAK
	

	3
	Zakres przepływu min. 20 – 800 ml/min
	TAK
	

	4
	Pomiar i wyświetlanie całkowitej objętości podanego płynu
	TAK
	

	5
	Pomiar i wyświetlanie aktualnego przepływu
	TAK
	

	6
	Temperatura ustawiona równa temperaturze uzyskiwanej na końcu linii 
	TAK
	

	7
	Programowana wstępnie temperatura pracy 37ºC  ±1ºC
	TAK
	

	8
	Auto-test podczas uruchamiania urządzenia 
	TAK
	

	9
	Podłączenie i gotowość do użycia w czasie poniżej 30 s  - brak czasu nagrzewania urządzenia 
	TAK
	

	10
	Układ alarmu przekroczenia temperatury: sygnalizacja wizualna i dźwiękowa z możliwością czasowego wyciszenia 
	TAK
	

	11
	Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia
	TAK
	

	12
	Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD do komunikacji z użytkownikiem
	TAK
	

	13
	Podstawa jezdna do urządzenia (statyw na 5 kołach w tym 2 koła z blokadą + wbudowana listwa zasilająca)
	TAK
	

	14
	Możliwość współpracy i rozbudowy o system do szybkich przetoczeń
	TAK
	

	15
	Klasa ochronności min. CF
	TAK
	

	16
	Zasilanie 230 V, 50/60 Hz
	TAK
	

	17
	Zestaw jednorazowy z pułapką i zaworem bezzwrotnym  do przepływów przynajmniej do 400ml/min – 10 szt. do każdego urządzenia
	TAK
	

	18
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	19
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	20
	Dostępność serwisu pogwarancyjnego, odpłatnego przez okres min. 8 lat
	TAK
	

	21
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat
	TAK
	

	22
	Czas reakcji serwisu 24 godz.
	TAK
	


Przedmiot przetargu  Resuscytator
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2013

	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg wzwyż
	TAK
	

	2
	Objętość oddechowa minimum 1200 ml
	TAK
	

	3
	Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek
	TAK
	

	4
	Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych
	TAK
	

	5
	Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej
	TAK
	

	6
	Objętość rezerwuaru tlenu minimum 1300 ml
	TAK
	

	7
	Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu umożliwienia prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem
	TAK
	

	8
	Maski dla dorosłych z miękkim wypełnianym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy, rozmiary 5 oraz 3/4
	TAK
	

	9
	Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni
	TAK
	

	10
	Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu i maskami
	TAK
	

	11
	Dostępność wszystkich części zamiennych przez okres minimum 5 lat
	TAK
	

	12
	Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca wykaz części zamiennych
	TAK
	

	13
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK PODAĆ
	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy
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