Załącznik nr 1g
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

ZADANIE NR 8
Przedmiot przetargu  Laryngoskop poz. 1 i 2 
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2013
	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Laryngoskop światłowodowy 8 łyżkowy z rękojeścią diodową – 3 zestawy
	TAK
	

	1A
	Rękojeść laryngoskopowa diodowa światłowodowa rozmiar standardowy – 3 szt.

- zasilanie bateryjne 2x R14

- funkcja ostrzegająca o wyczerpywaniu baterii poprzez automatyczne 

  przełączenie na 33%maksymalnej jasności

- żywotność diodowego źródła światła – min. 50 000 godz.

- źródło światła: dioda LED, 

- powierzchnia rękojeści radełkowana

- możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu 

  wewnętrznego z bateriami i źródłem światła) –rękojeść dwumodułowa
	TAK
	

	1B
	Łyżki laryngoskopu:

- metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych 

  elementów łączących mogących dodatkowo gromadzić brud

- światłowodowe

- zintegrowany światłowód o przekroju min. 4 mm i 6500 mikrowłókien

- możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie – wytrzymałość światłowodu min. 

  4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C z min. 1000 lux
	TAK
	

	1C
	Typ Macintosh:

rozm. 2, dł. 115 mm x 13mm – 2 szt.

rozm. 3, dł. 135 mm x 15mm – 3 szt.

rozm. 4, dł. 155 mm x 15mm – 3 szt.


	TAK
	

	2
	Laryngoskop Typ Macintosh z ruchomym końcem do trudnej intubacji w etui z rękojeścią diodową:

rozm. 3 – 1 szt.

rozm. 4 – 1 szt.

Rękojeść – 1 szt. 

- regulowany kąt nachylenia do 70° za pomocą dźwigni


	TAK
	

	2A
	Rękojeść laryngoskopowa diodowa światłowodowa rozmiar standardowy 

- zasilanie bateryjne 2x R14

- funkcja ostrzegająca o wyczerpywaniu baterii poprzez automatyczne 

  przełączenie na 33%maksymalnej jasności

- żywotność diodowego źródła światła – min. 50 000 godz.

- źródło światła: dioda LED, 

- powierzchnia rękojeści radełkowana

- możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu 

  wewnętrznego z bateriami i źródłem światła) –rękojeść dwumodułowa
	TAK
	

	3
	Łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376-3 (standard „zielonego zamka”)
	TAK
	

	4
	Instrukcja obsługi w j. polskim
	TAK
	

	5
	Okres gwarancji min. 60 miesięcy
	TAK
	

	6
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat
	TAK
	


Przedmiot przetargu  Aparat do pomiaru RR 
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2013

	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Bezrtęciowy na statywie jezdnym z mankietem dla dorosłych
	TAK
	

	2
	Bezlateksowy
	TAK
	

	3
	Wytrzymała konstrukcja z włokna węglowego
	TAK
	

	4
	Duża skala odczytowa z zakresem 0-300 mmHg,  o średnicy min 130 mm, obracana i czytelna
	TAK
	

	5
	Długi spiralny wężyk min. 3 m
	TAK
	

	6
	Precyzyjny zawór spustowy wyposażony w mikrofiltry zabezpieczające układ pomiarów
	TAK
	

	7
	Maksymalny błąd pomiaru +/- 3mmHg
	TAK
	

	8
	Gruszka bezlateksowa
	TAK
	

	9
	Mankiet bezlateksowy dwuwężykowy, wysokiej jakości zapinany na rzep.
	TAK
	

	10
	Rozmiar 14x 58 cm, obwód 29-41 cm
	TAK
	

	11
	Nadający się do prania
	TAK
	

	12
	Okres gwarancji min. 10 lat 
	TAK
	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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