Załącznik nr 1h
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

ZADANIE NR 9
Przedmiot przetargu  Ultrasonograf 
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2013
	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1.
	2.
	3.
	4.

	INFORMACJE   OGÓLNE

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy 2013, wyklucza się aparat demonstracyjny
	TAK
	

	2. 
	Certyfikaty CE, deklaracje zgodności - dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
	tak
	

	3. 
	Potwierdzenie producenta, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu.
	tak
	

	4. 
	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim dostarczona z chwilą uruchomienia i oddania do eksploatacji.
	tak
	

	5. 
	Szkolenie dla personelu w zakresie obsługi urządzenia min.  3 osoby
	tak
	

	6. 
	Gwarancja min. 24 miesiące

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w miarę powstawania nowych wersji przez cały okres użytkowania aparatu, o ile nie wymaga zmian sprzętowych. 
	tak
	

	WYMAGANIA SPRZĘTOWE

	7. 
	Aparat mobilny umieszczony na czterech skrętnych kołach, z możliwością blokady każdego z nich.
	tak
	

	8. 
	Cyfrowe formowanie wiązki ultradźwiękowej, min. 12 bitowy Bam-Former
	tak
	

	9. 
	Liczba kanałów odbiorczych min. 20 000 oraz liczba kanałów nadawczych min. 20 000
	tak


	

	10. 
	Monitor kolorowy, min. 17” LCD umożliwiający pozycjonowanie ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Rozdzielczość min. 1280 x 1024
	tak
	

	11. 
	Min. 3 identyczne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych
	tak
	

	12. 
	Dotykowy panel do sterowania funkcjami aparatu min. 10” umieszczony ma panelu sterowania z możliwością programowania i dodawania funkcji i pomiarów
	tak
	

	13. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek
	tak
	

	14. 
	Wymagana dynamika aparatu min. 200dB
	tak
	

	15. 
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 200 GB
	tak
	

	16. 
	Maksymalna długość pojedynczej pętli obrazowych zapisywanych bezpośrednio na dysk twardy ultrasonografu min. 10 sekund
	tak
	

	17. 
	Nagrywarka DVD/CD R/RW do archiwizacji badań i danych, port USB obsługujący standardowe pamięci typu Flash z przodu aparatu
	tak
	

	18. 
	Częstotliwość pracy ultrasonografu (podać częstotliwość pracy emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia w chwili obecnej) w zakresie nie mniejszym niż 2 do 14 MHz
	tak
	

	19. 
	Videoprinter czarno-biały
	tak
	

	20. 
	Maksymalna głębokość skanowania systemu min. 30 cm
	tak
	

	21. 
	Obrazowanie harmoniczne min. 4 zmienne częstotliwości 
	tak
	

	22. 
	Doppler pulsacyjny (spektralny), zmienne częstotliwości dla każdej głowicy min. 3 zmienne częstotliwości dla każdej głowicy. Min. 6 m/sek dla zerowego kąta
	Tak
	

	23. 
	Tryb obrazowania naczyń o wysokiej czułości  metodami niedopplerowskimi lub inne technologie w znacznym stopniu poprawiające obrazowanie budowy naczyń
	Tak
	

	24. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym i ruchomym spektrum z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. Ri, Pi, S/D)
	tak
	

	25. 
	Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy
	tak
	

	26. 
	Color Doppler, zmienne częstotliwości dla każdej głowicy min. 3 zmienne częstotliwości dla każdej głowicy
	tak
	

	27. 
	Kąt pochylenia ramki Dopplera kolorowego min. +/- 15 stopni
	tak
	

	28. 
	Power Doppler (PD)
	tak
	

	29. 
	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej (SV) min. 1 – 20 mm
	tak
	

	30. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
	tak
	

	31. 
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	tak
	

	32. 
	Składanie wiązki ultradźwiękowej z wielu kierunków (obrazowanie typu COMPAND) 
	tak
	

	33. 
	Obrazowanie trapezoidalne i rombowe
	tak
	

	OPROGRAMOWANIE: PAKIETY OBLICZENIOWE, RAPORTY Z BADAŃ

	34. 
	Badania jamy brzusznej
	tak
	

	35. 
	Badania naczyniowe + raport
	tak
	

	36. 
	Oprogramowanie kardiologiczne
	tak
	

	37. 
	Małych narządów 
	tak
	

	FUNKCJE  UŻYTKOWE

	38. 
	Powiększanie obrazu w czasie rzeczywistym na obrazie zatrzymanym i zamrożonym min 10 razy
	tak
	

	39. 
	Pomiar odległości, min. 10 par pomiarowych
	tak
	

	40. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów
	tak
	

	41. 
	Możliwością tworzenia nowych pomiarów i własnych formuł matematycznych
	tak
	

	42. 
	Archiwizacja obrazów na CD/DVD oraz USB
	tak
	

	43. 
	Zapis obrazów w standardzie DICOM, AVI, TIFF, JPG, BMP
	tak
	

	44. 
	Możliwość eksportu danych oraz obrazów w standardzie DICOM 3.0 przy pomocy sieci LAN
	
	

	GŁOWICE

	45. 
	Głowica liniowa 2D do badań tarczycy, piersi
	tak
	

	46.1
	Szerokopasmowa o zmiennych częstotliwościach pracy w zakresie nie mniejszym niż 6 – 12  MHz (+/- 1 MHz). Obrazowanie harmoniczne
	tak
	

	46.2
	Liczba elementów min. 190
	tak
	

	46.3
	Długość głowicy min. 50 mm 
	tak
	

	47
	Głowica convex 2D
	tak
	

	47.1
	Szerokopasmowa o zmiennych częstotliwościach pracy w zakresie nie mniejszym niż 2-6 MHz (+/- 1 MHz)
	tak
	

	47.2
	Kąt widzenia w zakresie min. 600 
	tak
	

	47.3
	Liczba elementów min. 190
	tak
	

	47.4
	Przystawka biopsyjna do sondy Convex
	tak
	

	48
	Głowica convex 2D do badań pediatrycznych i przezciemieniowych
	tak
	

	48.1
	Szerokopasmowa o zmiennych częstotliwościach pracy w zakresie nie mniejszym niż  4 – 10 MHz (+/- 1 MHz)
	tak
	

	48.2
	Liczba elementów min. 120
	tak
	

	49
	Głowica liniowa 2D do badań ortopedycznych
	tak
	

	49.1
	Szerokopasmowa o zmiennych częstotliwościach pracy w zakresie nie mniejszym niż  6 – 14  MHz (+/- 1 MHz)
	tak
	

	49.2
	Liczba elementów min. 190
	tak
	

	49.3
	Długość głowicy 40 mm +/- 4 mm
	tak
	

	50
	Programowalny przełącznik nożny 
	tak
	

	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

	51
	Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie CW oraz o sondy typu PHASSED-ARRAY do badań kardiologicznych dzieci i dorosłych oraz o sondy przezprzełykowe
	tak
	

	52
	Możliwość rozbudowy systemu o opcje badań z użyciem kontrastu
	tak
	

	53
	Możliwość rozbudowy systemu o głowice transrektalne wielopłaszczyznowe
	tak
	

	54
	Warunki serwisu podać:

-   adres i telefon najbliższego serwisu od siedziby Zamawiającego

-   czas reakcji – rozpoczęcia naprawy od otrzymania zgłoszenia

-  ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji
	Podać
	

	55
	Dostępność serwisu pogwarancyjnego, odpłatnego przez okres min. 8 lat
	TAK
	

	56
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat
	TAK
	

	57
	Czas reakcji serwisu 24 godz.
	TAK
	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).
……………………………..
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