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Projekt budowlany i wykonawczy hydroforni

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu i przebudowy hydroforni przy Szpitalu Regionalnym
w Kotobrzegu

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie f-my ,eden” Ustugi Projektowe i Konsulting Piotr Ztotowski Wroctaw
ul. Kasprowicza 56/1

1.2. Dokumentacja archiwalna stacji wodociggowej ZOZ przy ul. Lopuskiego w

Kotobrzegu z miesigca stycznia 1977r.

1.3. Plan sytuacyjny i uzbrojenia rejonu hydroforni

1.4. Inwentaryzacja budowlana, technologiczna i instalacyjna hydroforni.

1.5. Analiza rozbioru wody przez Szpital Regionalny w Kotobrzegu za rok 2012
w rozbiciu na miesigce, sporzadzona na podstawie odczytéw dziennych
wodomierzy

1.6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

1.8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

1.9. Przeciwpozarowe Zapotrzebowanie Wodne PN-B-02865

1.10. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z
pbzniejszymi zmianami.

1.11. Obowigzujgce normy i przepisy

1.1.2. Literatura techniczna , katalogi producentéw urzadzen, armatury i

wyposazenia

2/ CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu okreslenie sposobu i kierunkédw remontu i przebudowy
istniejgcej hydroforni w nawigzaniu do zmian funkcjonalnych szpitala,
obowigzujacych przepiséw, z uwzglednieniem rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych racjonalne gospodarowanie woda.
Opracowanie obejmuje:
- inwentaryzacje istniejgcej hydroforni
- analize rozbioru wody
- analize pracy instalacji wodociggowej
- projekt zmian technologicznych w hydroforni
- projekt budowlany wraz z dyspozycjami w zakresie instalacji wod.-kan.,
wentylacji, elektrycznych i sterowania pracq i instalacji
Opracowanie nie obejmuje:
- projektu zagospodarowania powierzchni hydroforni, ,uwolnionej” wskutek
zmian wprowadzonych projektem przebudowy
- projektu przebudowy instalaciji i sieci wodociggowych poza budynkiem
hydroforni.
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Projekt budowlany i wykonawczy hydroforni

3. STANISTNIEJACY
Istniejgcy budynek hydroforni wraz ze zbiornikami na wode zlokalizowany jest na
terenie szpitala, dziatka nr 52/4 czes$¢ potudniowo zachodnia. Budynek hydroforni
zlokalizowany jest w nasypie ziemnym z poziomem posadzki ponizej poziomu
terenu istniejgcego. Do budynku hydroforni przylegajg 2 zbiorniki na wode ,
zelbetowe o pojemnosci 150,0m*® kazdy.
Konstrukcja budynku : - $ciany i strop zelbetowe
- posadzka klinkierowa.

Budynek obok instalacji technologicznej posiada:
- instalacje wodociggowg
- kanalizacja sanitarnej
- centralnego ogrzewania
- wentylacji grawitacyjnej
- elektryczng oswietleniowg
- elektryczna, odbioréw sitowych.
Teren hydroforni i zbiornikéw na wode jest ogrodzony. Do wejscia i do budynku
hydroforni prowadzi droga dojazdowa z drogowych ptyt zelbetowych.
Zgodnie z pierwotnym projektem z hydroforni miata by¢ dostarczana woda dla
celéw gospodarczych i przeciwpozarowych dla kompleksu budynkéw
sktadajacych sie z :-

- bloku t6zkowego

- bloku przychodni

- bloku operacyjnego

- budynku kuchni

- budynku pralni

- budynku kottowni

- budynku patomorfologii

- zespotu budynkéw garazowych i warsztatowych
Projektowana wielkos¢ szpitala — 536 t6zek. Dostawa wody do szpitala odbywa
sie z miejskiej sieci wodociggowej, zlokalizowanej w ulicy Lopuskiego (4150 )
oraz Radomskiej (@ 100) . Rurociagi przytaczeniowe doprowadzajgce wode do
zbiornikéw na wode - 2 szt. o poj. 150,0m*kazdy. Rurociagi przytaczeniowe
wykonane sg z rur zeliwnych , kielichowych.
Rejestracja ilosci pobieranej wody prowadzona jest przez wodomierze,
umieszczone w studniach wodomierzowych, zlokalizowanych na przytgczach od
strony ulic Lopuskiego i Radomskie;.
Woda do budynkoéw doprowadzana jest przez sie¢ wodociggowg posrednio, ze
zbiornikéw na wode. W chwili obecnej eksploatowany jest jeden zbiornik na
wode.
Do doprowadzenia wody do sieci obiektowej oraz do stabilizacji ci$nienia wody w
sieci stuzy uktad hydroforowy sktadajacy sie z :
- pomp wirowych typ PJM 230 - szt. 4
(1 pompa rezerwowa)

Q =24,0m%h

Hp = 68,0 m.st.w.

Ns = 13,0kw

- zbiornikéw hydroforowych o pojemnosci 3250,01 - 3 szt.

Dn =1400 mm

H = 2540mm

Do wytworzenia i utrzymania poduszki poduszki powietrznej w zbiornikach
hydroforowych stuzag sprezarki ttokowe typ WAN-E-szt.2 (1 sprezarka rezerwowa)
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Projekt budowlany i wykonawczy hydroforni

- Vp = 22,0m*h
- AP = 0,10MPa
- Ns = 2,8kW

Zbiornik powietrza o poj. 400dm?.
Uzupetnienie instalacji stanowi chlorator, zestaw sktadajacy sie z pompy dozujace;j
oraz zbiornika z PE o poj. 80,0dm?.
Pompy, sprezarki i zbiorniki hydroforowe posadowione sg na fundamentach
zelbetowych.
Instalacja technologiczna hydroforni (rurociggi) wykonana jest z rur stalowych
czarnych tgczonych przez spawanie i rur stalowych ocynkowanych tgczonych gwint i
na kotnierze.
Na rurociggach zainstalowana jest armatura (zawory odcinajgce, zwrotne,
wodomierze) kotnierzowa, zeliwna.
Doprowadzenie wody do zbiornikbw oraz odprowadzenie ze zbiornikéw do uktadu
pomp wykonano z rur zeliwnych , kotnierzowych.
Zbiorniki wody wyposazone sa:

- w zawory odcinajgce , ptywakowe zainstalowane na doptywie wody

- rury przelewowe zeliwne, kotnierzowe i kielichowe @100 z zasuwami

klinowymi, kotnierzowymi
- przewody wentylacyjne z rur zeliwnych, kotnierzowych
- uktad pomiarowy i sterowania poziomu wody przy uzyciu czujnikéw
» Cluwo”

.Energia elektryczna doprowadzona jest z gtdwnej stacji zasilajgcej szpital linig
kablowg gtéwng i rezerwowa. Kabel YAKY 4 x 95.
Napiecie 380/220V.
Rozdzielnia gtébwna wykonana jest ze skrzynek zeliwnych.
W rozdzielnicy umieszczone sg zabezpieczenia silnikow pomp i sprezarek, elementy
uktadu sterowania i sygnalizacji pracy pomp.
Zgodnie z projektem pierwotnym zapotrzebowanie wody dla zespotu obiektow
szpitala wynosio:

Qmax gospodarcze = 56,Om3/h

Qp.poz. = 36,0m%h
Cisnienie zatgczania pomp hydroforowych:

Pmin = 0,50MPa

Pmax = 0,60MPa

4. OGOLNA OCENA STANU ISTNIEJ ACEGO
Instalacje technologiczne:
- zbiorniki hydroforowe stan zty (ogniska korozji)
- pompy ukiad pracuje przy jednej pompie czynnej
Rurociggi — oznaki korozji.
W latach 2005 + 2010 dokonano szeregu zmian w funkcjonowaniu Szpitala
Regionalnego, ktére w sposéb zdecydowany obnizyly zapotrzebowanie wody.
Zlikwidowano budynki:
- kottowni
- pralni
- kuchni
- patomorfologii
- zespotu warsztatow i garazy.
Zlikwidowano stacje pogotowia ratunkowego. Przeniesiono kuchnie i zaktad
patomorfologii do budynku gtdwnego.
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Wydzielono uktad instalacji wodociggowych dla kuchni , stacji dializ i apteki.
Instalacje posiadajg wtasne uktady pomiarowe (wodomierze)

Przeprowadzone powyzej zmiany stan techniczny hydroforni oraz postep techniczny
wymuszajg przeprowadzenie modernizacji hydroforni oraz instalacji i sieci
wodociggowych w sposéb majacy na celu racjonalne gospodarowanie wodg i
energig elektryczng z dziataniem hydroforni.

5.0. OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN
5.1.0BLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE GOSPODA RCZE
Zgodnie z projektem pierwotnym zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze
wynosito przy obliczeniowych jednostkach ( liczba t6zek)

Lt =536

Qmaxh = 56,0m%h

56,0
Qen=—o =21,4m°/h

Q ¢.an= 21,4 x 24 = 513,6m>/dn
Q & mies. = 513,6 x 30 = 15408,0m*/miesiac

Jednostkowe zapotrzebowania wody wynosito:

Q= % = 958,2dm346zko x dn

Wg. Odczytéw wodomierzy w roku 2012 zuzycie wody wynosio:
Qsr.n = 34367,0 m*/rok

34367,0 3
$r.dn = — =94,1 m°/dn
$r.dn 365

Jednostkowe zuzycie wody przy liczbie t6zek 504 wynosi:

Q= %’; ~186,7dm62ko x dn

Do doboru wielkoéci agregatu hydroforowego przyjeto:
Q ;= 300,0 dm®#6zko x dn
Q . an= 300,0 x 504 = 151200,0 dm®dn = 151,2 m%/dn

_ 1512

Qern= 1 - 6,3 m°/h
o 1512)(];25)(2'50 0.7 m¥h

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.

(Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012r. poz. 739) w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza 840 nalezy zapewni¢ dostawe wody z rezerwowego zrodia
wody zapewniajgc przynajmniej 12 godzinny zapas .
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Z obserwacji rozbioréw wody przeprowadzonych w 2012r. wynika , ze srednie,
dobowe zuzycie wody przez szpital wynosi:
Qsran = 94,1 m*/dn
W tym :
- kuchnia posiadajgca wiasny uktad pomiarowy

2911 3
srdn =—— = 8,0 m°/dn
er.dn 365

- stacja dializ, posiadajgca wiasny uktad pomiarowy

2910,0 3
srdn=———— 8,0 m°/dn
$r.dn 365

- apteka posiadajgca wtasny uktad pomiarowy

25,0
Qsr.dn :% =0,07 m3/dn

W celu spetnienia wymagan dotyczacych wielkosci zapasu wody przyjeto zapas
wody gromadzonej w zbiorniku retencyjnym w ilosci 50% Vg .gn = 50,0 m®

5.2.0BLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE PRZECIW POZAROWE
Wysokos¢ budynku ,,A” (blok t6zkowy) mierzona od poziomu wejscia do budynku do
wierzchu izolacji termicznej na stropie ostatniej kondygnacji wynosi h = 26,30m.
Budynek zostat zakwalifikowany w kategorii ,W” — wysoki.
Pozostate budynki (B; C; D; E ) nie przekraczajg wysokosci 12,0m — kategoria ,N” —
budynki niskie.
Budynek ,A” na kazdej kondygnaciji podzielony jest na strefy pozarowe, nie
przekraczajace powierzchni 750,0m?.
W kazdej strefie zlokalizowany jest hydrant @25mm.
W klatkach schodowych umieszczony hydrant @52 mm na kazdej kondygnaciji.
Do okreslenia wymaganej wydajnosci instalacji przyjmuje sie: jednoczesng prace 2
hydrantéw @52mm :

Qp.poz- = 2,5x 2 =5,0dm3/s
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow § 24.1.1.i 2. ,do zasilania wode instalacji wodociggowej,
przeciwpozarowej, powinien by¢ zapewniony zapas wody zgromadzony w zbiorniku
o pojemnosci 100,0m?.
Zgodnie z 824. ust. 3 pkt. b dopuszcza sie zmniejszenie pojemnosci zbiornikow z
zapasem wody do 50,0m?*, w budynkach o wysokosci do 100,0m i niezawierajacych
stref pozarowych o powierzchni nieprzekraczajacej 750,0m?.
Zgodnie z 824. ust. 3 pkt. c dopuszcza sie zastosowanie zmniejszenia pojemnosci
magazynowej zbiornikéw do 6,0m*, w budynkach o wysokosci do 100,0m i
niezawierajacych stref pozarowych o powierzchni nieprzekraczajacej 750,0m? przy
zapewnieniu zasilania zbiornikbw w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej ,
przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 10,0dm?s.
Zasilanie zbiornikbw na wode odbywa sie rurociggiem zeliwnym o srednicy @100mm.
Przepustowosé rurociggu przy predkosci przeptywu wody 1,10m/s wynosi 10,0dm?/s .
Przy predkosci przeplywu 1,50m/s przepustowos¢ rurociagu wynosi 14,0dm?/s.
Przy spetnieniu powyzszych warunkéw ustalono pojemnos$¢ zbiornika
magazynujacego wode dla celow przeciwpozarowych Ppg;. = 25,0m%h
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5.3.0KRESLENIE POJEMNOSCI ZBIORNIKA NA WOD E
W ramach przeprowadzonej analizy rozbioru wody w obiekcie rezygnuje sie z
jednego zbiornika magazynowego wody o poj. V = 150,0m?® pozostawiajac w
eksploataciji jeden zbiornik o pojemnosci V = 150,0m®.Podstawowym zatozeniem
przy ustaleniu warunkéw pracy hydroforni jest ograniczenie pracy pomp
hydroforowych do niezbednego minimum przy wykorzystaniu cisnienia panujgcego w
miejskiej sieci wodociggowej wynoszacego 0,45 + 0,48MPa.
W tym celu ustala sie zapas wody w zbiorniku:

- woda dla celéw gospodarczych — Vg = 50,0m*

- woda dla celéw p.poz. —V ppoz- = 25,0m°

Pojemno$¢ czynna zbiornika Ve,. = 75,0m?

Projektuje sie ukiad zasilania obiektu w wode zasilany bezposrednio z miejskiej
sieci wodociggowej, wspomaganej okresowo przez zestaw hydroforowy
dostarczajgcy wode dla celéw gospodarczych i przeciwpozarowych ze zbiornika
magazynowego wody.

5.4.0BLICZENIE WYSOKO SCI PODNOSZENIA POMP ZESTAWU
HUDROFOROWEGO

5.4.1.Uktad zasilania instalacji wody gospodarczej

- zasilanie bezpo srednio z miejskiej sieci wodoci ggowej
Cisnienie w miejskiej sieci wodociggowej

PS = 0,46MPa = 46,0m.st.w.

- rzedna osi rurociggu sieci wodociggowej +1,50m.n.p.m.
-rzedna najwyzej potozonego punktu poboru wody , (bateria czerpalna, umywalka
VI pietro - budynek ,A”) — blok t6zkowy - +27,40m.n.p.m.
- geometryczna rdznica wysokosci , Ah=27,40 — 1,50 = 25,90m
- wymagane cisnienie w najwyzszym potozonym punkcie poboru wody — bateria
czerpalna, umywalka 0,10MPa = 10,0m.st.w.
- strata ci$nienia w zewnetrznej sieci i instalacji wodociggowej AP; = 0,06MPa
= 6,0m.sh.w.
- strata ciSnienia na wodomierzu AP, = 0,004MPa = 0,40m.st.w.

- strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym  AP,, =0,008MPa = 0,80m.st.w.
Wymagane minimalne cisnienie w sieci wodociggowej

APpin= 25,90 + 10,0 + 6,0 + 0,40 + 0,80 = 43,10m.st.w.
= 0,43 MPa < Ps = 0,46MPa

5.4.2.Uktad zasilania wody gospodarczej

zasilanie po srednie ze zbiornika magazynowego wody.

- rzedna poziomu minimalnego wody w zbiorniku  + 2,50m.n.p.m.

- rzedna najwyzej potozonego punktu poboru wody (bateria czerpalna, umywalka na

VI pietrze bloku ,A” ) — blok t6zkowy + 27,40m.n.p.m.
- geometryczna réznica wysokosci , Ah=27,40 -2,50 = 24,90m
- wymagane cisnienie w najwyzszym potozonym punkcie poboru wody
bateria czerpalna, umywalka 0,10MPa = 10,0m.st.w.
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- strata ci$nienia w zewnetrznej sieci i instalacji wodociggowej  AP; = 0,06MPa
= 6,0m.st.w.

- strata ci$nienia na wodomierzu AP, = 0,004MPa = 0,40m.st.w.

- strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym  AP,, =0,008MPa = 0,80m.st.w.

Wymagane minimalne cisnienie w sieci wodociggowej obiektowe).
APmin=24,90 + 10,0 + 6,0 + 0,40 + 0,80 = 42,10m.st.w. = 0,42 MPa

5.4.3.D0BOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO
Q gosp-= 19,70m%h
Q ppoz. = 5,0dm%s = 18,0m°h
P min-gosp.. — 0,45MPa
P max. gosp. = 0,55MPa
P min-p.poz.. = 0,55MPa
P max. p.poz. = 0,60MPa

Przyjeto zestaw hydroforowy sktadajacy sie z 3 pomp ( 1 pompa rezerwowa )

- wydajnosé zestawu — Op = 20,0m*h

- ciSnienie za zestawem — Hp = 0,60MPa

- moc zainstalowana; Ns =3 x 3,0 = 9,0kW

- zasilanie w wode ze zbiornika magazynowego wody.

Zestaw zabezpiecza zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe.

Zestaw hydroforowy wyposazony w obejscie tgczace kolektory zestawu, wyposazone
W przepustnice z napedem recznym, przeptywomierz i cisnieniomierz stuzgce do
testowania zestawu dla celow przeciwpozarowych.

6.0.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

6.1.Instalacja technologiczna

61.1.Czynno sci demonta zowe

- demontaz pomp hydroforowych typ PIJM230 — szt. 4 wraz z osprzetem

- demontaz zbiornikdw hydroforowych o poj. 32501 wraz z osprzetem — szt. 3

- demontaz sprezarek wraz z osprzetem - szt. 2

- demontaz rurociggow technologicznych z rur stalowych w obrebie hydroforni — od
miejsca wprowadzenia sieci wodociggowej, miejskiej do budynku, do istniejgcego
wejscia sieci wodociggowej wewnatrzobiektowej (szpitalnej)

- demontaz rurociggOw sprezonego powietrza i armatury

- demontaz armatury odcinajgcej i zwrotne;j

- demontaz zaworu ptywakowego i rurociggu odprowadzajgcego wode do zbiornika
magazynowego wody

- demontaz chloratora i wodomierza z osprzetem impulsowym

6.2.Czynno sci monta zowe

6.2.1.Zestaw hydroforowy

Projektuje sie zestaw hydroforowy ztozony z 3 pomp wielostopniowych, pionowych

( 1 rezerwowa), zamontowany na wiasnej konstrukcji wsporczej zintegrowanego z
konstrukcjg szafy sterownicze,;.

Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg. PN-EN-10088-1
Zestaw zamontowany na podkiadkach amortyzacyjnych, posadowiony bezposrednio
na posadzce hydroforni.

Zestaw hydroforowy wyposazony:

Biuro Ustug Projektowych”ABACUS” inz. Roman Goéral — Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523733, e-mail: abacus@post.pl
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- w zawory odcinajgce, kulowe, taczone na gwint

- kolektory i kr6¢ce przytgczeniowe ze stali kwasoodpornej

1.4031. wg. PN-EN 10088-1. Odgatezienia kolektorow wykonane metodg
ksztaltowania szyjek.

- obejscie testujgce DN50 z wodomierzem do okresowej kontroli sprawnosci
ruchowej pomp

- manometry kontrolne

- naczynie wzbiorcze przeponowe

- zawor bezpieczenstwa

6.2.2. Szafa sterownicza

Szafa sterownicza zamontowana na konstrukcji wsporczej, zintegrowanej z

konstrukcjg zestawu hydroforowego.

Obudowa szafy, metalowa, malowana proszkowo, o stopniu ochrony JP54.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w :

- aparature zabezpieczajgco — taczeniowa i wytgcznik silnikowy ( zabezpieczenie
zwarciowe i termiczne)

- roztgcznik gtdbwny

- kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz

- kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia zamontowany za pomocg ztgczy o stopniu
ochrony JP68 w sposdb umozliwiajacy tatwa wymiane

- sygnalizacje zasilania i pracy pomp

- przetwornice czestotliwosci

- sterownik JC 2001/2012, MODBUS, RS485; RS232, zapamietywanie zdarzeh z
ostatnich 7 dni. Mozliwo$¢ wigczania zestawu hydroforowego w funkcji zadanego
czasu, w celu wymiany wody w zbiorniku.

6.2.3.Ruroci agi

Podstawowe rurociggi projektuje sie z rur i ksztatltek z PVC, PN10 tgczonych przez
klejenie i na kotnierze.

Rurociggi montowane do przegréd budowlanych, systemowe, na wspornikach z
obejmami z wkitadkg elastyczna. Wsporniki i obejmy ocynkowane.

6.2.4.Zbiornik magazynowy wody

Wykonanie nowego doptywu wody z zaworem napetniajgcym sterowanym zaworem
ptywakowym. Przejscie rurociggu doptywowego przez sciane zbiornika w tulei
ochronnej, szczelnej. Zabezpieczenie istniejgcego rurociggu przelewowego oraz
przewodu spustowego, z armaturg odcinajaca.

Uzupetnienie ubytkow powierzchni wewnatrz zbiornika.

Mycie , ptukanie i dezynfekcja zbiornika.

6.2.5.Instalacja wod. — kan.

Montaz zlewu wraz z punktem czerpalnym poboru wody ze ztgczkg do weza i
odptywem do kanalizacji.

Likwidacja wpustéw podtogowych szt. 2 ( jeden pozostaje)

6.2.6.Dezynfekcja wody

Przewiduje sie utrzymanie punktu dezynfekcji wody podchlorynem sodu.
Istniejacy zestaw sktada sie ze zbiornika podchlorynu sodu, pompy dozujgcej oraz
przewodow dozujgcych, sterowanych wskaznikami przeptywomierza ( wodomierz
Srubowy MW 65) zostanie przeniesiony w strefe rurociggu do uzupetniania wody
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zbiornika. Woda poddana dezynfekcji ze zbiornika do instalacji w obiekcie bedzie
dostarczana okresowo przez zestaw hydroforowy.

6.2.7.Armatura

Projektuje sie armature odcinajgca i zawory kotnierzowe.

Filtr mechaniczny zamontowany na odptywie wody z miejskiej sieci wodociggowej,
automatyczny z ptukaniem przeciwpradowym. Przepustowos¢ filtra Vi < 20,0m3/h ;
skutecznos¢ = 100um .

Zestaw antyskazeniowy ( zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym) typ EA ,
zamontowany na odgatezieniu do instalacji obiektowej Vp > 20,0m*/h.

Kurki kontrolne do poboru prébek wody .

Manometry; kro¢ce amortyzacyjne tgczace zestaw hydroforowy z instalacjg

6.2.8.Kontrola i utrzymanie wilgotno  $ci powietrza w pomieszczeniu.
Do utrzymania wilgotnosci powietrza na zadanym poziomie (ponizej 60%) projektuje
sie osuszacz powietrza o wydajnosci =220,0l/dn

6.2.9.Instalacje elektryczne

Projektuje sie:

- nowg szafe zlgcza kablowego

- obwod oswietlenia pomieszczenia

- obwdd zasilania szafy zasilajgco-sterujgcej przy zestawie hydroforowym

- obwody zasilajgce uktady osuszacza , dozowania podchlorynu sodu, sterowania
poziomu wody

- obwod wtyczkowy 380V

- obwody rezerwowe — 4 szt.

Catos¢ wedtug projektu instalacji elektrycznych.

6.2.10.Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna, przez istniejgcy wywietrzak dachowy. W gornej czesci
Sciany oddzielajacej hydrofornie projektuje sie kratke wentylacyjng wyrownawczg o
wym. 400x300mm.

Roboty budowlane

- rozbidrka istniejgcych fundamentéw pomp

- uzupetnienie ubytkow po fundamentach

- skucie istniejgcej posadzki w obrebie projektowanej hydroforni

- wykonanie $cian oddzielajgcych hydrofornie

- montaz drzwi wejsciowych do hydroforni , drzwi metalowe z kontrolg dostepu,
zamek szyfrowy

- tynkowanie scian, tynk cementowo-wapienny

- wyréwnanie podtoza pod posadzkg

- wykonanie posadzki i cokotu; h> 12cm, posadzka wykonanie antyposlizgowe,

przeciwudarowe, kolor jasny bez

- wykonanie oktadzin scian hydroforni, oktadzina ceramiczna, kolor jasny ( odcienie

bieli) do wysokosci 250cm

- malowanie $cian — farba lateksowa, biata

- malowanie sufitu — farba lateksowa, biata

Biuro Ustug Projektowych”ABACUS” inz. Roman Goéral — Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523733, e-mail: abacus@post.pl
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UWAGA:

1) Docelowo w celu uporzadkowania uktadu zasilania obiektu w wode proponuje sie
przeprowadzenie nastepujacych dziatan:

— rozdzielenie uktadu zasilania wody gospodarczej od przeciwpozarowej poprzez
wykonanie nowej sieci zasilajgcej od hydroforni do budynku i pozostawienie
istniejacej sieci jako wydzielonej dla celéw przeciwpozarowych

- rozdzielenie uktadow instalacji wodociggowej w poszczegolnych budynkach

- sukcesywne przeprowadzenie remontu polegajgcego na wymianie instalacji w
budynkach z likwidacjg w pierwszej kolejnosci slepych, nieczynnych odgatezien

- wykonanie zaworu przytaczeniowego do podtgczenia weza strazackiego na
instalacji hydrantéw p.poz. w bloku t6zkowym ,A”. Zlgcze umieszczone w
szafce hydrantowej na $cianie zewnetrznej budynku.

2) Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t , przepisami BHP i wytycznymi producentow
materiatow i urzadzen.
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INFORMACJA

] dotyczgca
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

do projektu zagospodarowania terenu
i adaptowaneqgo projektu architektoniczno-budowlaneqgo

Nazwa i adres obiektu:

Remont i przebudowa hydroforni
Regionalny Szpital w Kotobrzegu

Inwestor:

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
Kotobrzeg, ul. Lopuskiego 31

Projektanci:

inz. Roman Goéral

mgr inz. Bogumita Pozorska

Sprawdzajacy:

mgr inz. Magdalena Syryca

mgr inz. Jacek Jedrzejewski

Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowych ,Abacus” inz. Roman Géral
Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3
tel.: 943523799
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1. Zakres robot:

- przygotowanie placu budowy,

- prace rozbiérkowe i demontazowe,

- montaz urzadzen instalacji technologicznych

- wykonanie nowych scian dziatowych,

- wykonanie tynkow, oktadzin, posadzek,

- haprawa tynkow

- montaz rurociggow i instalacji,

- montaz urzgdzen technologicznych,

- uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Zakres i kolejnosc realizacji rob6t moze ulec zmianie, zgodnie z przyjetymi:
technologig, materiatami i harmonogramem robot.

2. lIstniejgce obiekty:

- roboty prowadzone w istniejgcym budynku.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce: ztgcze energetyczne,
- projektowane: nie projektuje sie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

- wypadki zwigzane z uzyciem urzgadzen mechanicznych (elektrycznych) — podczas
catego procesu budowy,

- przygniecenia, potracenia, itp. — podczas catego procesu budowy,

- losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) — podczas calego procesu
budowy.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- pracownikow nalezy szczegotowo zapoznac z caty procesem budowlanym przed
jego rozpoczeciem,

- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzadzen (w razie
potrzeby przeszkoleni),

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i
postepowania w razie wypadku.

Biuro Ustug Projektowych ABACUS inz. R. Géral — Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523799, e-mail: abacus@post.pl



Informacja dot. ,bioz” — strona BIOZ-3 -

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- przy pracach budowlanych mogg byc¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie),

- nalezy stosowac sie do wskazowek producentéw materiatéw, technologii i urzagdzen

- miejsca sktadowania materialdw nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewrdceniem (rozsypaniem) skiadowanych materiatow,

- nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed
jego uzyciem,

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych i
zwierzat,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewni¢ dostep dla
stuz ratowniczych,

- na placu budowy powinien znajdowac sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka)
oraz by¢ zapewniony dostep do srodkéw komunikacji (telefon, radiotelefon).

Kotobrzeg, sierpien 2013 r.

Projektanci i sprawdzajacy:
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ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg

tel./fax.: (0) 943523799, e-mail: abacus@post.pl i

Temat opracowania

Remont i przebudowa hydroforni

Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat sporz  gdzony zgodnie
z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kotobrzeg, sierpie n 2013 r.

Projektant

inz. Roman Goral
(upr. w spec. inst. sanit. nr GT-V-63/70/75)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Magdalena Syryca
(upr. Nr UAN/N/7210/81/90, nr rej. ZAP/IS/2628/01)




URZAD WOJEWODZKI
w KOSZALINIE Koszalin, dn1317grud‘nla 197_5_ I.

Wy-dzial Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska

NrGT——V-—6 3/70/75

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2‘18‘5.1 i§ 13 ust. 1 pkt .4 _ab rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Roman Wiadystaw G 6 r a 1

Obywatel —
(wymienié imie-imiona | nazwisko)
inzynier budownictwa ladowego
(Wymienié tytut zawodowy) ]
. 16 kwietnia 1947r, -+ .  Kolobrzeg
urodzony dnia o | — e emeem e et e e e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do \;kaonywania samodzielnej funkeji oo -
Projektanta ' |

(okre$li¢ rodzaj tunkcji

w specjalnodci instalac.-inZynieryjnej w zakresie sieci sanit., i instale.sanit
. (okres$lié rodzaj specjalnoﬁcl- iechnlczno'--!;udowl;x-l;i“i;b specja liz;-(:ii«z:;;;:dowej)

Roman Wadystaw G 6 r a 1
OB WAL oo e ferreeere e jest upowazniony do:

1/ _sporzadzania projektéw sieci wodociasowych, kanalizacyjnych ... .
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ W budownictwie o0s6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdow budowlanych oraz oceniania i bdadania
stanu technicznego sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

3/ sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

Otrzymuje: .

1. Ob. Roman Géral
—

OIEV{QDY/.‘

({3 J:dxmn

2. a/a

PZG Koszalin D-1067 500+1000 A—4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1F7-30W-04Y *

Pan Roman GORAL o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2615/01

adres zamieszkania ul. tuzycka 24, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




URZAD YOIEWODZK]
w KOSZTALIL Y E
Vivdood Plunoeasla Prrzatlizeszago,
Uecounislphi, Sohdatlary 1 Mudzeacy

. . 14.05.,"
dudunlinzga Koszulin, dniu 05

v UMI/N/7210/81 /50

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAYWODOWLEGO
o petnienia samodzielnyceh funkeji technicznych w budowniclyyie

N podstawie § 21§5U3t'1 1§13 ust. 1 pku l&lit.a,b,' ...... bt e e be b s
rezporeqdzenin Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiskn z dujn 20 futego 1975 r. w sprowle
anmudzicinyeh Tunkeji technicznych w butlownictwje (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdzu sig, e

Obyvatel o Magdalena ............ S.'..Y...R,..Y...C..A ............................................................................................
(wymienld binlz-lindona | anewisko) *
......................... Teglater inzynler inzynieril drodowiska

...............................................................................................

urudzony dnia 1stycznia1958roku ......... W JI‘ZESHL ..............................................................

posiada prayzotowanic ruwodowe upowuzniajace do wykouywunia stnodzielndf funkeji oo

......... projaktantamonaznkierownLkawbudowymi“rohét“mum”nm“m””m”m”m”m“m“m“m_m{

. . (llklvilufllcdlq] Tnkeih - A ' . .

\vqunmoki#H?P?%?EXJPE:ED%YH%%?YJBEJ“ﬂJEﬁk?ﬁﬁﬁﬁnﬁ}99¥“$“%9§F§lﬁ9i¥ ...............
) ’ Ttokredlid rudda) speecfulnudd lechniczno-budowlane] lub

Magdalena STRYCA

Obywatel L2000 LR T R O PTPPPOTTSTRSN s jest upawuiniony dot
: timlg-indona | nazwisko) .
1, do spofzquania projektdw aiecl sanitérnych —‘obejmujqcyéh

sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, °
terenu, oraz instalacyi sanitarnych - obej
wodoclagowe, kanaliza
tylacydne,

i cieplne uzbrojenis
mujgcych instalacje
cyine), gazowe, cleplne i'klimatyzacydn¢~WED—‘

2, do kilerowania, nad%orowania i .kontrolowania budowy L robdt;
kierowania i kontrolowanla wytwarzanla konstrukcyjnych elementdw
siecl 1 Instalacyi oraz oceniania i badania stanu tachnicznego
v zakresle siecl-sanitarnych obejmujgcych jak wyzej, oraz
instalacJyi sanitarnych obejumujacych Jjak wyzej,

T e oty o ot - - o B - " " - " - —

o DW&ALU
S
ff . ‘~Tf?f\ _tagrind. acch. Mo fn Kalvhiieskl

/ Gldwny Arthllakl Woluwoaxhl
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ul.E.Szelburg—Zarembiny=10 /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:;

ZAP-NTZ-KMX-VAQ *

Pani Magdalena SYRYCA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2628/01

adres zamieszkania ul. Szelburg-Zarembiny 10, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-02 roku przez:

Zygmunt Mever, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wrasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799
Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
: > Remont i przebudowa hydrofornii. budowlany
/ M TN /:W\ \\ Inwestor- Regionalny Szpital w Ko#obrzegq. sierpien
{é“/; NN, N ul. topuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
- FA VOV Temat rys.: Skala:
- X 25 PLAN SYTUACYINY Shala
' \/—:’5' Autor:  inz RomanGéral ' 7 A
' H TN e NN o (upr.nr GT-V-63/70/75) C
[ o d e —E R S -
£ ! T~ T T T S dzaiacy: mgr inz. Magdalena Syryca 7 1
' —| oPrawdzajacy: (UAN/N/7210/81/90) ‘
Opracowata: mgr inz. Aneta Sochalska
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Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799

Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
. Remont i przebudowa hydroforni. budowlany
Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpien
ul. Lopuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
Temat rys.: Inwentaryzacja budowlana hydroforni. Skala:
Rzut obiektu. 1:100
Autor: inz. Roman Goral
utor: (upr.nr GT-V-63/70/75)
. mgr inz. Magdalena Syryca N
Sprawdzajacy: (UAN/N/7210/81/90)
Opracowata: mgr inz. Aneta Sochalska
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OZNACZENIA: -
N /\ \ 1- ZBIORNIK HYDROFOROWY d 140cm / /\ ~

zafaczanie 0,46 MPa, wylaczanie 0,54 MPa, szt. 3
2- POMPA typ PIM A230, moc 15 kW, —

= /\ Leszczyniskie Fabryki Pomp, szt. 4

| —

—

"~ 3-SPREZARKA typ WAN-E, szt. 2

p Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799
4- WODOMIERZ SRUBOWY typ MW-65 - szt. 1

3-zastaw do dezynfekcji wody - pompa

dozujaca ze zbiornikiem podchloryn sodu - szt. 1 Obiekt: _Nm@_osm_.3< Szpital w XO*OUwNmmE. Ee.mx_ﬁ
ZI- zlewozmywak zeliwny 1-komorowy, ' Remont i przebudowa hydroforni. budowlany
ZP -zawdr plywakowy Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpien
K.CZ. - komora czerpalna, : Lt K 1 781 Kot 2013
ZS- zawor spustowy wody, ul. topuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg
PR-przelew wody ze zbiornika Temat rys.: Inwentaryzacja technologiczna hydroforni. Skala:
O- odpowietrzenie, Rzut obiektu. 1:100
WW - wywietrzak dachowy d250mm - szt. 2, . inz. Roman Goral
—_— -ruroci m:wq\w.omm 0 powietrza Autor: (upr.nr GT-V-63/70/75)

ag spre 8o p . mgr inz. Magdalena Syryca MW

Sprawdzajacy: (UAN/N/7210/81/90)

Opracowata: mgr inz. Aneta Sochalska
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OZNACZENIA:

1- ZBIORNIK HYDROFOROWY d 140cm

zataczanie 0,46 MPa, wylaczanie 0,54 MPa, szt. 3
2- POMPA typ PJIM A230, moc 15 kW,
Leszczyniskie Fabryki Pomp, szt. 4

3-zastaw do dezyntekcji wody - pompa

dozujaca ze zbiornikiem podchloryn sodu - szt. 1
WW - wywietrzak dachowy d250mm - szt. 2,

Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799

Obiekt: WQQ_ODD_DM\ MN_U;D_ w XO*O_U—.N®©C. projekt
e Remont i przebudowa hydroforni. budowlany
Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpieft
ul. topuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
Temat rys.: Inwentaryzacja technologiczna hydroforni. Skala:
Przekroj A-A. 1:100
A . inz. Roman Goéral
Utor: (upr.nr GT-V-63/70/75)
N mgr inz. Magdalena Syryca h.
Sprawdzajacy: (UAN/N/7210/81/90)

Opracowata:

mgr inz. Aneta Sochalska
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1 |Zestaw hydroforowy Vp=20,0m °/h, Hp=0,60MPa, Ns=3x3=9,0 kW, kompletny z szafkg

\ czujnikami ci$nienia, manometrami, rozdzielaczami oraz z obejsSciem testujacym; ! / P
2 |istn. zbiornik magazynowy wody Vu=75,0m 3 1
\ 3 |istn. zestaw do chlorowania wody - pompa / pd
dozujaca ze zbiornikiem chloru (przeniesiony z istn.instalacji);
4 | zawor napeiniajacy O 65mm + zawor sterujacy plywakowy € 25mm 1+1 —
— _ 5 |zawdr typu EA -zwrotny antyskazeniowy @ 65mm 1 - —
— — 6 | wodomierz istn. MW65 z przetwornikiem impulsow (przeniesiony z istn.instalacji); 1 _—
7 wodomierz MW65 z przetwornikiem impulsow 1 Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799
8 |filtr automatyczny z ptukaniem przeciwpradowym 965mm; ]
skuteczno$¢ filtraci 100 ym . Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
9 | przepustnica odcinajaca z sifownikiem 9100 2 Obiekt: Remont i przebudowa hydroforni budowlany
10 |przepustnica odcinajaca 6 ] technologia
11 |lacznik amortyzacyjny 2 Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpien
12_|zawor (przepustnica zwrotna) 2 ul. Lopuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
M om\:mwmow powictrza w Temat rys.: Technologia hydroforni. Skala:
zw : Rzut obiektu. 1:100
Zzt | zawor ze zlaczka do weza 1 in3. Roman Goral
ww | istn.wywietrzak dachowy 9250 2 Autor: (upr.nr GT-V-63/70/75)
. mgr inz. Magdalena Syryca m
Sprawdzajacy: (UAN/N/7210/81/90)
Opracowata: mgr inz. Aneta Sochalska
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Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799
Oznaczenia:
CsSSSSYI - Sciany projektowane Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
cegla kratowka e Remont i przebudowa hydroforni. budowlany
technologia
Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpien
ul. Lopuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
Temat rys.: Rzut budowlany hydroforni. w»mm
Autor: inz. Roman Géral
utor: (upr.nr GT-V-63/70/75)
. mgr inz. Magdalena Syryca @
Sprawdzajacy: (UAN/N/7210/81/90)
Opracowata: mgr inz. Aneta Sochalska




7.90

7.90

1 i i

POM. GOSPODARCZE

HYDROFORNIA

=IRNS

Zapas wody p.poz. V=25,0m *

4.50- poziom zabezpid

. 6.50 y
istn.zbiornik
magazynowy wody
Vu=75,0m 3

4 s vacja probidoczen
- sygnalizacja pr loczenia
By Wﬂm — —poziomiT maksymdificzowody™ — ~ v = 7260 — 1 Pmax
J < 13.80
kv
3
10

Zapas wody gospodarcze] \
V=50,0m *

= M
5 e — — przed suctobiegigm
- _ulms 00=+2.00 .
SRS
: M W proj.szafa \
QN 5
m 2 (wg.proj.inst.elektrycznej)
Z S
Nr Wyszczegdlnienie [lo$¢ [sztuk]
1 |Zestaw hydroforowy Vp=20,0m */h, Hp=0,60MPa, Ns=3x3=9,0 kW, kompletny z szatky
zasilajaco-sterownicza, na wilasnej konstrukcji wsporczej, z zaworem bezpieczefistwa
z kompletem armatury odcinajacej i zwrotnej, z przeponowym naczyniem wzbiorczym,
czujnikami cisnienia, manometrami, rozdzielaczami oraz z obejSciem testujacym; 1
2 |istn. zbiornik magazynowy wody Vu=75,0m * 1
3 |istn. zestaw do chlorowania wody - pompa
dozujaca ze zbiornikiem chloru (przeniesiony z istn.instalacji); 1
4 | zawor napelniajacy O 65mm + zawdr sterujacy plywakowy O 25mm 1+1
35 | zawdr typu EA -zwrotny antyskazeniowy & 65mm 1
6 | wodomierz istn. MW65 z przetwornikiem impulséw (przeniesiony z istn.instalacji); 1
7 | wodomierz MW65 z przetwornikiem impulséw 1 . . -
8 | filtr automatyczny z plukaniem przeciwpradowym ©65mm; ; Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799
skutecznosc¢ filtracji 100 um
9 | przepustnica odcinajaca z sitownikiem 2100 2 Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
10 _|przepustnica odcinajaca 6 ekt Remont i przebudowa hydroforni. budowlany
11 |facznik amortyzacyjny 2 - .
12 |zawér (przepustnica zwrotna) 2 Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpiert
13 |osuszacz powietrza Ji ul. topuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
ZI | zlew )i Temat rys.. Technologia hydroforni. Skala:
Zzt | zawor ze zlaczka do weza 1 Przekrdj A-A. 1:100
M | manometr 2 Autor: inz. Roman Goral
: (upr.nr GT-V-63/70/75)
S . mgr inz. Magdalena Syryca N
prawdzajacy: (UAN/N/7210/81/90)
Opracowata: mgr inz. Aneta Sochalska




z sieci miejskiej | 9100

wodociagowe] — T

Oznaczenia:

1 Zestaw hydroforowy,
Vp=20,0m */h, Hp=0,60MPa, Ns=3x3=9,0 kW,
kompletny z szatka zasilajaco-sterownicza,
na wiasnej konstrukcji wsporczej,
z kompletem armatury odcinajacej 1 zwrotneyj,
z przeponowym naczyniem wzbiorczym, zaworem
bezpieczenstwa, czujnikami cisnienia,
manometrami, rozdzielaczami
oraz z obejsciem testujacymn;
2 istn. zbiornik magazynowy wody Vu=75,0m 3
3  przepustnica odcinajgca z sitownikiem ©100mm

Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799

Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
' Remont i przebudowa hydroforni. budowlany
Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpien
ul. Lopuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
Temat rys.: Technologia hydroforni. Skala:
Przekroj B-B. 1:100
Autor: inz. Roman Goral
utor: (upr.nr GT-V-63/70/75)
o mgr inz. Magdalena Syryca
Sprawdzajacy: (UAN/N/7210/81/90) 8
Opracowata: mgr inz. Aneta Sochalska
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1 |Zestaw hydroforowy Vp=20,0m */h, Hp=0,60MPa, Ns=3x3=9,0 kW, kompletny z szatka
zasilajaco-sterownicza, na wiasnej konstrukcji wsporczej, z zaworem bezpieczenistwa
z kompletem armatury odcinajacej i zwrotnej, z przeponowym naczyniem wzbiorczym, /
czujnikami cisnienia, manometrami, rozdzielaczami oraz z obejsciem testujacym;
2 | 1stn. zbiornik magazynowy wody Vu=75,0m ? 1
3 |istn. zestaw do chlorowania wody - pompa i
dozujaca ze zbiornikiem chloru (przeniesiony z istn.instalacji);
4 | zawor napetniajacy O 65mm + zawor sterujacy ptywakowy O 25mm 1+1
5 | zawor typu EA -zwrotny antyskazeniowy & 65mm 1
7 | wodomierz MW635 z przetwornikiem impulsow 1 : :
8 | filtr automatyczny z plukaniem przeciwpradowym @65mm; ] Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
skutecznos¢ filtracji 100 pm . Remont i przebudowa hydroforni. budowlany
9 EN%:&E& oQQ.z@.mnm z sitownikiem 9100 2 westor Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpier
10 _|przepustnica c&&n@.m& 6 ul. Lopuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
m \.mnwmmﬂmwéaa\ NMWS 24 rotna) w Temat rys.: Technologia hydroforni. Skala:
zawor (przepustnica zwrotna Schemat instalacji technologiczne;j.
Zl | zlew stalowy 50x40cm 1 : inz. Roman Gdral
Zzl | zawor ze zlaczka do weza ] Autor: (uprne GT-V-63/7075)
M | manometr 2 Sprawdzajacy: M.D@%Lw_“\uwmpw \mw\_wﬂv yryea @
Opracowata: mgr inz. Aneta Sochalska
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Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799

Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
. Remont i przebudowa hydrofornii. budowdany
technologia
Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpien
ul. Lopuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
Tematrys.: Schemat zestawu hydroforowego. Skala:
Autor: inz. Roman Goral
utor: (upr.nr GT-V-63/70/75) ‘_ O
Sprawdzajacy: mgr inz. Magdalena Syryca

(UAN/N/7210/81/90)

Opracowala:

mgr inz. Aneta Sochalska




Karta katalogowa

Typ EA453

Zawér zwrotny antyskazeniowy

Rodzina EA

Opis ogéiny

Dane techniczne
i zamawianie

UWAGA:

Cisnienia podane dla réznych kategorii
plynéw (L1/L2/G1/G2) nie moga by¢ jedy-
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran-
tem poprawnosci dziatania.

W trakcie doboru konkretnego rozwiazania
nalezy wzia¢ pod uwagg jego zastosowanie
oraz wszystkie parametry robocze medium.

Dokumentacja zawierajaca instrukgje
montazu i eksploatacji jest dostepna

na stronie internetowe;j
www.socla.pl lub 22
posrednictwem naszego  dzialu

technicznego.

Wymiary

SOC_EA453/KK/09.2011

. Zawér zwrotny antyskazeniowy rodziny EA

« Praca w dowolnym potozeniu

« Mate straty cisnienia

. Cicha praca, zwarta budowa

« Nie generuje uderzen hydraulicznych

. Doskonata szczelnos¢ i wysoka niezawodnos,
charakterystyczne dla Zaworow
antyskazeniowych

. Pokrywa rewizyjna umozliwiajaca biezaca
kontrole wewnetrznych czesci zaworu bez
koniecznosci jego demontazu z rurociagu

. Specjalny system montazu zespotu zamyka-
nia zaworu pozwala na jego wymiane bez
koniecznosci posiadania specjalnych narzedzi

. 2 otwory kontrolne z zaworami kulowymi DN1/2"
(dla DN40/50: 1/4")

-Korek spustowy DN1/2" (DN40/50: 1/4")
umozliwiajacy odprowadzenie wody z zaworu

- Wykonanie zgodne z norma produktowa
PN-EN 13959

e (be « Przytacza: kotnierze, owiert PN patrz tabela
PS (bar) (3. KO ¢la
zN (‘;’;‘r‘) Kat. | Nrkatalogowy | *Max. ciénienie robocze PFA dla wody (sieci
m L1|L2|G1| G2 przesylowe, zaopatrzenie w wode, itp.): patrz tabela
: : « Dopuszczalne ciénienie robocze PS dla innych
40/50 | 16 | 16|16 16| 16 | | 14983831 PU 0 y
il e - medidw: patrz tabela
60/65| 16 | 16|16 15| 16 | | 14983832 « Temperatura pracy:
80 | 16 |16/16]12] 16| | 14983833 -min.-10°C
e e e - max. +100°C
100 | 16 | 16116110 16 | | 14983834 | . Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu
150 | 16 |13/ 16]05] 16 | | 14983836 | °Media: czyste ciecze
T « Zgodno$¢ z normami:
200 | 10 ]10 /10105 10| | 14983837 | _ pN-EN 13959: Norma produktowa
250 | 10 [10}10(05]| 10| | 14983838 - PED 97/23/CE: Dyrektywa cisnieniowa
R - PN-EN 1092-2: Owiert kofnierzy
- PN-EN 558-1 seria 48: Diugos¢ zabudowy
DN,A B C D E F Masa
mm mm mm mm mm mm kg
40/50 | 65 200 | 113 | 80 8
60/65 | 185 240 | 118 | 93 12
80 | 200 260 | 131 | 98 15
100 | 222 300 | 141 | 15 | 21
150 | 285 400 | 197 | 144 | 42
200 | 340 | 380 | 500 | 220 | 200 | 65
250 | 400 | 438 | 600 | 256 | 235 | 94



Karta katalogowa

Materialy i budowa

Typ EA453 - Zawor antyskazeniowy

Nr |oPIS MATERIAL  |EURO  |ANSI
Zeliwo sferoidalne ACTH A €K £E S 1
TOKORPUS e keydowane | ENGIS400.15 | ASTM A 36 65.45-12
2 | SYSTEMZAMYKANIA | MosiadzDZR | CuZn36PbAs |
3 | SIEDZISKO Stalnierdzewna | XSCINi 19-10 | AISI 304
4 |PLASKA USZCZELKA | EPOM I
5 |TRZPIEN MosiadzDZR | CuZn36Pb2As
6 |ZAWORKULOWY _ |Mosiadz | CuZn39Pba
7 |ZASLEPKA  |Mosiadz | Cun3Pb3 |
8 |USICZELKAO-RING |EPDM
Zeliwo sferoidalne |y -1 ,
o [PORMA || EUGHAOLIS STHA 36551
10 | SRUBA Stal nierdzewna | XSCrNi 19-10 | AlSI 304
11 | PODKLADKA Stal nierdzewna | XSCNi 19-10 | AISI 304
12| SPREZYNA Stal nierdzewna | X1OCINiT8-8 | ASI 316 { ,
13 | ZATRZASK Stal nierdzewna | XSCINi 18-10 | AISI 302 : '
14-15-16 | USZCZELKA O-RING | EPDM | L Gk (\ L
7 Juown [Selognkowsna | | 7 ey
18| NAKRETKA Stal nierdzewna | XSCrNi 19-10 | AISI 304 _/ @f 2) / 12
19 | PODKEADKA Stal nierdzewna | XSCiNi 19-10 | AlSI 304 ORLEOMNEG]
Charakterystyka pracy DN ~ Ciénienie otwarcia [mmH,0] Kv '
) 4
Instalacja _mm mh
J 40/50 L 7
65 116 212
80 175 2,15
- 0d 200 do 400 mmH,0 -
100 253 251
Aby zabezpieczy¢ zawdr EA453 150 587 235
i ulatwic jego poniejsza konserwacje, | 500 | o84 | 235
kon!ecgna jest |nstglacja. zaworu | e | e
odcinajacego  bezposrednio  przed Ak B
z7aworem antyskazeniowym.
Wskazany jest rowniez montaz filtra
siatkowego w przypadku medium Wykres strat ciénienia:
mocno zanieczyszczonego. + Linia ciagta - zawdr calkowicie otwarty
W celu ulatwienia obstugi urzadzenia, . Linia przerywana - zawér w trakcie otwierania
zaleca sie pozostawienie dostatecznej
ilosci wolnego miejsca wokot niego. 2 8 ° o o o
DN 3l o o'ol e =1
. L, < \O; O} — — Ni N
Mozliwo$¢ nadzoru 10 —T7 -
A B mH,0 1 7
7 7
/ 77 A T4/
/ i 1Y
Te—1 ARENVAVAr
Otwér kontrolny A po stronie / A / ' /l
doplywu stuzy do kontroli szczelnoci 1 / A [ |/
zamknietego zaworu zwrotnego w - - A
trakcie eksploatacji. Po zamknieciu . e A e
zaworu odcinajacego przed zaworem — ) G
antyskazeniowym i spuszczeniu wody z “ i -
odcinka miedzy zaworem odcinajacym
a zwrotnym, nie powinno by¢ jui
zadnego wycieku.
Otwdr spustowy B to dodatkowy otwér 0.1
1 10 100 1000  Przeplyw [m3/h]

sluzacy do oprozniania instalacji za
zaworem zwrotnym.

Watts Industries nie ponosi odpowiedzialr&ﬁci za mozliwe bledy w katalogach, broszurach i innych rnatérvi-aﬂl;arcl';"grakam;r;yci{.V/é{ts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktow juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.

Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s3 wlasnoscia odpowiednich spotek. Wszystkie prawa zastrzezone.

SSCLA

A Division of Watts Industries Europe

i
|
|

Watts Industries Polska Sp. z 0.0.
ul. Putawska 40A PL05-500 Piaseczno
Telefon: (48 22) 702 68 60, Faks: (48 22) 702 68 61
http://www.socla.pl e-mail: armatura@socla.com

SOC_EA453/KK/09.2011



INS TA Przedsighiorstwo INSTALcompaktsp.zo.0.,60-161 Poznaff,ul. Smardzewska27
compak tel.+48/61868-99-24, tel.+48/61 867-44-23, tel.+48/61 868-99-56, fax+48/61 868-98-52
[d BIURA TECHNICZNE: Biatystok - Getarisk - Katowice - Krakow - Lublin <£.6dZ - Poznari - Szczecin - Warszawa - Wroclaw

uzupetnienie poziomu wody w zbiornikach bez-
cisnieniowych wspétpracujacych z instalacjami i
sieciami wodociggowymi, technologicznymi,
przeciwpozarowymi, nawadniajacymi itp. |

| |
. |
Zawory napetniajgce umozliwiajg automatyczne 4 ii

Zakres stosowania:
Przykiad zainstalowania zaworu FV 207

medium - woda 90°C
cis$nienie maksymalne  do 12 bar . .

PSS, W sktad kompletu wchodzi zawor ptywakowy
cisnienie minimalne 0.8 bar + hg, VR 170 0 $rednicy 14’.

Rurka impulsowa nie jest w wyposazeniu.

—

DN [mm] 40 50 65 80 100 | 125 150 200 250

Wymiary mon- L 200 230 290 310 350 400 480 600 730

tazowe w mm H 290 295 310 370 380 470 495 540 710
h

80 85 95 110 | 120 | 130 | 155 | 180 | 210

R| a8 | 3 | 38 | 38 | 120 | w2 | w2 | 12 | 34

Wsp. przep. k. [m’/h]] 25 40 70 92 170 260 370 680. 1050
Ciezar kgl 9.5 13 16 30 38 68 90 |' 165 | 330

A - kotnierze z przewierconymi otworami na ci$nienie PN 16, DN 40-250
B - kotnierze z przewierconymi otworami na cisnienie PN 10, DN 200-250

Zawor wykonany jest z zeliwa sferoidalnego.
Uwaga: zawor FV 207 stanowi komplet z zaworem ptywakowym VR 170.
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Zmiany zastrzezone!

Instrukcja montazu i obstugi PL

MULTIPUR®AP

Automatyczny filtr
z ptukaniem przeciwprgdowym

DN 65, DN 80

b P/O/L/IS/K/A

BEST WATER TECHNOLOGY
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3

3

Multipur AP.p65

Zakres dostawy

Filtr Multipur AP obejmuje nastepujace elementy:

1 obudowa mosiezna

2 sterownik elektroniczny, sygnalizator
roznicowy cisnien, zestaw ptukania
wstecznego z napedem hydraulicznym oraz

przylacze do centralnej szafy sterujgcej
[ZLT]

wtyczka transformatorowa

spust kanalizacyjny (przytacze HT lub
przewdd gietki, @ 20 mm)

5 manometry

W

Osprzet:

- kabel blokady elektrycznej przy rownolegtym

2006-04-04, 10:07



Parametry techniczne

MULTIPUR AP Typ 65 80
Srednica nominalna przytacza DN 65 80
Wydajnos¢ przeptywu przy Ap=0,2bar m3/h 22 36
Dokfadnos¢ filtracji pgm 100 lub 200
Cisnienie nominalne (PN) bar 16
Cisnienie robocze p;, min/max bar 2,5/10
Cisn. min. za filtrem (podczas ptukania) bar 2,5
llos¢ wody popt. (przy cisn. rob. 4 bary) ok. | 20
Przeptyw wody popt. ok. I/s I m3h 1,4/5,0
Temperatura wody / otoczenia °C 5-30/5-40
Przylgcze elektryczne V/Hz 230/50 (praca przy 24 V-)
Pobdr mocy max w 12
Rodzaj zabezpieczenia P 54
Przytacze kotniezowe wg DIN 2501, cz. 1
Srednica D, / érednica otworéw kotn. D, mm 145/18 160/18
Ditugos¢ montazowa L mm 220
Wysokos¢ + wys. do demontazu H,/H,/H, ok. ~ mm 340/290/420
Przytagcze kanalizacyjne min. DN 50
Ciezar roboczy ok. kg 15 18
PNR = nr fabryczny 100um 6-372027 6-372028
PNR = nr fabryczny 200um 6-372029 6-372030
-
L 1 -1
-
R
|
I {
!
— 2
Sor
250 @3

Multipur AP.p65 10
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Honeywell

VR 170

Zawor ptywakowy do zbiornikow wody
ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego

ZN 170

Konstrukcja

Zawor plywakowy sktada sie z:
e korpusu

e grzyba

e ramienia dZzwigni

e plywaka

Materiaty

e korpus z mosiadzu ('/2" do 2") lub czerwonego brazu (2'/.")

e grzyb z mosiadzu

. Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawor VR 170 reguluje poziom cieczy w zbiornikach otwartych
i zamknietych oraz moze by¢ stosowany do napetniania zbior-
nikéw wody. Moze by¢ takze wykorzystywany w instalacjach
przemystowych a takze w zaktadach komunalnych zaopatrze-
nia w wode. Miekkie uszczelnienie gniazda zapewnia petne
zamkniecie nawet przy pulsujacym cisnieniu na zasilaniu.

Wiasciwosci

o dostepny z ptywakiem ze stali lub tworzywa

e zawdr moze by¢ montowany z boku lub od gory
* zewnetrzne przytgcze gwintowe

o duze wspotczynniki przeptywu

* wymienne gniazdo i trzpien zaworu

e ramie moze by¢ skrécone przy niskim cisnieniu

Zakres zastosowan
Medium woda i ciecze obojetne

Montaz poziomo na zbiorniku wody

Dane techniczne

Temperatura do 65 °C dla ptywaka z tworzywa
do 90 °C dla ptywaka ze stali
Cisnienie pracy do 6.0 bar
dla ptywaka stalowego wyzszego
rozmiaru do 8.0 bar

Przytacza R'."-R 2"

e ramie dzwigni z mosiadzu (/2" do 1") lub stali nierdz. (1'/4" do 2'/.")

o ptywak z tworzywa lub stali nierdzewnej
e uszczelnienie NBR

PLH1G074 RP0406



VR 170 Zawdr ptywakowy

Zasada dzialania

Zawér razem z plywakiem reguluje poziom cieczy w zbiorniku.
Ptywak znajduje sie na powierzchni cieczy w zbiorniku

i dziata bezposrednio na ramie dzwigni zaworu plywakowego.
Odchylenie poziomu szybko powoduje zmiane przeptywu cieczy
przez zawor plywakowy.

Wersje
VR 170-... A= Standard
VR170-.. A= Plywak ze stali, dla VR 170 - ... A

wielko$¢ przytacza

Z171T-'LA = plywak z tworzywa, dla VR 170 - '/,A do 1A
Z1A71 T - 1A = plywak z tworzywa, dla VR 170 - 1 /A do 2A

tylko wielkosci 21/2" i 3"

VR 170 zawdr ptywakowy

Przylacze R " 34" 1" 17" 17" 2" 20"
Wyjsc. R4 3g" 2" 34" 1" 1'/4" 17" 2"
Ciezar kg 1.0 1.1 1.3 2.0 2.6 3.8 5.3
Wymiary (mm) @ Do 9 12 15 20 25 30 35
L 600 610 720 730 890 900 1150
A 120 130 135 180 315 325 430
B 90 100 110 130 150 165 185
o 30 30 37 44 50 55 62
11 30 35 38 45 50 50 55
12 54 54 54 66 66 78 78
Ramie dzwigni SxHxL 15x6x570 15x6x570 | 15x6x680 | 20x6x680 | 20x6x825 20x6x825 | 20x8x1060
kvs 2 3.6 55 9.4 13 17.5 21
Ptywak ze stali ZN 170
Przytacze R /2" 34" 1" 174" 11" 2" 2" 3"
Cigzar kg 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.2 1.4
Wymiary (mm) @ Do 153 153 183 183 233 233 310 330
H 163 178 188 225 225 268 245 245
h 125 140 150 180 180 220 200 200
Wypornos¢é ok. kg 1.5 1.7 2.8 3.5 5.0 6.5 8.5 11.5
Ptywak z tworzywa Z 171 T
Przylacze R dla zaworu /2" 34" 1" dla zaworu 114" 11/,"* 2"+
Cigzar kg 0.2 0.4
Wymiary (mm) @ Do 130 200
H 248 278
h 130 160
Wypornosc ok. kg 1.2 3.5 ]

* Przylacze zaworu 11/2" do 5 bar i
** Przylacze zaworu 2" do 3 bar (cisnienie pracy)

Honeywell

Honeywell Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

tel. 0-22 60 60 900 faks. 0-22 60 60 901 / 902 http://www.honeywell.com.pl
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