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OPIS TECHNICZNY 

 
do  projektu remontu i przebudowy hydroforni przy Szpitalu Regionalnym  

          w Kołobrzegu 
 

 
1/ PODSTAWA OPRACOWANIA  
1.1.  Zlecenie f-my „eden” Usługi Projektowe i Konsulting Piotr Złotowski Wrocław  
        ul. Kasprowicza 56/1 
1.2. Dokumentacja archiwalna stacji wodociągowej ZOZ przy ul. Łopuskiego w  
         Kołobrzegu z miesiąca stycznia 1977r. 
1.3. Plan sytuacyjny i uzbrojenia rejonu hydroforni 
1.4. Inwentaryzacja budowlana, technologiczna i instalacyjna hydroforni. 
1.5. Analiza rozbioru wody przez Szpital Regionalny w Kołobrzegu za rok 2012  
       w  rozbiciu na miesiące, sporządzona na podstawie odczytów dziennych 
        wodomierzy 
1.6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie  
       szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i  
       urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
1.7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca  
       2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  
       budowlanych i terenów. 
1.8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca   
       2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę  oraz dróg  
       pożarowych. 
1.9. Przeciwpożarowe Zapotrzebowanie Wodne PN-B-02865 
1.10. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –  
      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z  
      późniejszymi zmianami. 
1.11. Obowiązujące normy i przepisy 
1.1.2. Literatura techniczna , katalogi producentów urządzeń, armatury i 
wyposażenia 
 
2/ CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
Opracowanie ma na celu określenie sposobu i kierunków remontu i przebudowy 
istniejącej hydroforni w nawiązaniu do zmian funkcjonalnych szpitala, 
obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych 
umożliwiających racjonalne gospodarowanie wodą. 
Opracowanie obejmuje: 
 - inwentaryzację istniejącej hydroforni 
 - analizę rozbioru wody 
 - analizę pracy instalacji wodociągowej 
 - projekt zmian technologicznych w hydroforni  
 - projekt budowlany wraz z dyspozycjami w zakresie instalacji wod.-kan.,  
             wentylacji, elektrycznych i sterowania pracą i instalacji  
Opracowanie nie obejmuje: 
 - projektu zagospodarowania powierzchni hydroforni, „uwolnionej” wskutek  
             zmian wprowadzonych projektem przebudowy  
 - projektu przebudowy instalacji i sieci wodociągowych poza budynkiem  
   hydroforni. 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 
     Istniejący budynek hydroforni wraz ze zbiornikami na wodę zlokalizowany jest na 

terenie szpitala, działka nr 52/4 część południowo zachodnia. Budynek hydroforni 
zlokalizowany jest w nasypie ziemnym z poziomem posadzki poniżej poziomu 
terenu istniejącego. Do budynku hydroforni przylegają 2 zbiorniki na wodę , 
żelbetowe o pojemności 150,0m3  każdy. 
Konstrukcja  budynku : - ściany i strop żelbetowe 
          - posadzka klinkierowa. 
Budynek obok instalacji technologicznej posiada:   

 - instalację wodociągową 
 - kanalizacja sanitarnej 
 - centralnego ogrzewania 
 - wentylacji grawitacyjnej 
      - elektryczną oświetleniową 
 - elektryczna, odbiorów siłowych. 

Teren hydroforni i zbiorników na wodę jest ogrodzony. Do wejścia i do budynku 
hydroforni prowadzi droga dojazdowa z drogowych płyt żelbetowych. 
Zgodnie z pierwotnym projektem z hydroforni miała być dostarczana woda dla 
celów gospodarczych i przeciwpożarowych dla kompleksu budynków 
składających się z :- 
 - bloku łóżkowego 

 - bloku przychodni 
 - bloku operacyjnego 
 - budynku kuchni  
 - budynku pralni 
 - budynku kotłowni 
 - budynku patomorfologii 
 - zespołu budynków garażowych i warsztatowych  

Projektowana wielkość szpitala – 536 łóżek. Dostawa wody do szpitala odbywa 
się z miejskiej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w ulicy Łopuskiego (Ø150 ) 
oraz Radomskiej (Ø 100) . Rurociągi przyłączeniowe doprowadzające wodę do 
zbiorników na wodę  - 2 szt.  o poj. 150,0m3 każdy. Rurociągi przyłączeniowe 
wykonane są z rur żeliwnych , kielichowych. 
Rejestracja ilości pobieranej wody prowadzona jest przez wodomierze, 
umieszczone w studniach wodomierzowych, zlokalizowanych na przyłączach od 
strony ulic Łopuskiego i Radomskiej. 
Woda do budynków doprowadzana jest przez sieć wodociągową pośrednio, ze 
zbiorników na wodę. W chwili obecnej eksploatowany jest jeden zbiornik na 
wodę. 
Do doprowadzenia wody do sieci obiektowej oraz do stabilizacji ciśnienia wody w 
sieci służy układ hydroforowy składający się z : 
 - pomp wirowych typ PJM 230  - szt. 4 

       ( 1 pompa rezerwowa) 
 Q = 24,0m3/h 
 Hp = 68,0 m.sł.w. 
 Ns = 13,0kW 

      - zbiorników hydroforowych o pojemności 3250,0l -  3 szt. 
     Dn = 1400 mm 
   H = 2540mm 
Do wytworzenia i utrzymania poduszki poduszki powietrznej w zbiornikach 
hydroforowych służą sprężarki tłokowe typ WAN-E-szt.2 (1 sprężarka rezerwowa) 
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 - Vp = 22,0m3/h     
 - ∆P = 0,10MPa 
  - Ns = 2,8kW 
 Zbiornik powietrza o poj. 400dm3. 
Uzupełnienie instalacji stanowi chlorator, zestaw składający się z pompy dozującej 
oraz zbiornika z PE o poj. 80,0dm3. 
Pompy, sprężarki i zbiorniki hydroforowe posadowione są na fundamentach 
żelbetowych.   
Instalacja technologiczna hydroforni (rurociągi) wykonana jest z rur stalowych 
czarnych łączonych przez spawanie i rur stalowych ocynkowanych łączonych gwint i 
na kołnierze.       
Na rurociągach zainstalowana jest armatura (zawory odcinające, zwrotne, 
wodomierze) kołnierzowa, żeliwna. 
Doprowadzenie wody do zbiorników oraz odprowadzenie ze zbiorników do układu 
pomp wykonano z rur żeliwnych , kołnierzowych. 
Zbiorniki wody wyposażone są: 
 - w zawory odcinające , pływakowe zainstalowane na dopływie wody 
 - rury przelewowe żeliwne, kołnierzowe i kielichowe Ø100 z zasuwami  
             klinowymi, kołnierzowymi 
 - przewody wentylacyjne z rur żeliwnych, kołnierzowych 
 - układ pomiarowy  i sterowania poziomu wody przy użyciu czujników 
              „ Cluwo” 
.Energia elektryczna doprowadzona jest z głównej stacji zasilającej szpital linią 
kablową główną i rezerwową. Kabel YAKY 4 x 95.  
Napięcie 380/220V. 
Rozdzielnia główna wykonana jest ze skrzynek żeliwnych. 
W rozdzielnicy umieszczone są zabezpieczenia silników pomp i sprężarek, elementy 
układu sterowania i sygnalizacji pracy pomp. 
Zgodnie z projektem pierwotnym zapotrzebowanie wody dla zespołu obiektów 
szpitala wynosiło: 
 Qmax gospodarcze = 56,0m3/h 
 Qp.poż. =  36,0m3/h 
Ciśnienie załączania pomp hydroforowych: 
 Pmin = 0,50MPa 
 Pmax = 0,60MPa 
 

4. OGÓLNA OCENA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 
Instalacje technologiczne: 
- zbiorniki hydroforowe stan zły (ogniska korozji) 
 - pompy układ pracuje przy jednej pompie czynnej 
Rurociągi – oznaki korozji. 
W latach 2005 ÷ 2010 dokonano szeregu zmian w funkcjonowaniu Szpitala 
Regionalnego, które w sposób zdecydowany obniżyły zapotrzebowanie wody. 
Zlikwidowano budynki: 

- kotłowni 
- pralni 
- kuchni 

     - patomorfologii 
     - zespołu warsztatów i garaży. 
Zlikwidowano stację pogotowia ratunkowego. Przeniesiono kuchnię i zakład 
patomorfologii do budynku głównego. 
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Wydzielono układ instalacji wodociągowych dla kuchni , stacji dializ i apteki. 
Instalacje posiadają własne układy pomiarowe (wodomierze) 
Przeprowadzone powyżej zmiany stan techniczny hydroforni oraz postęp techniczny 
wymuszają przeprowadzenie modernizacji hydroforni oraz instalacji i sieci 
wodociągowych w sposób mający na celu racjonalne gospodarowanie wodą i 
energią elektryczną z działaniem hydroforni. 
 
5.0. OBLICZENIA I DOBÓR URZ ĄDZEŃ 
5.1.OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE GOSPODA RCZE 
Zgodnie z projektem pierwotnym zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze 
wynosiło przy obliczeniowych jednostkach ( liczba łóżek) 

Lt = 536 
Qmax.h = 56,0m3/h 

Q śr. h = 
5,2
0,56

 =21,4m3/h 

Q śr. dn = 21,4 x 24 = 513,6m3/dn 
 
Q śr. mies. = 513,6 x 30 = 15408,0m3/miesiąc 
 

Jednostkowe zapotrzebowania wody wynosiło: 

Qj = 
536

10006,513 x
= 958,2dm3/łóżko x dn 

 
Wg. Odczytów wodomierzy w roku 2012 zużycie wody wynosiło: 
 Qśr..h = 34367,0 m3/rok 

Q śr. dn = 
365

0,34367
 =94,1 m3/dn 

 
Jednostkowe zużycie wody przy liczbie łóżek 504 wynosi: 

 Q j = 
5,2
0,56

 =186,7dm3/łóżko x dn 

 
Do doboru wielkości agregatu hydroforowego przyjęto: 
  

Q j = 300,0 dm3/łóżko x dn 
 
Q śr. dn = 300,0 x 504 = 151200,0 dm3/dn = 151,2 m3/dn 
 

Q śr. h = 
24

2,151
 = 6,3 m3/h 

Qmax.h = 
24

50,225,12,151 xx
 =9,7 m3/h 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.  
 (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012r. poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność lecznicza §40 należy zapewnić dostawę wody z rezerwowego źródła 
wody zapewniając przynajmniej 12 godzinny zapas . 
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Z obserwacji rozbiorów wody przeprowadzonych w 2012r. wynika , że średnie, 
dobowe zużycie wody przez szpital wynosi: 
  Qśr.dn = 94,1 m3/dn 
W tym :   
- kuchnia  posiadająca własny układ pomiarowy 
  

 Qśr.dn =
365
2911

= 8,0 m3/dn 

- stacja dializ, posiadająca własny układ pomiarowy 
  

 Qśr.dn =
365

0,2910
 8,0 m3/dn 

- apteka posiadająca własny układ pomiarowy 

 Qśr.dn =
365

0,25
 = 0,07 m3/dn 

W celu spełnienia wymagań dotyczących wielkości zapasu wody przyjęto zapas 
wody gromadzonej w zbiorniku retencyjnym w ilości 50%   Vśr.dn = 50,0 m3 

 
 

5.2.OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE PRZECIW POŻAROWE 
Wysokość budynku „A” (blok łóżkowy) mierzona od poziomu wejścia do budynku do 
wierzchu izolacji termicznej na stropie ostatniej kondygnacji wynosi h = 26,30m. 
Budynek został zakwalifikowany w kategorii „W” – wysoki. 
Pozostałe budynki (B; C; D; E ) nie przekraczają wysokości 12,0m – kategoria „N” – 
budynki niskie. 
Budynek „A” na każdej kondygnacji podzielony jest na strefy pożarowe, nie 
przekraczające powierzchni 750,0m2. 
W każdej strefie zlokalizowany jest hydrant  Ø25mm. 
W klatkach schodowych umieszczony hydrant Ø52 mm na każdej kondygnacji. 
Do określenia wymaganej wydajności instalacji przyjmuje się: jednoczesną pracę  2 
hydrantów Ø52mm : 
 Qp.poż. = 2,5 x 2 = 5,0dm3/s 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów  § 24.1.1.i 2. „do zasilania wodę instalacji wodociągowej, 
przeciwpożarowej, powinien  być zapewniony zapas wody zgromadzony w zbiorniku 
o pojemności 100,0m3. 
Zgodnie z §24. ust. 3 pkt. b dopuszcza się zmniejszenie pojemności zbiorników z 
zapasem wody do 50,0m3, w budynkach o wysokości do 100,0m i niezawierających 
stref pożarowych o powierzchni nieprzekraczającej 750,0m2. 
Zgodnie z §24. ust. 3 pkt. c dopuszcza się zastosowanie zmniejszenia  pojemności 
magazynowej zbiorników do 6,0m3, w budynkach o wysokości do 100,0m i 
niezawierających stref pożarowych o powierzchni nieprzekraczającej 750,0m2 przy 
zapewnieniu zasilania zbiorników w wodę z zewnętrznej sieci  wodociągowej , 
przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10,0dm3/s. 
Zasilanie zbiorników na wodę odbywa się rurociągiem żeliwnym o średnicy Ø100mm. 
Przepustowość rurociągu przy prędkości przepływu wody 1,10m/s wynosi 10,0dm3/s . 
Przy prędkości przepływu 1,50m/s przepustowość rurociągu wynosi 14,0dm3/s.  
Przy spełnieniu powyższych warunków ustalono pojemność zbiornika 
magazynującego wodę dla celów przeciwpożarowych Ppoż. = 25,0m3/h 
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5.3.OKREŚLENIE POJEMNOŚCI ZBIORNIKA NA WOD Ę 
W ramach przeprowadzonej analizy rozbioru wody w obiekcie rezygnuje się z 
jednego zbiornika magazynowego wody o poj. V = 150,0m3 pozostawiając w 
eksploatacji jeden zbiornik o pojemności V = 150,0m3.Podstawowym założeniem 
przy ustaleniu warunków pracy hydroforni jest ograniczenie pracy pomp 
hydroforowych do niezbędnego minimum przy wykorzystaniu ciśnienia panującego w 
miejskiej sieci wodociągowej wynoszącego 0,45 ÷ 0,48MPa. 
W tym celu ustala się zapas wody w zbiorniku: 
  - woda dla celów gospodarczych – Vg = 50,0m3 

  - woda dla celów p.poż.         – V p.poż. = 25,0m3 

  --------------------------------------------------------------- 
            Pojemność czynna zbiornika Vcz. = 75,0m3 

 

Projektuje się układ zasilania obiektu w wodę  zasilany bezpośrednio z miejskiej  
sieci wodociągowej, wspomaganej okresowo przez zestaw hydroforowy 
dostarczający wodę dla celów gospodarczych i przeciwpożarowych ze zbiornika 
magazynowego wody.  
 
5.4.OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODNOSZENIA POMP ZESTAWU 
HUDROFOROWEGO 
5.4.1.Układ zasilania instalacji wody gospodarczej  
- zasilanie bezpo średnio z miejskiej sieci wodoci ągowej 
Ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej  
PS = 0,46MPa = 46,0m.sł.w. 
- rzędna osi rurociągu sieci wodociągowej                      + 1,50m.n.p.m. 
-rzędna najwyżej położonego punktu poboru wody , (bateria czerpalna, umywalka 
 VI  piętro - budynek „A”)  – blok łóżkowy -                        +27,40m.n.p.m. 
 
- geometryczna różnica wysokości ,                  ∆h=27,40 – 1,50 = 25,90m 
- wymagane ciśnienie w najwyższym położonym punkcie poboru wody – bateria 

czerpalna, umywalka                                                    0,10MPa = 10,0m.sł.w. 
- strata ciśnienia w zewnętrznej sieci i instalacji wodociągowej  ∆Pt = 0,06MPa  

= 6,0m.sł.w. 
- strata ciśnienia na wodomierzu                             ∆Pw = 0,004MPa = 0,40m.sł.w. 
- strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym     ∆PzA =0,008MPa = 0,80m.sł.w. 
 
Wymagane minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej  
 
  ∆Pmin = 25,90 + 10,0 + 6,0 + 0,40 + 0,80 = 43,10m.sł.w.  
   = 0,43 MPa < Ps = 0,46MPa 
 
5.4.2.Układ zasilania wody gospodarczej 
 zasilanie po średnie ze zbiornika magazynowego wody. 
- rzędna poziomu minimalnego wody w zbiorniku    + 2,50m.n.p.m. 
- rzędna najwyżej położonego punktu poboru wody (bateria czerpalna, umywalka na 

VI piętrze bloku „A” ) – blok łóżkowy                                      + 27,40m.n.p.m.          
- geometryczna różnica wysokości ,                  ∆h=27,40 –2,50 = 24,90m 
- wymagane ciśnienie w najwyższym położonym punkcie poboru wody  
  bateria czerpalna, umywalka                                               0,10MPa = 10,0m.sł.w. 



Projekt budowlany i wykonawczy hydroforni 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro Usług Projektowych”ABACUS” inż. Roman Góral – Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel.: (0) 94 3523733, e-mail: abacus@post.pl 

- strata ciśnienia w zewnętrznej sieci i instalacji wodociągowej     ∆Pt = 0,06MPa  
   = 6,0m.sł.w. 

- strata ciśnienia na wodomierzu                             ∆Pw = 0,004MPa = 0,40m.sł.w. 
- strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym     ∆PzA =0,008MPa = 0,80m.sł.w. 
 
Wymagane minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej obiektowej. 
 
  ∆Pmin = 24,90 + 10,0 + 6,0 + 0,40 + 0,80 = 42,10m.sł.w. = 0,42 MPa  
 
5.4.3.DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO 
 Q gosp.= 19,70m3/h  
 Q p.poż. = 5,0dm3/s = 18,0m3/h 
 P min.gosp..  = 0,45MPa 
 P max. gosp. = 0,55MPa 
 P min.p.poż... = 0,55MPa 
 P max. p.poż.. = 0,60MPa 
 
Przyjęto zestaw hydroforowy składający się z 3 pomp ( 1 pompa rezerwowa ) 
- wydajność zestawu – Op = 20,0m3/h 
- ciśnienie za zestawem – Hp = 0,60MPa 
- moc zainstalowana;  Ns = 3 x 3,0 = 9,0kW 
- zasilanie w wodę ze zbiornika magazynowego wody. 
Zestaw zabezpiecza zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe. 
Zestaw hydroforowy wyposażony w obejście łączące kolektory zestawu, wyposażone 
w przepustnicę z napędem ręcznym, przepływomierz i ciśnieniomierz służące do 
testowania zestawu dla celów przeciwpożarowych. 
 
6.0.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 
6.1.Instalacja technologiczna 
61.1.Czynno ści demonta żowe 
- demontaż pomp hydroforowych typ PJM230 – szt. 4 wraz z osprzętem 
- demontaż zbiorników hydroforowych o poj. 3250l  wraz z osprzętem – szt. 3 
- demontaż sprężarek wraz z osprzętem  - szt. 2 
- demontaż rurociągów technologicznych z rur stalowych w obrębie hydroforni – od 

miejsca wprowadzenia sieci wodociągowej, miejskiej do budynku, do istniejącego 
wejścia sieci wodociągowej wewnątrzobiektowej (szpitalnej) 

- demontaż rurociągów sprężonego powietrza i armatury 
- demontaż armatury odcinającej i zwrotnej 
- demontaż zaworu pływakowego i rurociągu odprowadzającego wodę do zbiornika 

magazynowego wody 
- demontaż chloratora i wodomierza z  osprzętem impulsowym 
 
6.2.Czynno ści monta żowe 
6.2.1.Zestaw hydroforowy 
Projektuje się zestaw hydroforowy złożony z 3 pomp wielostopniowych, pionowych  
( 1 rezerwowa), zamontowany na własnej konstrukcji wsporczej zintegrowanego z 
konstrukcją szafy sterowniczej. 
Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg. PN-EN-10088-1 
Zestaw zamontowany na podkładkach amortyzacyjnych, posadowiony bezpośrednio 
na posadzce hydroforni. 
Zestaw hydroforowy wyposażony: 
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- w zawory odcinające, kulowe, łączone na gwint 
- kolektory i króćce przyłączeniowe ze stali kwasoodpornej 
1.4031. wg. PN-EN 10088-1. Odgałęzienia kolektorów wykonane metodą 

kształtowania szyjek. 
- obejście testujące DN50 z wodomierzem do okresowej kontroli sprawności 

ruchowej pomp 
- manometry kontrolne 
- naczynie wzbiorcze przeponowe 
- zawór bezpieczeństwa 
 
6.2.2. Szafa sterownicza 
Szafa sterownicza zamontowana na konstrukcji wsporczej, zintegrowanej  z 
konstrukcją zestawu hydroforowego. 
Obudowa szafy, metalowa, malowana proszkowo, o stopniu ochrony JP54. 
Szafa sterownicza powinna być wyposażona w : 
- aparaturę zabezpieczająco – łączeniową i wyłącznik silnikowy ( zabezpieczenie 

zwarciowe i termiczne) 
- rozłącznik główny 
- kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz 
- kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia zamontowany za pomocą złączy o stopniu 

ochrony JP68 w sposób umożliwiający łatwa wymianę 
- sygnalizację zasilania i pracy pomp 
- przetwornicę częstotliwości 
- sterownik JC 2001/2012, MODBUS, RS485; RS232, zapamiętywanie zdarzeń z 

ostatnich 7 dni. Możliwość włączania zestawu hydroforowego w funkcji zadanego 
czasu, w celu wymiany wody w zbiorniku. 

 
6.2.3.Ruroci ągi 
Podstawowe rurociągi projektuje się z rur i kształtek z PVC, PN10 łączonych przez 
klejenie i na kołnierze. 
Rurociągi montowane do przegród budowlanych, systemowe, na wspornikach z 
obejmami z wkładką elastyczną. Wsporniki i obejmy ocynkowane. 
 
6.2.4.Zbiornik magazynowy wody 
Wykonanie nowego dopływu wody z zaworem napełniającym sterowanym zaworem 
pływakowym. Przejście rurociągu dopływowego przez ścianę zbiornika w tulei 
ochronnej, szczelnej. Zabezpieczenie  istniejącego rurociągu  przelewowego oraz 
przewodu spustowego, z armaturą odcinającą. 
Uzupełnienie ubytków powierzchni wewnątrz zbiornika. 
Mycie ,  płukanie i dezynfekcja zbiornika. 
 
6.2.5.Instalacja wod. – kan. 
Montaż zlewu wraz z punktem czerpalnym poboru wody ze złączką do węża i 
odpływem do kanalizacji. 
Likwidacja wpustów podłogowych szt. 2 ( jeden pozostaje) 
 
6.2.6.Dezynfekcja wody 
Przewiduje się utrzymanie punktu dezynfekcji wody podchlorynem sodu.   
Istniejący zestaw składa się ze zbiornika podchlorynu sodu, pompy dozującej oraz 
przewodów dozujących, sterowanych wskaźnikami przepływomierza ( wodomierz 
śrubowy MW 65)  zostanie przeniesiony w strefę rurociągu do uzupełniania wody 
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zbiornika. Woda poddana dezynfekcji ze zbiornika do instalacji w obiekcie będzie 
dostarczana okresowo przez zestaw hydroforowy. 
 
6.2.7.Armatura 
Projektuje się armaturę odcinającą i zawory kołnierzowe. 
Filtr mechaniczny zamontowany na odpływie wody z miejskiej sieci wodociągowej, 
automatyczny z płukaniem przeciwprądowym. Przepustowość  filtra Vf ≤ 20,0m3/h ; 
skuteczność  ≥ 100µm . 
Zestaw antyskażeniowy ( zabezpieczenie przed  przepływem zwrotnym) typ EA ,  
zamontowany  na odgałęzieniu do instalacji obiektowej Vp > 20,0m3/h. 
Kurki kontrolne do poboru próbek wody . 
Manometry; króćce amortyzacyjne łączące zestaw hydroforowy z instalacją 
 
6.2.8.Kontrola i utrzymanie wilgotno ści powietrza w pomieszczeniu. 
Do utrzymania wilgotności powietrza  na zadanym poziomie (poniżej 60%) projektuje 
się osuszacz powietrza o wydajności ≥20,0l/dn 
 
6.2.9.Instalacje elektryczne 
Projektuje się: 
- nową szafę złącza kablowego 
- obwód oświetlenia pomieszczenia 
- obwód zasilania szafy zasilająco-sterującej przy zestawie hydroforowym 
- obwody zasilające układy osuszacza , dozowania podchlorynu sodu, sterowania 
poziomu wody 
- obwód wtyczkowy 380V 
- obwody rezerwowe – 4 szt. 
Całość według projektu instalacji elektrycznych. 
 
6.2.10.Wentylacja 
Wentylacja grawitacyjna,  przez istniejący wywietrzak dachowy. W górnej części 
ściany oddzielającej hydrofornię  projektuje się kratkę wentylacyjną wyrównawczą o 
wym. 400x300mm. 
 
Roboty budowlane 
- rozbiórka istniejących fundamentów pomp 
- uzupełnienie ubytków po fundamentach  
- skucie istniejącej posadzki w obrębie projektowanej hydroforni 
- wykonanie ścian oddzielających hydrofornię 
- montaż drzwi wejściowych do hydroforni , drzwi metalowe z kontrolą dostępu,  
  zamek szyfrowy 
- tynkowanie ścian, tynk cementowo-wapienny 
- wyrównanie podłoża pod posadzką 
- wykonanie posadzki i cokołu; h> 12cm, posadzka wykonanie antypoślizgowe, 
przeciwudarowe, kolor jasny bez 
- wykonanie okładzin ścian hydroforni, okładzina ceramiczna, kolor jasny ( odcienie 
bieli) do wysokości 250cm 
- malowanie ścian – farba lateksowa, biała 
- malowanie sufitu – farba lateksowa, biała 
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UWAGA:  
 
1) Docelowo w celu uporządkowania układu zasilania obiektu w wodę proponuje się  
    przeprowadzenie następujących działań: 

– rozdzielenie układu zasilania wody gospodarczej od przeciwpożarowej poprzez 
wykonanie nowej sieci zasilającej od hydroforni do budynku  i pozostawienie 
istniejącej sieci jako wydzielonej dla celów przeciwpożarowych 

- rozdzielenie układów instalacji wodociągowej w poszczególnych budynkach 
- sukcesywne przeprowadzenie remontu polegającego na wymianie instalacji w 

budynkach z likwidacją w pierwszej kolejności ślepych, nieczynnych odgałęzień 
- wykonanie zaworu przyłączeniowego do podłączenia węża strażackiego na 

instalacji hydrantów p.poż. w bloku łóżkowym „A”. Złącze umieszczone w 
szafce hydrantowej na ścianie zewnętrznej budynku. 

 
2) Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót , przepisami BHP i wytycznymi producentów  
materiałów i urządzeń. 
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INFORMACJA 
dotycząca 

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 

do projektu zagospodarowania terenu 
i adaptowanego projektu architektoniczno-budowlanego 

 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu: 
 
Remont i przebudowa hydroforni 
Regionalny Szpital w Kołobrzegu 
 
 
 
Inwestor: 
 
Regionalny Szpital w Kołobrzegu 
Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31 
 
 
 
Projektanci: 
 
inż. Roman Góral 

mgr inż. Bogumiła Pozorska 
 
Sprawdzający: 
 
mgr inż. Magdalena Syryca 

mgr inż. Jacek Jędrzejewski 
 
 
 
Jednostka projektowa: 
 
Biuro Usług Projektowych „Abacus” inż. Roman Góral 
Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3 
tel.: 943523799 
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1. Zakres robót: 
 

- przygotowanie placu budowy,  
- prace rozbiórkowe i demontażowe, 
- montaż urządzeń instalacji technologicznych  
- wykonanie nowych ścian działowych, 
- wykonanie tynków, okładzin, posadzek, 
- naprawa tynków  
- montaż rurociągów i instalacji, 
- montaż urządzeń technologicznych, 
- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych. 

 
Zakres i kolejność realizacji robót może ulec zmianie, zgodnie z przyjętymi: 
technologią, materiałami i harmonogramem robót. 
 
 

2. Istniejące obiekty: 
 

- roboty prowadzone w istniejącym budynku. 
 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
- istniejące: złącze energetyczne, 
- projektowane: nie projektuje się. 
 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

- wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych (elektrycznych) – podczas 
całego procesu budowy, 

- przygniecenia, potrącenia, itp. – podczas całego procesu budowy, 
- losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) – podczas całego procesu 

budowy. 
 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 
 

- pracowników należy szczegółowo zapoznać z cały procesem budowlanym przed 
jego rozpoczęciem, 

- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń (w razie 
potrzeby przeszkoleni), 

- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i 
postępowania w razie wypadku. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 

 
- przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), 
- należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń 
- miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym 

przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów,   
- należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed 

jego użyciem, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych i 

zwierząt, 
- na placu budowy należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz zapewnić dostęp dla 

służ ratowniczych, 
- na placu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) 

oraz być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon).  
 
 

 
Kołobrzeg, sierpień  2013 r. 

 
 
     Projektanci i sprawdzający: 
 
 



 

 

Biuro Usług Projektowych ABACUS 

inż. Roman Góral 

ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kołobrzeg 
tel./fax.: (0) 943523799, e-mail: abacus@post.pl  

 

 
 
 
 

 
 
 

Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany został sporz ądzony zgodnie 
z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Kołobrzeg,  sierpie ń  2013 r. 
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