Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Instalacja technologiczna
1.1.Czynności demontażowe
- demontaż pomp hydroforowych typ PJM230 – szt. 4 wraz z osprzętem
- demontaż zbiorników hydroforowych o poj. 3250l wraz z osprzętem – szt. 3
- demontaż sprężarek wraz z osprzętem - szt. 2
- demontaż rurociągów technologicznych z rur stalowych w obrębie hydroforni – od
miejsca wprowadzenia sieci wodociągowej, miejskiej do budynku, do istniejącego
wejścia sieci wodociągowej wewnątrzobiektowej (szpitalnej)
- demontaż rurociągów sprężonego powietrza i armatury
- demontaż armatury odcinającej i zwrotnej
- demontaż zaworu pływakowego i rurociągu odprowadzającego wodę do zbiornika
magazynowego wody
- demontaż chloratora i wodomierza z osprzętem impulsowym
1.2.Czynności montażowe
1.2.1.Zestaw hydroforowy
Projektuje się zestaw hydroforowy złożony z 3 pomp wielostopniowych, pionowych
( 1 rezerwowa), zamontowany na własnej konstrukcji wsporczej zintegrowanego z
konstrukcją szafy sterowniczej.
Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg. PN-EN-10088-1
Zestaw zamontowany na podkładkach amortyzacyjnych, posadowiony bezpośrednio
na posadzce hydroforni.
Zestaw hydroforowy wyposażony:
- w zawory odcinające, kulowe, łączone na gwint
- kolektory i króćce przyłączeniowe ze stali kwasoodpornej
1.4031. wg. PN-EN 10088-1. Odgałęzienia kolektorów wykonane metodą
kształtowania szyjek.
- obejście testujące DN50 z wodomierzem do okresowej kontroli sprawności
ruchowej pomp
- manometry kontrolne
- naczynie wzbiorcze przeponowe
- zawór bezpieczeństwa
1.2.2. Szafa sterownicza
Szafa sterownicza zamontowana na konstrukcji wsporczej, zintegrowanej z
konstrukcją zestawu hydroforowego.
Obudowa szafy, metalowa, malowana proszkowo, o stopniu ochrony JP54.
Szafa sterownicza powinna być wyposażona w :
- aparaturę zabezpieczająco – łączeniową i wyłącznik silnikowy ( zabezpieczenie
zwarciowe i termiczne)
- rozłącznik główny
- kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz
- kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia zamontowany za pomocą złączy o stopniu
ochrony JP68 w sposób umożliwiający łatwa wymianę
- sygnalizację zasilania i pracy pomp
- przetwornicę częstotliwości
- sterownik JC 2001/2012, MODBUS, RS485; RS232, zapamiętywanie zdarzeń z
ostatnich 7 dni. Możliwość włączania zestawu hydroforowego w funkcji zadanego
czasu, w celu wymiany wody w zbiorniku.


1.2.3.Rurociągi
Podstawowe rurociągi projektuje się z rur i kształtek z PVC, PN10 łączonych przez
klejenie i na kołnierze.
Rurociągi montowane do przegród budowlanych, systemowe, na wspornikach z
obejmami z wkładką elastyczną. Wsporniki i obejmy ocynkowane.
1.2.4.Zbiornik magazynowy wody
Wykonanie nowego dopływu wody z zaworem napełniającym sterowanym zaworem
pływakowym. Przejście rurociągu dopływowego przez ścianę zbiornika w tulei
ochronnej, szczelnej. Zabezpieczenie istniejącego rurociągu przelewowego oraz
przewodu spustowego, z armaturą odcinającą.
Uzupełnienie ubytków powierzchni wewnątrz zbiornika.
Mycie , płukanie i dezynfekcja zbiornika.
1.2.5.Instalacja wod. – kan.
Montaż zlewu wraz z punktem czerpalnym poboru wody ze złączką do węża i
odpływem do kanalizacji.
Likwidacja wpustów podłogowych szt. 2 ( jeden pozostaje)
1.2.6.Dezynfekcja wody
Przewiduje się utrzymanie punktu dezynfekcji wody podchlorynem sodu.
Istniejący zestaw należy zastąpić nowym (zakupić i zamontować) tak aby woda poddana dezynfekcji ze zbiornika do instalacji w obiekcie była dostarczana okresowo przez zestaw hydroforowy.
1.2.7.Armatura
Projektuje się armaturę odcinającą i zawory kołnierzowe.
Filtr mechaniczny zamontowany na odpływie wody z miejskiej sieci wodociągowej,
automatyczny z płukaniem przeciwprądowym. Przepustowość filtra Vf ≤ 20,0m3/h ;
skuteczność ≥ 100μm .
Zestaw antyskażeniowy ( zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym) typ EA ,
zamontowany na odgałęzieniu do instalacji obiektowej Vp > 20,0m3/h.
Kurki kontrolne do poboru próbek wody .
Manometry; króćce amortyzacyjne łączące zestaw hydroforowy z instalacją
1.2.8.Kontrola i utrzymanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
Do utrzymania wilgotności powietrza na zadanym poziomie (poniżej 60%) projektuje
się osuszacz powietrza o wydajności ≥20,0l/dn
1.2.9.Instalacje elektryczne
Projektuje się:
- nową szafę złącza kablowego
- obwód oświetlenia pomieszczenia
- obwód zasilania szafy zasilająco-sterującej przy zestawie hydroforowym
- obwody zasilające układy osuszacza , dozowania podchlorynu sodu, sterowania
poziomu wody
- obwód wtyczkowy 380V
- obwody rezerwowe – 4 szt.
Całość według projektu instalacji elektrycznych.
1.2.10.Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna, przez istniejący wywietrzak dachowy. W górnej części
ściany oddzielającej hydrofornię projektuje się kratkę wentylacyjną wyrównawczą o
[bookmark: _GoBack]wym. 400x300mm.
2. Roboty budowlane
- rozbiórka istniejących fundamentów pomp
- uzupełnienie ubytków po fundamentach
- skucie istniejącej posadzki w obrębie projektowanej hydroforni
- wykonanie ścian oddzielających hydrofornię
- montaż drzwi wejściowych do hydroforni , drzwi metalowe z kontrolą dostępu,
zamek szyfrowy
- tynkowanie ścian, tynk cementowo-wapienny
- wyrównanie podłoża pod posadzką
- wykonanie posadzki i cokołu; h> 12cm, posadzka wykonanie antypoślizgowe,
przeciwudarowe, kolor jasny bez
- wykonanie okładzin ścian hydroforni, okładzina ceramiczna, kolor jasny ( odcienie
bieli) do wysokości 250cm
- malowanie ścian – farba lateksowa, biała
- malowanie sufitu – farba lateksowa, biała
Naprawa betonowych schodów wejściowych.
Wymiana głównej zasuwy wodnej fi 100 z trójnikiem do spustu wody w przestrzeni technicznej budynek A.
Naprawa uszkodzonego odpływu kanalizacyjnego od hydroforni do studzienki ulicznej w drodze wewnętrznej Szpitala.

