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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany instalacji elektrveznyeh w remontowanej 1 przebudowywane]
hydroforni w Regionalnym Szpitalu w Kolobrzegu wyvkonany jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneyj.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1A6-ZOW-SKR *

Pani Bogumita POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa. '




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1SK-NZI-DTP *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

[. Dane energetyczne

II. Stan istniejacy

I1I. Projektowane instalacje elektryczne
[V. Polaczenia wyréwnawcze

V. Ochrona dodatkowa od porazen

3. Rysunki szt.2

1/2 - rzut hydrofornii 1:100
2/2 - schemat ideowy

- obliczenia o$wietlenia

- karty katalogowe



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych w remontowanej hydrotorni
W Regionalnym Szpitalu w Kolobrzegu

I. DANE ENERGETYCZNE

- zasilanie elektryczne- kablowe , z sieci RE
- napigcie zasilania - 400/230V

- moc przylaczeniowa proj. P, =9,.8kW
-ochrona dodatkowa od porazen

" samoczynne wylaczenie "

II. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca hydrofornia zasilana jest obecnie zalicznikowo dwoma kablami YAKY
4x95mm? ze stacji transformatorowe;j .

Kable te pozostawi¢ bez zmian.

[stniejaca rozdzielnicg zeliwng 1 instalacje elektryczne technologiczne oraz oswietle-
nie w czgsci przeznaczonej na nowa hydroforni¢ w catosci zdemontowac.
Oswietlenie w pomieszczeniu gospodarczym pozostawic istniejace — zasili¢ z projek-
towanej rozdzielnicy RH

[II. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Przelacznik zasilania HI 452

W miejscu wprowadzenia kabli do budynku zamontowacé przetacznik rgczny zasi-
lania podstawowego i rezerwowego typu HI 452 firmy HAGER.

Przelacznik ten umozliwia bezposrednie podlaczenie istniejacych kabli o przekroju
95mm?.

Przetacznik nalezy zamontowaé w typowej szafie nasciennej o wymiarach
650x500x275 , firmy HAGER dostosowanej do montazu przetacznika- wg. zataczo-
nych rysunkéw.

3.2 . Rozdzielnica R-H.

W miejscu pokazanym na rzucie hydroforni , na wysokosci 1,2m od posadzki ( spéd
rozdzielnicy ) projektuje si¢ typowa rozdzielnice nascienng RN 65 3x18, do zabudo-
wy aparatdéw modulowych. Wyposazenie rozdzielnicy wg. schematu ideowego.
Rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym
.przystosowanym do zdalnego wytaczania.

Wylacznik p-poz catego obiektu montowa¢ na Scianie przy drzwiach wejsciowych
gléwnych do budynku w miejscu pokazanym na rysunku, na wys.1.,4m od posadz-
ki.Zasilanie wylacznika przewodem niepalnym utozonyn w rurze RB18.nt. Na zasila-
niu wylacznika p-poz zamontowac przetacznik faz z faza L1 priorytetowa PF-431
Migjsca rezerwowe przewidziano dla ewentualnych urzadzen w POM. gospodarczym
po ok 1m zapasu kabla.

3.3. Instalacja oswietleniowa.

Zgodnie z PN-EN 12464-1 wymagane nat¢zenie oswietlenia w hydroforni 200lx.
Oswietlenie projektuje si¢ swietlowkowe ze zrodtem swiatta LED. Oprawy montowaé
na zwieszakach . Zasilanie przewodami YDYp3x1.5mm? zasilanymi z RH. Sterowa-
nie —wylacznikiem jednobiegunowym szczelnym ,natynkowym.

Przewody uktada¢ w korvtku. podejscie do opraw i wylacznika w rurze RB18.
Oswietlenie w POM. Gospodarczym bez zmian- zasili¢ z RH



3.4. Instalacja technologiczna.

Zasilanie poszczegdlnych urzadzen wg. schematu ideowego 1 rzutu .

Podejscie do zestawu hydroforowego od dotu. W miejscu montazu zestawu pozosta-
wi¢ ok. 2m przewodu( na posadzce) — podlaczenie wykona firma montujaca zestaw.
Instalacj¢ sterownicza wykona firma montujaca zestaw hydroforowy.

Gniazdo wtyczkowe dla zasilania osuszacza montowa¢ na wys. 2m od posadzki.
Gniazda wtyczkowe ..serwisowe” i gniazdo dla chloratora montowac na wys1.2m od
posadzki.

Przewody wzdtuz $Sciany uktada¢ w korytku instalacyjnym, lub odpowiednio w rurze
nt.na wys.2.2m , podejscia w pionie w rurze RB18, podejscie do hydroforu w rurz
RB28 ulozonej na posadzce.

IV. POLACZENIA WYROWNAWCZE .

W hydroforni utozy¢ szyn¢ wyrdwnawcza FeZn25x4mm z ktorg potaczy¢ linkg
LY 16 mm? metalowg obudowe hydroforu, instalacji wod-kan, zaciski PEN i PE w
rozdzielnicach i inne metalowe urzadzenia. Szyn¢ uziemié poprzez polaczenie z ist-
niejacym uziomem hydroforni.. W przypadku jego braku nalezy wykona¢ uziom typu
GALMAR, szyne¢ dodatkowo polaczy¢ z istniejacymi rurami zeliwnymi siect wodo-
ciggowej.
Rezystancja uziomu winna wynosi¢ R<10Q co nalezy udokumentowa¢ protokotem.

V. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN

1. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyj¢to " samoczynne wylaczenie
zasilania ".

Zaciski PE w szafie RH nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z uziemionym

plaskownikiem FeZn 25x4mm. Potaczenia wykona¢ linka LY16mm®.

2. Po wykonaniu robét elektrycznych wykonaé obowigzujace pomiary udokumento-

wane protokotem.

3. Protokoly badan i pomiarow oraz atesty dostarczy¢ do odbioru koncowego.

4.Instalowane przewody, kable, osprzet i pozostale urzadzenia powinny posiadac cer-

tyfikaty dopuszczajace do obrotu na rynku krajowym.

5. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz "Wa-

runkami wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych™, cz¢s¢ .. Instalacje

elektryczne "

Opracowata Sprawdzit
mgr inz. Bogumita Pozorska mgr inz. Jacek Jedrzejewski

Bt 1 o

i

NP - . '

{ ;\/I, /1 o ./‘_'/\“v.“, ek Lo

A\ SO0 -

SN OnNYert, ARV R ). et
N




~

dsioc WoDDCIRROWe] gy oo

W ul. Radomskiej 120100 A
|
|
do obiektéw , 20100 __— & | I _/ rZD100—_ 2 sieci wodociggowej
s N TV e 7 A - e | A & Zopuskiego
| |
t |
| |
/ d | | / / ™ “
|
< | | 1 / / J
/ | e i N
AN | ‘ ) 1 } ‘ \ o ‘ . l l ‘ i / / N\
| ! g | _g F—t—1
| —_—
| | N} AERENEE: PR
NN : =L A / VR
i istnicjpice kable zasilajace § i £ IT L-d_J Tl / \
Y N 1vOS 2 N N
i s 2x YAKY 4x93mm o | | | | / / /\
~ - N 4 HI 674 410 | |'\Z - P ~
1 — 7 —1 —1
\ - = T A} — < /
~ - 5 ’ = prolrRyIoonm il /) T /4 ~
- wyscanic [s]  RH e[ s R o
p-poz h 1.2m SN LI
— 7). il N -
T — _ ~ POM. GOSPODARCZE 1A : A o _— _ — -
\/ % Yostawi¢ ok. 2 m przewpdu \/
~ ZBIORNIK WYLACZON]Y Z EKSPLOATACI A Y IX6mm? |
02 afe zcstawu hyvdrotorowjego ]
b P laczy serwis
——7 — -
— _— ‘1_2 RB2 ~— T — —
- /\ = ZIBIORNIK WODOCIAGIW'Y /\ ~ -
— ~ ~
/ \
P /s \ N ~— /
NN\ ™~
Wyszozegdlnienie | Tlo¢ [sztuk] yd
1 w hydroforowy Vp=£0,0m *h, Hp=0,60, Ns=3x3=9,0 kW,
p etny z szafkg zasilajaco-sterowniczs, nﬁflﬁmejkomﬂuﬁcji sz’b /
Z kompl armatury pdcinsjacej | zwrotnej, Z przeponowym naczyniem wzbiorczym,
m)mkx;%mm m:em mzdzalaimt oraz z obojéciem tw#jjcym, ! UWAGA: \ pd
2_|istn. zbiornik wy wody Vu=75,0m - I 1 Wzdtuz $ciany przewody ukfadaé w korytku kablowym
3 fmﬁ;g‘m?mwf yj P istn ] 1 perforowanym 100x50. Korytko montowa¢ na wys. 2,20m od \ / —
4| zawor napelniajgcy d 65mm + zawor sterujgry phwakowy d 23mm 1+ posadzki. e
5 | zawor typu EA -zwrotny antyskaseniowy d 65mm 1 W pionie i na suficie przewody uktada¢ w rurkach RB18 i RB28. Biuro Ustug Proiektowych ABACUS - Koob | JanaT Kiedo 3. tol. (094) 35-23-799
g mg%ﬁ}”w“mw——m@%luﬂk ; Instalacja sterownicza zostanie utozona przez serwis montujacy ro Hsiug Frojeltonye olobrzeg. ul. Jana Tamowskiego 3, el. (034
8 | filtr automatyczny z phukaniem przeciwpradowym dn65mm; P zestaw hydroforowy zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi Regionalny Szpital w Kotobrzegu -
skutecznodé filtracji 100 ym ___ Obiekt: . budowlany
?0 mg "dic'."‘lgz siownikiem 16 A- oprawa $wietléwkowa szczelna IP67 ze $wietlowkami LED Remont i przebudowa hydrofomnii.
11 |facznik amortyzacyjny 2 2 x24W montowana do stropu na zwieszakach o dtugosci 1m Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. sierpien
Lo L ul. topuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
Zzt | zawor ze zigczkg do weza 1 Temat rys.: Instalacje elektryczne skala:
Rzut obiektu. 1:100
H mgr inZ. Bogumifa Pozorska . /7 ...
samoczynn.(la w.y*a‘czeme Autor: (upr.nr GT-V-63/112/77) ( { l{//”
zasliania o mgr inZ. Jacek Jedrzejewski ~ A~ T 1
Sprawdzajacy: (upr.nr_UAN/U/7342/36/91) //,

=



| 1
\ i
| }
| \
| |
| \
304-25-30-A
———————— j " \Zé S303C-25A } YDY 5x6,0mm* zestaw 9 OKW
i 1 13B3@—  pacoosaon | S 1ydroforowy :
i ilani s 2
ist.stacja transformatorowa | przefacznik zasilania | | % Al \Q S301B-10A ! DY 3x1,5 mm 174 osuszacz 0 4 KW
_——— - | |-0-11 4p160A || P302.25.30.A f N AD 250 '
| \ \ typHI452w | | 729-30- * YDY 3x1,5mm?
| | [ obudowia Hager | | X A| :\Q S301B-10A | K Chlorator 0,2 kW
| 160A | | Lo FRX303 125A | 2
by | , o + Wyzw. wzrostowy P304-25-30-A I L sa018-168 | DYp 3x2,5 mm K 1,0 KW
! ! ! Y j. YLY 4x50mm? 1
| | | proj. YL x )
‘ 160A | x — o Al L s3038-16n | YDYp 5x2,5 mm - o
. RHHHBEX T 1' | I , (8 '
| l | R \Q S301B-6A | YDYp 3x1,5 mm
| J ‘ o gl/v PF-431 x : —i  Proj. osw. 0.2 kW
! - 2
S . | ; I S301B-6A \llé S301B-10A : YDYp 3x1,5 mm — st obw 1.0 KW
l | o : : !
P - zasilanie podstawowe o N 1 J{ S§314C40 rezerwa }
R - zasilanie rezerwowe | . | P =128kW
| Ochronnik B+C | k.= 0,76
HDGs 3x1,5 mm? T
| LEGRAND : Pz 08KV
A - )
ist. 2xYAKY 4x95mm? | (603953) | s
| !
| |
® 1 szyna wyréwnawcza FeZn25x4mm R-H }
‘ s o ® o o emm— e © ¢ o s wm—- e s e e wmm— e — e e —
] ooo 1 RN65-3x18
Wytacznik : PE N : [
p-poz' e o o i _________________ |
= R=<10Q
Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799
Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu. projekt
' Remont i przebudowa hydrofornii. budowlany
Samoczynne wytgczenie zasilania nwestor Regionalny Szpital w Kotobrzegu. slerpied
ul. Lopuskiego 31; 78-100 Kotobrzeg 2013
Temat rys.: Instalacje elektryczne
Schemat ideowy skala -
mgr inz. Bogumifa Pozorska o
Autor: (upr.nr GT-V-63/112/77) KL( U
o mgr inZ. Jacek Jedrzejewski i — 2
Sprawdzajacy: (upr.nr_UAN/U/7342/36/91) -




Obliczenia Dialux

Zatozenia projektowe na podstawie:

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

Pracownia projektowa: Pracownia Projektowa Instalacii i Sieci Elektrycznych mgr inZ. Bogumita Pozorska

Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Kupiecka 2/82

Obiekt : Regionalny Szpital w Kotobrzegu. Remont i przebudowa hydrofornii.
Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu

Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 31

Data: 05.09.2013
Edytor: mgr inz. Bogumita Pozorska



Obliczenia Dialux

Pracownia Projektowa Instalacii i Sieci Elektrycznych
Bogumita Pozorska

PL 78-100 Kotobzeg

Kupiecka 2/82

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

- DIALuUx

05.09.2013

mgr inz. Bogumita Pozorska
+48 94 352 14 44

+48 94 352 14 44
bogusiapozorska@wp.pl

Spis tresci

Obliczenia Dialux
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Spis tresci 2
Hydrofornia LED

Podsumowanie 3

Lista opraw 4
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Obliczenia Dialux - D I A Lux
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Hydrofornia LED / Podsumowanie
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YWysokosé pomieszezenia: 4.600 m, Wysokos¢ montazu: 3.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia i [%) E. [Ix] E . [IX] E oy X Ein/ Emn
Plaszczyzna pracy / 207 112 252 0.542
Podloga 20 208 108 252 0.521
Sufit 70 124 61 160 0.490
Sciany (11) 50 190 63 564 /
Plaszczyzna pracy:
VWysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekecyjny) & (Oprawa) [Im] b (Lampy) [Im] P [W]
1 4 MISTRAL T PM CLEAR IP67 2x24W LED G13 5500 K 2285 Im 3813 4570 480
*Imienione dane techniczne Wsumie: 15252W sumie: 18280 192.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.52 W/m? = 5.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.26 m?)
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Obliczenia Dialux

Pracowria Projektowa Instalacji i Sieci Elekirycznych
Bogumita Pozorska

PL 78-100 Kofobzeg

Kuplecka 2/82
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Hydrofornia LED / Lista opraw

4 llosc MISTRAL T PM CLEAR 1P67

2x24W LED G13 5500 K 2285 1Im

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 3813 Im -
Strumien $wietlny (Lampy): 4570 Im 4 \\\
Moc opraw: 48.0 W { )
. ‘\ ./I g
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Hydrofornia LED / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw
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Projekt :
HI452

550 mm
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‘Wykonai

Data

Akusz *

Sprawdzd

. _Nazwa
. Wdok drzwt zewnetrznych zamkmetych

Zmiana

13
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. Skale: 058
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1 . . Wykonai_
Zmiana _Data Nazwa "Sprawdzi Hi452
| _Skalg: 0.58 . Widok z pokrywam: Numer oterty : akusz: 2R3
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Mistral : LD
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Mistral - oprawa natynkowa przeznaczona
do montazu na suficie lub scianie. Obudowa
wykonana z trudnopalnego poliweglanu

(PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na
promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA}
lub odpornego na uderzenia poliweglanu (PC).
Dostepne takze wersje z przezroczystym kloszem
(Mistral T Clear) oraz wersje przeznaczone
do pracy w pomieszczeniach o niskiej lub
wysokiej temperaturze (Mistral C -40°C PC lub
Mistral H +60°C PC). Poziom ochrony IP67 lub
IP65, napiecie zasilania U=220-240V, f=50Hz, klasa

ochronnosci | W CE
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Mistral - a plaster-surface luminaire designed
to be mounted on ceilings or walls. The housing
is made of flame-retardant polycarbonate (PC),
while the diffuser consists of polymethacrylate
(PMMA) resistant to ultraviolet radiation or impact-
resistant polycarbonate (PC). Other available
versions include models with transparent shades
{(Mistral T Clear) and models for use in rooms
with low or high temperature (Mistral C -40°C PC
or Mistral H +60°C PC). Protection rating IP67 or
IP65; power supply voltage: U=220-240V, f=50Hz;
protection class |I. W C€




