Załącznik nr 1 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia  
Producent / Firma:




Typ: 
Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  
	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	
	Źródło światła typu LED, żywotność lampy min 30 000h, równoważne mocy źródła ksenonowego min 180W, temp. barwy 6500 st K, automatyczne zaciemnienie wiązki światła po wyjęciu światłowodu, płynna regulacja natężenia światła w zakresie 0-100%, emisja hałasu max 25 dB, waga max 8,5 kg,
	1

	
	Światłowód śr. wiązki minimum 2,5 mm, dł. minimum 2,3 m, adapter do połączenia z projektorem R.Wolf i optykami R.Wolf, kodowany kolorami, mocowany zatrzaskowo na optykę
	2

	
	Laryngoskop dziecięcy, średnica końcówki dystalnej maksimum 11x7,5mm, dł. robocza minimum 175 mm, średnica początkowa maksimum 21,5x9,5mm, wraz z końcówką ssącą oraz ssawką
	1

	
	Laryngoskop operacyjny, dla dorosłych, z uniwersalnym uchwytem, średnica końcówki dystalnej maksimum 17x17,5mm, dł. robocza minimum 155 mm, średnica początkowa maksimum 25x21mm, zawiera oddzielne  prowadnice światła i rurka insuflacji, ssania
	1

	
	Laryngoskop lrozwierany długość robocza minimum 148 mm kanał wejścia minimum 32 mm x 12,5 mm po rozwarciu maksimum 32 mm x 27,5 mm,  średnica końcówki dystalnej   minimum 16 mm x 13,5 mm po rozwarciu maksimum 16 mmx 73 mm. W wyposażeniu tor światłowodu oraz rurka insuflacja/ssanie
	1

	
	Laryngoskop operacyjny, dziecięcy, z uniwersalnym uchwytem, średnica końcówki dystalnej maksimum 14x16mm, dł. robocza minimum 115 mm, średnica początkowa maksimum 23x17,5mm, zawiera prowadnice światła i rurka insuflacji, ssania 
	1

	
	Podstawka na klatkę piersiową dla dorosłych i dzieci kompatybilny z osprzętem R.Wolf
	1

	
	Zapasowa prowadnica źródła zimnego światła dla laryngoskopu operacyjnego firmy R.Wolf
	1

	
	Kleszczyki biopsyjne, rozbieralne na wkład i rączkę, obrotowe, montowane zatrzaskowo, autoklawowalne, ze znacznikiem położenia branszy, z mechanizmem przeciw przeciążeniowym w rączce
	1

	
	Kleszczyki miniaturowe wg Kleinsasser'a, bransze łyżeczkowe, 1 mm, proste, dł. robocza 230 mm
	2

	
	Kleszczyki miniaturowe wg Kleinsasser'a, bransze łyżeczkowe, 1 mm, wygięte w prawo, dł. robocza 230 mm
	1

	
	Kleszczyki miniaturowe wg Kleinsasser'a, bransze łyżeczkowe, 1 mm, wygięte w lewo, dł. robocza 230 mm
	1

	
	Kleszczyki miniaturowe wg Kleinsasser'a, bransze łyżeczkowe, 1 mm, wygięte w górę, dł. robocza 230 mm
	1

	
	Kleszczyki miniaturowe, chwytające wg Kleinsasser'a, proste, dł. robocza 230 mm, bransze z rowkami
	1

	
	Kleszczyki miniaturowe, chwytające wg Kleinsasser'a, zgięte w prawo, dł. robocza 230 mm, bransze z rowkami
	1

	
	Kleszczyki miniaturowe, chwytające wg Kleinsasser'a, zgięte w lewo, dł. robocza 230 mm, bransze z rowkami
	1

	
	Nożyczki wg Kleinsasser'a, proste, dł. robocza 230 mm
	1

	
	Nożyczki wg Kleinsasser'a zgięte w prawo, dł. robocza 230 mm
	1

	
	Nożyczki wg Kleinsasser'a, wygięte w lewo, dł. robocza 230 mm
	1

	
	Nożyczki wg Kleinsasser'a, wygięte 45 stopni w górę, dł. robocza 230 mm
	1

	
	Nożyczki wg Kleinsasser'a, proste, końcówka wygięta 10stopni, dł. robocza 230 mm
	0

	
	Nóż sierpowaty, zgięty, dł. całkowita 262 mm
	1

	
	Uchwyt do instrumentów
	1

	
	Pręt do waty wg Farrel, z gwintem, średnica 1,1 mm, dł. 160 mm
	1

	
	Rurka ssąca z regulacją ssania, średnica 2,0 mm, dł. rob. 250 mm
	1

	
	Rurka ssąca z regulacją ssania, średnica 2,5 mm, dł. rob. 250 mm
	1

	
	Rurka ssąca z regulacją ssania, średnica 3,0 mm, dł. rob. 250 mm
	1


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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