Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH
Przedmiot przetargu :  Dostawa aparatu do neuromonitoringu w chirurgii tarczycy

	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne

TAK/ NIE
	Parametry oferowane

/podać zakresy lub opisać/

	1
	Aparat do neuromonitoringu w chirurgii tarczycy, min. 4 kanałowy, umożliwiający stymulację nerwu krtaniowego wstecznego przy jednoczesnym bezpośrednim ciągłym monitoringu z nerwu błędnego.
	Tak
	

	2
	Aparat wyposażony w dwa stymulatory stałoprądowe, z możliwością regulacji natężenia prądu i szerokim zakresem regulacji częstotliwości impulsów.
	Tak
	

	3
	Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej min 8’’ i dźwiękowy analogowy sygnał odpowiedzi EMG.
	Tak
	

	4
	Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną, z możliwością odczytu zapisów odpowiedzi EMG w dowolnym czasie po zabiegu.
	Tak
	

	5
	Obsługa aparatu oraz wprowadzanie danych pacjenta poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne, a także przy użyciu laserowego czytnika kodu historii pacjenta wbudowanego w aparat (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20.09.2012 r.)
	Tak
	

	6
	Aparat wyposażony w menu w języku polskim z możliwością pracy w sieci szpitalnej - port Ethernet do połączenia aparatu z komputerową siecią szpitala w pełnym systemie DICOM 3.0.
	Tak
	


	7
	Możliwość drukowania raportu  z zabiegu na drukarce sieciowej oraz zapisywania pliku raportu na sieciowym dysku twardym.
	Tak
	

	8
	Wbudowany w aparat program bazy danych umożliwiający rejestrowanie i zapamiętywanie danych pacjenta oraz przygotowanie raportu w postaci pliku PDF, JPG, DOC w dowolnym momencie po operacji danego pacjenta.
	Tak
	

	9
	Wielorazowa elektroda stymulacyjna bipolarna typ widelec - prosta z przewodem do elektrody oraz pojemnikiem do sterylizacji (2 kpl.)
	Tak
	

	10
	Jednorazowa elektroda stymulacyjna bipolarna typ widelec – prosta z przewodem (10 sztuk).
	Tak
	

	11
	Jednorazowe elektrody 4-kanałowe, naklejane w całości na rurkę intubacyjną, z uziemieniem. Część aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi (40 sztuk).
	Tak
	

	12
	Wózek aparaturowy z blokadą kół i szufladą na akcesoria.
	Tak
	


UWAGA
Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

