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Przedmiot zamówienia:   Rozbudowa sieci komputerowej LAN w Regionalnym Szpitalu 
w Kołobrzegu oraz dostawa urządzeń sieciowych do transmisji danych.

Instalacja sieci komputerowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Laboratorium Analitycznym i Bakteriologicznym oraz dostawa urządzeń sieciowych do transmisji danych na potrzeby telemedycyny.

	1.1
	Budowa instalacji teleinformatycznej w Budynku D, I piętro (poradnie)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.1.1
	Instalacja teleinformatyczna wykonana na bazie nieekranowanego okablowania strukturalnego kategorii 6 obejmująca 21 podwójnych gniazd RJ-45. Rozmieszczenie poszczególnych punktów zawiera Załącznik nr 1b
	TAK
	

	1.1.2
	Prowadzenie okablowania powinno odbywać się w korytach kablowych PCF  z wykorzystaniem pełnej galanterii (łączników kątowych, zaślepek, kątów zew./wew. Itp.)
	TAK
	

	1.1.3
	Instalację sprowadzić do szafy dystrybucyjnej znajdującej się 
w Serwerowni Informatyków (budynek D, I piętro, pokój 01), 
w której kable zostaną rozszyte na patch panelach. Zakończeniem kabla od drugiej strony będzie gniazdo RJ45 
kat. 6
	TAK
	

	1.1.4
	Gniazda RJ-45 instalowane natynkowo.
	TAK
	

	1.1.5
	Do każdego podwójnego gniazda RJ45 należy zamontować potrójne gniazdo zasilające typu „data” - 3x2P+Z 10/16A z blokadą mechaniczną „kluczem", zasilane z wydzielonego obwodu dla urządzeń komputerowych.
	TAK
	

	1.1.6
	Demontaż elementów istniejącej instalacji komputerowej 
wg wskazań Zamawiającego
	TAK
	

	1.1.7
	Po zakończeniu prac instalatorskich należy wykonać uszczelnienie międzykondygnacyjne i strefy przepustów kablowych masami ognioochronnymi
	TAK
	

	1.1.8
	Po wykonaniu instalacji wykonawca przystąpi do sprawdzenia poprawności wykonanej sieci, czyli pomierzy jej parametry za pomocą miernika dynamicznego. Wyniki z pomiarów dynamicznych sieci wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem odbioru protokołem
	TAK
	

	1.1.9
	Z uwagi na brak znajomości dokładnego przebiegu innych instalacji w budynku (elektryka, CO, woda, kanalizacja, telefony) wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie prac budowlanych oraz pokryć na własny koszt ewentualne straty.
	TAK
	

	1.1.10
	Prace należy przeprowadzać etapami, wyłączając z użytku pomieszczenia zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem prac.
	TAK
	

	1.1.11
	Część prac należy wykonać w czasie, kiedy szpital nie pracuje.
	TAK
	

	1.2
	Budowa instalacji teleinformatycznej w Budynku A
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.2.1
	Instalacja teleinformatyczna wykonana na bazie nieekranowanego okablowania strukturalnego kategorii 6 obejmująca 11 podwójnych gniazd: 
* Oddział Otolaryngologii - piętro VI – 2 gniazda 
* Oddział Kardiologii - piętro IV - 2 gniazda 
* Oddział Chirurgii - piętro II - 7 gniazd  RJ-45 
Rozmieszczenie poszczególnych punktów zawiera Załącznik 
nr 1b
	TAK
	

	1.2.2
	Prowadzenie okablowania powinno odbywać się w korytach kablowych PCF  z wykorzystaniem pełnej galanterii (łączników kątowych, zaślepek, kątów zew./wew. Itp.)
	TAK
	

	1.2.3
	Instalację sprowadzić do szaf dystrybucyjnych znajdujących się: 
* Oddział Otolaryngologii - piętro VI – punkt dystrybucyjny 
w sekretariacie medycznym na tym samym piętrze;
* Oddział Kardiologii - piętro IV – punkt dystrybucyjny znajduję się na III piętrze (pomieszczenie obok windy kuchennej);
* Oddział Chirurgii - piętro II – punkt dystrybucyjny znajduję się na II piętrze (pomieszczenie obok windy kuchennej)
Kable zostaną rozszyte na patch panelach. Zakończeniem kabla od drugiej strony będzie gniazdo RJ45 kat. 6
	TAK
	

	1.2.4
	Gniazda RJ-45 instalowane natynkowo.
	TAK
	

	1.2.5
	Do każdego podwójnego gniazda RJ45 należy zamontować potrójne gniazdo zasilające typu „data” - 3x2P+Z 10/16A 
z blokadą mechaniczną „kluczem", zasilane z wydzielonego obwodu dla urządzeń komputerowych.
	TAK
	

	1.2.6
	Po zakończeniu prac instalatorskich należy wykonać uszczelnienie międzykondygnacyne i strefy przepustów kablowych masami ognioochronnymi
	TAK
	

	1.2.7
	Po wykonaniu instalacji wykonawca przystąpi do sprawdzenia poprawności wykonanej sieci, czyli pomierzy jej parametry za pomocą miernika dynamicznego. Wyniki z pomiarów dynamicznych sieci wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem odbioru protokołem
	TAK
	

	1.2.8
	Z uwagi na brak znajomości dokładnego przebiegu innych instalacji w budynku (elektryka, CO, woda, kanalizacja, telefony) wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność 
w czasie prac budowlanych oraz pokryć na własny koszt ewentualne straty.
	TAK
	

	1.2.9
	Prace należy przeprowadzać etapami, wyłączając z użytku pomieszczenia zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem prac.
	TAK
	

	1.2.10
	Część prac należy wykonać w czasie, kiedy Szpital nie pracuje.
	TAK
	

	1.3
	Dostawa  szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem 
i instalacją, oraz dostawa dodatkowego wyposażenia do serwerowni (wymagania minimalne)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.3.1
	Szafa 
	• Szafę należy zainstalować na II piętrze - Oddziale Chirurgii, doprowadzić sieć LAN 
z III piętra, oraz doprowadzić zasilanie z wydzielonego obwodu dla urządzeń komputerowych.
Szafa wisząca o wymiarach 12U 19”,  (szer. x głęb. mm) 570 x 600
Wyposażenie:	
• Rama/profile montażowe
• Drzwi z bezpiecznego szkła
• Zdejmowane osłony boczne
• Zdejmowane panele do wyprowadzania kabli
• Listwa zasilająca 19” z filtrem przeciwzakłóceniowym, min. 5 gniazd
• Komplet śrub montażowych
• Patch panel 24-portowy, UTP, kat. 6, 1U, 19"
• Komplet śrub montażowych
Zgodność z normami:
• Zakład produkcyjny ISO 9001:2000
• Belki montażowe 19” IEC297‐1
• Nośność 13kg
	TAK podać
	

	1.3.2
	Wyposażenie Serwerowni
	• 3 x Patch panel 24-portowy, UTP, kat. 6, 1U, 19"
	TAK podać
	

	1.3.3
	Kable krosowe
	Kable krosowe RJ45, UTP kat. 6 
o wymiarach:
• 0,5m – 50 szt.
• 1m – 30 szt.
• 2m – 30 szt.
• 3m – 20 szt.
• 5m – 10 szt.
Pachcord światłowodowy:
• SC-LC, 50/125 µm duplex, wielomodowy, 3,0m, OM3 – 4 szt.
	TAK
	

	1.4
	Dostawa  oraz instalacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej – dostawa 1 szt. przełącznika wieżowego do Punktu Dystrybucyjnego 
w budynku A – II piętro
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.4.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.4.2
	Musi być wyposażony w minimum 48 portów 10/100/1000 RJ45, 4 porty SFP oraz 1 port zarządzający 
	TAK podać
	

	1.4.3
	Musi obsługiwać łączenie w jeden przełącznik wirtualny pod kątem zarządzania dowolnego typu kombinacji przełączników tej samej serii, umożliwiając podłączanie do sieci przełączników z 24 i 48 portami 10/100/1000, z portami 100Base-FX i Power-over-Ethernet, poprzez media miedziane, światłowody wielomodowe i jednomodowe. 
	TAK
	

	1.4.4
	Musi zapewniać przepustowość przełączania na poziomie minimum 100 Gbps
	TAK podać
	

	1.4.5
	Musi obsługiwać pojedynczy adres IP do zarządzania wieżą. 
	TAK
	

	1.4.6
	Musi obsługiwać redundantne zarządzanie wieżą.
	TAK
	

	1.4.7
	Musi obsługiwać opcjonalnie zapasowe źródło zasilania.
	TAK
	

	1.4.8
	Musi obsługiwać technologię zamkniętej pętli w stosie.
	TAK
	

	1.4.9
	Musi obsługiwać technologie IEEE 802.1D (MAC Bridges) i IEEE 802.1t (802.1D Maintenance)
	TAK podać
	

	1.4.10
	Musi obsługiwać technologię IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.
	TAK
	

	1.4.11
	Musi obsługiwać technologię IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
	TAK
	

	1.4.12
	Musi obsługiwać do 16,000 adresów MAC.
	TAK
	

	1.4.13
	Musi zapewniać 8 przypisanych do użytkowników kolejek o określonych priorytetach na każdy port.
	TAK
	

	1.4.14
	Musi obsługiwać technologię Link Aggregation (IEEE 802.3ad). 
	TAK
	

	1.4.15
	Musi obsługiwać technologie Many-to-One Port Mirroring oraz One-to-One Port Mirroring
	TAK
	

	1.4.16
	Musi obsługiwać technologię IGMP Snooping v1, v2i v3.
	TAK
	

	1.4.17
	Musi obsługiwać technologie Weighted Round Robin Queuing (WRR) i Strict Priority Queuing.   
	TAK
	

	1.4.18
	Musi obsługiwać jednocześnie do 4,094 ID sieci VLAN oraz do 255 dynamicznych VLAN w jednym przełączniku. 
	TAK
	

	1.4.19
	Musi mieć możliwość obsługi statycznego routingu
	TAK
	

	1.4.20
	Musi obsługiwać sieci VLAN IEEE 802.1Q oparte na portach i tagach z pełnym wsparciem protokołów GARP i GVRP. 
	TAK
	

	1.4.21
	Musi obsługiwać uwierzytelnianie IEEE 802.1X na wszystkich portach.
	TAK
	

	1.4.22
	Musi obsługiwać uwierzytelnianie wykorzystujące adres MAC
	TAK
	

	1.4.23
	Musi być w pełni zarządzany przy pomocy standardowych interfejsów z wierszami poleceń (CLI), wbudowanych interfejsów webowych z SSL, technologii Telnet z SSH i dowolnej aplikacji zarządzającej SNMP oraz po http.
	TAK
	

	1.4.24
	Musi obsługiwać następujące grupy RMON: Statistics, History, Alarms, Events.
	TAK
	

	1.4.25
	Musi obsługiwać protokół SNMP v1/2 i v3
	TAK
	

	1.4.26
	Musi działać w temperaturze otoczenia do 50°C
	TAK
	

	1.4.27
	Musi posiadać gwarancję obejmującą aktualizację oprogramowania firmware i łaty naprawiające błędy oprogramowania (bug fixes), wsparcie telefoniczne oraz zaawansowaną wymianę sprzętu (wysyłka następnego dnia roboczego).
	TAK
	

	1.4.28
	Dostawca zobowiązuje się do udzielania porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania sprzętu
	TAK certyfikat załączyć do oferty
	

	1.4.29
	Dostarczone urządzenie muszą być fabrycznie nowe 
i będzie dostarczone oficjalnym kanałem dystrybucji producenta na rynek Polski
	TAK
	

	1.5
	Dostawa  oraz instalacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej – dostawa 1 szt. przełącznika wieżowego do Serwerowni Informatyków 
w Budynek D – I piętro, pokój 01
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.5.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	

	1.5.2
	Musi posiadać co najmniej 48 porty 10/100/1000 i 4 SFP przypadających na pojedynczy przełącznik oraz do 384 portów 10/100/1000 z uplinkiem 32 Gb na wieżę.
	TAK podać
	

	1.5.3
	Musi obsługiwać opcjonalnie przełączniki 802.3af PoE, które mogą być dodane w tej samej wieży razem z przełącznikami bez funkcji PoE. 
	TAK
	

	1.5.4
	Musi zapewniać przepustowość przełączania na poziomie 48Gbps dla stackowania.
	TAK podać
	

	1.5.5
	Musi zapewniać technologię przełączania bazującą na ocenie linii. 
	TAK
	

	1.5.6
	Musi obsługiwać technologię IP Multicast.
	TAK
	

	1.5.7
	Must support COS Inbound Rate Limiting per Policy User
	TAK
	

	1.5.8
	Musi obsługiwać technologie Weighted Round Robin i Strict Priority Queuing.  
	TAK
	

	1.5.9
	Musi obsługiwać  do 8 priorytetowych kolejek na port.
	TAK podać
	

	1.5.10
	Musi obsługiwać technologię IEEE 802.3ad Link Aggregation.  
	TAK
	

	1.5.11
	Musi obsługiwać technologię Closed Loop Stacking. 
	TAK
	

	1.5.12
	Musi obsługiwać zarządzanie redundancją wieży.
	TAK
	

	1.5.13
	Musi obsługiwać zarządzanie wieżą poprzez pojedynczy adres IP.
	TAK
	

	1.5.14
	Musi obsługiwać opcjonalnie zapasowe źródło zasilania.
	TAK
	

	1.5.15
	Musi obsługiwać technologię IEEE 802.1x User Authentication.
	TAK
	

	1.5.16
	Musi obsługiwać technologię autentykacji oparta o MAC.
	TAK
	

	1.5.17
	Musi obsługiwać opcjonalnie technologię autentykacji bazującą na sieci Web(PWA); możliwość rozszerzenia licencji dla uzyskania tej opcji.
	TAK
	

	1.5.18
	Musi obsługiwać opcjonalnie wiele metod autentykacji; możliwość rozszerzenia licencji dla uzyskania tej opcji.
	TAK
	

	1.5.19
	Musi obsługiwać opcjonalnie technologię autentykacji User + IP Phone; możliwość rozszerzenia licencji dla uzyskania tej opcji.
	TAK
	

	1.5.20
	Musi obsługiwać technologię MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne blokowanie portów).
	TAK
	

	1.5.21
	Musi obsługiwać technologię Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580).
	TAK
	

	1.5.22
	Musi obsługiwać wielu użytkowników RFC-3580 Users na jeden port Gigabitowy (do 3).
	TAK
	

	1.5.23
	Musi obsługiwać bezpieczne zarządzanie przy użyciu SSH, SSL, SNMPv3 i RADIUS.
	TAK
	

	1.5.24
	Musi obsługiwać następujące grupy RMON: Statistics, History, Alarms, Events.
	TAK
	

	1.5.25
	Musi obsługiwać technologię Port Mirroring.
	TAK
	

	1.5.26
	Musi obsługiwać statyczne i dynamiczne polisy na danym porcie; możliwość rozszerzenia licencji dla uzyskania tej opcji.
	TAK
	

	1.5.27
	Musi obsługiwać technologię IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.
	TAK
	

	1.5.28
	Musi obsługiwać technologię IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree.
	TAK
	

	1.5.29
	Musi obsługiwać technologię IGMP Snooping (v1, v2, v3).
	TAK
	

	1.5.30
	Musi obsługiwać jednocześnie do 4,096 ID sieci VLAN oraz do 1,024 aktywnych VLAN w jednej wieży. 
	TAK podać
	

	1.5.31
	Musi obsługiwać sieci VLAN IEEE 802.1Q z pełnym wsparciem protokołów GARP i GVRP. 
	TAK
	

	1.5.32
	Musi obsługiwać technologię LLDP / LLDP-MED. 
	TAK
	

	1.5.33
	Musi obsługiwać technologię Jumbo Ethernet Frazes. 
	TAK
	

	1.5.34
	Musi obsługiwać podstawy routingu IP (statyczne trasy, RIP v1/v2, IRDP). 
	TAK
	

	1.5.35
	Musi obsługiwać technologię Multiple IP Helper Addresses na trasowanych interfejsach (do 6).
	TAK
	

	1.5.36
	Urządzenie musi pracować w temperaturze do 50°C
	TAK
	

	1.5.37
	Dostawca zobowiązuje się do udzielania porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania sprzętu
	TAK
	

	1.5.38
	Urządzenie zostanie dostarczone z kompatybilnymi czterema modułami miniGIBIC SX multimode 1Gb/s
	TAK
	

	1.5.39
	Musi posiadać gwarancję obejmującą aktualizację oprogramowania firmware i łaty naprawiające błędy oprogramowania (bug fixes), wsparcie telefoniczne oraz zaawansowaną wymianę sprzętu (wysyłka następnego dnia roboczego).
	TAK
	

	1.5.40
	Dostawca zobowiązuje się do udzielania porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania sprzętu
	TAK
	

	1.5.41
	Dostarczone urządzenie muszą być fabrycznie nowe 
i będzie dostarczone oficjalnym kanałem dystrybucji producenta na rynek Polski
	TAK
	

	1.6
	Dostawa  oraz montaż w szafie dystrybucyjnej zasilacza bezprzerwowego UPS (wymagania minimalne)
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.6.1
	Producent nazwa i typ
	podać
	Producent nazwa i typ

	1.6.2
	Moc pozorna
	700 VA
	Moc pozorna
	

	1.6.3
	Moc rzeczywista
	420 Wat
	Moc rzeczywista
	

	1.6.4
	Czas przełączenia na UPS
	< 3 ms
	Czas przełączenia na UPS
	

	1.6.5
	Kształt napięcia wyjściowego
	Sinusoida
	Kształt napięcia wyjściowego
	

	1.6.6
	Liczba, typ gniazd wyjściowych
	• 4 x IEC 320 C13
	Liczba, typ gniazd wyjściowych
	

	1.6.7
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	4,5 min
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	

	1.6.8
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	12 min
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	

	1.6.9
	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]
	45 - 55
	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]
	

	1.6.10
	Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC]
	230
	Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC]
	

	1.6.11
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%]
	184 - 264
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%]
	

	1.6.12
	Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego 
	± 1 Hz
	Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego 
	

	1.6.13
	Porty komunikacji
	RS 232; komunikacja stanowa
	Porty komunikacji
	

	1.6.14
	Diody sygnalizacyjne
	• praca z sieci zasilającej 
• praca z baterii 
• ładowanie baterii
• przeciążenia UPSa 
	Diody sygnalizacyjne
	

	1.6.15
	Typ obudowy
	rack 19”
	Typ obudowy
	

	1.6.16
	Producent nazwa i typ
	podać
	  Producent nazwa i typ
	

	1.6.17
	Moc pozorna
	700 VA
	Moc pozorna
	

	1.6.18
	Moc rzeczywista
	420 Wat
	Moc rzeczywista
	

	1.7
	Gwarancja i serwis
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.7.1
	Okres gwarancji 
i wsparcia serwisowego  na urządzenia pasywne
	25 lat; jeśli jest to konieczne, należy przeprowadzić certyfikację sieci
	TAK
	

	1.7.2
	Okres gwarancji 
i wsparcia serwisowego  na urządzenia aktywne
	Dożywotnio lub 5 lat po zaprzestaniu produkcji urządzenia
	TAK
	

	1.7.3
	Okres gwarancji 
i wsparcia serwisowego  na zasilacze UPS
	UPS - 3 lata, akumulator – 2 lata
	TAK
	

	1.7.4
	Czas usunięcia awarii
	• urządzenia aktywne – 48 godz. w dni robocze
• zasilacze UPS – Serwis door to door, 14 dni roboczych 
• elementy pasywne sieci – 48 godz. 
w dni robocze
	TAK
	


	
Pozostałe warunki:
1. Oferent  musi dokonać wizji lokalnej obiektów szpitala objętych zamówieniem w celu oceny uwarunkowań prac po wcześniejszym potwierdzeniu terminu wizyty z osobą wskazaną do kontaktu. Dokument potwierdzający dokonanie wizji lokalnej, należy dołączyć do oferty.
2. Należy zapewnić płynne przejście ze starej instalacji na nową.
3. Wyniki pomiarów okablowania teleinformatycznego w formie wydruku zbiorczego dla kabli miedzianych i światłowodowych oraz szczegółowe w formie elektronicznej i wykresów 
z pomiarów reflektometrycznych muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej użytkownikowi przy odbiorze robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest aby wykonać instalacje zgodnie z normami:
· ISO/IEC 11801 Second Editio 2002-09
· EN 50173-1 Second Editio November 2002
· ANSI/TIA/EIA – 568-B.
· PN-EN 50173-1 +AC
· PN-EN 50174-2
· PN-EN 50310 
5. Po zakończeniu prac należy wykonać szczegółową dokumentację powykonawczą. 


